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Rybnik, dn. 30.04.2019

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 z pbézniejszymi zmianami— Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY

Temat/Nazwa:

Projekt budowlano-wykonawczy zasilania toalety publicznej
samoobstugowej zlokalizowanej Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, dziatka
238/2, 239,

Jednoczesnie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt. 2 Prawa Budowlanego oswiadczam,

iz w/w opracowanie jest projektem obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji i zgodnie z wspomnianym artykutem nie wymaga osoby
sprawdzajgcego.

Adres inwestycji:
Park Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, dziatka 238/2

Inwestor:
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Branz elektryczna — projektowat:

mgr inz. Rafat Kramarczyk

Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczen SLK/4748/PWOE/13
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DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust 2, 3, dart, 13, arl 14 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia ¥ lipca 1934 r. Prawo
budowlane (Dz.Ll. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz srt. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
orudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(DzU. 2 2001 r. Nr 5, poz 42 z phén. zm.), po ustaleniu, e zostaty spemnione warunki w zakresie

przygotowsania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Rafat Kramarczyk
magr inZ, elekirotechmniki
ur. dnia 11 listopada 1883 w Racborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOEM3
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Fakras uprawnien:

projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolgjowe, trolejbusowe | tramwajowe siecl trakeyjne wraz 2 urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

= sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wybwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzdar | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemantdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Mz podstawie £15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege i pozytywneago wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zaslosowania wiedzy [echniczne] wydanie niniejszych
uprawmen budowianych jest uzasadnione

O riniejsze) decyzjl sny stronom prawo odwolania do Krajowel Komisy Kwaliftkacying) Polskief Izhy InZynieniw
Birdlownichva w Warszawia, 73 podrednictwemn Ofregowsj Kol Kwalifkacyimej 51 O0NE w Katowicach w larminie
T4 dnf o drvia faf dorgczemnia.

Otrzymuja; Shkiad orzekajacy OKK
1 Pan Rafal Kramarczyk
Pomnikowa & 1,..—-'{ bt . gl

47-450 Roszkdw mar inZ. Piotr Bzatkowski

2 Chkreqowa Rada lzby

3 Glowny Inspeklor 2
Nadzoru Budowlanego mgr inz
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3. i
mgr inZ, Zbigniew Dzi icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FLN-8P4-PAK *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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DYSTRYBUCIA
G/ALEM 2280/2018

Dnia: 6 wrzesien 2018

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcow Bytomskich 25C

44-108 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy preytaczeniows] do 40 kKW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 31 sierpief 2018 zapewniamy dostawe energil elektryczng] po
zawarciu umowy przylaczeniowe] dotyczgee| realizac)i nizej okreslonych warunkow przylgczenia:

1. Przylaczany obiekt toaleta publiczna

ul. Kaszubska dz. nr 238/2, obreb Politechnika
Gliwice. :
Obiskt zostal zakwalifikowany do V grupy preyiaczeniows).

2. Misjsce przylgczenia do sieci elektroenergetyczney: istniejacy zestaw ztaczowy nr 189726
2.1 Dane techniczne istniejgeej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatcrowa: G46 Zimne] Wody/nN/M/8

z transformatorem o mocy: 630 [kVA] przekiadnia: 6300/400 [V]

obwod: Na sieé nN; ul Kaszubska; YAKY 4x120

3. Zasilanie obisktu moca przylaczeniows 20,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza: obok istniejacego zestawu zigczowego nr 1897268 posadowic zestaw
zlaczowo-pomiarowy ZK1e-1P, ktory polgczyé kablem NAZXY-J 4 x 35 mm2

b) w zakresie rozbudowy sieci; nie wymagane

c} w zakresie instalacji Przylgczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowe] czteroiytowe] od
zestawu zigczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonac uziemienie
oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacjp nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

4. Migjsce dostarczania energii elekiryczne] zaciskl pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorey.
Granica eksploatac]i jest migjsce dostarczania energii elekirycznej.

5 Uklad rozliczeniowy pomiare energii elektryczne] zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezpogredni
zainstalowac: w zestawie zlaczowo-pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja

6. Zaberpieczenie ghowne (zalicznikowes), ogranicznik mocy wyposatony w czion przeciazeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 32 A usytuowac w migjscu okreslonym w pkt S

7. Przylsczane do sieci elekiroensrgetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza speiniaé wymagania
techniczne | eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalac)i | sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energil
Zainstalowanes urzgdzenia, instalacje | sieci nie mogg wprowadzaé zakidcen do sieci dystrybucyjne] lub
instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej steci. Dopuszezalne poziomy odkszialcen parametrow
namionowych sieci okregla Instrukcja Ruchu i Ekspioatacji Sieci Dystrybucyjngj. Przylaczany Podmiot
zobowiazany jest minimalizowat wpiyw odbiorikow niespokojnych na sied dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do te] sledl przez stosowanie urzgdzen separujgeych, migkkiego rozruchu, itp.
Obeigzenie winno byé rozlozone rownomiernie pomiedzy poszczegolne fazy.
milP: 611 020 26 60, REGON; 230173216
Hapitat zakladowy [wpkstonyk S50.611,250.96 2
TAURDN Dystrybucia 5.8, Sgd Rejoncwy ol Erakowea Srodmiegcia
ul. Podpirssa 258 ¥I'Whdzial Gospodancry Hmjnwego Rejestry Sadawege
F1-035 Krakiv oo numenem KRS HOO007Z321 wranal tauran-dystrybusja pl



B. Siec niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C,

8. Ochrong przeciwporazeniows | przeciwprzepisciowa wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciows] klasy B, C, D instalowad poza ziaczem bedgoym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacia ninigjszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czgsci TAURON Dystrybucja: opracowania pelnej dokumentacji sleci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b} w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

1. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na ohiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemne] zgody wiasciciela,

12. Okresla sie nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, t. calkowits], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejse -
dostarczania, nie przekraczajgoy:
+ dla przerwy planowane] — 16 godz.,
* dia przerwy nieplanowane] — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przenw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miegjse dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych - 48 godz,,

13. Warunki zachowujg waznosé przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia LPICAy
o przylaczenie termin waznodci ninlejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o preytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkdw przylaczenia wynosi: 3,9 tys. zh w tym koszt dokurmesntaci
techniczne] wynosi: 2,5 tys. zt

15. Integralng czeécia warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, kitry podaje wysokose obowigzujgoe]
optaty przylaczeniowe], sposdt | terminy jej wnoszenia,

18. Podstaws realizacji postanowier niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej cbowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
Jest w jego siedzibie lub na stronle internetowe www tauron-dystrybucja.pl

18. Dodatkows Informacje: Nr proj. zestawu 207207

WP opracowal: Adam Lehmann .
Kaopia: ala TAURGHN #ye__-_tryi:-uqa &40,

Adpri Lenmann
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1. ZAKRES OPRACOWANIA:

a) Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania toalety publicznej
samoobstugowej zlokalizowanej Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, dziatka 238/2

b) Lokalizacja inwestycji:
Obreb ewidencyjny: 0043, Politechnika, Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
ul. Kaszubska, dziatka 238/2.

2. Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora;

b) wizja lokalna w terenie;

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XLIII/905/2014 RADY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickiej”

5 ZP - przeznaczony na komunikacje — tereny zieleni urzadzonej

d) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

Poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie uprawnien projektantéw branzowych oraz zaswiadczania o
przynaleznosci do wtasciwych izb samorzgdu zawodowego znajdujg sie w czesci zatgcznikowe;j.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie toalety publicznej

Zasilanie toalety zlokalizowanej na dziatce nr 238/2 przy ul. Kaszubskiej wykona¢ zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci nr G/ALE/12280/2018 z dnia 6.09.2018r. Linie kablowg wyprowadzi¢ nalezy z zestawu
zlgczowo-pomiarowego ZK1e-1P ktéry zostat zabudowany na dziatce 239 ( posadowienie w/w zestawu jest
zakresem odrebnego opracowania — zakres Tauron Dystrybucja S.A.). W zestawie ztgczowym zabudowane
zostanie zabezpieczenie gtdwne obiektu oraz uktad pomiarowy zuzycia energii. Granicg eksploatacji sg
zaciski pragdowe w zestawie do ktérego zostanie przytgczona linia kablowa zasilajgca toalety.

W celu wykonania zasilania toalet projektuje sie wyprowadzenie z zestawu zigczowo-pomiarowego
ZK1e-1P nr 207207 na dziatce 239 linii kablowej typu YKY 4x10mm? ktérg doprowadzi¢ do tablicy
bezpiecznikowej TB zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym toalety. Na zewngtrz budynku linie
zasilajgcg prowadzi¢ w terenie zielonym na gtebokosci 0,7 metra. W miejscu przejscia pod drogami wykonaé
na gtebokosci 1,0 metra przeciski i zastosowaé rure ochronng SRS®110mm, linie kablowg prowadzi¢ w
rurze ochronnej na koncach ktérej zastosowac dtawnice czopowe, zapobiegajgce zamulaniu rury.

W miejscach pod chodnikiem, terenem utwardzonym oraz na skrzyzowaniu z istniejgcg infrastrukturg
podziemna, projektowang linie kablowg utozy¢ w rurze ochronnej DVK®110mm.

2.8 Instalacja uziomowa

Jako uziemienie obiektu wykona¢ nalezy uziemienie otokowe. Uziemienie poziome wykonac¢ przy
zastosowaniu bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej w odlegtosci okoto 1m od fundamentow
obiektu. Rezystancja tak wykonanego uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30Q.

Do instalacji uziomowej podtgczy¢ nalezy tablice bezpiecznikowe TB obiektu



3. WYTYCZNE UKLADANIA LINIl KABLOWEJ

Linie kablowg nn prowadzi¢ w terenie zielonym oraz pod ternem utwardzonym. Wykopy pod kable nale-
zy prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzby geodezyjne.
Wymiar poprzeczny rowu dla jednego kabla na dnie wykopu powinien wynosi¢ 0,4m. W przypadku ukfadania
kilku kabli w jednym wykopie, wykop nalezy odpowiednio poszerzyé. W szczegdlnych przypadkach dopusz-
cza sie stykanie ze sobg na catej dtugos$ci kabli elektroenergetycznych stanowigcych jedng linie zasilajgca.

Kable nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej. Gtebokos¢ utozenia kabla w grun-
cie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m a przy
przejsciu pod terenem utwardzonym na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0m i w rurze ochronnej DVR®110mm.
Kable w rowie nalezy uktadac linig falistg z zapasem 5% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku a nastepnie co naj-
mniej 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykry¢ folig oznacznikowg
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonywac
warstwami o grubosci 20 — 30cm z zageszczeniem gruntu np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umoz-
liwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi
przed ubijaniem. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy.

Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie, rozwigzywac na budowie. W miejscach skrzyzowania
lub zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejgca i projektowang infrastrukturg podziemna, kable nale-
zy uktadac¢ w rurach ostonowych typu DVK. Po wprowadzeniu kabli wloty rur nalezy uszczelnié. Przy skrzy-
zowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce informacije: re-
lacja, typ, przekrdj i dtugos¢ kabla, wiasciciela, rok utozenia oraz wykonawca. Opaski nalezy umieszczaé na
kablach wzdtuz catej trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak
np. wyloty z rur.

Wszystkie linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004.

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zakonczone sporzgdzeniem
protokotu z oceng skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

4. OPIS TECHNICZNY - UWAGI OGOLNE.

41. Uzbrojenie terenu.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywac¢ recznie pod
nadzorem pracownikdw przynaleznych instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢ jednostce
uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w trakcie realizacji
uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

4.2. Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntéw, zalegajgce poziomo,
nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypdéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz na terenie inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zostata
okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.

4.3. Charakterystyka ekologiczna.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397), planowana budowa os$wietlenia

10



boiska wielofunkcyjnego oraz linii kablowej oswietleniowej niskiego napiecia nie jest zaliczana do inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

4.4. Whpis do rejestru zabytkdw i wptyw eksploatacji gornicze;.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego stwierdzam, ze teren inwestycji nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i znajduje sie na terenie na ktérym nie prowadzono i nie planuje sie
eksploatacji gornicze;.

4.5. Inwentaryzacja geodezyjna.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2010r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. nr 193,
poz. 1287) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robét geodezyjnych nastepujgce prace:

o Wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzgdzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzgdzen podziemnych — przed ich zasy-
paniem,

e Pomiary powykonawcze.

4.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszarem oddzialywania obiektu oznaczono teren, na ktéry przedmiotowe przedsiewziecie bedzie
wprowadzato ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

Dla niniejszej inwestycji, polegajgcej na budowie linii kablowej zasilajgcg ubikacje, obszar oddziatywania w
catym swym zakresie miesci sie w granicach dziatek 239 oraz 238/2.

Projektowane obiekty budowlane nie wprowadzg jakichkolwiek zmian w sposobie zagospodarowania i
uzytkowania sgsiednich poses;ji i nieruchomosci.

4.7. Certyfikacja.
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac tylko
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
séw i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng dla wyro-
bow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

4.8. Zagadnienia i przepisy BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegél-
nosci:
e osoby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
e prace przytgczeniowe wykonaé¢ w stanie beznapieciowym;
e miejsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z istniejgcymi sie-
ciami podziemnymi poprzez wykopy kontrolne;
e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac nalezyte wykonanie i wysokg jakosc¢ ro-
bot;
e srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
zasad BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

4.9. Klauzula wykonalnosci.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢€. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i moze by¢ skierowany do
realizacji.
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4.10. Badania.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykonaé komplet badan zgodnie z normg PN-E-04700:1998.
Szczegotowe badania, ktére nalezy wykonaé to:

e Sprawdzenie ciggtosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych;
e Pomiar rezystanciji izolacji kabla;
e Pomiar rezystancji uzimienia.

4.11. Odbiér robét.

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-04700:1998. W warunkach
technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem witasciwych
materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostaé pogorszone podczas montazu.
Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i
sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami
PN-E-04700.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory robdt, frontu robot: czesciowy i koricowy
e Przekazanie do eksploataciji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADA(:: ATEST |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE IN-
STYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM;

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze techniczng w
zakresie tych instalacji;

e Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE,
BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i systemem jakosci wykonania roboét elektrycznych.

4.12. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawczag
dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegolnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw;
e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i materiatow;
e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i wyma-
ganiami jako$ci;
o Zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych;
o Usunieci z linii ludzi, urzadzen i zbednych materiatow;
o Mozliwos¢ zatgczenia linii pod napiecie.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nazwa elementu Jednostka | llos¢ Uwagi
Kabel elektroenergetyczny YKY 4x10mm? mb 80 -
Rura SRS $110mm mb 10 -
Rura DVR $110mm mb 16 -
Dtawnica czopowa szt 4 -
Folia ostrzegawcza mb 70 -
Bednarka FeZn 30x4 mb 30 -
Ztgcze krzyzowe szt 2 -
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