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I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji wodno-
kanalizacyjne] budynku toalety, mieszczgcej si¢ w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na
dziatce nr 238/2.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji wody zimnej i cieptej punktow czerpalnych;

- projekt instalacji odprowadzajgcej Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych;
Zakres opracowania nie obejmuje:

- projektow przytaczy wod — kan.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
- zlecenie na prace projektowe;
- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;
- podktady mapowe i architektoniczne;
- ustawy, rozporzgdzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.
3. Opis zastosowanych rozwigzan

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zgodnie
z wydanymi warunkami (Projekt przytgcza wedtug odrebnego opracowania). Wejscie przewodu
do budynku oraz lokalizacje zestawu wodomierzowego przewidziano w pomieszczeniu
technicznym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana Iokalnie za pomocg elektrycznego
przeptywowego podgrzewacza wody o mocy ok. 4,5 kW. Montaz, zabezpieczenia podgrzewacza
zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonaé¢ z rur z PP-R klasy PN16

tgczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone na powierzchni $ciany
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przymocowac poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zmiany kierunku ti'asy
prowadzenia przewodu nalezy stosowac ksztattki. W przypadku koniecznosci niewielkiej Zmiany
trasy utozenia przewodu dopuszcza sig wygigcie rury, jednak minimalna temperatura powinna
wynosic T> +15°C oraz minimalny promier gigcia Rmin 2 8 x DN (zgodnie z instrukcja
producenta). Rury {gczy¢ za pomocg zgrzewarki jedno - tréjmatrycowej. Przy uktadaniu
przewodow nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne. Przewody winno sie uktadaé réwnolegle i
prostopadle do scian z zachowaniem spadkéw w celu odwodnienia i odpowietrzenia odcinakow
instalacji. Podej$cia pod baterie zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi (,mini”). Polgczenia pomiedzy
zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomoca wezykéw elastycznych w oplocie
stalowym. Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigc przed
kondensacjg pary na przewodach. PrzejScia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢é w rurach
ochronnych.

Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz dokonaé¢ préby
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-

Montazowych.” Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w zakresie
$rednic od 40-110mm. Podejscia odpltywowe, faczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionem
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Przybory i urzgdzenia tagczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Poziomy kanalizacyjne od przyborow
sanitarnych prowadzi¢ po $cianach na uchwytach. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz
zawor napowietrzajgcy. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewodéw,
utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejécia i przewody spustowe nalezy
obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow
sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana taczacego poziom z pionem napetnié

catkowicie wodg i poddac obserwacji.
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4. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna
Doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzgdzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia
zasilane energia elekiryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem obstugi

lub oséb postronnych.

Tabela 1: Urzadzenia

Pobér mocy Prad j
- : Napiecie
Urzadzenie elektrycznej | maksymalny V]
= W] [A]
Elektryczny przeptywow
yezny przeply d 4500 - 230
podgrzewacz - 3 szt.

Branza budowlana

- wykonac przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalacj,
- uszczelnic miejsca przejScia instalacji przez przegrody budowlane, przejécia instalacji
sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

odpowiadajacej danej przegrodzie.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 2: Zestawienie materiatow

INSTALACJA WODOCIAGOWA
L
p |Nazwa elementu Jednostka | llosé Uwagi
1|Rura PP-R PN16 DN20 x
mb 5
2 | Rura PP-R PN16 DN25 - 5 =
3| Rura PP-R PN16 DN32 - 2 -
4 [Rura PP-R PN16 DN40 -
mb 4
5| Kolanko PP-R 90° DN20 -
szt 6
6 | Kolanko PP-R 90° DN25 szt 3 -
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-.4

Kolanko PP-R 90° DN40

szt 5
8 | Trojnik red. PP-R 40/20
szt 1
9| Tréjnik red. PP-R 40/25
szt 1
1
Trojnik red. PP-R 32/25
0 szt 1
1
Trojnik red. PP-R 25/20
1 szt 2
1
Trojnik PP-R 25/25
2 szt 2
1
Ztaczka red. PP-R 25/20
3 szt g
1
Ztaczka red. PP-R 40/32
4 szt 1
1
Ztaczka red. PP-R 32/25
5 szt 1
1
Wezyk do baterii w oplocie stalowym DN20
6 szt 6
1
Zawér kulowy PP-R DN20
7 szt 11
1
Podgrzewacz przeplywowy
8 szt 3
1
Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
9 szt 3
2
Zawoér spiukujgcy do pisuardw
0 szt 2
INSTALACJA KANALIZACYJNA
1|Rura PVC-U z uszczelkg @40 el 5
2| Rura PVC-U z uszczelkg @50 b 5
3| Rura PVC-U z uszczelkg @75 il 5
4| Rura PVC-U z uszczelkg @110 mb 9
5 | Zawor napowietrzajacy PVC-U @110 Soit 5
6 | Rewizja PVC-U @110
szt 2
7 | Kolano PVC-U 45° @40
szt 4
8 | Kolano PVC-U 45° @50
szt 5
9 [ Kolano PVC-U 45° @75
szt 3
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1

Kolano PVC-U 45° @110 =
0 szt 3
1

Trojnik PVC-U @40/40 .
1 szt 1
1

Tréjnik PVC-U @110/40 5
2 szt 2
1

Trojnik PVC-U @110/50 -
3 szt 2
1

Trojnik PVC-U @110/75 =
4 szt 2
1

Trojnik PVC-U @110/110 -
5 szt 3
1

Redukcja PVC-U @40/50 -
6 szt 1
1

Redukcja PVC-U @110/160 =
7 szt 1
1

Whpust podtogowy DN75 =
8 PUSEE i szt 3

1.  INSTALACJA WENTYLACJI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji wentylacji budynku

toalety, mieszczacej sie¢ w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na dzialce nr 238/2.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt instalacji wentylacji naturalnej nawiewnej do toalety;

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalety.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Zlecenie na prace projektowe
- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;
- podktady mapowe i architektoniczne;
- ustawy, rozporzadzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.
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3. Opis zastosowanych rozwigzan

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia technicznego oraz do 3 kabin WC
odbywaé bedzie sig poprzez otwory nawiewne w drzwiach. Wyciag powietrza z tych
pomieszczen bedzie realizowany za pomoca wentylatorow $ciennych zabudowanych zgodnie z

rysunkami.

4. Dobér urzadzen i materiatow

4.1. Nawiew

Nawiew swiezego powietrza bedzie sie odbywat poprzez otwory w drzwiach.

4.2. Wywiew

Jako elementy wywiewne dobrano wentylator $cienny o wydatku powietrza usuwanego
do 95 m%h zlokalizowany w pomieszczeniach 01, 02, 03 oraz 0.4. Wentylatory posiadajg
wbudowany czujnik ruchu powodujgcy jego automatyczne uruchomienie, regulowane

opdznienie czasowe, klape zwrotng oraz lampke kontrolna.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia porazenia pradem

uzytkownikéw lub oséb postronnych.

Tabela 2: Urzgdzenia

Pobér mocy Prad ;
i : Napiecie
Urzadzenie elektrycznej | maksymalny M
W] [A]
Wentylator tazienkowy 4 szt 20 - 230

Branza budowlana

-wykonac przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia przewodow
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wentylacyjnych,
- wykona¢ otworowanie w stolarce okiennej,

- uszczelnic miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane.

6. Zestawienie materiatow

Tabela 3: Zestawienie materiatow

INSTALACJA WENTYLACJI
L Jednostk
p |Nazwa elementu a llosé
1| Wentylator scienny szt 4
5 Rura okragty STAL- OCYNK ik 12
@100mm

INSTALACJA GRZEWCZA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji grzewczej
kanalizacyjne] budynku toalety, mieszczacej sie w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na
dziatce nr 238/2.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji ogrzewania toalety;

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
- zlecenie na prace projektowe
- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwiazan technicznych;
- podktady mapowe i architektoniczne;
- ustawy, rozporzgdzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.
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3. Opis zastosowanych rozwigzan

Pomieszczenie toalety publicznej oraz pomieszczenie techniczne ogrzewane sg za pomoca

systemowego elektrycznego ogrzewania podtogowego (tzw. maty grzewcze).

4. Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ energig elektryczng do urzgdzer zestawionych ponizej. Wszystkie urzgdzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia pragdem

uzytkownikéw lub os6b postronnych.

Tabela 2: Urzgdzenia

Poboér mocy Prad i
g . Napiecie
Urzadzenie elektrycznej [W/ | maksymainy M
m’] [A]
Mata grzewcza 170 - 230
5. Zestawienie materiatow
Tabela 3: Zestawienie materiatéw
INSTALACJA WENTYLACJI
L
p |Nazwa elementu Jednostka | lloéé
1| Mata grzewcza m? 13,1

v. UWAGI KONCOWE

~ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: ,\Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami
i przepisami.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdw lub dostawcéw urzadzen.

- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

40



R g e

IX. CZESC INSTALACYJNA - RYSUNKI

3. Rys. WK-01 - rzut parteru - instalacja wod - kan;

4. Rys. WK-02 — Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej;
5. Rys. WK-03 — Rozwiniecie instalacji wodociggowe;j;

6. Rys. W-01 - Rzut parteru - instalacja wentylaciji;

7. Rys. G-01 — Rzut parteru - instalacja grzewcza.

mgr inz. Marcin Szweda
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