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1. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy przytacza wodociggowego oraz
kanalizacyjnego do szaletu samoobstugowego zlokalizowanego w Gliwicach na terenie Parku Chrobrego
przy ul. Kaszubskiej na dziatce nr 238/2.

Zakres opracowania projekt przytgcza wodociggowego od pkt. B1 do pkt. W2 na dziatce nr 238/2 oraz

projekt przytacza kanalizacji sanitarnej od pkt. B do pkt. S3 na dziatkach nr 238/2 oraz 635/2.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

- zlecenie Inwestora;
- podkfady mapowe;
- podktady architektoniczne;

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej znak

TZT/2799/2018/9756 wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach dnia 12.10.2018;

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.

3. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi Zréodtem dostawy wody jest istniejagcy wodocigg
zeliwny $rednicy DN100 zlokalizowany na dziatce nr 238/2. Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy
wykonac¢ z rur SDR 11 PE100 PN16 o $rednicy @40 . Wigczenie do istniejgcego wodociggu w pkt. W2 nalezy
wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z gwintem wewnetrznym DN100/ 1 1/4". Za wtgczeniem nalezy
zabudowaé ztaczke z gwintem zewnetrznym 1 1/4"/ @40 oraz zasuwe do rur PE 1 1/4" wraz z

przedtuzeniem teleskopowym. Na powierzchni terenu zabudowac skrzynke uliczng i obrukowaé 0,5x0,5m.

Roboty ziemne zwigzane z budowg przytagcza wodociggowego, powinny byé prowadzone zgodnie
z zasadami zawartymi w normach PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania w powigzaniu z PN-B-02481:1998
Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. Po wykonaniu przytgcza
wodociggowego nalezy zleci¢ geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Po wykonaniu roboét
montazowych wodocigg poddac prébie szczelnosci. Roboty ziemne wykonaé mechanicznie lub recznie
ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu. Przytgcze nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Utozony przewdd wodociggowy obsypaé warstwg piasku o grubosci 30 cm. Nad przewodem

wodociggowym w odlegtosci 30 cm utozy¢ zielong tasme sygnalizacyjng o szer. 20 cm z wktadka stalowa.



4. Zestaw wodomierza

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zastosowano wodomierz DN20 o Srednicy kro¢coéw przytgczeniowych
DN25. Od strony zasilania odcig¢ wodomierz zaworem kulowym przelotowym DN25 w odlegtosci | > 5 DN
od wodomierza, a od strony instalacji zaworem przelotowym w odlegtosci | > 3 DN od wodomierza.
Za zaworem od strony instalacji wewnetrznej nalezy zabudowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA.
Wodomierz nalezy zabudowac¢ na konsoli na wysokosci min. 0,8m nad posadzkg. Obowigzkiem uzytkownika
jest zapewnienie swobodnego dostepu do wodomierza, a takze zabezpieczenie go przed uszkodzeniem oraz

przemarzaniem. O powstatych uszkodzeniach nalezy niezwtocznie powiadomic¢ dostawce wody.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacyjne dla obiektu nalezy wtgczy¢ do istniejacej studni S3 o rzednych
215,81/213,53 zabudowanej na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 zlokalizowanej na dziatce 635/2.
Wiaczenie do studni nalezy wykona¢ poprzez kaskade zewnetrzng. Projektowane przytgcze kanalizacyjne
nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U @160 litych SN8 SDR34 kielichowych taczonych na uszczelki
gumowe. Przewody prowadzi¢ z 1,5%/2% spadkiem w kierunku studni wtaczeniowej. W przypadku
skrzyzowania projektowanego przytacza z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowacé rury ochronne zgodnie
z rysunkami. Zmiane kierunku przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ za pomocy tworzywowej studni
rewizyjnej @425 zgodnie z dotgczonymi rysunkami. Przytacze nalezy utozyé na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm. Utozony przewdd kanalizacyjny obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm. Nad
przewodem kanalizacyjnym w odlegtosci 30 cm od gérnej krawedzi utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru
brgzowego o szerokosci 20 cm. Roboty ziemne zwigzane z budowg przytacza kanalizacyjnego z rur PVC,
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normach PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania w
powigzaniu z PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Przy wykonaniu wykopu wasko przestrzennego wykop nalezy wykonac na gtebokosci 0,15 m ponizej rzednej
spodu rury, a nastepnie uzupetni¢ podsypka piaskowa. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Szerokos¢ wykopu pod montaz studni winna by¢
wystarczajgca do swobodnego montazu wszystkich elementéw. Roboty ziemne wykonaé¢ mechanicznie lub

recznie ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu.

6. Uwagi konncowe

Catosc¢ robdt wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami prawnymi.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiadaé¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty

techniczne.



Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci pomiedzy opracowaniem, a stanem faktycznym, zagtebienie
rurociggdéw nalezy korygowac na budowie.

Budowe przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp z 0.0. w Gliwicach.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem
wiascicieli mediéw w okolicach istniejgcych kolizji w celu jednoznacznego okreslenia miejsca i gtebokosci ich
posadowienia oraz sprawdzenia sytuacji wysokosciowej projektowanej trasy wodociggu i kanalizacji.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na
umieszczenie urzgdzenia obcego oraz na zajecie pasa drogowego.

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami prawnymi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako , projektowane” nalezy traktowac jako
,elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, parametry wizualne, parametry pracy oraz
parametry szczegdlne, wynikajgce z zatozen projektu i wymagan inwestora, nie mogg podlegaé zmianie.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze zgodnie z warunkami

technicznymi o pomiarach geodezyjnych powykonawczych.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela: Zestawienie materiatéw

k L. .
Lp. Nazwa elementu Jedn.ost a llosé Uwagi
miary
1 Rura PE-HD SDR11 PE100 PN16 @32 mb 19 -

Opaska do nawiercania z gwintem
2 szt. 1 -
wewnetrznym DN100/ 1 1/4".

Ztaczka z gwintem zewnetrznym 1

3 szt. 1 -
1/4" /@40
Zasuwa odcinajgcadorurPE1/1/4" z
4 kpl. 1 -
przedtuzeniem teleskopowym
5 Wodomierz DN20 szt. 1
6 Zawor kulowy DN25 szt. 2 -
7 Zawoér antyskazeniowy typ EA szt. 1 -
8 Ztacze PE/mosigdz $32/ 1" szt. 1 -




9 Redukcja elektrooporowa @40/@32 szt. 1 -
10 Konsola wodomierzowa szt. 1 -
11 Skrzynka uliczna szt. 1 -
12 Tasma sygnalizacyjna zielona z wktadkg mb 19 .
metalowg

Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 SDR34 .
13 @160 z wydtuzonym kielichem mb 21
14 Rura ochronna PE #110 mb 3 -
15 Rura ochronna PE 3250 mb 5 -
16 Rura ochronna typu Arot @110 mb 1 -
17 Tasma ostrzegawcza brgzowa mb 21 -
18 | Studnia rewizyjna z tworzywa DN425 kpl. 2 -
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Rybnik, marzec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332

wraz z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

»Szalet samoobstugowy wraz z przytgczem wodociggowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach
przy ul. Kaszubskiej, na terenie dziatki 238/2 obreb Politechnika”

w zakresie przytgcza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej

zostata opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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