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ZALACZNIKI



I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Zakres opracowania:

a) Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy toalety publicznej samoobstugowej
bedacej uzupetnieniem infrastruktury technicznej istniejgcego parku, obiekt zaprojektowano jako urzadzenie
infrastruktury technicznej na sieci wodociggowo- kanalizacyjnej, zlokalizowane w Gliwicach przy
ul. Kaszubskiej, dziatka 238/2

b) Lokalizacja inwestycji:
Obreb ewidencyjny: 0043, Politechnika, Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
ul. Kaszubska, dziatka 238/2

c¢) Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany urzgdzenia infrastruktury
technicznej na sieci wodociggowo- kanalizacyjnej, oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z

instalacjami wewnetrznymi, zewnetrznymi: przytgczem wodnym, kanalizacja sanitarna.

2. Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora;

b) wizja lokalna w terenie;

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XLII1/905/2014 RADY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickiej”

5 ZP - przeznaczony na komunikacje — tereny zieleni urzgdzonej

d) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien projektantéw branzowych oraz zaswiadczania o
przynaleznosci do wtasciwych izb samorzgdu zawodowego znajdujg sie w czesci zatgcznikowej.



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wolno stojgcego obiektu kontenerowego, petnigcego
funkcje toalety publiczne;j.

Zakres obejmuje projekt budowlany prefabrykowanego obiektu kontenerowego, kompozytowego
(konstrukcja stalowa ocynkowana, skrecana), przystosowanego do petnienia funkcji toalety publicznej,
skladajgcego sie z czesci toalety oraz czesci technicznej. Obiekt podigczony zostanie do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej (sie¢ energetyczna objeta odrebnym opracowaniem).
Obiekt nie bedzie trwale zwigzany z gruntem.

Obiekt matej architektury stanowigcy uzupetnienie infrastruktury technicznej istniejgcego parku Chrobrego
w Gliwicach.

a) Zakres calego zamierzenia:

Przedmiotem zamierzenia jest dostawa i montaz automatycznej toalety publicznej w postaci wolno
stojgcego, niepotgczonego trwale z gruntem, obiektu kontenerowego, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrecana). W ramach zamierzenia przewiduje sie:

a) przygotowanie (utwardzenie) podtoza pod montaz obiektu kontenerowego,

b) dostawa i montaz prefabrykowanego obiektu kontenerowego, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrecana)

c¢) podigczenie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
d) zagospodarowanie terenu wokét obiektu, obejmujgce wykonanie odtworzenia nawierzchni utwardzonych.

e) przylgcze energetyczne — wg odrebnego opracowania

b) Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Nie przewiduje sie etapowania robd6t budowlanych w ramach planowanej inwestycji. Inwestycja bedzie
realizowana w sposob ciggly, z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Inwestora.

Kolejno$¢ realizacji w uzgodnieniu z inwestorem moze ulec zmianie podczas prowadzenia robot
budowlanych.

2. Istniejagcy stan zagospodarowania:

W stanie istniejgcym na dziatce znajdujg sie:
- istniejgca instalacja elektroenergetyczna
- istniejgca latarnia miejska

Reszte dziatki stanowi utwardzenie oraz zielen niska i wysoka

a) Projektowane zmiany: zgodnie z pkt.3 projektowane zagospodarowanie terenu.

b) Rozbiérki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:



Nie przewiduje sie rozbidrek.
c) Wjazd na dziatke

Obiekt objety opracowaniem przylega bezposrednio do ul. Kaszubskiej— nie projektuje sie zmian w uktadzie
komunikacyjnym terenu. Wjazd na dziatke zlokalizowany od strony pdtnocnej.

d) Uksztaltowanie terenu

- w zakresie opracowania teren ptaski srednia wysokos¢ to 216m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- projektowana toaleta publiczna

- utwardzenie terenu wokot projektowanego obiektu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz istniejace sieci uzbrojenia terenu:
Projektowane:

- utwardzenie kostkg brukowg (wraz z kraweznikami) terenu wokét toalety

Istniejace:

- wjazd na dziatke Inwestora

b) Wjazd na dziatke

Obiekt budowlany objety opracowaniem przylega bezposrednio do ul. Kaszubskiej— nie projektuje sie zmian
w ukfadzie komunikacyjnym terenu. Wjazd na dziatke zlokalizowany od strony pétnocne;j.

Uktad komunikacyjny oraz miejsca postojowe:
W zakresie opracowania znajdujg sie nawierzchnie utwardzone oraz teren zielony.
Miejsca parkingowe istniejgce.

Jako dojscia projektowane utwardzenie wokot - kostka brukowa betonowa.

c) uksztaltowanie terenu i zieleni:
Projektowana Inwestycja przewiduje utwardzenie terenu z zachowaniem istniejgcego spadku terenu.

Projektowana inwestycja zmienia bilans zieleni dla opracowywanego terenu.

d) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki bytowe wytwarzane odprowadzane do sieci kanalizacyjne;.
Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie.

e) odprowadzanie wody opadowej i roztopowej
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie na teren zielony zlokalizowany w potudniowo —
zachodniej czesci placu na ktorej lokalizowana bedzie toaleta.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego: 15,87 m?
b) powierzchnie drdg, parkingéw, placéw i chodnikdéw po rozbudowie: 48,3 m?

c) powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna: 7 230,9 m?



d) powierzchnia dziatki 238/2: 7 295 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka na ktdrej jest projektowana toaleta publiczna , nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego;

Teren poza wptywami eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany obiekt zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie
bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce.
Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne S$cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady stale,
promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne przekraczajgce dopuszczalne normy, wiec nie
bedzie wywierat szkodliwego oddzialtywania na $rodowisko przyrodnicze. Projekt nie wywiera réwniez

wplywu na obszary objete siecig NATURA 2000.

8. Opinia geotechniczna — Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanego wykopu kontrolnego
w terenie stwierdzono:

W poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta w stanie $rednioplastycznym, ktoéra to jest jednorodna
genetycznie i litologicznie, réwnolegta do powierzchni terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych - poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia
oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podtoze gruntowe okresla sie
jako wiasciwe do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Wobec powyzszego dla projektowanego obiektu stwierdza sie proste warunki gruntowe.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe ustalono pierwszg kategorie geotechniczng.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowang zabudowe bedzie stanowi¢ urzgdzenie infrastruktury technicznej na sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej w postaci toalety publicznej. W obszarze oddziatywania obiektu projektowanego znajdujg sie
wylgcznie obiekty, zlokalizowane na dziatkach Inwestora.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym,
przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wdd, gruntéw oraz klimatu

akustycznego.



Przedsiewziecie nie narusza interesow o0so6b trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa witasnosci osdb trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem,

wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1c (DzU. 1994 nr 89 poz. 414 z
poézn. Zmianami) uwzgledniajgc definicie zawartg w Art. 3.20 przeanalizowano ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu wokot obiektu, wynikajgce z przepiséw odrebnych, m.in.
przepiséw rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisdw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa

wodnego oraz przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

Lp. Podstawa prawna / opis Zakres oddziatywania

1. |§12* Zabudowa i zagospodarowanie dziafki Obiekt nie wykracza poza obrys
dziatki, odlegtos¢ od granicy dziafki
wskazana w czesci rysunkowe;.

2. 1§18, 19" miejsca postojowe Obiekt wykorzystuje istniejgce miejsca
postojowe zlokalizowane na
utwardzonym terenie stanowigcym
wiasno$¢ Inwestora

3. |§23.1* Miejsce gromadzenia odpadow W istniejgcym zagospodarowaniu
terenu
4. 8§13, 57-60* Przestanianie i zacienianie Projektowany obiekt nie powoduje
przestaniania oraz zacienia
§31* Studnie Nie dotyczy
§36.1, 38* Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci|Nie dotyczy
ciekte
§40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy

§271-273* Usytuowanie budynkéw z uwagi na|Nie dotyczy
bezpieczenstwo pozarowe

9. |Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i|brak
ptynnych

10. Hatas, wibracje i promieniowanie brak

11. |Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie|brak
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

12. |Uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP Zgodnie z pkt. 10 opisu

13. |Uwarunkowania wynikajgce z innych nie|Nie okreslono
powotanych wyzej przepisow

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 2014.01.01
z pbézniejszymi zmianami)

Zasieg obszaru oddziatywania przedstawiono w formie graficznej na rysunku. Obszar oddziatywania obiektu



obejmuje dziatke: 238/2 (stanowigcg wtasnosc¢ Inwestora).

10. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowany obiekt zlokalizowano na terenie zatwierdzonego UCHWALA NR XLIII/905/2014 RADY
MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickiej”

5 ZP - przeznaczony na komunikacje — tereny zieleni urzadzonej

§14

2. b) Projektowany obiekt toalety publicznej samoobstugowej stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej
istniejgcego parku, obiekt zaprojektowano jako urzadzenie infrastruktury technicznej na sieci wodociggowo-
kanalizacyjne;j.

¢) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu oznaczonego symbolem 5ZP, nie wiecej niz
15% - Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 15,87m? czyli 0,22% < 15% - warunek planu spetniony
f) wysokos¢ budynkéw na terenie oznaczonym symbolem 5ZP nie wigcej niz 9 m projektuje sie obiekt
budowlany o wysoko$ci 2,92 m— warunek planu spetniony

g) geometria dachéw budynkéw na terenie oznaczonym symbolem 5ZP : ptaskie, a takze dwu lub
wielospadowe, o kgcie nachylenia potaci dachowych w przedziale 25° + 45° - projekiuje sie obiekt
budowlany z dachem ptaskim — warunek planu spetniony

§ 36 Projektowany obiekt stanowig uzupetnienie infrastruktury technicznej istniejgcego parku zwigzku z czym

nie przewiduje sie miejsc parkingowych.

opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koczy



lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Toalete zaprojektowano, jako obiekt wolnostojgcy, prefabrykowany, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrecana) przeznaczony do szybkiego montazu na miejscu posadowienia. Kompletny
i wykonczony obiekt przywozony jest na miejsce montazu oraz podtgczany do przylgcza wody, kanalizaciji
sanitarnej i energii elektryczne;.

Obiekt sktada sie z kabiny WC oraz pomieszczenia technicznego z niezaleznym wejsciem. Kabina WC
dostepna jest dla uzytkownikéw, pomieszczenie techniczne tylko dla serwisu i stuzb porzgdkowych.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obstuga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne) dostepna jest od
strony pomieszczenia technicznego. Przewiduje sie wizyty serwisu biezgcego nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu. Czestotliwos¢ serwisu ustala wiasciciel obiektu w zaleznosci od faktycznego zuzycia materiatow

eksploatacyjnych.

Szczegotowy program uzytkowy przedstawiono w tabeli ponizej — pkt.2

2. Charakterystyczne parametry techniczne:
a) kubatura: 39,7 m*
b) powierzchnia uzytkowa: 15,87 m?

c) wysokos¢ x dtugosé x szerokose: 2,92 x 6,9 x 2,3 m

Projektowane rozwigzania toalety publiczne;j:

Automatyczna toaleta publiczna trzystanowiskowa:

a) pierwsze stanowisko przystosowane dla osob niepetnosprawnych wyposazone w muszle ustepowg ze
stali nierdzewnej dtugosci 70 cm, automatyczny zespét umywalkowy ze stali nierdzewnej, przewijak, trzy
uchwyty metalowe lakierowane na biato dla os6b niepetnosprawnych (dwa state i jeden tamany), podajnik
papieru toaletowego stalowy biaty, kosz na $mieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak
ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali nierdzewnej, pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym,

bezdotykowym sptukiem.

b) drugie stanowisko wyposazone w muszle ustepowg ze stali nierdzewnej, automatyczny zespét
umywalkowy ze stali nierdzewnej, podajnik papieru toaletowego metalowy lakierowany na biato, kosz na
Smieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak ze stali nierdzewnej, lustro ze stali

nierdzewnej oraz pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym, bezdotykowym sptukiem.

c) trzecie stanowisko wyposazone w muszle ustepowg ze stali nierdzewnej, automatyczny zespot
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umywalkowy ze stali nierdzewnej, podajnik papieru toaletowego metalowy lakierowany na biato, kosz na
Smieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak ze stali nierdzewnej, lustro ze stali
nierdzewne;.

Pomieszczenie techniczne — jako osobne, ogrzewane pomieszczenie techniczne (ogrzewanie podiogowe)
z oddzielnym wejsciem zewnetrznym z dostepem dla serwisu wraz ze elektronicznym wyswietlaczem

temperatury.

3. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy:

Obiekt wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny, prefabrykowany. Obiekt ma prostg forme opartg na rzucie
prostokagta. Dach jednospadowy — ptaski. Sciany zewnetrzne z kompozytu ptyt warstwowych. Elewacja
zewnetrzna wykonczona w formie oblicowki z lakierowanych desek z drewna egzotycznego (w nawigzaniu

do istniejgcej matej zabudowy). Obiekt wyposazony w otwory drzwiowe i wentylacyjne.

Dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Obiekt zlokalizowany w centralnej czesci parku jako uzupetnienie istniejgcej infrastruktury technicznej,
stanowi uzupetnienie istniejgcej funkcji terenu. Ponadto zastosowane materiaty wykonczeniowe nawigzujg

do istniejgcej matej architektury parku.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

przedstawiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu:

Przedmiotowy obiekt na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym- ptaskim. Sktada

sie z toalety oraz przestrzeni technicznej. Konstrukcja stalowa prefabrykowana, ocynkowana.

5.1 Elementy konstrukcyjne obiektu

Posadowienie

Posadowienie obiektu stanowi forme utwierdzenia terenu w celu utatwienia montazu toalety. Obiekt
o konstrukcji samonos$nej nie jest trwale potgczony z gruntem.

Poziom posadowienia +0,00 podiogi wewnatrz obiektu przyjeto ok. 1 cm powyzej poziomu terenu przy
wejsciu do obiektu. Poziom chodnika w odniesieniu do podtogi powinien wynies¢ -0,01 m. Gtebokosé
posadowienia ptyty wynosi -0,400 m na warstwie z chudego betonu i podsypce z piasku. Zabezpieczenie

wykopu poprzez deskowanie.

Konstrukcja

Elementy nosne oraz konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili ze stali S235, spawanych w elementy
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wysytkowe (warsztatowe) a nastepnie cynkowanych ogniowo (zanurzeniowo). Potgczenia cztonéw sg
skrecane s$rubami klasy nie nizszej niz 4,8. Stalowa obwodowa rama dolna stanowi szalunek tracony
zelbetowej ptyty podtogi.

Obiekt zostat przystosowany do przenoszenia obcigzen wynikajgcych

z transportu i montazu.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary projektowanego obiektu i statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy
projektowanych elementéw konstrukcyjnych oraz proste warunki gruntowe ustalono pierwszg kategorie
geotechniczna.

7. Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Dziatka poza wptywami eksploatacji gorniczej — nie stawia sie wymagan.

8. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Szczegotowy opis konstrukcji w czesci rysunkowej.

Sciany zewnetrzne
Systemowa, modutowa piyta warstwowa, wypetniona piankg poliuretanowg w oktadzinach z blachy
ocynkowanej i lakierowanej, do ktérej od zewnagtrz mocowana jest elewacja z drewna egzotycznego —

przyja¢ systemowe rozwigzanie.

Scianka wewnetrzna

Scianka o szkielecie stalowym, do ktérej mocowana jest ptyta zmywalna HPL.

Dach
Systemowa, modutowa ptyta warstwowa trapezowa, wypetniona piankg poliuretanowg w okfadzinach
z blachy ocynkowanej i lakierowanej. Odptyw wody opadowej do systemowego wpustu dachowego i rury

spustowe;.

Podtoga
Piyta wylewana na warstwie izolacyjnej ze styropianu. W betonie zatopiona instalacja grzewcza.

Wykonczona z nierdzewnej blachy, zebrowanej antyposlizgowej;

Drzwi
Drzwi do kabiny aluminiowe ocieplane zewnetrzne o wymiarach 90x200 cm w $wietle. Drzwi do
pomieszczenia technicznego stalowe ocieplane wyposazone w zamek patentowy o wymiarach 90x200 cm

w Swietle.
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Rynny i rury spustowe

- Z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze ciemno-szarym. Zastosowac¢ kompletny system wraz
z elementami mocowania , zgodnie z zaleceniami producenta.

Stanowisko dla oséb niepetnosprawnych:

a) wjazd do toalety bezposrednio z poziomu terenu,

b) szerokos¢ wejscia umozliwiajgca wjazd wozkiem inwalidzkim szerokosci min. 90 cm,

c) bezpieczne uchwyty dla niepetnosprawnych: dwa uchwyt state, jeden uchwyt kgtowo tamany dt. min.
85 cm,

d) wysunieta umywalka, umieszczona wraz z wnekg dla nég pod umywalka,

e) wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o srednicy 150 cm,

f) umieszczenie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na wdzkach
inwalidzkich.

Stanowiska toalet (za wyjgtkiem pomieszczenia technicznego) wyposazone w:

a) Muszla wiszaca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie, bezdotykowym uruchamianym
sptukiwaniem muszli. Spluczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym. Stanowisko dla o0so6b
niepetnosprawnych wyposazone w muszle o dtugosci min. 70 cm.

b) Modut umywalkowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, z wysunietg umywalkg oraz wneka
umieszczong pod umywalkg umozliwiajacg podjazd wdzkiem osoby niepetnosprawnej. Modut wyposazony
w sensory ruchu umozliwiajgce bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydto, umycia rak i ich wysuszenie.
Podajnik mydta, wody i suszarka dziatajgce osobno niezaleznie, nie dopuszcza sie dziatania urzgdzenia
w systemie cyklicznym.

c) Nierdzewne, niettukgce sie lustro ze stali nierdzewne;.

d) Stalowy lakierowany na biato dozownik papieru toaletowego.

e) Czasowy elektroniczny ogranicznik przebywania w toalecie — z cyfrowym wyswietlaczem uptywajgcego
czasu. Po uptywie zadanego czasu zamek drzwi sie odblokowuje a tym samym zwalnia sie dostep do
stanowiska.

f) Automatyczna wentylacja po zakonczeniu uzycia toalety.

g) Panel wrzutowy na monety z wyswietlaczem z mozliwoscig ustawienia kazdej wielkosci wrzutowej
nominatu z informacja o sumie wrzuconych monet do wielko$ci Zzgdanej lub ustawienia bezptatnego
korzystania. Wrzutnik z funkcjg wydawania reszty. Dostep do kasetki na monety wylgcznie od strony
pomieszczenia technicznego. Obudowa wrzutnika odporna na dziatanie wandali w specjalnej obudowie ze
stali nierdzewnej. Wrzutnik zintegrowany ze specjalnym elektronicznym licznikiem monet umieszczony
w pomieszczeniu technicznym, nie dopuszcza sie licznikdw mechanicznych. Panel wrzutowy powinien mie¢
mozliwos¢ zliczania korzystajgcych klientow.

h) Wieszak na ubrania.

i) Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia wraz
z elektronicznym wyswietlaczem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.

j) Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz pomieszczenia.

k) Automatyczny odswiezacz powietrza z obstugg z pomieszczenia technicznego.
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I) Kosz na s$mieci wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z funkcjg antypozarowg tj. wyposazony
w czujnik dymu, tryskacz wody zintegrowany z systemem GSM.

m) Przycisk alarmu (wezwanie pomocy) zintegrowany z systemem GSM. Uruchomienie przycisku spowoduje
odblokowanie zamka drzwi wejsciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej oraz wystanie komunikatu SMS.

n) Wewnatrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Na elewacji toalety w widocznym miejscu winny zosta¢ zainstalowane podswietlane LED piktogramy:

mezczyzny, kobiety, osoby niepetnosprawnej oraz kobiety z dzieckiem.

Ogrzewanie podtogowe elekiryczne wszystkich pomieszczen sterowane wbudowanym w pomieszczeniu
technicznym termostatem. Podtoga jednorodna, szczelnie wykonczona wyktadzing antyposlizgowg PCV

wywinietg na $ciany na wysokos$¢ 15 cm, bez wiazéw.

Nadajnik GSM z powiadamianiem za pomocg SMS-6w w przypadku:
a) alarmu pozarowego,
b) wezwania pomocy,

¢) braku zasilania toalety.

Stanowiska toalet wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne witgczane automatycznie po otwarciu drzwi
wejsciowych. Pomieszczenie techniczne wyposazone w oswietlenie wewnetrzne wigczane wigcznikiem
Sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne serwisowe oraz

miejsce poboru wody wraz z koricowkg do zmywania podtogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w oswietlenie awaryjne wigczajgce sie w przypadku zaniku pradu.

Zagadnienia higieniczne i sanitarne

Obiekt posiada sufit i Sciany wewnetrzne zmywalne do wysokosci ok. 2,5 m.

Obiekt posiada podtogowy wpust sciekowy z syfonem przeciw zapachowym.

Toaleta zostanie zlokalizowana na terenie wyposazonym w sie¢ wodociggows i kanalizacyjna.

Obiekt zlokalizowany min. 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
produkcji i magazynowania artykutdéw zywnosciowych i farmaceutycznych.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg sanepid.

Zagadnienia BHP i ergonomii

Obiekt przewidziany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm.

Prég wejsciowy na wysokosci +1,0 cm nad terenem.

Urzgdzenia i przyciski umieszczone na wysokosci od 90 do 120 cm.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg BHP.
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Uwaga:

Zmiana podziatéw i rodzaju oktadzin elewaciji nie stanowi zmiany projektu,

W zalezno$ci od przyjetego przez inwestora - systemu oktadzin elewacji -wymiary zewnetrzne elewacji po
wykonczeniu mogg sie waha¢ do 5¢cm w stosunku do wymiaréw podanych na rysunkach. Dostosowac¢ sie do

zalecen opinii konserwatorskiej.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:

a) wodociggowych — projektuje sie instalacje wodociggowg wewnetrzng,

b) kanalizacyjnych — projektuje sie instalacje kanalizacyjng wewnetrzna,

c) ogrzewczych — Ogrzewanie utrzymywac bedzie temperature min. 16°C. Przewidziano kable lub maty
grzewcze zabetonowane w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany
W pomieszczeniu technicznym.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, -
Wentylacja grawitacyjnpa za pomocg kratki wentylacyjnej w Scianie zewnetrznej o wymiarach
min. 14 x 14 cm. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem sciennym o wydajnosci
okolo 150 m®h. Wentylacja mechaniczna zsynchronizowana z czasem uzytkowania toalety. Nawiew
powietrza zapewniajg otwory w dolnej czesci drzwi.

€) gazowych — nie dotyczy

f) elektrycznych — przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej przytgcze wg odrebnego
opracowania

g) telekomunikacyjnych — w obiekcie nie przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalac;ji

h) piorunochronnych — na etapie wykonania dachu przewidzie¢ instalacje piorunochronng

i) sposdéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Przedmiot przytgczy instalacji zewnetrznych stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

10.1 Charakterystyka energetyczna budynku - dla obiektu nie sporzgdza sie charakterystyki
energetycznej zgodnie z ustawa z dn. 29.08.2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1200, art 3.1.4. pkt. 5.

10.2 Analiza mozliwosci racjonalne wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie
i ciepto

Stwierdza sie, iz ze wzgledu na specyfike obiektu oraz duze naktady finansowe, zwigzane z wprowadzeniem
alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto, jest to w danym przypadku nieoptacalne.
Zaprojektowane Zrodto energii i ciepta (ti. energia elektryczna) jest rozwigzaniem optymalnym,
umozliwiajgcym utrzymanie jak najnizszych kosztéw realizacji inwestycji i pdzniejszej eksploatacji obiektu.

Jest to rowniez rozwigzanie niepogarszajgce obecnego stanu srodowiska.
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11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw,

Przewiduje jednoczesne korzystanie z toalety do 1 osoby — ktéra korzystaé bedzie z projektowanej

infrastruktury higieniczno-sanitarne;j.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie — projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnego

wptywu na srodowisko - nie dotyczy planowanego zatozenia

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — Odpady state wynikajgce z eksploatacji obiektu bedg
sktadowane w kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie
odpaddéw na podstawie indywidualnej umowy inwestora;

Zaleca sie wstepna segregacje odpadow do powtdrnego przetworzenia.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

- nie dotyczy planowanego zatozenia

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

- Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan,

glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na

zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity).

Dane ogdlne:
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- Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych — bez wymagan.

- Parametry pozarowe substancji palnych — nie dotyczy.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — Qd<500 MJ/m2

- Kategorie zagrozenia ludzi / ilo$¢ oséb — nie okre$la sie / jedna osoba, niebedaca statym uzytkownikiem

- W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

- Podziat obiektu na strefy poZzarowe — caty obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

- Klasa odpornosci pozarowej — bez wymagan; obiekt wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

- Warunki ewakuacji — wyjscia z pomieszczen prowadzg bezposrednio na zewnatrz, diugosci przejs¢ nie
przekroczg 5m.

- Zabezpieczenie instalacji uzytkowych — nie dotyczy.

- Dobér urzgdzen przeciwpozarowych — nie dotyczy.

- Wyposazenie w podreczny sprzet ppoz — jedna jednostka srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 umieszczona
w tatwo dostepnym i widocznym miejscu,

- Zewnetrzne zaopatrzenie wodne — dla zabezpieczenia potrzeb pozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wykorzystane bedg istniejgce na terenie hydranty.

- Droga pozarowa — nie wymagana.

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz.

13. ZAGADNIENIA BHP i ERGONOMII.

Przewidywany sposob utrzymania czystosci — projektowane Sciany i podtogi jako zmywalne. Czystosé
utrzymywana bedzie przy pomocy urzadzen zewnetrznych (odkurzacze lub urzgdzenia do mycia na mokro,
przystosowane do zbierania wody myjacej)

Obstuge obiektui obstugujacych je srodkéw transportu kotowego stanowi¢ bedg wytacznie pracownicy
przeszkoleni zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia MP i PS z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 z 1996 r., poz. 285).

opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koczy
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Temat/Nazwa:

Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego wraz z przytagczem
wodociggowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach
przy ul. Kaszubskiej, na terenie dziatki 238/2 obreb Politechnika

Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Obreb ewidencyjny: 0043, Politechnika, Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice

Adres inwestyciji:
Park Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, dziatka 238/2

Inwestor:
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Architektura — gtéwny projektant

mgr inz. arch. Marek KOCZY

uprawnienia budowlane bez ograniczen nr 38/SLOKK/2014/1l w specjalnoéci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Jednostka projektowa:

; HAMSTER POLSKA Sp.zo.0.
| 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 165
| tel/fax: 32 43 O7 184
1 biuro@hamsterpolska.pl
i www.hamsterpolska.pl
|
|

HAMSTERPOLSKA

Marzec 2019
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1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow;

e roboty przygotowawcze — ogrodzenie budowy, organizacja zaplecza

e demontaz istniejgcej kostki na fragmencie

e wykopy pod fundament

e montaz prefabrykowanej konstrukgiji

e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne

e zagospodarowanie terenu

2) wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych;

dziatka niezabudowana

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Przewidywane zagrozenia:
e upadek z wysokosci
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
e przygniecenie elementami stalowych belek lub podciggdw

e mozliwos¢ powstania pozaru w trakcie prac spawalniczych

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem robot osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo powinna przeprowadzi¢ z zespotem
wykonujgcym instruktaz stanowiskowy polegajgcy na:

Omodwieniu technologii wykonania robét przy robotach ztozonych i niebezpiecznych.

Omowieniu mozliwych do wystgpienia zagrozen i srodkéw zabezpieczajgcych przed ich wystgpieniem
Sprawdzenie posiadania i stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej i sprzetu ochrony

osobistej
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce robot powinno byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Zagospodarowanie miejsca robot wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej

zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

€) urzgdzenia sktadowisk materiatdw wyrobdw.

opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koczy
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V. CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURA
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VI. CZESC KONSTRUKCYJNA

I. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o:

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Polskie Normy:

PN-82/B-02000 — ,,Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci”,

PN-82/B-02001 — ,,Obcigzenia budowli — Obcigzenia state”,

PN-82/B-02003 — ,,Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne”,

PN-80/B-02010/Az1/21-5 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1—- Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002 — ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone— Obliczenia statyczne i projektowanie”.

1 Stopa fundamentowa: Fundament1 llosé: 1

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Zalozenia

d) Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
€) Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
f) Dobor ksztattu : bez ograniczen

1.1.2 Geometria:

A = 8,30 (m) a = 8,30 (m)
B = 3,90 (m) b = 3,90 (m)
h1 =0,20 (m) ex = 0,00 (m)
h2 = 0,00 (m) ey = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)

a' =790,0 (cm)

b' = 350,0 (cm)

cnom1 =6,0 (cm)

cnom2 = 6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
1.1.3 Materialy

g) Beton: B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 16,00 MPa, ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

h) Zbrojenie podtuzny: typ  A-IIIN (BS00SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciggliwosci: C

gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie



i) Zbrojenie poprzeczne: typ  A-IlIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

j) Dodatkowe zbrojenie: typ  A-lll (RB400W) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4 Obciazenia:

Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx
(kN)  (kN)  (kN)  (kN*m) (kN*m)
G1 state 1 283,60 7,90 16,90 0,00 0,00

Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(KN/m2)

1.1.5 Lista kombinacji

1/ SGN A1:1.35G1
2/ SGN A1:1.00G1
3/ SGU : 1.00G1
4/* SGN : 1.35G1
5/* SGN : 1.00G1
6/* SGN : 1.15G1
7/ SGN : 1.00G1
8/* SGU : 1.00G1
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia
K) Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
[) Fundament gtadki prefabrykowany 6.5.3(10)

m) Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw XiY
n) Podejscie obliczeniowe: 2

A1+ M1 +R2

' =1,00

yc' =1,00

ycu = 1,00

yqu = 1,00

vw = 1,00

YRy =140

yRh =110



1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N1 = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Na = 0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf =-0,45 (m)

1. Piasek sredni

» Poziom gruntu: 0.00 (m)
» Migzszosc¢: 0.65 (m)
* Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)

2. Glina pylasta

» Poziom gruntu: -0.65 (m)

* Migzszos¢:  1.00 (m)

* Ciezar objetosciowy: 2039.43 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 15.8 (Deg)

» Kohezja: 0.03 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN A1 :1.35G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =214,39 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 597,25 (kN) Mx = -4,56 (kN*m) My = 2,13 (kN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Pélempiryczna - limit naprezen

Mimosréd dziatania obcigzenia:

|eB| = 0,01 (m) leL]| = 0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 3,88 (m)

L'=L-2|eL| = 8,29 (m)



qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,30 (MPa)

De = Dmin - d = 0,20 (m)
kp = 1,00

q'0 = 0,00 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprezenie w gruncie:

gref = 0.02 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 11.45 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca

Wspotczynniki obcigzeniowe:

Powierzchnia kontaktu: s

Przesuniecie

SGN A1 :1.35G1
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Kombinacja wymiarujgca

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 541,67 (kN) Mx = -4,56 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
Powierzchnia poslizgu: 32,37 (m2)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(éd) = 0,31
cu = 0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:

Hx = 10,67 (kN)

Ppx =-2,21 (kN)

Pax = 0,22 (kN)

Wartos¢ sity poslizgu

Kohezja:

SGN A1:1.35G1

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
=0,00

slim =0,17

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Gr = 158,81 (kN)

My = 2,13 (kN*m)
A_=8,30 (m)B_ = 3,90 (m)

Hy = 22,82 (kN)
Ppy = -4,69 (kN)
Pay = 0,48 (kN)
Hd = 20,53 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: Rd = 154,73 (kN)

Statecznos$¢ na przesuniecie:

7.539 > 1
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Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 158,81 (kN)

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q=0,01 (MPa)

Migzszos$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,40 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,05 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,1(cm)
- wtorne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 84.69 > 1
Réznica osiadan
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Roéznica osiadan: S =0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 1.208e+04 > 1

Obrot

Wokdét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN A1 :1.35G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 158,81 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 541,67 (kN) Mx =-4,56 (KN*m) My = 2,13 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 1056,25 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 4,56 (kN*m)

Statecznos$é na obrét: 231.5 > 1

Wokdét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN A1 :1.35G1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
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1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 158,81 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 541,67 (kN) Mx =-4,56 (KN*m) My = 2,13 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab =2247,92 (kN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv =2,13 (kKN*m)

Statecznos$¢ na obrét: 1054 > 1
1.3 Wymiarowanie zelbetowe

1.3.1 Zalozenia

0) Srodowisko : XC4

p) Klasa konstrukcji : S1

1.3.2 Analiza przebicia i $cinania

Przebicie
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.35G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 597,25 (kN) Mx = -4,56 (kN*m) My = 2,13 (kN*m)

Dlugos¢ obwodu krytycznego: 23,45 (m)

Sita przebijajgca: 27,38 (kN)

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju heff = 0,13 (m)

Stopien zbrojenia: p=0.16 %

Naprezenie $cinajgce: 0,01 (MPa)

Dopuszczalne naprezenie $cinajgce: 0,99 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1091 > 1

1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:
SGN : 1.35G1
My = 55,90 (kN*m) Asx= 2,64 (cm2/m)
SGN : 1.35G1
Mx = 26,48 (kN*m) Asy= 1,69 (cm2/m)
As min =1,69 (cm2/m)

goérne:



A'sx =0,
A'sy =0,
As min =0,

Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A = 0,00 (cm2)
A =2 * (Asx + Asy

Asx = 0,00 (cm2)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne: Wzdtuz osi X:
21 A-llIN (B500SP) 8
Wzdtuz osi Y:
33 A-llIN (B500SP) 8
Trzon

Zbrojenie podtuzne
Wzdtuz osi X:
2 A-llIN (B500SP) 12
Wzdtuz osi Y:
2 A-IIIN (B500SP) 12

2 llosciowe zestawienie materiatow:
q) Objetos¢ betonu =6,47 (m3)
r) Powierzchnia deskowania = 4,88 (m2)
S) Stal A-llIN (B500SP)
t) Ciezar catkowity = 160,48 (kG)
u) Gestosé = 24,79 (kG/m3)
V) Srednia $rednica = 8,6 (mm)
W) Zestawienie wedtug $rednic:

Srednica

12
12

VIIl. CZESC ELEKTRYCZNA - OPIS

Zakres opracowania.

00 (cm2/m)
00 (cm2/m)
00 (cm2/m)

A min =0,00 (cm2)

)
Asy = 0,00 (cm2)

1=8,18 (m) e =1%1,80 + 200,18

1=3,78(m)  e=1%4,00 + 320,25

1=7,85(m) e=1%4,06+ 1*8,11

1=16,60 (M) e=1*1,86 + 1*3,71

Dlugo$¢  llosé:
(m)

3,78 33

8,18 21

7,85 2

16,60 2

inz. Dariusz Majchrowski
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

. zasilanie toalety publiczne;j

° tablica bezpiecznikowa TB

. instalacja gniazd wtykowych ,

. instalacja oswietleniowa,

° instalacja zasilania urzadzen,

. instalacja wentylacji i klimatyzac;ji
. instalacja przeciwporazeniowa,

. instalacja uziomowa

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie toalety publicznej

Zasilanie toalety zlokalizowanej przy ul. Kaszubskiej wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2+P zlokalizowanego przy toalecie (projekt posadowienia zestawu
ztgczowo-pomiarowego ZK2+P jest poza zakresem niniejszego opracowania - zakres Tauron Dystrybucja).
W zestawie ztgczowym zabudowane zostanie zabezpieczenie gldwne obiektu oraz uktad pomiarowy zuzycia
energii. Granicg eksploatacji sg zaciski pradowe w zestawie do ktérego zostanie przylgczona linia kablowa

zasilajgca toalety.

W celu wykonania zasilania toalet projektuje sie wyprowadzenie z w/w zestawu ztgczowo-pomiarowego linii
kablowej typu YKY 4x10mm2, ktérg doprowadzi¢ do tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym toalety. Na zewnatrz budynku linie zasilajgcg prowadzi¢ w terenie zielonym
na gtebokosci 0,7 metra, przy przejsciu pod wjazdami i chodnikami linie uktadac¢ na gteboko$ci nie mniejszej

niz 1,0m w rurze ochronnej typu DVK ®75mm .

W tablicy bezpiecznikowej TB wykona¢ uziemienie oraz podziat przewodu PEN na PE i N. Przewdéd PE
nalezy taczy¢ do uziemionej gtdwnej szyny wyrdwnawczej. Wewnetrzng instalacje elektryczng wykonac
w ukfadzie TN-S.

2.2 Tablica bezpiecznikowa TB.

Tablice bezpiecznikowg TB zabudowaé nalezy w pomieszczeniu technicznym toalety publicznej. Jako tablice
bezpiecznikowg TB projekiuje sie zastosowanie obudowy natynkowej ktéra wyposazona zostanie
w roztgcznik izolacyjny, uktady kontroli napiecia, wytgczniki réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe.
Za pomocg tablicy zasilone zostang poszczegdélne obwody odbiorcze zlokalizowane w poszczegdélnych
kabinach toalety.

W tablicy bezpiecznikowej TB wykona¢ uziemienie oraz podziat przewodu PEN na PE i N. Przewéd PE

nalezy fgczy¢ do uziemienia otokowego. Instalacje elektryczng wykonaé w uktadzie TN-S.
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2.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego stosowania 230V w pomieszczeniu technicznym.
Instalacje wykonaé przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2.

Gniazda, wszystkie z bolcem ochronnym, montowa¢ na wysokosci 1,1m w systemie ramkowym montowany
w poziomie lub pionie, o stopniu ochrony IP44.

Wszystkie obwody gniazd 230 zabezpieczyé wylgcznikami instalacyjnymi 16A o charakterystyce B.
Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pragdzie réznicowym
30mA i charakterystyce A.

Dopuszcza sie inng lokalizacje gniazd po uzgodnieniu z Inwestorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz.

2.4 Instalacja oswietleniowa

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg z wykorzystaniem nowoczesnych, wydajnych opraw LEDowych
montowanych bezposrednio na stropie. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYZo na napiecie 750V dla
instalacji 230V. Obwody oswietleniowe zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi  10+16A
o charakterystyce B.

Sterowanie zatgczania oswietlenia w pomieszczeniu technicznym wykonaé przy pomocy tradycyjnego
tacznika klawiszowego umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia oraz
w kabinach za pomocg czujnikéw ruchu.

tacznik oswietleniowy montowaé na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki, w systemie ramkowym
montowanym w poziomie lub pionie. Dopuszcza sie inng lokalizacje fgcznikéw oraz przyciskow po

uzgodnieniu z Inwestorem oraz po ustaleniu aranzacji wnetrz.

2.5 Instalacja zasilania urzadzen

W toalecie publicznej bedg urzgdzenia, wymagajgce zasilana elektrycznego. Do tych urzadzen zaliczajg sie
m.in. podgrzewacze wody, elektryczne ogrzewanie podtogowe (maty), wentylatory itp. Zasianie urzadzen
wykonaé za pomocg przewoddéw YDYZo ktére wyprowadzi¢ nalezy z tablicy bezpiecznikowej TB. Wszystkie
obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi o charakterystyce B lub C. Dodatkowo obwody
zabezpieczy¢ wytgcznikami  réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA

i charakterystyce A.

2.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng (opracowane wg odrebnej dokumentacji), ktére
zasilane bedg z tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowanej na obiekcie.

Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do modutéw zasilajgco sterujgcych lub paneli zasilajgco sterowniczych.
Okablowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektanta instalacji wentylacyjnej
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

Wszystkie urzadzenia, kanaty wentylacyjne, szafy sterownicze, itp. podtgczy¢ do instalacji uziomowe;.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napiecia, projektuje sie:
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e ochrone podstawowa,

e ochrone przy uszkodzeniu.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napiecia 0,4 kV,
zaprojektowano nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa izolacja podstawowa przewodéw i urzgdzen elektroenergetycznych ostony co najmniej
IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu samoczynne wytgcznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
wytgczniki instalacyjne zainstalowane w rozdzielnicy gtdwnej oraz tablicach bezpiecznikowych, izolacja
ochronna, zabezpieczenie urzadzen przed dostepem o0séb postronnych (za wyjgtkiem wykwalifikowanej
obstugi) uzupetniajgca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem wylgcznikéw

réznicowopradowych na prad wyzwalajacy nieprzekraczajgcy 30mA o charakterystyce A.

2.8 Instalacja uziomowa

Jako uziemienie obiektu wykona¢ nalezy uziemienie otokowe. Uziemienie poziome wykona¢ przy
zastosowaniu bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej w odlegtosci okoto 1m od fundamentéw

obiektu. Rezystancja tak wykonanego uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30Q.

Do instalacji uziomowej podtgczy¢ nalezy tablice bezpiecznikowe TB obiektu

mgr inz. Rafat Kramarczyk

VIIIl. CZESC INSTALACYJNA - OPIS
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I.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji wodno-
kanalizacyjnej budynku toalety, mieszczgcej sie w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na
dziatce nr 238/2.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji wody zimnej i cieptej punktow czerpalnych;

- projekt instalacji odprowadzajgcej $cieki sanitarne z przyboroéw sanitarnych;
Zakres opracowania nie obejmuje:

- projektow przytgczy wod — kan.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Zlecenie na prace projektowe;
- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;
- podkfady mapowe i architektoniczne;
- ustawy, rozporzgdzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.
3. Opis zastosowanych rozwigzan

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie budynku w wode odbywacé sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zgodnie
z wydanymi warunkami (Projekt przytgcza wedtug odrebnego opracowania). Wejscie przewodu
do budynku oraz lokalizacje zestawu wodomierzowego przewidziano w pomieszczeniu
technicznym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana lokalnie za pomocg elektrycznego
przeptywowego podgrzewacza wody o mocy ok. 4,5 kW. Montaz, zabezpieczenia podgrzewacza
zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonaé¢ z rur z PP-R klasy PN16
taczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone na powierzchni $ciany

przymocowac¢ poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zmiany kierunku trasy

33



prowadzenia przewodu nalezy stosowacé ksztattki. W przypadku koniecznosci niewielkiej zmiany
trasy utozenia przewodu dopuszcza sie wygiecie rury, jednak minimalna temperatura powinna
wynosi¢ T> +15°C oraz minimalny promien giecia Rmin =2 8 x DN (zgodnie z instrukcjg
producenta). Rury fgczyé za pomocg zgrzewarki jedno - tréjmatrycowej. Przy uktadaniu
przewoddw nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne. Przewody winno sie uktadac¢ rownolegle i
prostopadle do scian z zachowaniem spadkéw w celu odwodnienia i odpowietrzenia odcinakow
instalacji. Podejscia pod baterie zakonczy¢é zaworami odcinajgcymi (,mini”). Potaczenia pomiedzy
zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie
stalowym. Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigc przed
kondensacjg pary na przewodach. Przejécia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz dokonaC préby
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych.” Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w zakresie
Srednic od 40-110mm. Podejscia odptywowe, fgczgce wyloty przyborow sanitarnych z pionem
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Poziomy kanalizacyjne od przyborow
sanitarnych prowadzi¢ po scianach na uchwytach. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz
zawor napowietrzajgcy. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewoddw,
utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboroéw sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow
sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana tgczgcego poziom z pionem napetnic¢

catkowicie wodg i poddac obserwaciji.
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4. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia

zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig porazenia prgdem obstugi

lub os6b postronnych.

Tabela 1: Urzadzenia

Pobo6r mocy Prad L
. ) Napiecie
Urzadzenie elektrycznej | maksymalny V]
W] [A]
Elektryczny przeptywow
yezny preeply Y 4500 - 230
podgrzewacz - 3 szt.

Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalaciji,

- uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane, przejscia instalacji

sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

odpowiadajgcej danej przegrodzie.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 2: Zestawienie materiatéw

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Lp | Nazwa elementu Jednostka | llos¢ Uwagi

1|Rura PP-R PN16 DN20 mb 5 -

2| Rura PP-R PN16 DN25 -
mb 6

3 |Rura PP-R PN16 DN32 -
mb 2

4 |Rura PP-R PN16 DN40 -
mb 4

5 | Kolanko PP-R 90° DN20 szt 6 -

6 | Kolanko PP-R 90° DN25 -
szt 3

7 | Kolanko PP-R 90° DN40 -
szt 5
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8| Trojnik red. PP-R 40/20
szt 1
9| Trojnik red. PP-R 40/25
szt 1
10| Trojnik red. PP-R 32/25
szt 1
11| Tréjnik red. PP-R 25/20
szt 2
12| Tréjnik PP-R 25/25
szt 2
13 | Ztgczka red. PP-R 25/20 szt °
14 | Ztgczka red. PP-R 40/32
szt 1
15| Ztgczka red. PP-R 32/25
szt 1
16 | Wezyk do baterii w oplocie stalowym DN20 szt 6
17 | Zawor kulowy PP-R DN20 szt 11
18 | Podgrzewacz przeptywowy szt 3
19 | Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa szt 3
20| Zawor spiukujgcy do pisuarow szt >
INSTALACJA KANALIZACYJNA
1|Rura PVC-U z uszczelkg @40 mb 5
2 |Rura PVC-U z uszczelkg @50 mb 5
3 |Rura PVC-U z uszczelkg @75 mb >
4 |Rura PVC-U z uszczelkg @110 mb 9
5| Zawor napowietrzajagcy PVC-U @110 szt >
6 | Rewizja PVC-U @110 szt >
7 | Kolano PVC-U 45° @40 szt 4
8 |Kolano PVC-U 45° @50
szt 5
9| Kolano PVC-U 45° @75 szt 3
10 | Kolano PVC-U 45° @110 szt 3
11| Trojnik PVC-U @40/40 szt 1
12| Tréjnik PVC-U @110/40
szt 2
13| Trojnik PVC-U @110/50 szt >
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IIL.

14

Tréjnik PVC-U @110/75

szt
15| Tréjnik PVC-U @110/110

szt
16 | Redukcja PVC-U @40/50 szt
17 | Redukcja PVC-U &110/160 szt
18 | Wpust podtogowy DN75 szt

INSTALACJA WENTYLACJI

1. Przedmiot opracowania

toalety, mieszczacej sie w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na dziatce nr 238/2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji wentylacji budynku

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt instalacji wentylacji naturalnej nawiewnej do toalety;

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalety.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- Zlecenie na prace projektowe

- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;
- podkfady mapowe i architektoniczne;

- ustawy, rozporzgdzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.

3. Opis zastosowanych rozwigzan

odbywacC bedzie sie poprzez otwory nawiewne w drzwiach. Wycigg powietrza z tych

pomieszczen bedzie realizowany za pomocg wentylatoréw Sciennych zabudowanych zgodnie z

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia technicznego oraz do 3 kabin WC

rysunkami.
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4. Dobor urzadzen i materiatow

4.1. Nawiew

Nawiew swiezego powietrza bedzie sie odbywat poprzez otwory w drzwiach.

4.2. Wywiew

Jako elementy wywiewne dobrano wentylator scienny o wydatku powietrza usuwanego
do 95 m’h zlokalizowany w pomieszczeniach 01, 02, 03 oraz 0.4. Wentylatory posiadajg
wbudowany czujnik ruchu powodujacy jego automatyczne uruchomienie, regulowane

opoOznienie czasowe, klape zwrotng oraz lampke kontrolng.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzgdzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzgdzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia prgdem

uzytkownikéw lub oséb postronnych.

Tabela 2: Urzadzenia

Pobé6r mocy Prad L
. . Napiecie
Urzadzenie elektrycznej | maksymalny V]
W] [A]
Wentylator tazienkowy 4 szt 20 - 230

Branza budowlana

-wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejScia przewodow
wentylacyjnych,
- wykonac¢ otworowanie w stolarce okiennej,

- uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane.

6. Zestawienie materialow

Tabela 3: Zestawienie materiatow
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INSTALACJA WENTYLACJI
Lp | Nazwa elementu Jednostka | llos¢
1 |Wentylator scienny szt 4
Rura okragty STAL- OCYNK
2 mb 1,2
@100mm
INSTALACJA GRZEWCZA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy instalacji grzewczej
kanalizacyjnej budynku toalety, mieszczacej sie w Parku Chrobrego przy ul. Kaszubskiej na
dziatce nr 238/2.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji ogrzewania toalety;

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
- Zlecenie na prace projektowe
- ustalenie z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;
- podkfady mapowe i architektoniczne;

- ustawy, rozporzagdzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe.

3. Opis zastosowanych rozwigzan

Pomieszczenie toalety publicznej oraz pomieszczenie techniczne ogrzewane sg za pomocag

systemowego elektrycznego ogrzewania podtogowego (tzw. maty grzewcze).

4. Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
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Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzgdzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzgdzenia

zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia prgdem

uzytkownikéw lub oséb postronnych.

Tabela 2: Urzadzenia

Pobér mocy Prad o
. . Napiecie
Urzadzenie elektrycznej [W/ | maksymalny V]
m’] [A]
Mata grzewcza 170 - 230
5. Zestawienie materiatéw
Tabela 3: Zestawienie materiatow
INSTALACJA WENTYLACJI
Lp | Nazwa elementu Jednostka | llo$¢
1 |Mata grzewcza m? 13,1

v. UWAGI KONCOWE

— Calosé prac wykonac¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki

Techniczne wykonania i

i przepisami.

— Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcoéw urzadzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

odbioru

IX. CZESC INSTALACYJNA - RYSUNKI

ik e

6. Rys. W-01 — Rzut parteru - instalacja wentylacj;

7. Rys. G-01 — Rzut parteru - instalacja grzewcza.

instalacji wentylacyjnych”,

3. Rys. WK-01 — rzut parteru - instalacja wod - kan;
4. Rys. WK-02 — Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej;

5. Rys. WK-03 — Rozwiniecie instalacji wodociggowej;

obowigzujgcymi

mgr inz. Marcin Szweda

40



	I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
	1. Przedmiot i zakres opracowania
	2. Podstawa opracowania
	3. Opis zastosowanych rozwiązań
	3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
	3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
	4. Wytyczne branżowe
	5. Zestawienie podstawowych materiałów

	II. INSTALACJA WENTYLACJI
	1. Przedmiot opracowania
	2. Podstawa opracowania
	3. Opis zastosowanych rozwiązań
	4. Dobór urządzeń i materiałów
	4.1. Nawiew
	4.2. Wywiew
	5. Wytyczne branżowe
	6. Zestawienie materiałów

	III. INSTALACJA GRZEWCZA
	1. Przedmiot opracowania
	2. Podstawa opracowania
	3. Opis zastosowanych rozwiązań
	4. Wytyczne branżowe
	5. Zestawienie materiałów

	IV. UWAGI KOŃCOWE
	IX. CZĘŚĆ INSTALACYJNA - RYSUNKI


