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1. INFORMACJE OGOLNE:

1. Zakres opracowania:

a) Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy toalety publicznej samoobstugowe;j
bedacej uzupetnieniem infrastruktury technicznej istniejacego parku, obiekt Zaprojektowano jako urzadzenie
infrastruktury technicznej na sieci wodociggowo- kanalizacyjnej, zlokalizowane w Gliwicach przy
ul. Kaszubskiej, dziatka 23812, 635/2 A A6 oS 2049

b) Lokalizacja inwestycji:
Obreb ewidencyjny: 0043, Politechnika, Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 Gliwice
ul. Kaszubska, dziatka 23812 , 62 572 M. {¢-05 . 2604

c) Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany urzadzenia infrastruktury
technicznej na sieci wodociggowo- kanalizacyjnej, oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z

instalacjami wewnetrznymi, zewnetrznymi: przytgczem wodnym, kanalizacja sanitarna.

2. Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora,

b) wizja lokalna w terenie;

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XLII/905/2014 RADY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickie]’

5 ZP - przeznaczony na komunikacje — tereny zieleni urzadzone;j

d) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uprawnien projektantoéw branzowych oraz zaswiadczania o
przynaleznosci do wtasciwych izb samorzgadu zawodowego znajdujg sie w czesci zalgcznikowe;.



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SUdoumintyn

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wolno stojacego obiektu kontenerowego, peinigcego
funkcje toalety publiczne;j.

Zakres obejmuje projekt budowlany prefabrykowanego obiektu kontenerowego, kompozytowego
(konstrukcja stalowa ocynkowana, skrecana), przystosowanego do petnienia funkgji toalety publiczne;j,
skladajgcego sie z czeSci toalety oraz czesci technicznej. Obiekt podiaczony zostanie do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej (sie¢ energetyczna objeta odrebnym opracowaniem).
Obiekt nie bedzie trwale zwigzany z gruntem.

Obiekt matej architektury stanowigcy uzupetnienie infrastruktury technicznej istniejacego parku Chrobrego
w Gliwicach.

a) Zakres calego zamierzenia:

Przedmiotem zamierzenia jest dostawa i montaz automatycznej toalety publicznej w postaci wolno
stojgcego, niepofgczonego trwale z gruntem, obiektu kontenerowego, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrecana). W ramach zamierzenia przewiduje sie:

a) przygotowanie (utwardzenie) podioza pod montaz obiektu kontenerowego,

b) dostawa i montaz prefabrykowanego obiektu kontenerowego, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrgcana)

c) poditgczenie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
d) zagospodarowanie terenu wokét obiektu, obejmujgce wykonanie odtworzenia nawierzchni utwardzonych.

e) przylgcze energetyczne — wg odrebnego opracowania

b) Kolejnos$é realizacji obiektow:

Nie przewiduje si¢ etapowania robdt budowlanych w ramach planowanej inwestycji. Inwestycja bedzie
realizowana w sposob ciggly, z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Inwestora.

Kolejnos¢ realizacji w uzgodnieniu z inwestorem moze ulec zmianie podczas prowadzenia robot
budowlanych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania:

W stanie istniejgcym na dzialce znajduja sie:
- istniejgca instalacja elektroenergetyczna
- istniejgca latarnia miejska

Reszte dzialki stanowi utwardzenie oraz zieler: niska i wysoka

a) Projektowane zmiany: zgodnie z pkt.3 projektowane zagospodarowanie terenu.
b) Rozbidrki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:



Nie przewidujg sie rozbiorek. 3
c) Wjazd na dziatke

Obiekt objety opracowaniem przylega bezposrednio do ul. Kaszubskiej- nie projektuje sie zmian w uktadzie
komunikacyjnym terenu. Wjazd na dziatke zlokalizowany od strony péinocne;.

d) Uksztaltowanie terenu

- w zakresie opracowania teren ptaski srednia wysokosé to 216m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ocbejmuje:

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- projektowana toaleta publiczna

- utwardzenie terenu wokot projektowanego obiektu

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi oraz istniejace sieci uzbrojenia terenu:
Projektowane:
- utwardzenie kostka brukowg (wraz z kraweznikami) terenu wokdt toalety

Istniejace:

- wjazd na dziatke Inwestora

b) Wjazd na dziatke

Obiekt budowlany objety opracowaniem przylega bezposrednio do ul. Kaszubskiej—- nie projektuje sie zmian
w uktadzie komunikacyjnym terenu. Wjazd na dziatke zlokalizowany od strony pétnocne;.

Uktad komunikacyjny oraz miejsca postojowe:
W zakresie opracowania znajdujg si¢ nawierzchnie utwardzone oraz teren zielony.
Miejsca parkingowe istniejace.

Jako dojscia projektowane utwardzenie wokol - kostka brukowa betonowa.

c) uksztattowanie terenu i zieleni:
Projektowana Inwestycja przewiduje utwardzenie terenu z zachowaniem istniejgcego spadku terenu.

Projektowana inwestycja zmienia bilans zieleni dla opracowywanego terenu.

d) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki bytowe wytwarzane odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.

e) odprowadzanie wody opadowej i roztopowej
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie na teren zielony zlokalizowany w potudniowo —
zachodniej czesci placu na ktorej lokalizowana bedzie toaleta.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego: 15,87 m?

b) powierzchnie drog, parkingéw, placdw i chodnikéw po rozbudowie: 48,3 m?

c) powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna: 7 230,9 m?



d) powierzchnia dziatki 238/2: 7 295 m?
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
Dziatka na ktorej jest projektowana toaleta publiczna , nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu goérniczego;

Teren poza wplywami eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany obiekt zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowana eksploatacje nie
bedzie wywieral negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, plyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujgce i zakiocenia elektromagnetyczne przekraczajgce dopuszczalne normy, wiec nie
bedzie wywieral szkodliwego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. Projekt nie wywiera rowniez
wplywu na obszary objete siecig NATURA 2000.

8. Opinia geotechniczna — Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanego wykopu kontrolnego
w terenie stwierdzono:

W poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta w stanie srednioplastycznym, ktéra to jest jednorodna
genetycznie i litologicznie, rownolegta do powierzchni terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych - poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia
oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podioze gruntowe okresla sie
jako wiasciwe do bezpoéredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Wobec powyzszego dla projektowanego obiektu stwierdza sie proste warunki gruntowe.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe ustalono pierwszg kategorie geotechniczng.

9. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

Planowang zabudowe bedzie stanowi¢ urzadzenie infrastruktury technicznej na sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej w postaci toalety publicznej. W obszarze oddziatywania obiektu projektowanego znajdujg sie
wylgcznie obiekty, zlokalizowane na dziatkach Inwestora.

Obiekt zaprojektowany zostal zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym,
przepisami pokrewnymi. Przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wéd, gruntdéw oraz klimatu

akustycznego.



Przedsigwzigcie nie narusza intereséw osob trzecich. Jego oddziatywanie nie \wkraczé bdza 'iinie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewzigcie nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa wiasnosci osob trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej,
cieplnej, $érodkéw fgcznosci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego, zapewnia ochrone przed halasem,

wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1c (DzU. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzn. Zmianami) uwzgledniajgc definicie zawartg w Art. 3.20 przeanalizowano ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu wokot obiektu, wynikajace z przepiséw odrebnych, m.in.
przepisdw rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przepisow z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa

wodnego oraz przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

Lp. |Podstawa prawna / opis Zakres oddziatywania

1. |§12* Zabudowa i zagospodarowanie dziatki Obiekt nie wykracza poza obrys
dziatki, odlegtos¢ od granicy dziatki
wskazana w czesci rysunkowe;.

2. |§18, 19" miejsca postojowe Obiekt wykorzystuje istniejgce miejsca
postojowe zlokalizowane na
utwardzonym terenie stanowigcym
wiasnosé Inwestora

3. |§23.1* Miejsce gromadzenia odpadow W istniejacym zagospodarowaniu
terenu
4. |§13, 57-60* Przestanianie i zacienianie Projektowany obiekt nie powoduje
przestaniania oraz zacienia
5. |§31* Studnie Nie dotyczy
§36.1, 38* Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci|Nie dotyczy
ciekte
§40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy

§271-273* Usytuowanie budynkéw z uwagi na|Nie dotyczy
bezpieczenstwo pozarowe

9. |Emisja zanieczyszczenn gazowych, pylowych i|brak
ptynnych

10. |Hatas, wibracje i promieniowanie brak

11. |Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie |brak
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

12. |Uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP Zgodnie z pkt. 10 opisu

13. |Uwarunkowania wynikajace z innych nie Nie okreslono
powotanych wyzej przepisow

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 2014.01.01
z pbézniejszymi zmianami)

Zasieg obszaru oddziatywania przedstawiono w formie graficznej na rysunku. Obszar oddzialywania obiektu
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obejmuje dziatke: 238/2 (stanowigcg wilasno$¢ Inwestora). (5 XY /? Vm 16.065. 200y
10. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowany obiekt zlokalizowano na terenie zatwierdzonego UCHWALA NR XLIII/905/2014 RADY
MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickiej”

5 ZP - przeznaczony na komunikacje - tereny zieleni urzagdzonej

§14

2. b) Projektowany obiekt toalety publicznej samoobslugowej stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej
istniejgcego parku, obiekt zaprojektowano jako urzadzenie infrastruktury technicznej na sieci wodociagowo-
kanalizacyjnej.

c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu oznaczonego symbolem 5ZP, nie wigcej niz
15% - Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 16,87m? czyli 0,22% < 15% - warunek planu spetniony
f} wysokos¢ budynkéw na terenie oznaczonym symbolem 5ZP nie wigcej niz 9 m projektuje sie obiekt
budowlany o wysokosci 2,92 m— warunek planu speiniony

g) geometria dachdéw budynkéw na terenie oznaczonym symbolem 5ZP : plaskie, a takze dwu lub
wielospadowe, o kacie nachylenia polaci dachowych w przedziale 25° + 45° - projektuje sie obiekt
budowlany z dachem ptaskim — warunek planu spetniony

§ 36 Projektowany obiekt stanowig uzupeinienie infrastruktury technicznej istniejacego parku zwigzku z czym

nie przewiduje sie miejsc parkingowych.

opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koczy



lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Toalete zaprojektowano, jako obiekt wolnostojacy, prefabrykowany, kompozytowego (konstrukcja stalowa
ocynkowana, skrecana) przeznaczony do szybkiego montazu na miejscu posadowienia. Kompletny
i wykonczony obiekt przywozony jest na miejsce montazu oraz podigczany do przytgcza wody, kanalizacji
sanitarnej i energii elektryczne;.

Obiekt sktada sie z kabiny WC oraz pomieszczenia technicznego z niezaleznym wejéciem. Kabina WC
dostepna jest dla uzytkownikéw, pomieszczenie techniczne tylko dla serwisu i stuzb porzadkowych.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obsluga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materialy eksploatacyjne) dostepna jest od
strony pomieszczenia technicznego. Przewiduje sie wizyty serwisu biezgcego nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu. Czestotliwos¢ serwisu ustala wiasciciel obiektu w zaleznosci od faktycznego zuzycia materiatow

eksploatacyjnych.

Szczegdlowy program uzytkowy przedstawiono w tabeli ponizej — pkt.2

2. Charakterystyczne parametry techniczne:
a) kubatura; 39,7 m?
b) powierzchnia uzytkowa: 15,87 m?

c) wysokosc x diugoseé x szerokosc: 2,92 x6,9x 2,3 m

Projektowane rozwigzania toalety publicznej:

Automatyczna toaleta publiczna trzystanowiskowa:

a) pierwsze stanowisko przystosowane dla oséb niepeinosprawnych wyposazone w muszle ustepowa ze
stali nierdzewnej diugosci 70 cm, automatyczny zespét umywalkowy ze stali nierdzewnej, przewijak, trzy
uchwyty metalowe lakierowane na biafo dla os6b niepetnosprawnych (dwa state i jeden tamany), podajnik
papieru toaletowego stalowy bialy, kosz na $mieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak
ze stali nierdzewnej oraz lustro ze stali nierdzewnej, pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym,

bezdotykowym splukiem.

b) drugie stanowisko wyposazone w muszle ustepowg ze stali nierdzewnej, automatyczny zespot
umywalkowy ze stali nierdzewnej, podajnik papieru toaletowego metalowy lakierowany na biato, kosz na
$mieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak ze stali nierdzewnej, lustro ze stali

nierdzewnej oraz pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym, bezdotykowym sptukiem.

c) trzecie stanowisko wyposazone w muszle ustepows ze stali nierdzewnej, automatyczny zespot

10
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umywalkowy ze stali nierdzewnej, podajnik papieru toaletowego metalowy lakierowany na biato, kosz na

$mieci ze stali nierdzewnej z wodnym systemem p.poz., wieszak ze stali nierdzewnej, lustro ze stali
nierdzewnej.

Pomieszczenie techniczne — jako osobne, ogrzewane pomieszczenie techniczne (ogrzewanie podiogowe)
z oddzielnym wejSciem zewnetrznym z dostepem dla serwisu wraz ze elektronicznym wyswietlaczem

temperatury.

3. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy:

Obiekt wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny, prefabrykowany. Obiekt ma prostg forme opartg na rzucie prostokata.
Dach jednospadowy — plaski. Sciany zewnetrzne z kompozytu plyt warstwowych. Elewacja zewnetrzna
wykonczona w formie oblicowki z lakierowanych desek z drewna egzotycznego (w nawigzaniu do istniejacej

matej zabudowy). Obiekt wyposazony w otwory drzwiowe i wentylacyjne.

Dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Obiekt zlokalizowany w centrainej czesci parku jako uzupeinienie istniejgce] infrastruktury technicznej,
stanowi uzupetnienie istniejgcej funkcji terenu. Ponadto zastosowane materiaty wykonczeniowe nawiazuja

do istniejgcej matej architektury parku.

4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyj/ne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

przedstawiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.
5. Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe podstawowych elementéw konstrukeji obiektu:

Przedmiotowy obiekt na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym- plaskim. Sktada

si¢ z toalety oraz przestrzeni technicznej. Konstrukcja stalowa prefabrykowana, ocynkowana.
5.1 Elementy konstrukcyjne obiektu

Posadowienie

Posadowienie obiekiu stanowi forme utwierdzenia terenu w celu ulatwienia montazu toalety. Obiekt
o konstrukcji samonosnej nie jest trwale potgczony z gruntem.

Poziom posadowienia +0,00 podifogi wewnatrz obiektu przyjeto ok. 1 cm powyzej poziomu terenu przy
wejsciu do obiektu. Poziom chodnika w odniesieniu do podiogi powinien wyniesé -0,01 m. Glebokosé
posadowienia ptyty wynosi -0,400 m na warstwie z chudego betonu i podsypce z piasku. Zabezpieczenie

wykopu poprzez deskowanie.

Konstrukecja

Elementy nosne oraz konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili ze stali S235, spawanych w elementy
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wysylkowe (warsztatowe) a nastepnie cynkowanych ogniowo (zanurzeniowo). Potgczenia cz+or16'w_ sal
skrecane $rubami klasy nie nizszej niz 4,8. Stalowa obwodowa rama dolna stanowi szalunek tracémy
zelbetowej plyty podtogi.

Obiekt zostal przystosowany do przenoszenia ohcigzen wynikajgcych

z transportu i montazu.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na niewielkie rozmiary projektowanego obiektu i statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy
projektowanych elementow konstrukcyjnych oraz proste warunki gruntowe ustalono pierwszg kategorie

geotechniczna.

7. Warunki i spos6b jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Dziatka poza wptywami eksploatacji gérniczej — nie stawia sie wymagan.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Szczegdtowy opis konstrukcji w czesci rysunkowe;.

Sciany zewnetrzne
Systemowa, modulowa plyta warstwowa, wypetniona piankg poliuretanowa w okfadzinach z blachy
ocynkowanej i lakierowanej, do ktorej od zewnatrz mocowana jest elewacja z drewna egzotycznego —

przyjac systemowe rozwigzanie.

Scianka wewnetrzna

Scianka o szkielecie stalowym, do ktérej mocowana jest plyta zmywalna HPL.

Dach
Systemowa, modulowa plyta warstwowa trapezowa, wypelniona piankg poliuretanows w okladzinach
z blachy ocynkowanej i lakierowanej. Odptyw wody opadowej do systemowego wpustu dachowego i rury

spustowe;.

Podioga
Plyta wylewana na warstwie izolacyjnej ze styropianu. W betonie zatopiona instalacja grzewcza.

Wykonczona z nierdzewnej blachy, zebrowanej antyposlizgowej;

Drzwi
Drzwi do kabiny aluminiowe ocieplane zewnetrzne o wymiarach 90x200 cm w Swietle. Drzwi do
pomieszczenia technicznego stalowe ocieplane wyposazone w zamek patentowy o wymiarach 90x200 cm

w Swietle.
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Rynny i rury spustowe ;
- Z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze ciemno-szarym. Zastosowaé kompletny system wraz
z elementami mocowania , zgodnie z zaleceniami producenta.

Stanowisko dla os6b niepetnosprawnych:

a) wjazd do toalety bezposrednio z poziomu terenu,

b) szerokos¢ wejscia umozliwiajgca wjazd wozkiem inwalidzkim szerokosci min. 90 cm,

c) bezpieczne uchwyty dla niepetnosprawnych: dwa uchwyt stale, jeden uchwyt katowo tamany di. min.
85 cm,

d) wysunieta umywalka, umieszczona wraz z wneka dla nég pod umywalkg,

e) wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o $rednicy 150 cm,

f) umieszczenie wszystkich przyciskow i urzgdzen na wysoko$ciach odpowiadajacych osobom na wézkach

inwalidzkich.

Stanowiska toalet (za wyjatkiem pomieszczenia technicznego) wyposazone w:

a) Muszla wiszgca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie, bezdotykowym uruchamianym
sptukiwaniem muszli. Spluczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym. Stanowisko dla osob
niepetnosprawnych wyposazone w muszle o diugosci min. 70 cm.

b) Modut umywalkowy przystosowany dla osob niepetnosprawnych, z wysunieta umywalkg oraz wneka
umieszczong pod umywalkg umozliwiajacg podjazd wozkiem osoby niepetnosprawnej. Modut wyposazony
w sensory ruchu umozliwiajace bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydto, umycia rak i ich wysuszenie.
Podajnik mydta, wody i suszarka dzialajgce osobno niezaleznie, nie dopuszcza sie dziatania urzadzenia
w systemie cyklicznym.

c) Nierdzewne, niettukgce sig lustro ze stali nierdzewnej.

d) Stalowy lakierowany na bialo dozownik papieru toaletowego.

e) Czasowy elektroniczny ogranicznik przebywania w toalecie — z cyfrowym wyswietlaczem uplywajacego
czasu. Po uplywie zadanego czasu zamek drzwi sig odblokowuje a tym samym zwalnia sie dostep do
stanowiska.

f) Automatyczna wentylacja po zakornczeniu uzycia toalety.

g) Panel wrzutowy na monety z wyswietlaczem z mozliwoscig ustawienia kazdej wielkosci wrzutowej
nominalu z informacjq o sumie wrzuconych monet do wielkosci zgdanej lub ustawienia bezplatnego
korzystania. Wrzutnik z funkcjg wydawania reszty. Dostep do kasetki na monety wylgcznie od strony
pomieszczenia technicznego. Obudowa wrzutnika odporna na dziatanie wandali w specjalnej obudowie ze
stali nierdzewnej. Wrzutnik zintegrowany ze specjalnym elektronicznym licznikiem monet umieszczony
w pomieszczeniu technicznym, nie dopuszcza sig licznikéw mechanicznych. Panel wrzutowy powinien mieé
mozliwosc¢ zliczania korzystajacych klientow.

h) Wieszak na ubrania,

i) Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia wraz
z elektronicznym wyswietlaczem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.

j) Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewngtrz pomieszczenia.

k) Automatyczny odswiezacz powietrza z obstugg z pomieszczenia technicznego.
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) Kosz na $mieci wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z funkcja antypozarows tj. wyposazony
w czujnik dymu, tryskacz wody zintegrowany z systemem GSM.

m) Przycisk alarmu (wezwanie pomocy) zintegrowany z systemem GSM. Uruchomienie przycisku spowoduje
odblokowanie zamka drzwi wejsciowych, uruchomienie syreny zewnetrznej oraz wystanie komunikatu SMS,
n) Wewnatrz toalety instrukcja uzytkowania w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski).

Na elewacji toalety w widocznym miejscu winny zosta¢ zainstalowane podéwietiane LED piktogramy:

mezczyzny, kobiety, osoby niepelnosprawnej oraz kobiety z dzieckiem.

Ogrzewanie podiogowe elektryczne wszystkich pomieszczen sterowane wbudowanym w pomieszczeniu
technicznym termostatem. Podioga jednorodna, szczelnie wykonczona wykiadzing antyposlizgowg PCV
wywinieta na Sciany na wysckos¢ 15 cm, bez wiazow.

Nadajnik GSM z powiadamianiem za pomoca SMS-6w w przypadku:
a) alarmu pozarowego,
b) wezwania pomocy,

c) braku zasilania toalety.

Stanowiska toalet wyposazone w oswietlenie wewnetrzne wigczane automatycznie po otwarciu drzwi
wejsciowych. Pomieszczenie techniczne wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne wigczane wigcznikiem
sciennym. Pomieszczenie techniczne wyposazone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne serwisowe oraz
miejsce poboru wody wraz z koricowka do zmywania podtogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w o$wietlenie awaryjne wiaczajace sie w przypadku zaniku pradu.

Zagadnienia higieniczne i sanitarne

Obiekt posiada sufit i sciany wewnetrzne zmywalne do wysokosci ok. 2,5 m.

Obiekt posiada podtogowy wpust $ciekowy z syfonem przeciw zapachowym.

Toaleta zostanie zlokalizowana na terenie wyposazonym w sie¢ wodociggows i kanalizacyjna.

Obiekt zlokalizowany min. 10 m od okien i drzwi pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
produkcji i magazynowania artykutéw zywnosciowych i farmaceutycznych.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca sanepid.

Zagadnienia BHP i ergonomii

Obiekt przewidziany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm.

Prog wejsciowy na wysokosci +1,0 cm nad terenem.

Urzgdzenia i przyciski umieszczone na wysokosci od 90 do 120 cm.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag BHP.
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Uwaga:

Zmiana podzialdw i rodzaju okladzin elewacji nie stanowi zmiany projektu,

W zaleznosci od przyjetego przez inwestora - systemu okiadzin elewacji -wymiary zewngtrzne elewacji po
wykonczeniu mogg sig waha¢ do 5cm w stosunku do wymiaréw podanych na rysunkach. Dostosowaé sie do

zalecen opinii konserwatorskiej.

9. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:

a) wodociagowych — projektuje sig instalacje wodociggowa wewnetrzng,

b) kanalizacyjnych — projektuje sig instalacje kanalizacyjng wewnetrzng,

c) ogrzewczych — Ogrzewanie utrzymywac bedzie temperature min. 16°C. Przewidziano kable lub maty
grzewcze zabetonowane w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany
w pomieszczenhiu technicznym.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
-Wentylacja grawitacyjna za pomocg kratki wentylacyjnej w Scianie zewnetrznej o wymiarach
min. 14 x 14 cm. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem sciennym o wydajnosci
okoto 150 m®h. Wentylacja mechaniczna zsynchronizowana z czasem uzytkowania toalety. Nawiew
powietrza zapewniajg otwory w dolnej czesci drzwi.

e) gazowych — nie dotyczy

f) elektrycznych — przewiduje sig¢ wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej przylacze wg odrebnego
opracowania

g) telekomunikacyjnych — w obiekcie nie przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacii

h) piorunochronnych — na etapie wykonania dachu przewidzie¢ instalacje piorunochronng

i) spos6b powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Przedmiot przyigczy instalacji zewnetrznych stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

10.1  Charakterystyka energetyczna budynku - dla obiektu nie sporzadza sige charakterystyki
energetycznej zgodnie z ustawa z dn. 29.08.2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1200, art 3.1.4. pkt. 5.

10.2 Analiza mozliwosci racjonaine wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie
i cieplo

Stwierdza sig, iz ze wzgledu na specyfikg obiektu oraz duze nakiady finansowe, zwiazane z wprowadzeniem
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i cieplo, jest to w danym przypadku nieopiacalne.
Zaprojektowane zrodio energii i ciepla (f. energia elektryczna) jest rozwigzaniem optymalnym,
umozliwiajgcym utrzymanie jak najnizszych kosztéw realizacji inwestyciji i pozniejszej eksploatacji obiektu.

Jest to rowniez rozwigzanie niepogarszajgce obecnego stanu srodowiska.
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11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

Przewiduje jednoczesne korzystanie z toalety do 1 osoby — ktora korzystaé bedzie z projektowanej

infrastruktury higieniczno-sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sig — projektowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowato negatywnego

wptywu na srodowisko - nie dotyczy planowanego zatozenia

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — Odpady stale wynikajace z eksploatacji obiektu beda
skiadowane w kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie
odpaddw na podstawie indywidualnej umowy inwestora;

Zaleca sie wstepna segregacje odpadow do powtérnego przetworzenia.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

- nie dotyczy planowanego zalozenia

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

- Planowana inwestycja nie ma znaczacego wplywu na istniejgcy drzewostan,

glebe i wodg, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wplyw obiektu na

zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015 1. poz. 2117).

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity).

Dane ogdlne:

16



- Odlegio$¢ od obiektdéw sasiadujacych — bez wymagan.

- Parametry pozarowe substancji palnych — nie dotyczy.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — Qd<500 MJ/m2

- Kategorie zagrozenia ludzi / ilo$¢ 0sob — nie okresla sie / jedna osoba, niebedaca statym uzytkownikiem

- W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

- Podziat obiektu na strefy pozarowe — caly obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

- Klasa odpornosci pozarowej — bez wymagan; obiekt wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

- Warunki ewakuacji — wyjscia z pomieszczen prowadzg bezposrednio na zewnatrz, dlugosci przejsé¢ nie
przekroczg 5m.

- Zabhezpieczenie instalacji uzytkowych — nie dotyczy.

- Dobér urzgdzen przeciwpozarowych — nie dotyczy.

- Wyposazenie w podrgczny sprzgt ppoz — jedna jednostka srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 umieszczona
w {atwo dostepnym i widocznym miejscu,

- Zewnetrzne zaopatrzenie wodne - dla zabezpieczenia potrzeb pozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wykorzystane bedg istniejgce na terenie hydranty.

- Droga pozarowa — nie wymagana.

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ppoz.

13. ZAGADNIENIA BHP i ERGONOMIIL.

Przewidywany sposéb utrzymania czystosci — projektowane éciany i podtogi jako zmywalne. Czystosé
utrzymywana bedzie przy pomocy urzgdzen zewngtrznych (odkurzacze lub urzgdzenia do mycia na mokro,
przystosowane do zbierania wody myjacej)

Obstuge obiektui obstugujgcych je srodkow transportu kotowego stanowi¢ bedg wylgcznie pracownicy
przeszkoleni zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia MP i PS z 28.05.1996 r. w sprawie szczegblowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 z 1996 r., poz. 285).

opracowal:

mgr inz. arch. Marek Koczy
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Temat/Nazwa:

Budowa wolnostojacego szaletu samoobstugowego wraz z przytaczem
wodociggowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach
przy ul. Kaszubskiej, na terenie dziatki 238/2 obreb Politechnika

Kategoria obiektu budowlanego: Vill
Obreb ewidencyjny: 0043, Politechnika, Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice

Adres inwestycji:
Park Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, dziatka 238/2

Inwestor:
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

Architektura — gtéwny projektant

mgr inz. arch. Marek KOCZY

uprawnienia budowlane bez ograniczen nr 38/SLOKK/2014/Il w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Jednostka projektowa:

HAMSTER POLSKA Sp.zo.o.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 185
tel/fax: 32 43 07 164
biuro@bhamsterpolska.pl

www hamsterpolska.pl

HAMSTERPOLSKA

Marzec 2019
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1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow;

* roboty przygotowawcze — ogrodzenie budowy, organizacja zaplecza

¢ demontaz istniejacej kostki na fragmencie

s wykopy pod fundament

» montaz prefabrykowanej konstrukc;ji

s roboty instalacyjne

s roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne

e zagospodarowanie terenu

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

dzialka niezabudowana

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Przewidywane zagrozenia:
e upadek z wysokosci
¢ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
e przygniecenie elementami stalowych belek lub podciggow

¢ mozliwo$¢ powstania pozaru w trakcie prac spawalniczych

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem robot osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo powinna przeprowadzié z zespotem
wykonujgeym instruktaz stanowiskowy polegajgcy na:

Omowieniu technologii wykonania robot przy robotach ztozonych i niebezpiecznych.

Omowieniu mozliwych do wystgpienia zagrozen i érodkdw zabezpieczajgcych przed ich wystapieniem
Sprawdzenie posiadania i stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej i sprzetu ochrony

osobistej
6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce robét powinno by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Zagospodarowanie miejsca robot wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej

zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzgdzenia skltadowisk materiatow wyrobéw:.

opracowat:
mgr inz. arch. Marek Koczy
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V. CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURA
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