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cf; lgznikjednobiegunowy. 10A, 250V - Dopuszcza sig inng lokalizacje tgcznikow i gniazd po uzgodnieniu z inwestorem i ustalonej
aranzacji
e gniazdo pojedyncze 2P+Z, IP44, 250V - Instalacje wykonac przewodami na napigcie 750V
- - Przewody nalezy uktadaé po liniach pionowych i poziomych 01 Kabina niepein. 5,0 m? HIAIT;ISdengo;;!éa ff.zflg'r%bnik
® czujnik ruchu - Przewody faczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych ‘glebokich' bezposrednio pod osprzglem 02 P techni 38 mz JEDﬁggTTgAWA_ ‘tjel &B b 347 A
@ doood - Jeorke ol - Laczniki na obiekcie montowaé na wysokosci ok 1,1m od poziomu posadzki om. techniczne 2 A PRO. : :
"w | WypUst do podtaczenia urzadzenia elekirycznego |_ ngp et elektroinstalacyjny podtynkowy montowat w systemie ramkowym 03 Kabina 2,1m _ Miejski Zarzad Uslug Komunalnych o
tablica bezpiecznikowa TB - Oprawy oféwietleniow.e Iedow_e moqtowaé nastropowo. ) ) 04 Kabina 292 m2 INWESTOR: ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice -
- Sterowanie zalgczaniem o$wietlenia wykona¢ za pomocy tgcznikéw oswietlenowych oraz y ADRES S B Gliwicach przy ul, Kaszubskie], dzialka 238/2
K oprawa o$wietleniowa ledowa czujnikéw ruchu. ORIEKTL: 2 fonregow ' J
.ﬂ P - Uziemienie b}ldynku l.usletlwykonaé poprzez zastosowanie uziomu otokowego. Do uziemienia 1 2 Projekt wolnostojacego szaletu samoobstugowego wraz z przylgczem
— — — | bednarka FeZn 30x4mm psslaczyﬁ tablicg bezpiecznikowa TB obiektu. o . razem 13,1 m UL wodaclagowym | ks na terenie p;:r;}.k ?;n;:::zre%o w ghmca;hik
- Wszytkie urzadzenia podigczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno OPRAGOWANIA: | Pry ul. Kaszubskiej, na terenie obrgb Politechnika
[ ] ziacze krzyZzowe ruchowymi urzadzen DTR, réwniez w odniesieniu do szczegiow, ktdre nie zostaty ujete w . ) 2
niniejszej dokumentacji Powierzchnia zabudowy = 15,87 m FAZA "
- Instalacje wykonac¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi opracowania: | PROJEKT BUDOWLAN
wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegétéw, ktore nie A INSTALAGJE ELEKTRYCZNE
zostaly ujgte w nieniejszej dokumentacji RYSUNKU: Rzut przyziemia toalety w rejonie ul. Kaszubskisj i
- Wszystkie urzadzenia i aparaly elekiryczne muszg posiadaé atest i swiadectwa dopuszczenia mgr Inz, RAFAL KRAMARCZYK
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym upr. nr SLK/4748/PWOE/3 '
oraz ustawg o wyrobach budowlanych PROJEKTANT: | pez ograniczer do projektowania w bran2y elekiryczne] w #m
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