SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSATALACYJE SANITARNE



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegblnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach budowy wolnostojgcego szaletu samoobstugowego wraz z przytgczem
wodociggowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, na
terenie dziatki 238/2 obreb Politechnika. Podstawg opracowania jest Projekt
Budowlany opracowany przez Pracownie projektowg ,KAM Architekci”.

Oznaczenie kodoéw wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

CPV 45100000-8 - Roboty pomiarowe

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizaciji

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdédw Przetargowych i nalezy  je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone $cisle marki.
Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkoéw okreslonych przez standard
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy rozumieé, ze po kazdym
przywotaniu nazwy umieszczone sg stowa ,lub rownowazne"

1.3. Zakres Robot objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcag catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- Krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
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nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana

do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych

wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne

do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowe;.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploataciji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, Krajowych ocenach technicznych
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i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspéizaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Iistotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

- Wspdiny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ robét ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego
Gliwice, ul Kaszubska
Strona 4z 52



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne sSrodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Roboét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego
Gliwice, ul Kaszubska
Strona 6z 52



Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrdodet miejscowych, wigczajagc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
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zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiatly, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
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prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegbdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdét,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego

Gliwice, ul Kaszubska
Strona 11z 52



catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

-> krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone Kkolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,
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-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdllnych elementéw Roboét, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczaltowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej
specyfikacji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji techniczne;j

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

- przedmiaru rob6t (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatow przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg rob6t i niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: Dokumentacje
Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy

o B~ 0N

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Rob6t”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 .,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostepem os6b niepowotanych.

z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren

budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2.ROBOTY POMIAROWE

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe

2.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci

zaplanowanych rob6t ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robot

w czasie ich realizacji.

Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszczac¢ co najmniej 0,5 m poza

krawedziami skarp wykopu zabezpieczajgc je przed odchyleniem w czasie wykonywania

robét.

Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi tawami nalezy uzywaé dobrze napietego drutu

stalowego. Nie wolno uzywac¢ sznuréw lub zytek.

Do wyznaczania punktow przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywac

piondw geodezyjnych.

Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac

poza obrebem prowadzonych rob6t w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak

sciany sasiednich budynkéw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane
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lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gtebokos$¢ wiekszg od gtebokosci
przemarzania. Nie wolno reperéw mocowac na drzewach.

Z wykonanych prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-1V kategorii.

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obejmujgcego budowe kanalizacji sanitarnej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obiektéw liniowych i kubaturowych, i obejmuja wykonanie wykopdéw
w gruntach nieskalistych kategorii lll do VI iich zasypanie.

3.2 Okreslenia podstawowe

— Wykop - dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd
ziemnych.

— Wykopy liniowe - wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktorego
zasadniczym wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu,
ulicy lub drogi.

— Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej
od 1,50m i o dtugosci powyzej 1,50m.

— Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej
od 1,50m.

— Rozplantowanie (odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okredlonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

— Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych
w osi wykopu lub odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej lub warstw drogowych - rob6t rozbiérkowych na drogach.

— Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

— Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

— Wykop gteboki. Wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3m.

— Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot

— Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

— Odkfad. Miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.
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— Umocnienie $cian wykopdw. Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow
bhp gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.
— Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypkg lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.
— Grubos$¢ warstwy do zageszczenia - grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.
—Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
—Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i zasypka.
— Zasypka. Materiat gruntowy w wykopie powyzej podsypki, sktada sie z dwdch czesci:
zasypki w strefie rury i zasypki uzupetniajgce;.
— Zasypka w strefie rury - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego od podsypki do np.
30cm ponad wierzch rury [zasypki uzupetniajacej].
— Zasypka uzupetniajgca - Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw
kolejowych. Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].
— Wskaznik roznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U=de0/d10
gdzie:
de0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].
—Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po utozeniu w nim kanalizaciji
sanitarnej, obiektéw oraz pozostatych sieci i urzgdzen.
3.4 Materiaty
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw
(podtoza, zasypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntéw powinno by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-
81/B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu.

3.5 Sprzet

3.5.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Do wykonania robét ziemnych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny taki jak: koparko-
spycharka kotowa, koparka kotowa, spycharka kotowa, samochdéd samowytadowczy, ubijak
spalinowy, zageszczarka wibracyjna. Dobér sprzetu zlezy dostosowaé, od warunkéw
gruntowych, gtebokosci wykopdw i sposobu zagospodarowania terenu.

3.5.2 Sprzet do odwodnienia.

Do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ sprzetu wg dokumentacji projektowej lub zalecenh
Inspektora nadzoru. Sprzet uzywany przez wykonawce musi zapewnic ciggtos¢ odwodnienia.
Wykonawca powinien zapewni¢ zapasowe agregaty pompowe.

3.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadito dostosowana do

wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Samochéd
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samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 5-10 ton.

3. 7 Wykonanie robot

3.7.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy:

- wykonacé tyczenie

- zlokalizowac istniejgce uzbrojenie

- okresli¢ gtebokos¢ utozenia zlokalizowanego uzbrojenia.

- udrozni¢ istniejgce odcinki przewoddéw, do ktérych przewidziano podtgczenie
projektowanych kanatéw.

- Wykona¢ i przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru inwentaryzacje fotograficzng w pasie nie
mniejszym niz 10 m od trasy kanalizacji.

3.7.2 Usuniecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokos$ci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub wskazana przez Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

3.7.3 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku nalezy dostarczy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét. Po zatwierdzeniu dokumentéw nalezy dokona¢ na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub zerwania istniejgcych instalacji nie wolno
podejmowac zadnych dziatarh bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Nalezy powzig¢ wszelkie konieczne s$rodki w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostato

w wyniku rob6t uniemozliwione.
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Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych
umocnionych. Umocnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w
zaleznosci od gtebokos$ci i rodzaju wykopu za pomocg obudowy ptytowej pogrgzonej lub
deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek).

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewoddw, do ktérych
dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na zabudowe obudowy, montaz przewodow i
armatury. Zabudowe scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu
powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t montazowych nalezy dokona¢ geotechnicznego
odbioru wykopdw, w celu stwierdzenia, czy w bezposrednim podtozu pod projektowang
infrastrukturg nie wystepujg grunty stabonosne. Odbiory dna wykopdw powinny by¢
dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopdéw
soczewek gruntéw stabych nalezy je usunaé i zagtebienia wypetnic odpowiednio
zageszczonym materiatem niespoistym o wiasciwym sktadzie granulometrycznym, a w
ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu bgdz zastosowac inne rozwigzanie okreslone w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystgpi¢ do robot
montazowych tak, aby nie dopusci¢ do przedostania sie tam wod opadowych i do
uplastycznienia gérnych warstw podfoza.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
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Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1Tm od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku
Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz
na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drdg
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu (zasypka w strefie rury).

etap Il - zasypanie [zasypka uzupetniajgca] wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka zabezpieczen scian wykopu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym (w terenach
zielonych). Zasypuje sie warstwami 0,2 + 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg umocnien $cian. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych
zageszczenia gruntow. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i
kolejnoscig okreslong przez dokumentacje projektowg lub zaleceniami Inspektora nadzoru
Kierujgcego realizacjg projektu. Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat
nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.
Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej
gtebokosci. Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowacé Inspektora nadzoru.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na:

-> Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
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urzgdzenia nieoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby
i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu;
->Przy wykonywaniu wykop6w umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy,
w szczegoblnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej
15cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co
najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

->Obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

3.7.4 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie probek gruntu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow. Wspotczynnik
zageszczenia gruntu Is nie powinien by¢ nizszy niz:

1. 1,00 - w drogach i ulicach;

2. 0,97 - pod chodnikiem i zielencem - warstwa do gtebokosci 1,2m;

3. 0,95 - pod chodnikiem i zielencem - warstwa ponizej gtebokosci 1,2m;

3.7.5 Odwodnienie wykopu

Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych oraz wod stojacych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Odwodnienie wykopdédw umocnionych moze odbywac sie za pomocg pompy przy niezbyt
duzym naptywie wéd. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopuscic¢ do
rozmywania dna wykopu i wyptukiwania gruntu spod jego $cian.

W miejscu wystepowania wod gruntowych odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za pomoca
zestawow igtofiltréw. Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ wzdtuz wykopu o zagtebieniu 1,5-2,0m ponizej
dna wykopu. Wode odprowadzi¢ za pomocg rurociggu tymczasowego. Odwodnienie wykopu
powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Zakres robét odwadniajgcych w trakcie wykonywania robo6t nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych ujetych w Dokumentacji Geotechniczne;.
Przed przystgpieniem do robét odwadniajgcych nalezy dokonaé przeglgdu istniejgcych
obiektow budowlanych w obrebie leja depresyjnego.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w
cenie za wykonanie wykopdw.

3.7.6 Zasady prowadzenia robét ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.

3.7.6.1 Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
wykonawce robdt. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Dla przewodéw zabudowanych w drodze powyzej warstwy ochronnej rury nastepuje petna
wymiana gruntu. Wykorzystanie gruntu rodzimego jezeli spetnia wymagania do zasypania
wykopOw moze nastgpi¢ za zgodg Inspektora nadzoru.

3.7.6.2 Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego

w ponizszej tablicy.

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa korpusu autostrad i drog innych drog
ekspresowych kategoria ruchu kategoria ruchu KR1-
KR3-KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 0.97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998.

3.8 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

— zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopow,

— sposOb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

3.9 Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50m oraz
w punktach watpliwych.

— Pomiar czasu pracy pomp odwadniajgcych,

— Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

— Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

— Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.
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— Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

— Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

— Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne przy czym
grubosé podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o
+ 5¢cm. Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o
wiecej niz -3cm lub +1cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w niniejszej ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Biezaca kontrola Inspektora nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé
do:

— dziennika laboratorium Wykonawcy,

— dziennika budowy,

— protoko6téw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3.11 Odbioér robot

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywa¢ na zasadach ogélnych, a roboty te bedg
traktowane jako zanikajgce.

Proces odbioru powinien obejmowac:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw

badan laboratoryjnych,
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— sprawdzenie wykonania wykopow i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

3.12 Przepisy zwigzane

[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[3] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[4] PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych.

[6] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.

[7] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrddlanych i wysiekowych

[8] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich.

[9] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Wykonawce obowigzujg przepisy aktualne na dzien ich stosowania

4. KANALIZACJA SANITARNA

CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizaciji

4.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

4.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach budowy szaletu samoobstugowego
4.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

— utozenie kanatéw z rur kielichowych PVC-U - klasy S (SDR34) o srednicy 160mm;

— budowa studni kanalizacyjnej PP 415

4.3 Okreslenia podstawowe

—Kanat - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw.
—Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno -uzytkowg (kanalizacje) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzgcy do odprowadzania sciekdéw sanitarnych (bytowych);

—Kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczone do grawitacyjnego sptywu sciekéw;
—Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw bocznych oraz
kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.
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—Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

—Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoéch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

—Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka,
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomos$ci gruntowe;.
Dtugosc¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.
—Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

—Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

—Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

4.3.1 Elementy studzienek

—Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
—Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

—Pierscien odcigzajacy - element zwienczenia studni, przenoszacy obcigzenia zewnetrzne
bezposrednio na grunt wokét studzienki a nie na studzienke zapobiegajgcy w ten sposob
,Zapadaniu" sie studni.

—Plyta pokrywowa studzienki - element zwienczenia studni, ptyta przykrywajgca studnie,
w ktorej umieszczony jest wiaz kanatowy.

—Gtebokos¢ technologiczna studzienki - réznica rzednej terenu projektowanego i rzednej
dna kinety;

—Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow.

—Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
—Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

4.4 Materiaty

Nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Materialy muszg posiada¢ Krajowg ocene techniczng oraz
Deklaracje Zgodnosci Producenta. Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne
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oznakowanie dla stwierdzenia, ze Krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego dotyczy konkretnej partii dostawy.

4.4.1 Rury PVC

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejszg

specyfikacjg i dokumentacjg projektowa. Rury kanalizacyjne PVC-U z wydtuzonym kielichem z

uszczelka, o sprezystosci obwodowe;j 8kN/m?2 (SDR 34) wg PN EN ISO 9969; PN-EN 1401-
01. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej PVC zgodnie z PN-EN 1401-01.

4.4.2 Studnie z elementéw betonowych

Komora robocza studni z kregéw fi 1200 z betonu wibroprasowanego [beton min. C35/45], ,
nasigkliwos¢ < 6%, wodoszczelno$¢ min.W8 i mrozoodpornosci F150, spetniajgcych norme
wg PN-EN-1917 i PN-EN 476:2011, kregi wyposazone w stopnie ztazowe zamontowane
mijankowo w dwoch rzedach, odpowiadajgce wymaganiu PN-EN 13101:2005. Klasa
ekspozycji betonu nie mniejsza niz XA3 wg PN-EN 206:2014. Kregi tgczone na uszczelki z
elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1.

Podstawa studni - prefabrykowana z betonu [min.C35/45] z wyksztatcong i wyprofilowang
kinetg oraz przejSciami szczelnymi.

Zwienczenie studni - stozkowe betonowe, ptyta pokrywowa (zgodnie z wytycznymi producenta
studni) z wlazem klasy B125 [z wypetnieniem betonowym z wktadkg ttumigca]. Studnie i
elementy studni muszg posiada¢ Krajowg ocene techniczng i Deklaracje Zgodnosci
Producenta.

4.4.3 Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-1. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19707.

4.3.4 Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 12620.

4.5 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych  elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekOw sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze skfadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury o réznych sSrednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a

wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.
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Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kregi i pozostate elementy studni nalezy sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk (np.: kregébw) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
2m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.
Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

4.6 Transport

Ogdélne wymagania dotyczagce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone
materiaty powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

-> przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

-> $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,
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-> przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchosc¢ tworzywa,

-> na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

-> wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

-> przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury,

-> rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod fancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyhh samochodu,

-> przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

->przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
im.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Kregi betonowe, podstawy studni i pozostate elementy.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja
wbudowania) lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami przewozonych elementow nalezy dokona¢ ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie
kregbw o $rednicy 1,2m nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predkos¢ jazdy winna byc¢
dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartosci. Do przewozu mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie srodki transportu, kitére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Kruszywa mogg byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Wykonanie robét

4.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubosci warstwy podsypki:

— pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm wg dokumentacji projektowej;

— pod studzienki z betonu z piasku, lub cementowo - piaskowa (w gruncie stabonosnym)

zageszczone mechanicznie o gr. 15 cm wg dokumentacji projektowej;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego

Gliwice, ul Kaszubska
Strona 32 z 52



Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu [badanie szczelnosci przeprowadzone bedzie jedynie na polecenie
Inspektora nadzoru]. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w
dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN - B-10727. W
przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb
ustalony z Inspektorem nadzoru .

4.7.2 Roboty montazowe

Po odbiorze wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do
budowy kanatbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1999.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie za pomoca jednej lub
dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure
kawatkédw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
ztaczy. Poszczegllne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é utozenia rury, tj. jej osi i

spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
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dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ = 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ + 1cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeptywu.

Materiat obsypki (warstwy ochronnej) powinien siega¢ na wysokos¢, co najmniej 30cm nad
wierzch rury. Zageszczenie nalezy wykonywac recznie. Podczas ubijania wokét rurociggu
nalezy zachowa¢ duzg ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur. W miare
uktadania i zageszczania nalezy po kolei, stopniowo wyciggaé wzmocnienie scian wykopu,
aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztacza kielichowe wciskane
nalezy wykonywa¢ wkiadajagc do wgtebienia kielicha rury ze specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go roztworem mydta lub talkiem. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90mm uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementédw. Podobne wymagania odnoszg sie do
taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta. Podstawowym zigczem rur kanatowych, tacznikow
i ksztattek z PCV sg ztgcza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

4.7.2.1 Studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Przy uktadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowac sie do
instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ roéwnolegle z budowag

kanatow.
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Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

— studzienki montowac¢ nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych, zgodnie
z dokumentacja projektowg. Dopuszcza sie stosowanie wykopow szerokoprzestrzennych
w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru;

— w studniach kaskadowych wykona¢ stabilizacje kaskad betonem C8/10;

— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki;

— zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoza zgodnie z ST i/lub dokumentacja
projektowg. Pofgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym
systemem rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach
przez $ciany studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedtug dokumentacji projektowej lub
wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonaniu montazu studzienek z PE prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami Producenta.

4.7.2.2 lzolacje studzienek. lzolacje betonowych elementéow studzienek nalezy wykonaé
poprzez zagruntowanie roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania
podtozy betonowych, a nastepnie zaizolowanie poprzez dwukrotne pomalowanie
studni masg bitumiczna.

4.7.2.3 Probe szczelnosci przewoddow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnosci
kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do
50m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom
kanatbw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.
Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z
otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegajg prébie tgcznie z catym badanym kanatem. Wode do przewodu kanalizacyjnego
podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie
przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1
godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

4.7.2.4 Inspekcja powykonawcza kamerg wizyjna.

Inspekcja kanatu grawitacyjnego pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatow
nalez przeprowadzac¢ przy pomocy samobieznej kamery z gtowicg obrotowg - wprowadzonej
do oczyszczonego kanatu. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do

obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu
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kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans
bezposredni od studni poczatkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz wigczen przytgczy.

4.7.2.5 Obsypka

Wykona¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw
i urzgdzen towarzyszgcych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20cm, ubijakami. Wykopy zasypywac
piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rury
warstwami gr.15 cm do uzyskania wspodtczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo
wigzgcym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie
warstwami gr. 20 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0
w pasie jezdni. Jako wierzchnig warstwe w pasie drogi wykona¢ podbudowe gr. 20 cm
z kruszywa tamanego na zasypce z pospoftki. Miejsca potaczen powinny by¢ odkryte do
chwili zakonczenia proby szczelnosci, préb cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegéle starania,
aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
4.7.2.6 Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

— Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi lub teletechnicznymi. Istniejgce kable
teletechniczne lub energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng zgodnie z dokumentacijg
projektows.

— Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykonac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentow, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

4.7.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:

— Badanie wykonania wykopdw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy
nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj
materiatéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej.

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg.

— Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne

i poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

— Badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma

naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji).
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— Badanie osi odchylenia kolektora.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw.

— Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu.

— Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

— Przeprowadzenie inspekcji kamerg wizyjng przewoddw grawitacyjnych.

— Badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych [na polecenie Inspektora nadzorul].
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Dopuszczalne odchylenia

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 5¢cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m, odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie
powinno przekraczac¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5¢cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— rzedne wtazéw i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.
4.7.3.1 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na :

— sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia,

— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni
stopni,

— sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
4.7.3.2 Inspekcja powykonawcza kamerg wizyjna.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia kontroli kamerg catego zakresu
wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej. Inspekcje kamerg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
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z punktem 5.6 niniejszej specyfikaciji.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wykonania kanalizacji, Inspektora nadzoru moze zleci¢
Wykonawcy wykonanie préby szczelnosci.

4.7.3.3 Badanie szczelnosci rur

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe

w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz
umocowane w sposOb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom
zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5m
nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyc¢
z doktadnoscig do 1cm na wysokosci 0,5m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé

powierzchnie wewnetrzng studzienek Fg w m2. Przewéd o dtugosci U i srednicy wewnetrznej

d,. Dla ww. danych wylicza sie Vy, w m3.

Po wykonaniu ww. prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokosci 0,50m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg
niwelacyjng

wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1cm.
Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez
zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego
nasaczenia scian przewodu wodg i odpowietrzenie go. Dla przewodow z tworzyw sztucznych
1 godz. Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i kontroli
zlgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody W naczyniu rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztgczy rur, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1 Vi -

dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw
wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscig do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej
dokona¢ odczytu z doktadnoscig do Imm. Roéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody V,y. W ten sposéb

nalezy poddac¢ prébie caty kanat.
4.7.3.4 Szczelno$¢ odcinka przewodu [na polecenie Inspektora nadzoru] bez wzgledu na

srednice powinna spetniac nizej podane warunki:
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— Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekéw
Vwi w czasie trwania préby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej wynosi:
t = 30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m. t = |h

dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50m.
— Dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny

3 3 na m? powierzchni

ubytek wody lub sciekbw Vm® nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3dm
przewodu lub studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania préby szczelnosci t nie moze by¢
krétszy niz 8h.

—  Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow Vw= (0,04Fr -0,3Fs) x t w dm3

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04(Fr-Fs)xt wdm?3

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w
m2;

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku; t - czas trwania proby; t = 8h.
4.8 Odbior robot

4.8.1 OgolIne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

4.8.2 Odbior robét zanikajgcych

Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— prawidtowos$¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopdw oraz wykonania podsypki
pod rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki,

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

— wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajow,

— wykonane préby szczelnosci kanalizaciji,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa wolnostojgcego szaletu samoobstugowego

Gliwice, ul Kaszubska
Strona 39 z 52



— Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wéd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

—  Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robo6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

— Dziennik budowy.

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

— Dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetosé wod
infiltracyjnych.

— Raport z wykonanej inspekcji kamerg wizyjna

Odbiér robbt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

— przydatnosci podftoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj poditoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

— jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

— utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

— dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

— szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

— materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatow, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do dziennika budowy.

4.8.3 Odbior czesciowy robét

Jest to odbioér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploataciji.
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Nie stawia sie ograniczeh dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu
czesci Robdt wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

— wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci Robdt,

— protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokédt z inspekcji kamerg wizyjng [zawierajgcy opis stanu kanatu] oraz protokot,
przeprowadzonego badania szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej [w przypadku, gdy taka
proba zostata zlecona przez Inspektora nadzoru],

— dokumentacja fotograficzna

— $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcdéw materiatow,

— dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,

— o$wiadczenia wtascicieli lub zarzadcédw o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

— Raport z inspekcji kamerg wizyjng wzglednie protokdt przeprowadzonego badania
szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej [w przypadku, gdy taka préba zostata zlecona przez
Inspektora nadzorul].

SST-B-05 INSTALACJA WODOCIAGOWA

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

5.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem budowy przytgcza do sieci wodociggowej

5.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji budowy przytgcza wodociggowego do szaletu samoobstugowego
w Gliwicach przy ul. ul. Kaszubskiej.

5.2. Zakres roboét objetych specyfikacjg technicznag

Roboty obejmujg wykonanie przytagcza wodociggowego do szaletu samoobstugowego

5.3. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociggowa - zespét wspotpracujgcych ze sobg obiektéw, przewoddw i urzadzen
inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- Przew6d wodociggowy - rurocigg przeznaczony do rozprowadzenia wody do celéw pitnych i
bytowo -gospodarczych odbiorcéw,

- Przytacze wody - rura wodociggowa tgczaca instalacje wody z siecig wodociggowa,
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- Cisnienie robocze - wartos¢ cisnienia niezbedna do okreslenia rodzaju zastosowania
materiatow,

- Rura ochronna - rura o srednicy wigekszej niz $srednica rury przewodowej, zabudowana na
sieci uzbrojenia terenu zabezpieczajagca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy
poprzecznym przekraczaniu drogi,

- Zasuwa - urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub
Sciekow,

- Przecisk, przewiert - bezwykopowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu w linii
prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu,

- Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek cisnienia,

5.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji - Wymagania ogolne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4.1 Materiaty i urzgdzenia

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogélne.
Nazwy wtasne produkidéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania, wfasciwosci i wymogéw technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, ze majg
one wiasciwosci nie gorsze od produktéw podanych w dokumentacji, a przedstawione
rozwigzanie uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetniac
wymogi, wynikajagce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich
produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty
one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.
Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzgdzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawiong przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢
dokument, stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatbw, wyrobéw i urzgdzen
z przedstawionymi wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania robdét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
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w Ustawie Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ atesty
higieniczne dopuszczajgce do kontakiu z wodag pitng. Wykonawca dla potwierdzenia
witasciwosci uzytych materiatdw dostarczy dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakosc.
Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ w technologii wykopéw otwartych Ilub metodami
bezwykopowymi po uprzednim zaakceptowaniu danej technologii przez Inspektora Nadzoru.
4.4.1.1 Rury, odcinki uktadane w wykopach otwartych lub bezwykopowo

Sie¢ wodociggowg w zaleznosci od $rednic nalezy wykonac z rur:

- dla srednic 040, 063 - rury PE 100 RC, SDR11,

- dla srednic 090, 0110, 0160 - rury PE 100 RC, SDR17,

- ksztattki wiryskowe do zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego;

- armatura na sieci: zasuwy z obudowa, hydranty;

Rury muszg by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta o tych samych parametrach
technicznych. Ksztattki muszg by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta o tych
samych parametrach technicznych.

4.4.1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggowa w szczegoblnosci uzbrojona bedzie w nastepujgce rodzaje armatury:

» Zasuwy do przytaczy domowych z trzpieniem i skrzynka uliczna: wykonana z zywic lub
z zeliwa sferoidalnego z obustronnym ztgczem wciskowym, cisnienie nominalne: PN16,
zasuwa ma sie charakteryzowac¢ gtadkim przelotem, obudowa teleskopowa lub sztywna,
skrzynka uliczna sztywna wykonana z zeliwa szarego, klin ma by¢ zawulkanizowany powtoka
elastomerowg z gtadkim i wolnym przelotem (dopuszczong do kontaktu z woda), klin
z mosigdzu, wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, potgczenie
zasuwy z rurg ma by¢ elastyczne -zasuwa po zamontowaniu przy odcigzanym zacisku ma
mie¢ mozliwo$¢ obrotu, w razie koniecznosci zasuwa ma by¢ demontowalna.

Zasuwa, obudowa i skrzynka uliczna majg stanowi¢ komplet oraz pochodzi¢ od jednego
producenta.

« zasuwy kotnierzowe, krétkie, z zeliwa sferoidalnego: zabudowa krétka: wg normy PN-EN
1092/2, owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, majg by¢ poddawane probie
szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2, PN-EN 12266 oraz prébie momentu obrotowego
zamykania zasuwy, korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL (lub certyfikat réwnowazny potwierdzajacy
zastosowanie sie producenta do wszelkich wymagan, ktérych spetnienie konieczne jest do
uzyskania znaku jakosci RAL 662), o min. grubosci 250 pm, odlew korpusu z oznakowaniem
okreslajagcym: producenta, Srednice DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu, sSruby
pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masag
plastyczng na gorgco, uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w
rowku w korpusie, trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem

walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina, trzpien na catej dtugosci ma byc¢
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odizolowany od kontaktu z zeliwem pokrywy, uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka
wargowa z gumy EPDM stanowigca gtébwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi
doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR, przelot zasuwy: peten, réwny
Srednicy nominalnej i bez zawezen, klin:

- rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg EPDM o min. grubosci 1,5 mm,

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem,

- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej diugosci i nie zawezony na koncu; Cisnienie
nominalne: PN 16. Dopuszczalne podcisnienie: 0,8 bar.

Zasuwa, obudowa teleskopowa lub sztywna i skrzynka uliczna sztywna wykonana z zeliwa
szarego majg stanowi¢ komplet oraz pochodzi¢ od jednego producenta.

Kazdy rodzaj armatury sieci wodociggowej jako komplet musi by¢ wyprodukowany przez tego
samego producenta.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu i
zabezpieczy¢. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowg skrzynki zasuw
i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co
najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej skrzynki. Po wykonaniu sieci
wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia
oznakowac¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 (dotyczy zasuw).
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewoddw sieci
wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku
trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowaé na stupkach.

5.4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00
Wymagania ogodlne. Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac sie¢ w sposob
umozliwiajgcy tatwg identyfikacje i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich witasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien byc¢
zabezpieczony przed kradzieza. Miejsca czasowego skfadowania materiatbw beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyroby z
tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone oraz stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o

wigkszych srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);
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- rury o rdznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kopaki,
wktadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.), w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowac
w opakowaniach fabrycznych;

- zachowa¢ szczegdblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

- tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

- armature nalezy przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.
5.4.3. Sprzet

Ogd6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogélne. Liczba i
wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robét (niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:

agregat prgdotworczy odpowiedniej mocy

samochdd skrzyniowy

samochdd dostawczy

zuraw samochodowy

narzedzia do ciecia rur

zgrzewarka do rur PE

komplet elektronarzedzi

zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOCI inny sprzet - odpowiadajacy
wymaganiom

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania
robét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Nalezy
stosowac sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.
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5.4.4. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne. Liczba i
rodzaj srodkdéw transportu musi zagwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatédw i urzadzehn powinien odbywaé sie scisle wg
wytycznych producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny byé uktadane na rownym podtozu, na podktadach drewnianych,
o szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur.
Zabezpieczy¢ nalezy je takze przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna byé
zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy pomocy kotkéw i klinbw drewnianych, na rurach
nie wolno przewozi¢ innych materiatéw. Do zatadunku i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig
lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzuca¢. Ksztatiki i ztaczki przewozi¢ nalezy w
odpowiednich pojemnikach.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widtaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢
opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je
podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwac na
samochodzie przy pomocy toméw lub drggdéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni
znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem.

Do transportu materiatow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym - w ilosci i 0 pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw
terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robét.
Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy bedag
dostarczane w workach i wymagajg szczegolnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdblnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy
wyjazdach $rodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na
drogi publiczne.

5.5. Wykonanie robot

5.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania
ogdlne. Wykonawca zwrOci szczegblng uwage na ustalenie Kkolejnosci wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy istniejgcej sieci
wodociggowej. Przebieg rob6t Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze stuzbami
eksploatacyjnymi Uzytkownika. Wykonanie robo6t sktada sie z nastepujgcych etapow :
wykonanie rob6t rozbiérkowych
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wykonanie rob6t ziemnych i podtozy

wykonanie odcinkami sieci wodociggowej wraz z armaturg

proba szczelnosci i odbidr robot

dezynfekcja i ptukanie

wigczenie do istniejgcej sieci

odtworzenie nawierzchni drogowych, uporzgdkowanie terenu.

Po wykonaniu wykopu i podfoza, zgodnie z wymogami, mozna przystgpi¢ do wykonania robo6t
montazowych. Spadki i rzedne posadowienia przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je recznie za pomocg jednej
lub dwu lin. Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw
i badaniu szczelnosci, nalezy wykonac ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii
zasilania urzadzen odwadniajgcych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- Sfinalizowa¢ sprawy formalno - prawne w wymaganym zakresie, w szczegolnosci
powiadomi¢ wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyskaé zgode na
prowadzenie robét.

- Opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach
drogowych, projekt odwodnienia wykopdw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

- Wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow.

-Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w
czasie budowy.

- Zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

- Pas planowanych robét skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

- Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodéw, i w razie rozbieznosci z
projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

- Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

- Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie z
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warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym
konieczna jest taka organizacja robo6t, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji. -
Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie

5.5.2.Przewody wodociggowe

Montaz przewodoéw wodociggowych Montaz przewoddéw wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami producenta. Podczas wszystkich prac montazowych
nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Do budowy sieci wodociggowej
nalezy stosowaé¢ materiaty nowe, nieuszkodzone, odpowiedniej klasy oraz posiadajgce
odpowiednie swiadectwo jakos$ci, aprobaty i dopuszczenia do kontaktu z wodg przeznaczong
do spozycia przez ludzi.

Zalecenia dotyczgce warunkdéw technicznych wykonania :

Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy sieci wodociggowej w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy
utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych". Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 5°C. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury i wynosi:

. 20 xD (przy temp.+ 20°C),

. 35 x D (przy temp. + 10°C),

. 50 x D (przy temp. 0°C).

W razie koniecznosci wygiecia rur w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych
weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego
odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego
odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub tez w
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztgcza powinny
pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Nad
przewodami (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng (z wktadkg metalowg).
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4.5.2.2.Gtebokos$¢ utozenia, lokalizacja wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
W przypadku niedostatecznego zagtebienia przewodu wodociggowego w gruncie tj. powyzej
gtebokosci przemarzania gruntu (minimalne przykrycie przewoddéw winno by¢ roéwne
gtebokosci przemarzania powiekszonej o 0,40 m. Teren objety opracowaniem znajduje sie w
strefie przemarzania do gtebokosci 1,0 m. Stgd minimalna gtebokos¢ uktadania przewoddéw
wyniesie $rednio 1,00 + 0,40 = 1,40 m)

4.5.2.3.Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe, drogi

Przejscia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi moga by¢ rury PE o S$rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢
umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujgcy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przew6d powinien
mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej srednicy
dokfadnie wg danych producenta rur. Dlugo$c¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody.
Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ manszetami.
Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;.
5.5.3. Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, w petni widoczne i
dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na cafej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed przesunieciami. Wszystkie badane potfgczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie.
Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno powoli od najnizszego
punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C. Szczelnos¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz

1.0 MPa, zgodnie z norma i instrukcja producenta rur cisnieniowych.
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Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Ptukanie
nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkos¢ przeptywu
wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Przewdéd mozna uznaé¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego korica dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w ilo$ci
20-30 mg/l, az do momentu, gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie
wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkng¢ zawory i przetrzymaé¢ wprowadzony
roztwér przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do
zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy fizyko - chemicznej i
bakteriologicznej. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonania dezynfekcji. Przed
przekazaniem rurociggu do eksploatacji wykonawca przedtozy zaswiadczenie, ze pobrana
probka wody odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych, jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.2002.203.1718). Wyniki prob szczelnosci oraz badania jakosci wody winny
by¢ potwierdzone protokotami.

5.6.Kontrola jakosci

5.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogolne zasady kontroli jakosci materiatobw podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatbw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych.
Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosé
zastosowanych materiatéw i dopuszczajagce przedmiotowe materiaty do stosowania.

4.6.2. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Kontrola wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot i
dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementdéw: zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru spadki przewoddéw, prawidtowos¢ utozenia lokalizacje uzbrojenia i armatury jakosc
wykonanych potgczen szczelno$¢ przewodow

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

5.6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie elementy robot, kiére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacii
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7. Obmiar robot

5.7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady kontroli obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-00 Wymagania ogélne.

5.7.2. Zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét montazowych sieci wodociggowej winien nastgpi¢ w [m], na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej dtugosci zmontowanych rur i ksztattek.

Zasuwy - ilos¢ robét bedzie mierzona jako komplet [kpi] zdatny do eksploatacji na podstawie
inwentaryzacji geodezyjne;.

5.8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Odbioér poszczegoinych elementéow robét powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.
Dokumentacja z odbioru robét dla celéw przejsciowych rozliczen powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi
przewodoéw wodociggowych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci przez
uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

b) analize wynikéw badan wraz z wnioskami, w szczeg6lnosci badan szczelnosci przewodow
wodociggowych i badan wskaznika zageszczenia.

c) decyzje wiasciwego inspektora sanitarnego orzekajgcg o spetnieniu przez wyroby
przeznaczone do budowy sieci wodociggowej obowigzujgcych wymagan higienicznych

4.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00 Wymagania ogélne.

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montazu, wbudowaniu,
utozeniu, zabudowie itp. urzadzen, wyrobow lub materiatéw, nalezy traktowaé, ze w ramach
takiego opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobdéw lub
materiatéw loco plac budowy.

4.10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

* PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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