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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane            

w ramach budowy wolnostojącego szaletu samoobsługowego wraz z przyłączem 

wodociągowym i ks na terenie Parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej, na 

terenie działki 238/2 obręb Politechnika. Podstawą opracowania jest Projekt 

Budowlany opracowany przez Pracownię projektową  „KAM Architekci”. 

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

CPV 45100000-8 - Roboty pomiarowe 

CPV  45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji  

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy    je stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, lub 

spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są obowiązujące przepisy prawa, 

projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach 

technicznych powinny być uważane jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki. 

Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard 

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Należy rozumieć, że po każdym 

przywołaniu nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne" 

1.3. Zakres Robót objętych ST: 

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla zadania 

opisanego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę  

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  

architektury 

- Krajowa ocena techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność    do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego  
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 nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony w celu     

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie    

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów          

do   stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie  

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w   

   zagospodarowaniu tego terenu. 

-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu   

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana                

do    usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń            

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                     

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                  

z prowadzeniem budowy. 

- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

- rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania           

do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, Krajowych ocenach technicznych              
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i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn,  instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne       i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno – Budowlany opisany w punkcie 1.1 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót ich wykonania oraz za ich zgodność               

z Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
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 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń           

w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru., który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty             

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność              

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne               

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje     

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie                 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                       

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach             

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                         

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 

po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
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Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane       

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych        

w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                    

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów         

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość       

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
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zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                    

i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru     

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                        

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony    

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST               

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                     

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 



 

 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  – Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 

Gliwice, ul Kaszubska                                           

                                                                                                                                                                                                   Strona   10 z 52 

  

 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja     

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie                   

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach     

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia   

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                       

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                       

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru       

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest                           

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,      

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                       

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót                         

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-> certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność                 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

-> krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub Krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną      

w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,       

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                     

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
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-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   

wykonywania Robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań   

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru Robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz 

umowy ryczałtowej. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej 

specyfikacji.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, 

określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako element 

dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a)         odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowy  

d)        odbiór pogwarancyjny  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy    

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych            

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych                    

w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

kńcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 

Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.    

    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów      

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 

- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 

lutego 1995 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy          

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r., 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych.  

 z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren  

 budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich     

   rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym  

   uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

2.ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe 

2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 

zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót               

w czasie ich realizacji. 

Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co najmniej 0,5 m poza 

krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie wykonywania 

robót. 

Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać dobrze napiętego drutu 

stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. 

Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy używać 

pionów geodezyjnych. 

Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy umocować 

poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na osiadanie - takich jak 

ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane 
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lub betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości 

przemarzania. Nie wolno reperów mocować na drzewach. 

Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 

3. ROBOTY ZIEMNE  

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

3.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I-IV kategorii. 

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę  kanalizacji sanitarnej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych            

w czasie budowy obiektów liniowych i kubaturowych, i obejmują wykonanie wykopów               

w gruntach nieskalistych kategorii III do VI i ich zasypanie. 

3.2 Określenia podstawowe 

→ Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych.  

→ Wykopy liniowe -  wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, 

ulicy lub drogi. 

→ Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 

od 1,50m i o długości powyżej 1,50m. 

→ Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej 

od 1,50m. 

→ Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub 

ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie. 

→ Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych            

w osi wykopu lub odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 

warstwy ziemi urodzajnej lub warstw drogowych - robót rozbiórkowych na drogach. 

→ Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

→ Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

→ Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

→ Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót 

→ Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

→ Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych             

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
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→ Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 

bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 

wykopu i rodzaju gruntu. 

→ Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu              

a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 

przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

→ Grubość warstwy do zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 

jej zagęszczeniem. 

→Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

→Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym                 

i zasypką. 

→ Zasypka. Materiał gruntowy w wykopie powyżej podsypki, składa się z dwóch części: 

zasypki w strefie rury i zasypki uzupełniającej. 

→ Zasypka w strefie rury - warstwa wypełniającego materiału gruntowego od podsypki do np. 

30cm ponad wierzch rury [zasypki uzupełniającej]. 

→ Zasypka uzupełniająca - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki 

wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów 

kolejowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu określona według wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [2], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 

[Mg/m3]. 

→ Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

→Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji 

sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

3.4  Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 

(podłoża, zasypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 

spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-

81/B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie 

powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 

uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 

po odspojeniu. 

3.5 Sprzęt  

3.5.1 Sprzęt do robót ziemnych 

Do wykonania robót ziemnych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny taki jak: koparko-

spycharka kołowa, koparka kołowa, spycharka kołowa, samochód samowyładowczy, ubijak 

spalinowy, zagęszczarka wibracyjna. Dobór sprzętu zleży dostosować, od warunków 

gruntowych, głębokości wykopów i sposobu zagospodarowania terenu.  

3.5.2 Sprzęt do odwodnienia. 

Do wykonania odwodnienia należy użyć sprzętu wg dokumentacji projektowej lub zaleceń 

Inspektora nadzoru. Sprzęt używany przez wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. 

Wykonawca powinien zapewnić zapasowe agregaty pompowe. 

3.6  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe                       

i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Samochód 
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samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o 

nacisku na oś do 5-10 ton. 

3. 7 Wykonanie robót 

3.7.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

− wykonać tyczenie 

− zlokalizować istniejące uzbrojenie 

− określić głębokość ułożenia zlokalizowanego uzbrojenia. 

− udrożnić istniejące odcinki przewodów, do których przewidziano podłączenie 

projektowanych kanałów. 

− Wykonać i przekazać Inspektorowi nadzoru inwentaryzację fotograficzną w pasie nie 

mniejszym niż 10 m od trasy kanalizacji. 

3.7.2 Usunięcie warstwy humusu. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 

innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub wskazana przez Inspektora nadzoru według faktycznego stanu występowania. Stan 

faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu. 

3.7.3 Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku należy dostarczyć do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu dokumentów należy dokonać na ich podstawie 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

W przypadku konieczności naruszenia lub zerwania istniejących instalacji nie wolno 

podejmować żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem 

odpowiednich poczynań. Należy powziąć wszelkie konieczne środki w celu ochrony, 

utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało             

w wyniku robót uniemożliwione. 
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych 

umocnionych. Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w 

zależności od głębokości i rodzaju wykopu za pomocą obudowy płytowej pogrążonej lub 

deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek). 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodów, do których 

dodaje się obustronnie zapas potrzebny na zabudowę obudowy, montaż przewodów i 

armatury. Zabudowę ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu 

powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 

warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spód 

wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy dokonać geotechnicznego 

odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną 

infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. Odbiory dna wykopów powinny być 

dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów 

soczewek gruntów słabych należy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio 

zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, a w 

ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu bądź zastosować inne rozwiązanie określone w 

dokumentacji projektowej. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót 

montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód opadowych i do 

uplastycznienia górnych warstw podłoża. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 

deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce 

zasypania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz 

na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 

publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je 

regularnie oczyszczał. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach: 

etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodu (zasypka w strefie rury). 

etap II - zasypanie [zasypka uzupełniająca] wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką zabezpieczeń ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym (w terenach 

zielonych). Zasypuje się warstwami 0,2 + 0,3m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką umocnień ścian. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 

dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 

zagęszczenia gruntów. Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i 

kolejnością określoną przez dokumentacje projektową lub zaleceniami Inspektora nadzoru 

kierującego realizacją projektu. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał 

nadmiernie spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. 

Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej 

głębokości. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 

wykopach należy zrekultywować. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 

wstrzymać roboty i poinformować Inspektora nadzoru. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

-> Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
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urządzenia nieoznaczone wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby                

i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 

uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie 

użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu; 

->Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy 

obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, 

w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 

15cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 

najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

->Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać. 

3.7.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 

0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty 

budowlane, badanie próbek gruntu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów. Współczynnik 

zagęszczenia gruntu Is nie powinien być niższy niż: 

1. 1,00 - w drogach i ulicach; 

2. 0,97 - pod chodnikiem i zieleńcem - warstwa do głębokości 1,2m; 

3. 0,95 - pod chodnikiem i zieleńcem - warstwa poniżej głębokości 1,2m; 

3.7.5 Odwodnienie wykopu 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długo trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt 

dużym napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do 

rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu spod jego ścian. 

W miejscu występowania wód gruntowych odwodnienie wykopu należy wykonać za pomocą 

zestawów igłofiltrów. Igłofiltry należy rozmieścić wzdłuż wykopu o zagłębieniu 1,5-2,0m poniżej 

dna wykopu. Wodę odprowadzić za pomocą rurociągu tymczasowego. Odwodnienie wykopu 

powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Zakres robót odwadniających w trakcie wykonywania robót należy dostosować do 

rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych ujętych w Dokumentacji Geotechnicznej. 

Przed przystąpieniem do robót odwadniających należy dokonać przeglądu istniejących 

obiektów budowlanych w obrębie leja depresyjnego. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 

wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w 

cenie za wykonanie wykopów. 

3.7.6 Zasady prowadzenia robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.  

3.7.6.1 Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

wykonawcę robót. Roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób aby grunty o różnym 

stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 

uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 

skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane     

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Dla przewodów zabudowanych w drodze powyżej warstwy ochronnej rury następuje pełna 

wymiana gruntu. Wykorzystanie gruntu rodzimego jeżeli spełnia wymagania do zasypania 

wykopów może nastąpić za zgodą Inspektora nadzoru. 

3.7.6.2 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w poniższej tablicy. 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy powyżej. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 

celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót 

ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-

02205:1998. 

3.8 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 

dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

→ zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

→ sprawdzenie jakości umocnienia, 

→ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

→ dokładność wykonania wykopów, 

→ sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

→ wykonanie i grubość wykonanej warstwy zasypki, 

→  zagęszczenie zasypanego wykopu. 

3.9 Badania do odbioru robót ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50m oraz              

w punktach wątpliwych. 

→  Pomiar czasu pracy pomp odwadniających, 

→  Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, 

→ Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

→  Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji 

projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i 

stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz 

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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→  Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 

do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 

wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach 

odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

→ Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

→  Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne przy czym 

grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 

dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 

podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 

± 5cm. Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o 

więcej niż -3cm lub +1cm. 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 

powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych         

w niniejszej ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do: 

→  dziennika laboratorium Wykonawcy, 

→   dziennika budowy, 

→ protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3.11 Odbiór robót 

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 

traktowane jako zanikające. 

Proces odbioru powinien obejmować: 

→  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
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→  sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

→   sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

3.12 Przepisy związane 

[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[3] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[4] PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na 

podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych. 

[6] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej. 

[7] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 

[8] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 

[9] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401. 

Uwaga: Wykonawcę obowiązują przepisy aktualne na dzień ich stosowania 

 4. KANALIZACJA SANITARNA 

CPV 45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji  

4.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

4.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach budowy szaletu samoobsługowego 

4.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

→  ułożenie kanałów z rur kielichowych PVC-U - klasy S (SDR34) o średnicy  160mm; 

→ budowa studni kanalizacyjnej PP ø415 

4.3 Określenia podstawowe 

→Kanał - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.  

→Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo 

jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 

służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

→Kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków; 

→Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz 

kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika. 
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→Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

→Kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 

najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego. 

→Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 

→Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 

→Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

→Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

4.3.1 Elementy studzienek 

→Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komora przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

→Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

→Pierścień odciążający - element zwieńczenia studni, przenoszący obciążenia zewnętrzne 

bezpośrednio na grunt wokół studzienki a nie na studzienkę zapobiegający w ten sposób 

„zapadaniu" się studni. 

→Płyta pokrywowa studzienki - element zwieńczenia studni, płyta przykrywająca studnię,    

w której umieszczony jest właz kanałowy. 

→Głębokość technologiczna studzienki - różnica rzędnej terenu projektowanego i rzędnej 

dna kinety;  

→Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do kierunkowego przepływu 

ścieków. 

→Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

→Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 

4.4 Materiały 

Należy stosować materiały zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej         

i specyfikacjach technicznych. Materiały muszą posiadać Krajową ocenę techniczną oraz 

Deklaracje Zgodności Producenta. Wymagane jest aby wyroby miały trwałe fabryczne 
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oznakowanie dla stwierdzenia, że Krajowa deklaracja właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego dotyczy konkretnej partii dostawy. 

4.4.1 Rury PVC 

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury zgodne z niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. Rury kanalizacyjne PVC-U z wydłużonym kielichem z 

uszczelką, o sprężystości obwodowej 8kN/m2 (SDR 34) wg PN EN ISO 9969; PN-EN 1401-

01.  Kształtki do sieci kanalizacyjnej PVC zgodnie z PN-EN 1401-01. 

4.4.2 Studnie  z elementów betonowych 

Komora robocza studni z kręgów fi 1200 z betonu wibroprasowanego [beton min. C35/45], , 

nasiąkliwość < 6%, wodoszczelność min.W8 i mrozoodporności F150, spełniających normę 

wg PN-EN-1917 i PN-EN 476:2011, kręgi wyposażone w stopnie złazowe zamontowane 

mijankowo w dwóch rzędach, odpowiadające wymaganiu PN-EN 13101:2005. Klasa 

ekspozycji betonu nie mniejsza niż XA3 wg PN-EN 206:2014. Kręgi łączone na uszczelki z 

elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1. 

Podstawa studni - prefabrykowana z betonu [min.C35/45] z wykształconą i wyprofilowaną 

kinetą oraz przejściami szczelnymi. 

Zwieńczenie studni - stożkowe betonowe, płyta pokrywowa (zgodnie z wytycznymi producenta 

studni) z włazem klasy B125 [z wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą]. Studnie i 

elementy studni muszą posiadać Krajową ocenę techniczną i Deklarację Zgodności 

Producenta. 

4.4.3 Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-206-1. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19707. 

4.3.4 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 12620. 

4.5 Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków              

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona                           

i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 

działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 

atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a 

gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury 

powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 
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Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 

i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 

należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 

kanałowych środków ostrożności. 

Kręgi i pozostałe elementy studni należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, że nacisk (np.: kręgów) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy 

składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

2m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem                     

i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu        

w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu 

od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

4.6 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne"  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 

wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 

materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 

zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 

przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

-> przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

->  środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi, 
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->  przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 

zwiększoną kruchość tworzywa, 

->  na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych 

prostopadle do osi rur, 

->  wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

->  przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

->  rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

->  przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

->przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur. 

Kręgi betonowe, podstawy studni i pozostałe elementy. 

Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja 

wbudowania) lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami przewożonych elementów należy dokonać ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. Zalecana grubość warstwy załadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie 

kręgów o średnicy 1,2m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesi 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Prędkość jazdy winna być 

dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartości. Do przewozu mieszanki betonowej 

Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Kruszywa mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7 Wykonanie robót 

4.7.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 

gruntu. Grubości warstwy podsypki: 

→ pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm wg dokumentacji projektowej; 

→ pod studzienki z betonu z piasku, lub cementowo - piaskowa (w gruncie słabonośnym) 

zagęszczone mechanicznie o gr. 15 cm wg dokumentacji projektowej; 
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Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka kanału [badanie szczelności przeprowadzone będzie jedynie na polecenie 

Inspektora nadzoru]. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w 

dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie 

rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN - B-10727. W 

przypadku, gdy dno znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w 

sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób 

ustalony z Inspektorem nadzoru . 

4.7.2 Roboty montażowe 

Po odbiorze wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 

spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1999. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze 

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 

osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 

obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami 

kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia 

złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości 

rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i 

spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
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dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej 

nie może przekraczać ± 20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku 

nie może przekraczać ± 1cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne 

minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia 

maksymalnych prędkości przepływu. 

Materiał obsypki (warstwy ochronnej) powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30cm nad 

wierzch rury. Zagęszczenie należy wykonywać ręcznie. Podczas ubijania wokół rurociągu 

należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. W miarę 

układania i zagęszczania należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, 

aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. Po zakończeniu prac montażowych w 

danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 

pokrywą. Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 

wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 

→  przycinanie rur, 

→ ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 

grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane 

należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury ze specjalnie wyprofilowaną 

pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go roztworem mydła lub talkiem. Do wciskania bosego 

końca rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem 

prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do 

łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 

powinny być podane przez producenta. Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników        

i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

4.7.2.1 Studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne           

z dokumentacją projektową. Przy układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do 

instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową 

kanałów. 



 

 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  – Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 

Gliwice, ul Kaszubska                                           

                                                                                                                                                                                                   Strona   35 z 52 

  

 

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz 

następujących zasad: 

→ studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych, zgodnie        

z dokumentacja projektową. Dopuszcza się stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych        

w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru; 

→ w studniach kaskadowych wykonać stabilizację kaskad betonem C8/10; 

→ należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki; 

→ zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Przed posadowieniem studni należy wykonać podłoża zgodnie z ST i/lub dokumentacja 

projektową. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym 

systemem rur, studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach 

przez ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według dokumentacji projektowej lub 

wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy wykonaniu montażu studzienek z PE prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami Producenta. 

4.7.2.2 Izolacje studzienek. Izolację betonowych elementów studzienek należy wykonać 

poprzez zagruntowanie roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania 

podłoży betonowych, a następnie zaizolowanie poprzez dwukrotne pomalowanie 

studni masą bitumiczną. 

4.7.2.3 Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności 

kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 

50m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom 

kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 

pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami winny być nie 

zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z 

otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki 

podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Wodę do przewodu kanalizacyjnego 

podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje się 

przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 

godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

4.7.2.4  Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną. 

Inspekcja kanału grawitacyjnego pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcję kanałów 

należ przeprowadzać przy pomocy samobieżnej kamery z głowicą obrotową - wprowadzonej 

do oczyszczonego kanału. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być 

umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do 

obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu 
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kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 

data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans 

bezpośredni od studni początkowej 

Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji 

(zawierającym opis stanu kanału) oraz włączeń przyłączy. 

4.7.2.5 Obsypka 

Wykonać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów                 

i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków,                

z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm, ubijakami. Wykopy zasypywać 

piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,50 m ponad wierzch rury 

warstwami gr.15 cm do uzyskania współczynnika 0,95; powyżej zasypywać łatwo 

wiążącym się gruntem, może to być grunt rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie 

warstwami gr. 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0     

w pasie jezdni. Jako wierzchnią warstwę w pasie drogi wykonać podbudowę gr. 20 cm 

z kruszywa łamanego na zasypce z pospółki. Miejsca połączeń powinny być odkryte do 

chwili zakończenia próby szczelności, prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególe starania, 

aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać 

zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300mm od rur i złączek.  

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

4.7.2.6 Przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

→ Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi lub teletechnicznymi. Istniejące kable 

teletechniczne lub energetyczne należy zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

→ Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyżowania 

wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 

producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

4.7.3 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

→ Badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy 

należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj 

materiałów z cechami podanymi w dokumentacji projektowej. 

→  Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 

→  Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  

i porównanie z Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

→  Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma 

naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji). 
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→  Badanie osi odchylenia kolektora. 

→  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek. 

→  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów. 

→  Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

→  Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych. 

→ Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

→  Badanie połączenia rur i prefabrykatów - należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne. 

→  Przeprowadzenie inspekcji kamerą wizyjną przewodów grawitacyjnych. 

→  Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych [na polecenie Inspektora nadzoru]. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

Dopuszczalne odchylenia 

→  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 

→  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, odchylenie grubości 

warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie 

powinno przekraczać ± 5 cm, 

→  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5cm, 

→  odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

→  rzędne włazów i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm. 

4.7.3.1 Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na : 

→  sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od istniejącego uzbrojenia, 

→  sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

→  sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

→  sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

→  sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

→  sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 

pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 

stopni, 

→  sprawdzenie komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

4.7.3.2 Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia kontroli kamerą całego zakresu 

wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej. Inspekcję kamerą należy przeprowadzić zgodnie  



 

 Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  – Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 

Gliwice, ul Kaszubska                                           

                                                                                                                                                                                                   Strona   38 z 52 

  

 

z punktem 5.6 niniejszej specyfikacji. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wykonania kanalizacji, Inspektora nadzoru może zlecić 

Wykonawcy wykonanie próby szczelności. 

4.7.3.3 Badanie szczelności rur 

 Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe  

w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz 

umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom 

zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m 

niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć 

z dokładnością do 1cm na wysokości 0,5m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 

powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości U i średnicy wewnętrznej 

dz. Dla ww. danych wylicza się Vw w m3. 

Po wykonaniu ww. prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału 

wodą do wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą 

niwelacyjną 

wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1cm. 

Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby 

umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez 

zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i 

pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego 

nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go. Dla przewodów z tworzyw sztucznych 

1 godz. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli 

złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego 

położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki 

wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpoczęcie próby szczelności. W czasie 

przeprowadzania próby, należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i 

studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności 

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - 

dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ 

wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do l min. oraz na skali rurki wodowskazowej 

dokonać odczytu z dokładnością do lmm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do 

badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób 

należy poddać próbie cały kanał. 

4.7.3.4 Szczelność odcinka przewodu [na polecenie Inspektora nadzoru] bez względu na 

średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 
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→  Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków 

Vwi w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

w studzience położonej wyżej wynosi: 

t = 30min. dla odcinka przewodu o długości do 50m. t = lh  

                 dla odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 

→  Dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny 

ubytek wody lub ścieków Vm3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3dm3 na m2 powierzchni 

przewodu lub studzienki w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelności t nie może być 

krótszy niż 8h. 

→  Dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw= (0,04Fr -0,3Fs) x t w dm3 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04(Fr-Fs)xt wdm3 

gdzie: 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w 

m2;  

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku; t - czas trwania próby; t = 8h. 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 

4.8.2 Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

→  prawidłowość wykonania wykopów, wyprofilowania dna wykopów oraz wykonania podsypki 

pod rury kanalizacyjne oraz podłoża pod studzienki, 

→ roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 

→  wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajów, 

→  wykonane próby szczelności kanalizacji, 

→  zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 

podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

→  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. 
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→  Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 

według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 

warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności 

środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 

→  Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 

przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

→ Dziennik budowy. 

→ Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

→   Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności 

odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 

infiltracyjnych. 

→  Raport z wykonanej inspekcji kamerą wizyjną 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

→  sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

→ przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 

→  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

→  zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

→   podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

→  jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

→  ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

→  długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

→  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

→  materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej 

specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do dziennika budowy. 

4.8.3 Odbiór częściowy robót 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 

do eksploatacji. 
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Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu 

części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

→ wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu części Robót, 

→ protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

→  protokół z inspekcji kamerą wizyjną [zawierający opis stanu kanału] oraz protokół, 

przeprowadzonego badania szczelności kanalizacji grawitacyjnej [w przypadku, gdy taka 

próba została zlecona przez Inspektora nadzoru], 

→  dokumentacja fotograficzna  

→  świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

→  dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

→  oświadczenia właścicieli lub zarządców o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 

→  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

→  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

→  Raport z inspekcji kamerą wizyjną względnie protokół przeprowadzonego badania 

szczelności kanalizacji grawitacyjnej [w przypadku, gdy taka próba została zlecona przez 

Inspektora nadzoru]. 

SST-B-05 INSTALACJA WODOCIAGOWA 

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

5.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania    

i odbioru robót związanych z wykonaniem budowy przyłącza do sieci wodociągowej 

5.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji budowy przyłącza wodociągowego do szaletu samoobsługowego               

w Gliwicach przy ul. ul. Kaszubskiej. 

5.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty obejmują wykonanie przyłącza wodociągowego do szaletu samoobsługowego 

5.3. Określenia podstawowe 

- Sieć wodociągowa - zespół współpracujących ze sobą obiektów, przewodów i urządzeń 

inżynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

- Przewód wodociągowy - rurociąg przeznaczony do rozprowadzenia wody do celów pitnych i 

bytowo -gospodarczych odbiorców, 

- Przyłącze wody - rura wodociągowa łącząca instalację wody z siecią wodociągową, 
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- Ciśnienie robocze - wartość ciśnienia niezbędna do określenia rodzaju zastosowania 

materiałów, 

- Rura ochronna - rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej, zabudowana na 

sieci uzbrojenia terenu zabezpieczająca go przed obciążeniami dynamicznymi przy 

poprzecznym przekraczaniu drogi, 

- Zasuwa - urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody lub 

ścieków, 

- Przecisk, przewiert - bezwykopowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu w linii 

prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, 

- Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie    

i w pionie na skutek ciśnienia, 

5.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji - Wymagania ogólne. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.4.1 Materiały i urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu standardu 

wykonania, właściwości i wymogów technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. 

Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach innych producentów pod warunkiem, że mają 

one właściwości nie gorsze od produktów podanych w dokumentacji, a przedstawione 

rozwiązanie uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 

wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich 

produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały 

one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny 

być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 

Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 

urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry 

techniczne oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, 

wystawioną przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć 

dokument, stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń                        

z przedstawionymi wcześniej wzorami dokumentów. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową                  

i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym 
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w Ustawie Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych oraz posiadać atesty 

higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. Wykonawca dla potwierdzenia 

właściwości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość. 

Sieć  wodociągową  należy  wykonać  w  technologii  wykopów  otwartych   lub metodami 

bezwykopowymi po uprzednim zaakceptowaniu danej technologii przez Inspektora Nadzoru. 

4.4.1.1 Rury, odcinki układane w wykopach otwartych lub bezwykopowo 

Sieć wodociągową w zależności od średnic należy wykonać z rur: 

- dla średnic 040, 063 - rury PE 100 RC, SDR11, 

- dla średnic 090, 0110, 0160 - rury PE 100 RC, SDR17, 

- kształtki wtryskowe do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego; 

- armatura na sieci: zasuwy z obudową, hydranty; 

Rury muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta o tych samych parametrach 

technicznych. Kształtki muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta o tych 

samych parametrach technicznych. 

4.4.1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Sieć wodociągowa w szczególności uzbrojona będzie w następujące rodzaje armatury: 

• Zasuwy do przyłączy domowych z trzpieniem i skrzynka uliczna: wykonana z żywic lub          

z żeliwa sferoidalnego z obustronnym złączem wciskowym, ciśnienie nominalne: PN16, 

zasuwa ma się charakteryzować gładkim przelotem, obudowa teleskopowa lub sztywna, 

skrzynka uliczna sztywna wykonana z żeliwa szarego, klin ma być zawulkanizowany powłoką 

elastomerową z gładkim i wolnym przelotem (dopuszczoną do kontaktu z wodą), klin                

z mosiądzu, wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, połączenie 

zasuwy z rurą ma być elastyczne -zasuwa po zamontowaniu przy odciążanym zacisku ma 

mieć możliwość obrotu, w razie konieczności zasuwa ma być demontowalna. 

Zasuwa, obudowa i skrzynka uliczna mają stanowić komplet oraz pochodzić od jednego 

producenta. 

• zasuwy kołnierzowe, krótkie, z żeliwa sferoidalnego: zabudowa krótka: wg normy PN-EN 

1092/2, owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, mają być poddawane próbie 

szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2, PN-EN 12266 oraz próbie momentu obrotowego 

zamykania zasuwy, korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL (lub certyfikat równoważny potwierdzający 

zastosowanie się producenta do wszelkich wymagań, których spełnienie konieczne jest do 

uzyskania znaku jakości RAL 662), o min. grubości 250 pm, odlew korpusu z oznakowaniem 

określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu, śruby 

pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 

plastyczną na gorąco, uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w 

rowku w korpusie, trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem 

walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina, trzpień na całej długości ma być 
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odizolowany od kontaktu z żeliwem pokrywy, uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka 

wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi 

doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR, przelot zasuwy: pełen, równy 

średnicy nominalnej i bez zawężeń, klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką EPDM o min. grubości 1,5 mm, 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; Ciśnienie 

nominalne: PN 16. Dopuszczalne podciśnienie: 0,8 bar. 

Zasuwa, obudowa teleskopowa lub sztywna i skrzynka uliczna sztywna wykonana z żeliwa 

szarego mają stanowić komplet oraz pochodzić od jednego producenta. 

Każdy rodzaj armatury sieci wodociągowej jako komplet musi być wyprodukowany przez tego 

samego producenta. 

Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i 

zabezpieczyć. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnią drogową skrzynki zasuw 

i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co 

najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla każdej skrzynki. Po wykonaniu sieci 

wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia 

oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 (dotyczy zasuw). 

Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci 

wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku 

trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach.  

5.4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00 

Wymagania ogólne. Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w sposób 

umożliwiający łatwą identyfikację i kontrolę przez Inspektora Nadzoru, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich własności technicznych lub 

zanieczyszczeniu. Należy stosować się do instrukcji producentów. Skład powinien być 

zabezpieczony przed kradzieżą. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyroby z 

tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone oraz stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
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- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 

 - szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kopaki, 

wkładki itp.); 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.), w miarę możliwości przechowywać i transportować                        

w opakowaniach fabrycznych; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta; 

- tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę                        

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

- armaturę należy przechowywać na paletach, zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami. 

5.4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne. Liczba i 

wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 

projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 

robót (niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Do wykonania robót montażowych należy stosować: 

agregat prądotwórczy odpowiedniej mocy 

samochód skrzyniowy 

samochód dostawczy 

żuraw samochodowy 

narzędzia do cięcia rur 

zgrzewarka do rur PE 

komplet elektronarzędzi 

zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOCI inny sprzęt - odpowiadający 

wymaganiom 

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania 

robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Należy 

stosować sprzęt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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5.4.4.  Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. Liczba i 

rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg 

wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 

Transportowane rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 

o szerokościach co najmniej 10 cm i grubości 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 

Zabezpieczyć należy je także przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany pojazdu, dolna warstwa rur powinna być 

zabezpieczona przed przesuwaniem się przy pomocy kołków i klinów drewnianych, na rurach 

nie wolno przewozić innych materiałów. Do załadunku i rozładunku rur stosować należy dźwig 

lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie należy rzucać. Kształtki i złączki przewozić należy w 

odpowiednich pojemnikach. 

Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widłaka, przy użyciu 

pasów nośnych (w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być 

opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je 

podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na 

samochodzie przy pomocy łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni 

znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 

Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 

niskopodwoziowym - w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków 

terenowych i dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 

Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 

zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 

dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 

dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy 

wyjazdach środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na 

drogi publiczne. 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 Wymagania 

ogólne. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności wykonywania 

poszczególnych prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy istniejącej sieci 

wodociągowej. Przebieg robót Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze służbami 

eksploatacyjnymi Użytkownika. Wykonanie robót składa się z następujących etapów : 

wykonanie robót rozbiórkowych 
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wykonanie robót ziemnych i podłoży 

wykonanie odcinkami sieci wodociągowej wraz z armaturą 

próba szczelności i odbiór robót 

dezynfekcja i płukanie 

włączenie do istniejącej sieci 

odtworzenie nawierzchni drogowych, uporządkowanie terenu. 

Po wykonaniu wykopu i podłoża, zgodnie z wymogami, można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. Spadki i rzędne posadowienia przewodów powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem 

do wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej 

lub dwu lin. Po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, symetrycznie do jej osi. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 

wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów 

i badaniu szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do 

takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po 

ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii 

zasilania urządzeń odwadniających. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:  

- Sfinalizować sprawy formalno - prawne w wymaganym zakresie, w szczególności 

powiadomić właścicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na 

prowadzenie robót.  

- Opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach 

drogowych, projekt odwodnienia wykopów i inne niezbędne dokumenty i opracowania. 

- Wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych 

obiektów.  

-Oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w 

czasie budowy. 

- Zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych. 

- Pas planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego 

- Wykonać przekopy na trasach projektowanych przewodów, i w razie rozbieżności z 

projektem (kolizji) zlecić korektę projektowanych rozwiązań. 

- Teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować. 

- Wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić zgodnie z 
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warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Budowa projektowanych sieci wymaga zajęcia części lub całej jezdni. W związku z tym 

konieczna jest taka organizacja robót, która całodobowo zapewni dojście i dojazd do posesji. - 

Zabezpieczyć istniejące uzbrojenie  

5.5.2.Przewody wodociągowe 

Montaż przewodów wodociągowych Montaż przewodów wodociągowych prowadzić zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i zaleceniami producenta. Podczas wszystkich prac montażowych 

należy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Do budowy sieci wodociągowej 

należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone, odpowiedniej klasy oraz posiadające 

odpowiednie świadectwo jakości, aprobaty i dopuszczenia do kontaktu z wodą przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi. 

Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania : 

Technologia budowy sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 

budowy sieci wodociągowej w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociągowe należy 

ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych". Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze 

wyższej niż 5°C. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie 

kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 

promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 

Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury i wynosi: 

• 20 xD (przy temp.+ 20°C), 

• 35 x D (przy temp. + 10°C), 

• 50 x D (przy temp. 0°C). 

W razie konieczności wygięcia rur w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone 

odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego 

sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych 

węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego 

odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego 

odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w 

wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny 

pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Nad 

przewodami (30 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną (z wkładką metalową). 
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4.5.2.2.Głębokość ułożenia, lokalizacja względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 

elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.            

W przypadku niedostatecznego zagłębienia przewodu wodociągowego w gruncie tj. powyżej 

głębokości przemarzania gruntu (minimalne przykrycie przewodów winno być równe 

głębokości przemarzania powiększonej o 0,40 m. Teren objęty opracowaniem znajduje się w 

strefie przemarzania do głębokości 1,0 m. Stąd minimalna głębokość układania przewodów 

wyniesie średnio 1,00 + 0,40 = 1,40 m) 

4.5.2.3.Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe, drogi 

Przejścia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny być wykonywane w rurach 

osłonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj 

materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury 

wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane 

warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i 

najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami 

osłonowymi mogą być rury PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z 

kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być 

określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być 

umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody 

należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien 

mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 

uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy 

dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. 

Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć manszetami. 

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej. 

5.5.3.   Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych, należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności wykonywać należy dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i 

dostępne. Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony 

przed przesunięciami. Wszystkie badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie. 

Przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, napełnienie przewodu odbywać się winno powoli od najniższego 

punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C. Szczelność odcinka powinna być sprawdzona na 1.5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 

1.0 MPa, zgodnie z normą i instrukcją producenta rur ciśnieniowych. 
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Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić jego płukanie, 

następnie dezynfekcję i ponownie płukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Płukanie 

należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość przepływu 

wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0 m/s. Przewód można uznać za 

dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego końca dezynfekowanego odcinka 

przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w ilości 

20-30 mg/l, aż do momentu, gdy na końcówce tego odcinka (przez baterie lub zawory) będzie 

wyczuwalny zapach chloru, następnie należy zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony 

roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody ponownie należy przepłukać wodą, aż do 

zaniku zapachu chloru, po czym należy pobrać próbkę wody do analizy fizyko - chemicznej i 

bakteriologicznej. Po dezynfekcji i płukaniu należy powiadomić Terenową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji. Przed 

przekazaniem rurociągu do eksploatacji wykonawca przedłoży zaświadczenie, że pobrana 

próbka wody odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących, jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U.2002.203.1718). Wyniki prób szczelności oraz badania jakości wody winny 

być potwierdzone protokołami. 

5.6.Kontrola jakości 

5.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 

zastosowanych materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

4.6.2. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Kontrola wykonywania robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót i 

dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi. 

W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów: zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru spadki przewodów, prawidłowość ułożenia lokalizację uzbrojenia i armatury jakość 

wykonanych połączeń szczelność przewodów 

Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać 

za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

5.6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 

projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

5.7. Obmiar robót 

5.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

5.7.2. Zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót montażowych sieci wodociągowej winien nastąpić w [m], na 

podstawie inwentaryzacji geodezyjnej długości zmontowanych rur i kształtek. 

Zasuwy - ilość robót będzie mierzona jako komplet [kpi] zdatny do eksploatacji na podstawie 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

5.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Dokumentacja z odbioru robót dla celów przejściowych rozliczeń powinna zawierać: 

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi osi 

przewodów wodociągowych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez 

uprawnionego geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

b) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności przewodów 

wodociągowych i badań wskaźnika zagęszczenia. 

c) decyzję właściwego inspektora sanitarnego orzekającą o spełnieniu przez wyroby 

przeznaczone do budowy sieci wodociągowej obowiązujących wymagań higienicznych 

4.9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności ujęto w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montażu, wbudowaniu, 

ułożeniu, zabudowie itp. urządzeń, wyrobów lub materiałów, należy traktować, że w ramach 

takiego opisu Wykonawca winien przewidzieć zakup i dostawę tych urządzeń, wyrobów lub 

materiałów loco plac budowy. 

4.10.   Przepisy związane 

• PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994 

• Warunki   Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 


