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Gliwice, dnia 12.10.2018 r.

TZT/2799/2018/9756
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25¢C

44 - 109 Gliwice

Dot.: zapewnienia wody i wydania warunkéw technicznych podtaczenia

do sieci w tomatycznej toalety publicznej w Parku Chrobrego

przy ul. Kaszubskiej dz. nr 238/2 w Gliwicach

W nawigzaniu do Panstwa pisma oraz prowadzonej korespondencji zapewniamy dostawe wody
do celéw bytowych w ilosci 0,5 m3/d dla ww. obiektu, a ponizej podajemy warunki techniczne poedtaczenia
go do sieci wod. - kan.:

1. Doprowadzenie wody zaprojektowaé z wodociggu Zeliwnego g100 mm w ul. Kaszubskiej.

2. Odprowadzenie $ciekéw bytowych zaprojektowac do kanalizacii sanitarnej kamionkowej 2200 mm
w ul. Kaszubskiej. .

3. Nalezy dokona¢ pomiaréw rzednych studni kanalizacyjnej.

4. Integralng czescia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkéw technicznych
podtaczenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia .
sciekdw i wod opadowych”.

Prace zwigzane z realizacjg podtgczen wod. — kan. mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu 0 opracowang

i uzgodniona w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa i wytyczne zawarte w zatgczniku

do nin. pisma.

Warunki techniczne wazne sg na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

W okresie obowigzywania nin. warunkéw mogg one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej

Spoiki.

Barbara Malyszewicz-Wrobel

Sprawe prowadzi: p. Iwona Karasinska, tel. 32 338 71 33

1. Zatacznik do warunkow technicznych podtaczenia do sieci wod, — kan.

2. Mapa
3. Szkic powykonawczy wodociggu

Kopia:
1. TZT LK. + mapa + szkic powykonawczy wodociggu

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji 5p.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biurc Obstugi Klienta  tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnické a7
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Glwice
NIP 631-010-26-08 fax.+48 32 232 31 35
Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X bok@pwik.gliwice pl
KRS 0000027652 ; ;

) pwik@pwik.gliwice pf
Kapilal zakladowy 268.330.500,00 =t Sekretariat: tel: +48 32 232 25 12 www.pwik.gliwice.pl
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Zalgcznik

do warunkdw technicznych podfgczenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody
L odprowadzenia Sciekow { wid opadowych

Niniejszy zalgcznik opracowano na podstawie obowigzujjeych przepiséw, norm i wytycznych branZowych,

I. Warunki ogdlne:

1. Obowigzujace przepisy, na podstawie kiérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapié do opracowania projekt oraz wykonywania przytaczy lub sieci wod.-kan, tj:
a}) Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujace na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,
Gminy Soénicowice, Gminy Zbrostawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z pdéZn. zmianami),

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jeduolity Dz.U. = 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zmianami),
d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzn. zmianami),

¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z péin.
Zmianami),

f) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z pézn.
zmianami),

g) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073 z pdZn. zmianami),

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 216 r., poz. 1629 z pézn.
Zmianami),

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pozn.
zmianami),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zmianami),

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 1, poz. 1554 z pdZn. zmianami),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1129),

m) Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania™,
n) Norma PN- 86/B - 09700 - , Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,

0) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych .

p) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
q) Norma PN-B-10729:1999-, Kanalizacja. ,Studzienki kanalizacyjne".

r) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, realizacje
budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza glownego
i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wilasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o przylagczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejécia/ podejéé pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

3. Koszty nabyocia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z 0.0.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego shizacego do opomiarowania ilosci odprowadzanych
$ciekow spoczywaija na odbiorcy ushig.
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5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazne sa przez okres 3 lat od daty ich wydania.
Po uplywie terminu waznosci wydanych warunkéw lub uzgodnionego projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie poiniej niz
1 rok od daty ich wygaénigcia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwosei warunki
lub uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych.

6. Budow¢' sieci wodociqgowo—kanalizacyjnéj nalezy realizowa¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony
w tut. Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem zgloszenia badz tez pozwolenia na budowe, sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze bgda cigzy¢ przyszle oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne moga byé wykonywane na podstawie projektu wykonawczego bads wg zasad
opisanych ponizej:

a/. dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do doméw jednorodzinnych w ilosci powyzej
jednego jak réwniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowac projekt. Opracowany projekt nalezy zlozyé w siedzibie PWIK,
celem jego uzgodnienia lub akceptacji,

b/. dla przylgczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkow:

— w przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest zlozenie dokumentéw przewidzianych
w art. 30 Prawa Budowlanego,

— w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest
do sporzadzenia planu sytuacyjnego przyigeza na kopii aktualnej mapy zasadniczej Iub mapy jednostkowej przyjetej
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa geodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylgczy bez zgloszenia oprocz
sporzadzenia planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przylacza kanalizacyjunego i/lub wodociggowego
wraz ze skrbécong czgécig opisowa i szczegbélem montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlozy¢
w siedzibie PWIK, celem jego uzgodnienia lub akceptacji.

8. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych badz wymaganego
prawem budowlanym projekitu budowlanego sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej projekt/plan sytuacyjny winien byé
opracowany przez osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
nalezy zalaczyC kserokopi¢ uprawnien budowlanych oraz aktualnego za$wiadczenia o przynalezmosci do samorzadu
zawodowego.

9. Prace zwigzane z realizacja podiaczen wod. — kan. moima prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowana i uzgodniong
z tut. przedsigbiorstwem dokumentacje projektowa. ' ’

Uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie nalezy dokona¢ przed ztozeniem wniosku o zgloszenie robét budowlanych Iub tez wniosku
o pozwolenie na budowg , a takze przed wykonywaniem robét bez zgloszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku podjgcia decyzji o realizacji przylaczy w oparciu o art.29a ustawy Prawo Budowlane, tj. bez zgloszenia,
do uzgadnianej dokumentacji nalezy réwniez dotgczy¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.: zgode
wiadcicieli dzialek, przez ktdre przebiega projektowane uzbrojenie 1 zgode zarzadcy drogi na ulozenie projektowanych
przylaczy. )

10. Do projektu/planu sytuacyjnego nalezy dolgczyc: petne warunki techniczne z mapa oraz  wypis i WYIys z rejestru
gruntdw, a takze wszelkie niezbedne uzgodnienia,

11. W przypadku opracowania projektu winien on by¢ sporzgdzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500
lub 1:1000.

12. Przylgcze wod.-kan. nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
13.Inwestor jest zobowigzany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przylgczy oraz sieci wod.-kan. Koszt ww. inwentaryzacji obcigza Inwestora. Operat geodezyjny
oraz mapg zasadnicza z naniesionymi przylaczami lub siecia Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do siedziby
PWiK Sp. z o.0.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekéw moze odbywac si¢ tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw zawarte] migdzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowiazany zlozy¢ w siedzibie PWIiK
Inwestor/Wiasciciel po spelnieniu warunkéw wymienionych w pkt I11.9.
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I5. W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dziatki 0s0b trzecich nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wszystkich wilascicieli lub uzytkownikéw wieczystych dziatek, przez ktére beda one poprowadzone., Warunkiem przekazania
wybudowane;j sieci do PWiK jest zobowigzanie do ustanowienie na rzecz Sp6iki shuzebnosci przesyhu i jej ustanowienie
po przekazaniu sieci na stan majatkowy Spotki.

16. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacii
PWiK moze nastgpi¢ na zasadach obowigzujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowiazujacy Regulamin
przejmowania urzgdzed wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dziatania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedhug Algorytmu okreslania
wartosci zewngtrznych sieci wodociggowych i zewngtrznych sieci kanalizacyjnych potozonych na terenie obshugiwanym
przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw iKanalizacji Sp. z o.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lub prawnych, ktére wybudowaly te sieci 2z wlasnych srodkéw i s3 ich wiascicielami”. Ww. algorytm zostal opracowany przez
Rzeczoznawce Majatkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spotki: www.pwik.gliwice.pl.

II. Warunki szczegdlowe:

1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

2. Do budowy sieci wodociggowych oraz preylaczy dopuszcza sie stosowanie nastepujgeyvch materialdw:

- rnury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka cementowg lub poliuretanowa. Polaczenia rur wykonywaé zgodnie
z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskow nalezy stosowa¢ rury typu PE 100 SDR 11 w wersji do przewiertéw
lub o podobmnych technicznie wlasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyinych oraz przylgczy:

- rury PVC ze $ciankg litg SDR 34, SN8, przy czym do budowy przylaczy dopuszcza si¢ stosowanie rur litych SDR41, SN4,

- rury kamionkowe,

- dla kanalizacji ciénieﬂowej - rury cisnieniowe PE,

- dla rur o wysokosci powyze] 400 mm dopuszcza si¢ dodatkowo stosowanie materialu GRP, PEHD,

- przy wykonywaniu przewiertow nalezy stosowaé rury w wersji do przewiertéw.

3. W miejscu weinki do istniejgcego przewodu nalezy przewidzie¢ zasuwg odcinajaca bezdlawnicowg w obudowie ziemnej
ze skrzynka obrukowana 0,5x0,5m.

4. Przylacze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j.w. o srednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DZ 32mm.

5. Za zestawem wodomierza giownego od strony instalacji nalezy zaprojektowal armatur¢ zabezpieczajacy sied
wodociggowg przed widmym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okreslonych
w Normie.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dzialania nalezy badac co 6 miesiecy,
awyniki badan ewidencjonowaé. Kopi¢ wynikéw badan nalezy przedlozy¢ do PWiK. Powyisze nalezy stosowac
do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymog.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidziec
zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci. .

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wiasnej studni projektowane przylacze wody nie moze byé polaczone
z instalacjg doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podlaczenia do miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowang dokumentacjg nalezy dokona¢ likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.
9. W przypadku poboru wody z wiasnej studni, nalezy jej pobér opomiarowaé przed podlaczeniem do sieci kanalizacji
sanpitarnej. .

10. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociagiem 30cm od jego gémej krawedzi tasmy PVC z wkiadka metalowa,
szeroko$ci 20cm koloru zielonego.

11. Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s0b niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrgbne pomieszczenie. Dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwoéci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa powyzej.
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Jezeli budynek zostat usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy i jezeli diugosé
przytacza wodociggowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile to mozliwe zaprojektowa¢ studzienke docelowa wodomierzows
jak najblizej wodociagu zasilajacego.

12. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidtowej eksploatacji oraz powinien byé zapewniony latwy
dostep do wodomierza, w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbgdnej konserwacji.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprz¢tami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnalu z modulu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ rowniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
13. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowa¢ dla zabudowy
wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowa w pozycji poziomej, tak aby shuzby PWiK miaty zapewniony swobodny
dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obshugi, konserwacji.

14.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzieé zamontowanie na przytaczu
wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej w kompletna armature, przy czym
montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut. Przedsicbiorstwo (wodomierz stanowi wlasnosé
dostawcy wody).

15. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczenie
zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sie odbywato na podstawie
wskazan wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

16. Przytacze shizace do zasilania placu budowy w wodg w okresie realizacji inwestycji musi byé wykonane zgodnie
z wezesniej zatwierdzonym przez PWIK projektem/planem sytuacyjnym i bedzie stanowilo odcinek docelowego podiaczenia
do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK na zasadach
okres$lonych w pkt IIL.

17. W przypadku budynku wiclolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w wezle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

18. W przypadku budynku mieszkalno-uslugowego nalezy dla kazdej czgéci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zroznicowang ceng za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegdlnych grup taryfowych podang
w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg¢ i zbiorowe odprowadzanie $ciek6w na terenie gmin obshugiwanych przez PWiK.
19. Zestaw wodomierza glownego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedsigbiorstwa dotyczacymi zasad
zabudowy i doboru zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych oraz wymaganiami instalacyjnymi
dla wodomierzy. W szczegélnosci zestaw wodomierzowy powinien byé zlokalizowany w odleglosci max do 1m od sciany
zewngtrznej budynku, przez kt6ra przylacze jest wprowadzone do budynku.

20. Przed wodomierzem sprz¢zonym nalezy przewidzied filtr przeptywowy.

21. Instalacjg nalezy zaprojektowac w taki spos6b, aby mozliwy byt montaz wodomierza w pozycji poziomej.

22. W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ lacznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza.

23. Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana
z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwdr wlazowy o érednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem
pieszym lub kolowym.

24. W studniach kanalizacyjnych betonowych zlokalizowanych w drogach dopuszcza sie stosowanie stozkéw betonowych
pod warunkiem dopuszczenia przez producenta ich stosowania w drogach o danej kategorii.

25. Na kanalach sanitamych usytnowanych w drogach, do glebokosci do 6m, nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne
z typowych clementéw o Srednicy min. 1,0m z wiazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na: pierécieniach
odcigzajacych lub przy uzyciu stozkdw betonowych.

26. W przypadku kanatéw usytuowanych na glgbokosci ponizej 6 m nalezy zastosowaé sig do wytycznych i indywidualnych
uzgodnien z przedsigbiorstwem. W niniejszym przypadku wskazane bgda do zastosowania studnie o wiekszych $rednicach
lub z komorami roboczymi.

27. Wiaczenie do kanatu nalezy zaprojektowa¢ w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysokosci pomigdzy dnem
przykanalika, a dnem kinety ww. studzienki nie moze przekracza¢ 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowac studzienke
z kaskada zewngtrzng lub w uzasadnionych przypadkach kaskadg wewne¢trzna, za uprzednia pisemna zgoda PWiK.
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Dzial Techniczny

28. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach za pisemng zgoda PWiIK na wilaczeniu przylacza do kanatu ulicznego
mozna zastosowac studzienkg $lepa.

29. Pierwsza studzienke (patrzac od strony kanatu gldwnego) na przylaczu sanitarnym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci, jak najblizej linii rozgraniczajgcej ta nieruchomosé.

30. W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejécia przez §ciany itp.} nalezy zataczy¢ do projektu ich dokumentacje techniczng.

31. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy, w pierwszej kolejnosci, o ile istnieje taka mozliwosé
projektowac grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie éciekéw za pomocy
przepompowni/tloczni  dopuszczamy jedynie w przypadku braku technicznych mozliwosci grawitacyjnego
ich odprowadzenia.

32.W przypadku braku mozliwoéci odprowadzenia Sciekéw bytowych/wdd opadowych grawitacyjnie i koniecznosci
zastosowania na projektowanej sieci zbiorczej przepompowni/tioczni nalezy wystapi¢ do tut. przedsiebiorstwa o dodatkowe
warunki techniczne na budowg kanatu tlocznego i przepompowni/tioczni.

33. W przypadku braku kanalu sanitamego lub ogdlnosptawnego w rejonie planowanej inwestycji oraz w przypadku,
gdy inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie jest uj¢ta w wieloletnim planie rozwoju i modemizacji przedsigbiorstwa,
odprowadzanie $ciekow bytowych nalezy rozwiazaé w sposob indywidualny.

34. W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekow bytowych odbywa sig do zbiomnika bezodplywowege
(szamba) podlaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z pominigciem szamba. Istniejgce szambo nalezy
zlikwidowac.

35.W przypadku odprowadzania Sciekéw bytowych i wod opadowych do kanatu ogdlnospfawnego na istniejacym
badz projektowanym przytaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwrotna).

36. W przypadku obiektéw, w wyniku dzialalnosci ktérych beda powstawad Scieki przemystowe w projekeie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci badz tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wytypowaé studzienke
kontrolng do poboru préb $ciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to byé studzienka polaczeniowa).
Minimalna srednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem o przeswicie min. ¢ 600 mm.

Nalezy réwniez zaprojektowac odpowiednie urzadzenie podczyszczajgce (lapacze thiszczow, olejow, produktéw naftowych,
zawiesin), tak aby $cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
§ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, nr 136,
poz. 964).

37. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanatu deszczowego bedacego wlasnoscia PWiK nalezy przed
wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢ w stopnin zapewniajgeym usunigeie zawiesin ogoélnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpust
deszczowe z osadnikami piasku i tapaczami liSci, kamieni, patykow itp.

38. Zabrania si¢ wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych (sieci kanalizacji sanitammej): odpaddw statych,
a w szczeg6lnoéci: zwiru, piasku, popioty, szkla, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkow, tekstyliow, wlékien, odpadéw
i sciekow z hodowli zwierzat, oraz innych substancji okreslonych w art. 9 ust. 2 ustawy o zbmrowym zaopatrzemu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

39. Zabrania si¢ wprowadzania sciekéw bytowych i $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania
tych wdd opadowych i roztopowych oraz wadd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

40. Przejscia przewodami przez §ciany budynkow nalezy wykonaé w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelnié.

41. W przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglodci od innych obiektéw
i urzadzen.

42. W przypadku projektowania nowych wjazdéw lub poszerzania paséw najazdowych istniejacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonac uzgodnien planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejageymi sieciami wod.-kan.

43. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
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1. Warunki dotyczace odbioru wykonanyceh sieci i przylaczy wod.-kan.
1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor,

2. Kontrol¢ nad wykonawstwem sprawuje Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wejscie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas
przeprowadzania robét lezg po stronie Inwestora.

4. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z 0.0, kontroli oraz wykonanie wcinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ zlecenie minimum na 14 dni przed rozpoczeciem robét na druku obowiazujgcym
w PWiK

5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowiazany jest zalgczyé pozwolenie na budowe
badz tez zgloszenie robot.

6. Po zlozeniu zlecenia termin rozpoczgcia robot nalezy uzgodnic z przedstawicielami PWiK.

7. Wigczenie (wcinkg) do istniejgcego wodociggu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gliwicach po uprzednim wykonaniv wykopu przez Inwestora.

- 8/ PWIK dostarcza komplet materialéw, tj. opaske do nawiercania (weinki), zasuwe przylaczeniowa, obudowe i skrzynke
do zasuwy.

9. W celu spisania protokofu odbioru koficowego nalezy dostarczyc:

- Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanej sieci i/lub przytaczy wodociagowych oraz kanalizacyjnych, zgodna
z § 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane,

- kserokopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy w przypadku budowy sieci rozdzielczych,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoiczeniu budowy sieci rozdzielezych, :

- protokdl proby szczelnosci sieci i/lub przylaczy,

- teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

- na Zadanie przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty

techniczne  materialdw ~ wykorzystywanych do budowy sieci rozdzielezych i/lub przylgezy wodociggowych
oraz kanalizacyjnych.

10. Wodomierz zostanie zamontowany po podpisaniu Umowy przez Strony.

Wytyczne powyzsze obowigzujq od dnia 01.05,2018 .
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. MleJSCB rozgranlczenla

Adres do korespondencji:

Telefoniczna Obsluga Klienta: tel. 32 606 0 616,

TAURON Dysfrybucja §.A., Oddzial w Gliwicach —~ Wydziat Przytaczen,
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23
40-118 Katowice, ul. Widok 19
44-200 Rybnik, ul. Stawikéw 8

Numer sprawy: 18-09-05/6

Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybuqa S.A.

nr G/ALE/12280/2018/BWL/..... 8 4 30 ........ Z 0 ..........

pomiedzy:

Przylaczanym Podmiotem:

MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcoéw Bytomskich 25C

44-109 Gliwice

reprezentowanym przez:

a) it e il Mz

b)

REGON: 271048212

NIP: 6310112268

a
TAURON Dystrybucja:

TAURON Dystrybucja Spatka Akcyjng z siedzibg w Krakowie przy ul. Podgérskiej 25A, kod pocztowy 31-035:
wpisana postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srédmiescia, Wydziat XI Krajowego Rejestru Sgdowego
~ Rejestr Przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000073321; NIP: 611-020-28-60; wysokos¢ kapitatu zaktadowego
wynosi: 560 611 250,96 zt (wptacony); nazwa, siedziba i adres spotki w zakresie dziatalnosci ktorege zawierana
jest umowa: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a; reprezentowang

przez petnomocnika: Anna Zielinska

zwanych rowniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przylgczenie do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - toaleta
publiczna, zwanego dalej  Obiektem, ktory jest
zlokalizowany w Gliwice przy ul. Kaszubska dz. nr
238/2, obreb Politechnika z mocg przytgczeniows: P
= 20 kW i przy planowanym poborze energii
elekirycznej w ilosci 1500 kWh rocznie, zaliczonym do
V grupy przylaczeniowej.

. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie

warunkow przylgczenia z dnia: 06-09-2018 r. znak:
G/ALE/M2280/2018 stanowigcych zalacznik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przylaczenia.

. Miejsce lokalizacji ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego

zostato okreslone w pkt 5 Warunkow przytgczenia.
wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja
i Przytaczanym Podmiotem zostalo okreslone w pkt
4 Warunkow przylaczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przylgczenia obiektu

opisanego w ust1, wynikajgcy z Warunkow
przylgczenia, obejmuje:

a) Po stronie TAURON Dystrybucja:

okreslone w pkt 3a i 3b Warunkow przylgczenia,

b) Po stronie Przylgczanego Podmiotu: prace
okreslone w pkt 3¢ i 10b Warunkéw przytgczenia.

8. Przytaczany Podmiot os$wiadcza, ze posiada tytut

prawny do korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokumentem stanowigcym zatacznik do niniejszej
Umowy oraz, 2e do dnia zawarcia ninigjszej Umowy
nie nastgpity zadne zmiany w tytule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediozonym
dokumencie. Ponadto, Przylaczany Podmiot
o$wiadcza, ze nadmieniony tytul prawny upowaznia
go do dokonania czynnoéci prawnych zwigzanych
z prizytgczeniem  Obiektu do sieci TAURON
Dystrybucja, o kiérych mowa w §2.

§2

Obowigzki Stron w procesie realizacji przytaczenia:

TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do: |
a) zrealizowania  obowigzkéw  okreslonych w
- Ogolnych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust. 1,
b) przeprowadzenia wymaganych prob i odbiorow w
zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt a).

Prace 2. Przytaczany Podmiot zobowiazuie sie do:




a) zrealizowania obowigzkéow  okreslonych w
Ogolnych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust. 2.

§3

" Realizacja przytgczenia Obiektu nastgpi w terminie do

dnia 30-09-2019, =z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przylaczenia, stanowigcego zatgcznik

do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepow
ponizszych.
. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do

wykonania prac okresSlonych w §1 ust.5 pkt b). Umowy
w terminie do dnia 16-09-2019.

. Informacje na temat postepu prac prowadzonych

przez TAURON Dystrybucja w celu realizacji
przedmiotu Umowy mozna uzyskac¢ w Telefonicznej
Obstudze Klienta pod numerem telefonu: 32 606-0-
616. ;

Ze strony Przytaczanego Podmiotu upowaznionym/ag
do udzielania i ofrzymywania informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy jest MZUK Andrzej
Lumpa (nr telefom (+48) 32 23? 0031, 512-123-057

e-mail: ....muik.’.‘..h.LU.li;.%}«!'m:":’nﬂL..... ).

§4

1. Zafgezniki - stanowig integralng  czesc niniejszej
Umowy.

2. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej
podpisania przez obie Strony.

Zataczniki:

- Ogdlne warunki umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla
odbiorcéw  przytaczanych do sieci niskiego
napiecia,

~ Kalkulacja optaty za przyiaczenie,

- Warunki przylaczenia znak: G/ALE/M12280/2018 z
dnia: 06-09-2018 r_,

~ dokument potwierdzajgcy tytul
korzystania z przylgczanego obiekiu,

- Harmonogram przyigczenia,

prawny do

Umowe sporzgdzif: BWL; Barbara Wolongiewicz w dniu 9 wrzesnia 2018 r.

TAURON Dystrybucja

Data i czytelny podpis:

Przytaczany Podmiot
OYREKTOR

h—;ﬁ

ZUr....

Data i czytelny podpis:

| UWAGA:
] Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktora wigze do dnia 08-11-2018.
TAURON Dystrybucja moze odmowi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezeli Przyfaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po
tym dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkéw przylaczenia Przytaczany Podmiot
wyrazi wolg zawarcia umowy o przylgczenie, to moze wystapi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projekiu

1.

umowy, ktory bedzie stanowit nows oferte.

TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytagczany Podmiot
jest projektem umowy o przytgczenie, a co sig z tym wigze Przytgczanemu Podmiotowi przystuguje prawo
negocjacji zapiséw zawartych w niniejszym projekcie umowy. '
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Numer sprawy: 18-09-05/6 g /f gO
Zatgcznik do umowy o przytaczenie nr G/ALE/12280/2018/BWLI....%....0. T (R R

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
Podstawa prawna naliczenia opfaty za przylaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przylaczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, obowigzujacej w
dniu przygotowania propozycji umowy o przylaczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

-

) Stawka optaty ~ S [zi/kW]
Grupa przyiaczeniowa -
Przytacze napowietrzne Przylgcze kablowe
vV, Vivl* 44 91 61,60
VI 7,87

* - wysokos¢ stawki w przypadku gdy budowane jest przytacze; - wysokoS¢ stawki w przypadku podigczenia do istniejgcej sied;

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

Moc przylaczeniowa Istniejaca - Pi [kW] 0 kW

Moc przylgczeniowa - P [kW] 20 kW

4. Metodyka wyznaczenia opfaty za przylgczenie:
Op parves= (P "PJ)'S
P — moc przylgczeniowa

Pi — moc przylaczeniowa istniejgca (do odliczenia)
S — stawka optaty dla przytacza kablowego lub napowietrznego

5, Optata za przylaczenie wynosi:

Optata netto 20 kW * 61,60 zHkW = 1232,00 z}
Stawka VAT 23 %
Optata brutto 1232 zl (stownie: jeden tysigc dwiescie trzydziesci dwa zlote)

6. Naleznosc nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

Numer sprawy: 18-09-05/6
Zalgcznik do umowy o przylaczenie nr GIALE/M2280/2018/BWL/.................... [

Harmonogram realizacji przytgczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiekiu opisanego w §1 ust1, wynikajgcy z wymienionych

w §1 ust.2 warunkéw przytgczenia:

1.1 po stronie TAURON Dystrybucja — okreslonych w pkt 3a i 3b Warunkow przytgczenia zostanie wykonany

w terminie do dnia 30-09-2019 .

1.2 po stronie Przytaczanego Podmiotu — okreslonych w pkt 3c i 10b Warunkoéw przylgczenia zostanie

wykonany w terminie do dnia 16-09-2019 1. B
2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytgczenia, opisanych w umowie o przylgczenie:

21 po stronie TAURON Dystrybucja - okreslonych §2 wust1 Umowy zostanie wykonany

w terminie do dnia 30-09-2019 .

2.2 po stronie Przytaczanego Podmiotu - okreslonych §2 ust2 Umowy zostanie wykonany

w terminie do dnia 16-09-2019 r.
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DYSTRYBUCJA

Nr sprawy: 18-09-05/6
GJ/ALE/M2280/2018

Dnia: 6 wrzesien 2018

ADRESAT:

MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcow Bytomskich 25C

44-109 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 31 sierpieri 2018 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacii nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przylaczany obiekt: toaleta publiczna

ul. Kaszubska dz. nr 238/2, obreb Politechnika
Gliwice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;j.

2. Miejsce przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgcy zestaw ztgczowy nr 189726
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G46 Zimnej Wody/nN/1/8

z transformatorem o mocy: 630 [KVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwdd: Na sieé nN; ul Kaszubska; YAKY 4x120

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa 20,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytgcza: obok istniejacego zestawu zlaczowego nr 189726 posadowic zestaw
ztaczowo-pomiarowy ZK1e-1P, ktéry potaczy¢ kablem NA2XY-J 4 x 35 mm2

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytagczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie
oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. ;

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztagczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik trojfazowy, bézpoéredni
zainstalowac: w zestawie zlaczowo-pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtéwne (zalicznikowe). ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez eztonu zwarciowego o wartosci max 32 A usytuowa¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetyczne} urzqdzema instalacje i sieci muszg speiniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewntajqce Zzabezpieczenie przy{aczonych urzadzen, instalacji i sieci prZed
" uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakidceri do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tgj sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzer separujgcych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdlne fazy.
NIP; 611 020 28 60, REGON: 230178216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560,611,250,96 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

ul. Podgbrska 25A XI Wydzial Gospodarczy Krajowage Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 WWthaUFOH"dVStI’VbUEja.]ﬁl[




8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowac poza zigczem bedgcym wiasnoscia
TAURON Dystrybucja. 7

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc -
dostarczania, nie przekraczajgcy:
= dla przerwy planowangj — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dia przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$c¢ przez okres dwach lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydfuza sig na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przylgczenia wynosi: 3,9 tys. zt. w tym koszt dokumen{acji
technicznej wynosi: 2,5 tys. zt.

15. Integralng czgécig warunkow jest projekt umowy o przytaczenie, ktdry podaje wysokosé obowigzujacej
optaty przylgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia. ,

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przytgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.

17. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu 207207

WP opracowat: Adam Lehmann
Kopia: a/a TAUR
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