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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118, z p6zn.zm.), oswiadczam, iz projekt budowlany
zagospodarowania terenu i architektury:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z MONTAZEM ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
| BUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA NA SKWERZE W REJONIE ULIC
WROCLAWSKIEJ, ARKONSKIEJ | LUTYCKIEJ W GLIWICACH

sporzadzony w maju 2019r.

dla Inwestora:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



IZBA ARCHITEKTOW

RLECEYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYIMNA

Znak sprawy: 44TMAOKKS2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawnien: MA/045/2015

DECYZJA nr 157/MAOKKI2015
Ha podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archilekidw oraz incyniendw
budewnichwa Dz, U, z 2013, poz.932 z pbin, zm.) w zwiazku z arl. 12, art. 13 oraz art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
198dr. Fraws budowtane (Dz. U, & 2013, poz. 1408 2 pdin, 2m.), zgodnie 2 af, 104 ustawy z dnia 14 czewca 1960r, Kodeks
postepowania administracyjnego (De. U. 2 2013r. poz.267 £ pdén, zm.}
stwierdza sig, .ta
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Anna Harman
urodzona w dniu 24 grudnia 1979r. w Gliwlcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

i lane upowainiaja do ania

samodzielnej funkecji techniczne w budownictwie, obajmujace|:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgea w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzeze| decyzji przyaluguje Pani cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjng] lzby Architekbbw

RP za pogrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacying Mazowseckie] Ckregowe| lzby Architektdw RP,
w terminke 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAQIA RP arch, Janusz Pachowski

Zpstgpca Przewodniczgoego OKK MADIA RP arch, Andrze] Sowa

Sekrelarz OKK MAQLA RP arch. Elkbieta Dziubak
Czhanek OKE MADIA RP arch. Ewa Kazmisrczak

Czbonek QKK MAQIA RP arch. Radostaw Kow

Czlonek OKK MADIA RP arch. Jolanta Ukleja

Obrzyruia: - -
r.:l.’ Whicskodewea: Ketarzyna Anna Heeman  Adres: ul. Kochanowskiego 48728 01-864 Warszawa

2. Gy Inspekior Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestny osto posiadejgcych uprawnienia

budowlane (o uprswsmocmeniy sy decye
3. Mazowiecka Okrggowa Rada kzby Architektdw RP (oo uprawemooniany s decynil
4. am




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna HERMAN
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/045/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-2778.

Cztonek czynny od: 10-05-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2778-7BBF-9B1C-CD17-7B2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archite ktow: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja skweru polegajgca na przebudowie alejek, wykonaniu

nasadzen, budowie sieci elektrycznej oSwietlenia oraz montaz elementéw matej architektury.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 297, 304 i 311

obreb Politechnika, w otoczeniu ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckie;.

1.3 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna

e Mapa do celéw projektowych

e Uchwata nr XLIII/905/2014 z dnia 8 maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon
,Dzielnicy Akademickiej”

1.4 Zakres opracowania

W ramach projektu zagospodarowania terenu zostato przewidziane:
e Przebudowa alejek
e Montaz elementow matej architektury
e Budowa sieci elektrycznej odwietleniowej

o Nasadzenia — krzewy i drzewa

2 STANISTNIEJACY

21 Polozenie i sgsiedztwo

Teren inwestycji znajduje sie we wnetrzu kwartatu zabudowy wielorodzinnej ograniczonego
ulicami Wroctawska, Arkonskg i Lutyckg. W potudniowej czesci kwartatu znajduje sie
przedmiotowy skwer podlegajgcy rewitalizaciji.

Od strony potudniowej skwer okala jezdnia asfaltowa, a za nig znajduje sie zwarta zabudowa
wielorodzinna. Od strony poétnocnej przylega fragment terenu niezabudowanego bedgcego
wnetrzem kwartatu zabudowy.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie utwardzone alejki, zielern wysoka i niska oraz elementy
matej architektury takie jak smietniki i trzepak.

Skwer dostepny jest dla mieszkancow poprzez wyjscia z klatek schodowych oraz poprzez drogi
dojazdowe od strony ulic Wroctawskiej i tuzyckie;.



2.2 Zestawienie powierzchni

Dziatka 297 m? %
Powierzchnia catkowita 700 100
Powierzchnia zabudowy 92 13
Powierzchnia utwardzona 180 25,7
Powierzchnia biologicznie czynna 428 61,3
Dziatka 304 m? %
Powierzchnia catkowita 1766 100
Powierzchnia zabudowy ($mietnik) 23 1,3
Powierzchnia utwardzona 860 48,7
Powierzchnia biologicznie czynna 883 50
Dziatka 311 m? %
Powierzchnia catkowita 308 100
Powierzchnia zabudowy 0 0
Powierzchnia utwardzona 209 68
Powierzchnia biologicznie czynna 99 32

2.3 Ukiad komunikaciji

Przez przedmiotowy skwer przebiegajg utwardzone alejki piesze. Od strony péinocnej do skweru

przylega plac, a z pozostatych stron skwer obiega jezdnia asfaltowa
24 Zielen
Dominuja trawniki z grupami krzewow. Rzadko wystepujg pojedyncze okazy drzew wysokich.

2.5 Mata architektura

Na terenie skweru znajdujg sie dwa trzepaki. Wzdtuz pétnocnej krawedzi skweru znajdujg sie
stupki chodnikowe.

2.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji wystepujg sieci podziemne:

e cieptownicza

3 ROZBIORKA | ZMIANY UZYTKOWANIA

Istniejace elementy matej architektury — trzepaki - zostang zdemontowane i przekazane

Inwestorowi. Rozbiorce podlegajg tez obrzeza trawnikowe wskazane na rysunkach.
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4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zakres projektu zagospodarowania terenu

e Przebudowa alejek

o Montaz elementéw matej architektury

o Budowa sieci elektrycznej oswietleniowej

¢ Nasadzenia
Projekt rewitalizacji skweru przewiduje zmiane uktadu komunikacji pieszej. Zaprojektowano
gtébwng alejke wokot skweru, do ktorej prowadzg dojscia skierowane z wyjs¢ z klatek schodowych
poszczegodlnych budynkéw. Wzdtuz alejki przewidziano miejsca do odpoczynku w postaci
zestawéw piknikowych, grup mebli miejskich oraz tawek parkowych. Zaprojektowano réwniez
element do zabawy dla najmtodszych dzieci — bujak. Dodatkowo wzdtuz alejek zlokalizowano
Smietniki oraz 2 trzepaki. Na zakonczeniach dojs¢ do alejki gtdéwnej przewidziano stupki
chodnikowe w celu zapobiezenia parkowania pojazdéw na alejkach.
W catosé zatozenia wkomponowana jest istniejgca zieleh oraz nowe nasadzenia w postaci
krzewow i drzew.

Wzdtuz alejki gtéwnej zaprojektowano latarnie oswietlajgce teren skweru.

4.2 Uksztaltowanie terenu

Fragment terenu pod inwestycje jest ptaski. Dziatania projektowe nie zmieniajg uksztattowania

terenu.

4.3 Ukiad komunikaciji

Ukfad komunikaciji pieszej na przedmiotowym skwerze zostanie przeprojektowany tak aby utatwié¢
mieszkancom dostep do skweru oraz zapewnia¢ wygodny dostep do projektowanych elementéw
matej architektury.

4.4 Nawierzchnie

Nawierzchnie ciggow pieszych projektuje sie z kostki betonowej szarej uszlachetnianej,
niefazowanej, ptyt betonowych szarych uszlachetnianych oraz geokraty czarnej z wypetnieniem
trawg. Wokét bujaka projektuje sie nawierzchnie z piasku ptukanego.
Poszczegolne warstwy nawierzchni:
Nawierzchnia z kostki betonowe;:

e kostka betonowa, uszlachetniana, niefazowana, szara 6cm

e podsypka cementowo — piaskowa 3cm

e kruszywo tamane, niezwigzane, stabilizowane mechanicznie fr. 0.1-31.5mm 15cm

e pospoétka mrozoochronna 20cm
Nawierzchnia z ptyt betonowych:

e plyta betonowa, uszlachetniana, niefazowana, szara 4cm

e podsypka cementowo — piaskowa 3cm

e kruszywo tamane, niezwigzane, stabilizowane mechanicznie fr. 0.1-31.5mm 15cm

e pospoétka mrozoochronna 20cm
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Nawierzchnia z geokraty:

e geokrata, czarna, wypetniona ziemig urodzajng i ziarnami traw 5cm

Ostateczny dobor konkretnych koloréw nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem.
Zestawienie powierzchni projektowanych:

e Kostka betonowa 184 m?

e Ptyty betonowe 26 m?

e Krata przerostowa 27 m?

e Piasek ptukany 10 m?

4.5 Wyposazenie

451 Siedzisko 8 szt.

stalowa cze$¢ konstrukcyjna,; stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 4010, 4005, 6027,

3015; siedzisko drewniane, drewno akacjowe, olejowane; fundament prefabrykowany 40x40cm,
mocowanie za pomocg kotew chemicznych; wymiary nie mogg sie rézni¢ od podanych o wiecej

niz 5%

452 ‘tawka bez oparcia 6 szt.

tawka do zestawu piknikowego; stalowa czes¢ konstrukcyjna,; stal cynkowana i malowana
proszkowo RAL 4010; 4 lamele z drewna akcjowego o przekroju 110x33mm; dt. lameli siedziska
1800mm; fgczniki ze stali nierdzewnej; fundament prefabrykowany , mocowanie za pomocg

kotew chemicznych; wymiary nie mogg sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

4.5.3 ‘tawka z oparciem 3 szt.

Stalowa czes$¢ konstrukcyjna,; stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7024; 3 lamele z
drewna akacjowego o przekroju 110x33mm; dt. lameli siedziska 1800mm;, tgczniki ze stali
nierdzewnej; fundament prefabrykowany , mocowanie za pomocg kotew chemicznych; wymiary

nie mog3 sie rozni¢ od podanych o wigcej niz 5%

454 Stot do zestawu piknikowego1 3 szt.

Stalowa czesc¢ konstrukcyjna, stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 4010; lamele z drewna
akacjowego; fgczniki ze stali nierdzewnej; fundament prefabrykowany , zgodnie z zaleceniami

producenta; wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

455 Kosze na Smieci 3szt.

Stalowa konstrukcja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7024; Scianki ze stali
cynkowanej o grub. 3mm, malowanej proszkowo RAL 7024; tgczniki ze stali nierdzewne;;
pojemnosc¢ kosza-55I

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu; wymiary nie mogg sie rézni¢ od podanych o

wiecej niz 5%
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4.5.6 2szt.

Stalowa konstrukcja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 4010; szczebliny drewniane,

Lezaki

drewno akacjowe, olejowane.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu; wymiary nie mogg sie rézni¢ od podanych o
wiecej niz 5%

4.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z podziemna siecig cieptownicza.
Projektuje sie sie¢ elekiryczng oswietlenia. Szczegdtowe rozwigzania wg opracowania

branzowego.

4.7 Zielen

4.7.1 Koncepcja
Na terenie skweru zaplanowano nasadzenia drzew, krzewow i bylin ozdobnych majgcych na celu

uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego.

4.7.2 Spis roslin
4.7.21 Drzewa
LP |NAZWA POLSKA | NAZWA LACINSKA |ODMIANA | OFIS ILOSC
SADZONKI
Grusza .
1 drobnoowockowa Pyrus calleryana Chanticler |Ob. 12-14 3
2 | Kion jawor Acer Atropurpure | o 4514 |1
pseudoplatanus um
3 Platan klonolistny Ob. 12-14 1
4 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera Pissardii Ob. 10-12 1
4722 Krzewy
LP | NAZWA POLSKA | NAZWA LACINSKA | ODMIANA | OFIS ILOSC
SADZONKI
1 berberys Berberis sp. Red Rocket | C2 121
2 | bezczarny Sambucus nigra Gerda C3 8
3 | deren biaty Cornus alba Sibirica C2 19
Hydrangea Vanila
4 | hortensja bukietowa | paniculata Fraise C3 24
krzewuszka
5 |cudowna Weigela floribudna | Minor Black | C2 43
6 |réza Rosa sp. The Fairy C2 42
tawuta
7 | gestokwiatowa Spirea densiflora C2 54
8 |tawula szara Spirea cinerea C2 54
trzmielina
9 | oskrzydlona Euonymus alatus Compactus | C2 18
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4.7.2.3 Byliny

NAZWA OPIS

LP | NAZWA POLSKA LACINSKA ODMIANA SADZONKI ILOSC

1 jezéwka purpurowa | Echinacea purpurea P9 28
odm. o
rézowych

2 | liliowiec ogrodowy Hemerocallis kwiatach P9 32

3 | proso rézgowate Panicum virgatum Rehbrau C2 36
Heavy

4 | proso rézgowate Panicum virgatum metal C2 38

5 | rozchodnik okazaly | Sedum spectabile P9 14

trzcinnik Calamagrostis

6 | ostrokwiatowy acutifolia C2 24
Palace

7 | zurawka ogrodowa | Heuchera xmedia Purple P9 22

4.7.3 Opis robot

4.7.3.1 Nasadzenia krzewow

Charakterystyka materialu do nasadzen: rosliny powinny byé silne, bez widocznych
uszkodzen i objawdéw chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez
oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione.

Przygotowanie podfoza pod nasadzenia: nalezy wymieni¢ glebe na szerokosci catego pasa
nasadzen do gtebokosci 20 cm. Materiat wymieniany nalezy sktadowac na terenie hatdy w
miejscu wskazanym przez inwestora.

Przygotowanie i przechowywanie roslin: catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetniac
wymagania zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie mogg zosta¢ posadzone w dniu zakupu,
nalezy zapewnic¢ im odpowiednie warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy
przechowywac¢ w cieniu, podlewa¢. Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nalezy
przechowywac zadotowane.

Terminy sadzenia: krzewy lisciaste z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny
(sierpien/wrzesien). Krzewy lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ w
terminie: kwiecien/maj albo wrzesien/pazdziernik.

Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg
przyjecia sie roslin.

Technika sadzenia roslin: krzewy nalezy sadzi¢ w doly dostosowane do rozmiaréw
poszczegolnych roslin (10cm gtebszy od wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od
promienia bryly korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty
w szkofce, przed posadzeniem nalezy usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast
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po posadzeniu (101 na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé¢ mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie pod krzewami wysypac

5cm warstwa kory.

.7.3.2 Pielegnacja

Krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okreséw
intensywnego wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy rowniez zasila¢
nawozami.

Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt
gteboko ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. Chwasty nie moga
osiggngé wzrostu powyzej 10cm.

Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewodw, ktére tego wymagaija,
majgce na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

Do pielegnhacji nalezy tez wymiana uschnigetych egzemplarzy oraz uzupetnianie kory.

.8 Roboty ziemne

Wykopy pod sie€ elektryczng oswietlenia. Wykopy pod warstwy nawierzchni ciggéw pieszych.

Wykopy pod fundamenty elementow matej architektury.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

Dziatka 297 m? %
Powierzchnia catkowita 308 100
Powierzchnia zabudowy 6782 8
Powierzchnia utwardzona 31047 | 35
Powierzchnia biologicznie czynna 50682 | 57
Dziatka 304 m? %
Powierzchnia catkowita 1766 100
Powierzchnia zabudowy ($mietnik) 23 1,3
Powierzchnia utwardzona 882 50
Powierzchnia biologicznie czynna 861 48,7
Dziatka 311 m? %
Powierzchnia catkowita 308 100
Powierzchnia zabudowy 0 0
Powierzchnia utwardzona 190 62
Powierzchnia biologicznie czynna 118 38
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6 ZGODNOSC ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z WYTYCZNYMI MPZP POD KATEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki o numerach ewidencyjnych 297, 304 i 311 oznaczono w planie 5UM tereny zabudowy
ustugowo — mieszkaniowej o wysokiej intensywnosci zabudowy

§12
2. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1UM-7UM, ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowo-mieszkaniowa o wysokiej intensywnosci
zabudowy:
a) ustug nieucigzliwych
b) mieszkaniowa wielorodzinna
¢) zamieszkania zbiorowego, taka jak hotel, schronisko turystyczne, internat, dom studencki,
dom rencistow;
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) garaze
b) sieci infrastruktury technicznej,
¢) migjsca do parkowania, drogi wewnetrzne, ciggi piesze, rowerowe
d) zielen urzgdzona
e) terenowe urzgdzenia sportowe
3. Zasady ksztattowania zabudowy i wskazZniki zagospodarowania terenéw:
g) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie mniej
niz 10%
4) zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem uzupeiniajgcym w zakresie: sieci
infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania, ciggow pieszych, ciggéw rowerowych, zieleni
urzadzonej, moze by¢ realizowane na samodzielnych dziatkach budowlanych.
§19

9) dla obszaru objetego planem dopuszcza sie realizacje obiektow matej architektury, w tym
mebli miejskich
§ 20 Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rewitalizacji
6) w zakresie zieleni:
a) ksztattowanie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzen zgodnie z siedliskiem, przy
uwzglednieniu docelowej wysokosci i roztozystoSci drzew,
b) utrzymanie drzew, z dopuszczeniem wycinki drzew chorych i obumartych oraz topoli nie
nalezgcych do gatunkéw rodzimych, wprowadzajgc, w kazdym przypadku, obowigzek
kompensacji przyrodniczej, (...)
¢) dopuszcza sie zabiegi pielegnacyjne
§25

W obszarze planu nie wystepujg tereny objete ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody
3. W obszarze planu nie wystepujg ustanowione strefy ochrony uje¢ wody ani obszary ochronne
zbiornikéw $rédlgdowych.

4. W obszarze planu nie wystepujg tereny goérnicze.

5. W obszarze planu nie wystepuje obszar szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy Prawo Wodne.

6. W obszarze planu nie wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych.
§14 W obrebie obszaru objetego planem nie ma ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody ani
obszarow ochronnych zbiornikéw wéd $rodlgdowych..

W obrebie granic sporzgdzonego planu nie wystepuje teren goérniczy.

W obrebie obszaru objetego planem nie wystepujg tereny narazone na niebezpieczerstwo
powodzi w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

W obrebie obszaru objetego planem nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem mas
ziemnych.

Przedmiotowy teren, majacy funkcje zieleni urzgdzonej, zostanie zrewitalizowany bez zmiany
jego funkgji. Przeznaczenie pod zielen urzgdzong i sieci infrastruktury technicznej wystepuje w
MPZP jako przeznaczenie uzupetniajgce w zwigzku z czym projekt spetnia ustalenia MPZP.
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W projekcie przewidziano montaz mebli miejskich w postaci tawek i siedzisk, ktore sg

dopuszczone w § 19 pkt 9) w zwigzku z czym projekt spetnia wymogi MPZP.

W ramach projektu nastgpi przebudowa ciggow pieszych i zmieni sie iloS¢ nawierzchni
utwardzonych. Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej dla kazdej z dziatek
pozostanie wiekszy niz 10% ( dz. nr ew. 297 - 57%, dz. nr ew. 304 - 48,7%; dz. nr ew. 311 - 38%)

w zwigzku z czym projekt spetnia wymogu MPZP.

W projekcie przewidziano nasadzenia nowej zieleni zgodnie z siedliskiem oraz utrzymanie

istniejgcych drzew w zwiazku z czym projekt spetnia wymogi MPZP.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dziatania projektowe zwigzane z rewitalizacjg skweru mieszczg sie w catosci na przedmiotowych
dziatkach.

Projektowane obiekty nie wplywajg negatywnie na sasiednie dziatki pod wzgledem
nastonecznienia i przestaniania.

Projektowane obiekty nie stwarzajg ucigzliwosci w stosunku do innych istniejgcych obiektow i
dziatek sagsiednich w zakresie: szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl
elektromagnetycznych, hatasu i drgan, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i
wody.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na stan istniejgcego drzewostanu, a prace zwigzane
z projektowanymi nasadzeniami podniosg wartos¢ terenu.

Gospodarka wodami opadowymi nie bedzie miata wptywu na dziatki sgsiednie. Wody opadowe
zostang zagospodarowanie jak dotychczas na wlasnym terenie.

Projektowane przedsiewziecie, w ktérego sktad wchodzi przebudowa alejek pieszych, budowa
sieci elektrycznej oswietlenia, montaz elementéw matej architektury i nasadzenia nie ma
negatywnego oddziatywania na inne obiekty i dziatki sgsiednie w zwigzku z czym obszar

oddziatywania inwestycji miesci sie¢ w granicach przedmiotowej dziatki.

8 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren opracowania objeto w planie miejscowym strefg posredniej ochrony konserwatorskiej,
jednak szczegétowe zapisy nie dotyczg przedmiotowych dziatek.

9  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie w granicach terenéw goérniczych.

10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
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Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode, jak réwniez nie jest zwigzana z powstawaniem
Sciekow.

b) emisji zanieczyszczehn gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zZrédtami emisji zanieczyszczeh gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odorow).

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robét powstang odpady w postaci mas ziemnych.

Odpady (oprocz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w
specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdéw winna by¢ sktadowana w
wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac
budowlanych lub wywieziong. Sposdb zagospodarowania tych odpadéw powinien by¢ zgodny z
zapisami ustawy o odpadach.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedgcych na etapie eksploatacji znaczgcym zrédiem
emisji hatasu do Srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez
pole elektromagnetyczne.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopdw nie pociggng za
sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym samym
i na wiekszym obszarze. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktére mogtyby
zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywa¢ negatywnie na wody podziemne czy
tez powierzchniowe.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddziatywania na Zzaden z komponentéw
srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i p6zniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig mozliwe
jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich funkcjonowanie z gwarancjg
dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach ochrony srodowiska.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny byé uzgodnione oraz uzyskal akceptacje Projektanta.
Wszelkie zmiany wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej
odpowiedzialnosci.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszelkie niejasnosci wynikie w trakcie budowy nalezy rozstrzygnac¢ z projektantami — zachowaé

forme pisemna.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.1 Zakres robét

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:
e Przebudowa alejek
e Montaz elementow matej architektury
o Budowa sieci elektrycznej oswietleniowej
o Nasadzenia — krzewy i drzewa
W zakresie rob6t wymieni¢ mozna w kolejnosci:
e roboty ziemne,
e roboty betonowe,
e roboty zwigzane z ktadzeniem nawierzchni

e roboty montazowe.

11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie wiata Smietnikowa (poza obszarem opracowania) oraz

obiekty matej architektury w postaci 2 trzepakéw.

11.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie.

11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji rob6t budowlanych bedzie:
e ruch samochodoéw przywozgcych elementy do montazu i wywozgcych ziemie i odpady
budowlane,
e transport poziomy materiatéw,

e roboty przy budowie sieci elektrycznej oswietlenia

11.5 Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy
ujg¢ nastepujace elementy:

e instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik robo6t zgodnie z
opracowanym planem BIOZ uwzgledniajgcym branzowa specyfike prowadzenia robot,

e zwrdcenie uwagi ha koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j

(tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
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przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczace o ich przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne
zagrozenia BHP —wg wtasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

11.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)
wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych

budowe wyposazyé w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
podlegtym pracownikom przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umiescic karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikbw w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne

prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas

asekurowany przez innego pracownika.

Zwracam uwage na konieczno$¢ zorganizowania placu budowy w sposdb zapewniajgcy

bezpieczenstwo uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
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