PRZEKROJ A-A

6cm

kostka bet., szara, uszlachetniana, niefazowana

3cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4)

15cm

podbudowa z kruszywa tamanego,niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie, fr. 0,1-31,5mm,

20cm

pospoétka mrozoochronna

grunt rodzimy

@ Obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie betonowej C12/15
z warstwg mrozoochronng z pospoftki

PRACOWNIA 44STO sp. z 0.0.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja: Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i
budowa sieci elektrycznej o$wietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej,
Arkonskiej i Lutyckiej

Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Temat opracowania: Przekréj A-A

Kopia mapy do celéw projektowych po$wiadczona przez projektanta za zgodnos$¢ z oryginatem

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Herman MA/045/2015
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mgr inz. Marta Gocek, arch. kraj.
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