KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY

Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i budowg
sieci elektrycznej oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i

Lutyckiej



Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

SIEDZISKO

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo,
Kolorystyka: RAL 4010, RAL 4005, RAL 6027, RAL 3015
Siedzisko drewniane, drewno akacjowe, olejowane
Fundamentowanie do bloku fund. 40x40cm kotwg chemiczng

tacznie: 2 zestawy po 4 szt.

‘ RALS027 . RALADOS O RAL3015 . RAL4010



Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

ZESTAW PIKNIKOWY - tAWA

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo,

Kolorystyka: RAL 4010

Siedzisko drewniane, drewno akacjowe, olejowane

Fundamentowanie do dwéch blokéw betonowych 40x40cm, kotwa chemiczng

tacznie: 6 szt.
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Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

ZESTAW PIKNIKOWY - STOL

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 4010
Blat drewniany, drewno akacjowe, olejowane
Fundamentowanie do dwéch blokéw betonowych 40x40cm, kotwa chemiczng

tacznie: 3 szt.
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KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 7024,

szczebliny z drewna akacjowego, olejowane
Fundamentowanie do bloku betonowego 40x40cm, kotwg chemiczng

tacznie: 3 szt.

940




Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

BUJAK

Drewno akacjowe

Fundamentowanie wedtug zalecen producenta
Strefa bezpieczna 1m

1 szt.
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SLtUPEK

Stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7024
Fundamentowanie do bloku betonowego 35x35cm, kotwg chemiczng
6 szt.
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Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

LEZAK

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 4010

Szczebliny drewniane, drewno akacjowe, olejowane

Fundamentowanie do dwdéch blokéw betonowych 20x40cm, kotwg chemiczng
tacznie: 2 szt.
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Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

Lt AWKA

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 7024
Szczebliny drewniane, drewno akacjowe, olejowane

Fundamentowanie do dwdch blokéw betonowych 20x40cm, kotwg chemiczng

tacznie: 3 szt.
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Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

TRZEPAK

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 7024
Fundamentowanie betonek C12/15, 60x60cm

tacznie: 2 szt.




