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ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
I. Oswietlenie skweru
L Prefabrykaty
ZKO | Ztacze kablowe dla potrzeb zasilania oswietlenia 1kpl | Dostawa:
skweru Wspdlnoty
wg schematu ideowego nr E451- 05
i rysunku montazowego nr E451-06
Dostawa prefabrykatu: Wspdélnoty Mieszkaniowe
w rejonie ulic: Wroctawska-Arkonska-Lutycka
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-400/400/1- 1szt | Dostawa:
z fundamentem, IP55, gtebokosci: 250mm 250 Wspdlnoty
Wyposazenie w dostawie prefabrykatu: Dostawa:
Wspdlnoty
1 Szyna [ N,PE], aluminiowa 30x10mm; 2 szt
[=400mm
2. Ptyta montazowa 1 szt
3 Q Roztacznik izolacyjny IS-100/3 1 szt
4, FIS Wytacznik nadprgdowy z modutem CKN6-16/1N/C/ 1 szt
réznicowopragdowym, 1+N-bieg. 003-AC
5. Wktadka abonencka do zamka Master Key Wg wyboru 1 szt
Inwestora
6. Kieszer na dokumenty 1 szt
7. Obejma kablowa ZEUS fi 40 3 szt
8. Materiaty montazowe pomocnicze 1 kpl
Wyposazenie prefabrykatu na potrzeby Koszt
oswietlenia skweru: inwestycji
1 G1+4 | Ogranicznik przepie¢ 1+2 (klasa B+C) SPBT12-280/4 1 szt
2. Q1 Roztacznik izolacyjny 1S-63/3 1 szt
3. FQ Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. Z-SLS/CB/3 1 szt
4, Wktadka topikowa DO1-6AgL 3 szt
5. Element dopasowujacy Z-SLS/CB-HF 3 szt
6. F Wytacznik nadpradowy CLS6-B6A/1 1 szt
7. P Programator cyfrowy astronomiczny CPA4.0 1 szt
3 wyjscia sterujace
8. K Stycznik elektromagnetyczny, c.230V AC, 40, 16A Z-SCH230/40-40 1szt
9. S tacznik krzywkowy 4G-10-51 1 szt
10. Przewdd LgY6, 750V, czarny LgY6 5m
11. Przewdd LgY6, 750V, niebieski LgY6 3m
12. Przewdd LgY6, 750V, z6tto - zielony LgY6 3m
13. Koncéwka tulejkowa TE 6-10 lopak
14. Materiaty montazowe pomocnicze 1 kpl
LI . Koszt
OPRAWY | SLUPY OSWIETLENIOWE inwestycji
Dobor oprawy oswietleniowej na potrzeby oblicze-
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nia parametréw oswietlenia — zatgcznik :program
obliczeniowy DIALUX

1. Oprawa oswietleniowa ze Zzrédtem LED , do monta- 6 szt
Zu pionowego na stupie o zakoriczeniu @60 z uchwy-
tem montazowym umozliwiajgcym regulacje kata
nachylenia oprawy w zakresie 0°, 5°, 10°,15° w
obudowie wykonanej z wysokoci$nieniowego odle-
wu aluminium. ILVEO16[]30

Dane oprawy:

- moc znamionowa: 35W

- ilos¢ LED’6w: 16

- napiecie zasilania:220-240V, 50Hz

- strumien swietlny : 4095Im

- efektywnos¢ swietlna: 117Im/W

- temperatura barwowa:4000°K

- optyka: T2

- ochrona przeciwprzepieciowa do napiecia 10kV
- stopien szczelnosci: IP66

- odpornosé na uderzenia: IK10

- klasa ochronnodci: |

- temperatura pracy: od -40 do + 35°C
- kolor: RAL 9011

Funkcje zasilacza:

- regulacja pradu wyjsciowego [mA]: 350...700
- programowalne profile czasowe

- oszczedzanie energii o zmierzchu

Wymagania ogdlne:

- szczegbtowy opis elementow oprawy

- wymiana elementow oprawy z poziomu zwyzki

- dostep do wnetrza oprawy,zasilacza i panela LED -
reczny lub przy uzyciu narzedzi ogélnodostepnych

- okres gwarancyjny: min.5 lat

2 Stup z kompozytéw polimerowych o wys. 4m , wko-

pywany, o srednicy u podstawy - 150mm .

Kolor: RAL 7016 SKPW 4.0/150 6 szt
3 Ztacze stupowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 6 szt
4. Ztacze stupowe fazowe 1ZK-4-02 12 szt
5. Ztacze stupowe zerowe izolowane 1ZK-4-03 6 szt
6. Ztacze stupowe zerowe IZK-4-04 6 szt
7. Wktadka bezpiecznikowa zwtoczna do 1ZK-4-01 D01-2A gL 6 szt
L Koszt

KABLE, PRZEWODY inwestycji

1 Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji

i powtoce PCV; 0,6/1kV YKYzo 5 x10 * 155 m
2 Przewdd kabelkowy; 750V YDYzo 3x1,5° 40m
3. Przewdd instalacyjny gietki typu LgY, 750V, 0,6/1kV; 10m

26fto-zielony LgY 16mm?
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4, Wg
Koncéwka tulejkowa cynowana TE 6-10 potrzeb
1\ Koszt
MATERIALY INSTALACYINE inwestycji
1 Ostona rurowa do kabli, dwuscienna, karbowana,
niebieska DVK @ 50, I=6m 36m
2. Piasek 1,7 tony=1m?> 12m?
3. TO-ENN 2 szt
Tasma oznaczeniowa do kabli niebieska, [=100m szer.300mm
4. Uziom kompletny 3-metrowy ¢16, ocynkowany 94103001 2 szt
5. Pianka wezykowa uszczelniajgca przepusty
kablowe , 750ml 1lop
6. Chudy beton 1m’
Uwaga:

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w zestawieniu materiatow stuzq okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatoZzonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiqzan.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz ujetych w

projekcie.

Wykonat: 2019.05
mgr inz. Jozef Broj
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