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@ A Plafon LED z czujnikiem mikrofalowym
/ \ 16W
@ B Plafon LED z czujnikiem mikrofalowym
/ \ 12w
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230/ 400V, 50Hz : Przewdd uziemiajqcy
N-C | E-30x4/Fe-Zn
Zasilanie z | .
toblicy "Ckaowej ! ZK-zlqcze kontrole do pomiaru
A= arkA L rezystancji uziemienia budynku
- OBWODY ADMINISTRACYJNE
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7
Opis obw. Wroctawska 11 Uziemienie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rozdzielnica ZKO
obwody administrac. Piwnice lokatorskie |klatka schodowa nad wyjsciem—parter Domofon Oswietlenie skweru
P [kW] 7,0 1,0

Wewnetrzna sie¢ rozdzielcza — ul.Wroctawska 11

TABLICA POMIAROWO-ROZDZIELCZA TRA

Schemat ideowy

4570

Investor:  WspSinoty Mieszkaniowe w rejonie ulic: Wroctawska, Arkonska i Lutycka w Gliwicach

Dotyczy :

Roboty budowlane zwiqzane z montazem matej architektury | Nr
i budowq sieci elektrycznej oswietlenia na skwerze
w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

E451-04

archiw.

Arkusz
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Arkuszy




