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Stup oswietleniowy

Sciezka

UWAGI:

0.5

Projektowana latarnia LED 33W

Oprawa 35W, montowana na stupie 4m

Nr oprawy oswietleniowe]
Faza

Nr kabla

Trasa kabla w ziemi

1. Kabel prowadzi¢ na glteb. 0,7m na podsypce 10cm i przykryciu warstwq 10cm piasku
2. Kabel prowadzi¢ liniq falistq z zapasem 37%.

3. Trase kabla oznaczy¢ niebieskq foliq z tworzywa utozonqg 25 cm nad kablem

4. Na kabel natozy¢ trwate oznaczniki co 10mb oraz przy wejsciu do stupa

5. W bezposrednim sqsiedztwie drzew, w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od pni drzew,

trase nalezy wykona¢ metodq przewiertu lub przepychu, zagtebiajgc kabel tak, aby
nie naruszy¢ struktur korzeni. Kable uktada¢ w ostonie rurowej AROT DVKS0

6. Wymiary w m

“ST PRACOWNIA 44STO sp. z 0.0.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713,

NIP: 631-266-70-42

Inwestycia Roboty budowlane zwigzane
z montazem matej architektury i budowq sieci
elektrycznej oswietlenia na skwerze w rejonie ulic
Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej w Gliwicach

Inwestor:

Miejski Zarzqd Ustug Komunalnych
ul.Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Temat opracowania: ~ SIEC KABLOWA OSWIETLENIA SKWERU

PLAN
Zoapdt projktony: N uprawrir Popi:
Jozef Broj 486/77
St
ey £451-08
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