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NOTATKA
Z WIZJI LOKALNEJ NA TERENIE SKWERU
[UL. LUTYCKA - UL. ARKONSKA] W DNIU 07.05.2019

W SPRAWIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PROJEKTOWANEJ

INSTALACJI OSWIETLENIA SKWERU

Z udziatem:
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Zarzadcy Wspdlnoty Mieszkaniowej

Przedstawiciela Wspdélnoty Mieszkaniowe;j

ds. technicznych

Projektanta firmy 44 STO Gliwice

Projektanta w branzy elektrycznej firmy 44 STO Gliwice

Ustalenia:

Zasilanie elektryczne projektowanego oswietlenia skweru pomiedzy ulicami Lutycks i
Arkonska przewiduje sie z wydzielonej rozdzielnicy nN — wspodlnej na potrzeby
zasilania szlabanu na drodze dojazdowej do skweru i przewidzianej do
zainstalowania na elewacji budynku przy ul. Wroctawskiej 11B.

Wyposazenie rozdzielnicy w niezbedng aparature rozdzielczo - pomiarowg energii
elektrycznej oraz zasilanie elektryczne rozdzielnicy pozostawia sie w kompetencji
Wspdinoty Mieszkaniowej. Koszty wyposazenia i zainstalowania rozdzielnicy nie
obcigzajg projektowanego zadania instalacji elektrycznej oswietlenia skweru.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej do projektowanej instalacji elektrycznej
oswietlenia skweru beda zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
rozdzielnicy nN.

W ramach projektu instalacji elektrycznej oswietlenia skweru bedzie opracowany
schemat ideowy rozdzielnicy nN - jako zatgcznik do projektu. Schemat rozdzielnicy
bedzie wyprzedzajgco przedtozony Wspdlnocie Mieszkaniowej.

Zagadnienia techniczne zasilania instalacji elektrycznej oswietlenia skweru.

Przewidziana rozdzielnica nN bedzie zasilana z wewnetrznej, zalicznikowej,
1-fazowej sieci rozdzielczej przynaleznej do czesci administracyjnej budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 11, w_istniejgcym uktadzie sieciowym TN-C.

W konsekwencji systemu zasilania rozdzielnicy, obwody wyjsciowe (zasilanie
szlabanu i instalacji oswietlenia skweru) bedg obwodami 1-fazowymi obcigzajgcymi
istniejgcg sie€ rozdzielczg w czesci administracyjnej budynku.

Przewidziane parametry elektroenergetyczne projektowanej instalacji oswietlenia
skweru: moc szczytowa — ok.500W; zabezpieczenie obwodu instalacji oswietlenia -
10AgG.
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