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Zgodnie z zasadami zamoOwie A publicznych wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w dok
przedmiarze robot nie jest wskazaniem producenta, m
zaawansowania technicznego, jako $ci na etapie projektowania.

umentacji, specyfikacji i

iejsca pochodzenia, a jest okre $leniem standardu, poziomu

Uktad zasilania zmiana lokalizacji skrzy — n przyt gczeniowych.

Skrzynka zlgcza energetycznego ZK-3, Kpl. 1

Skrzynka podtgczenia swiattowodu P VI\E/_gd?’rysunku

Skrzynka telefoniczna

Demontaz istniejgcych tablic przytgczeniowych j.w. Kpl. 1 wykonawca

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x150 m 40

Kabel telefoniczny zewnetrzny UTP m 40 (Po otwarciu skrzynki
nalezy potwierdzi¢ typ i
wykonac¢ przylacz
identycznym kablem)

Kabel swiattowodowy m 40 (Po otwarciu skrzynki
nalezy potwierdzi¢ typ i
wykonac¢ przylacz
identycznym kablem)

Rura ochronna z PCV fi 110 m 35

Rura ochronna z PCV fi 25 m 70

Tablice, rozdzielnice i obudowy

Rozbudowa rozdzielni gtéwnej R-G o 2 szafy i potgczenie z Kpl. 1
istniejgcg za pomoca mostu szynowego 400A. Szczegoéty na

rysunku E-01, E-02

Rozdzielnice R-P, R-01, R-02, R-03, R-00, R-11 wg. rysunku Kpl. 6
E-06 do E-17

Obudowa dla zabudowy zasilaczy i sterowania heonem Kpl. 1
reklamowym. Wg. rysunku E-03

Skrzynka rozdzielcza dla wentylatorow dachowych Kpl. 1
wg. rysunku E-03

Zestaw gniazd remontowych 63A,32A /400V wykonany Kpl. 2
wg. rys. E-18

Tablica sterowania o$wietleniem wyposazona wg. rys. Kpl. 1

E-07, E-08
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Kable, przewody i trasy kablowe
Kabel elektroenergetyczny m 345 YnDYz0 5 X 16 8 odc.
Kabel elektroenergetyczny m 230 YnDYz0 5 x 10 4 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 60 YDYz0 5 X 4 4 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 145 YDYz0 5 x 35mm 1 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 145 YDYz0 5 x 10mm 2 odc.
Kabel elektroenergetyczny m 65 YKYz0 3 X 2.5mm 1 odc.
Kabel elektroenergetyczny m 35 YDYz0 5 X 16 1 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 200 YDY:z0 5 X 2.5mm 5 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 55 YDYz0 5 X 6.0mm 1 odc.
Kabel elektroenergetyczny m 140 YKYz0 4 x 1.5mm 6 odc.
Przewdd elektroenergetyczny m 800 YDYz0 4 x 1.5mm
Przewdd elektroenergetyczny m 2680 |YDY 2x1.5mm | T
Przewdd elektroenergetyczny m 2020 | YDYz0 3 x 1.5mm
Przewdd elektroenergetyczny m 3880 | YDYz0 3 x 2.5mm
Przewdd elektroenergetyczny m 420 YDYzo 3 x 4.0mm
Przewdd elektroenergetyczny m 300 YDYz0 5 X 1.5mm
Przewdd elektroenergetyczny m 1100 | YDYzo 5 x 2.5mm
Przewdd elektroenergetyczny m 980 YDYz0 5 x 4.0mm
Korytka kablowe o szerokoi 500 mm m 250
Korytka kablowe o szerokoi 250mm m 220
Korytka kablowe o szerokoi 100mm m 1490
Korytka kablowe o szerokoi 25mm m 600
Rura elektroinstalacyjna RL16 dla prowadzenia poadw n.t m 2500
Rura elektroinstalacyjna RL28 dla prowadzenia poadw n.t m 800
Przewdd uziemiajacy LgY 2,5 mm2 m 680 Wykonawca
Przewdd uziemiagy LgY 16 mm2 m 400
Pianka dla przegrod parowych tuby 22




Zestawienie materiatow

strona 3

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn

ilosé

Typ

Dostawca
katalog

UWAGI

Instalacja elektryczne, osprzt piwnice

Przycisk z poflIP44+gniazdo 2p+Z p/t, 16A 250 V Szt 3
tacznik 1-bieg. p/t z paavietleniem IP44 gniazdo 2p+Z p/t, 16A Szt 10
Przycisk z poéwietleniem IP21 Szt 1
Gniazdo z uziem., 16A 250V podwojne P44 Szt 7

Instalacja elektryczne, osprzt parter

tacznik 1-bieg. z potvietleniem 1P44 Szt. 1
Przycisk z poéwietleniem IP21 Szt. 9
Gniazdo z uziem., 16A 250V podwdjne IP 21 Szt. 70
Gniazdo 2p+Z, 16A 250 V pojedyncze P44 Szt. 22
Gniazdo 2p+Z, 16A 250 V pojedyncze P21 Szt. 41
Gniazdo 2 x RJ 45 Szt. 16
Czujnik ruchu Szt. 20

Instalacja elektryczne, osprzt pietro

tacznik swiecznikowy z poé.IP21 Szt 5
tacznik 1-bieg. z podietleniem IP21 Szt 4
tacznik 1-bieg. z podvietleniem 1P44 Szt 1
Gniazdo z uziem., 16A 250V podwojne P44 Szt 14
Gniazdo z uziem., 16A 250V podwojne IP 21 Szt )
Gniazdo 2p+Z, 16A 250 V pojedyncze 1P44 Szt 3
Gniazdo 2p+Z, 16A 250 V pojedyncze 1P21 Szt )
Gniazdo 2 x RJ 45 Szt 1
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Oprawy oswietleniowe
Al - CYBERIA FX90 371 LED 840 14200Im IP65 DIM DALI Szt 24 -,6,18
A2 - CYBERIA FX90 371 LED 840 19100Im P65 DIM DALI Szt 12 .12
A3 - CYBERIA FX90 371 LED 840 25500Im IP65 DIM DALI Szt 45 --45
B1 - COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im Szt 72 26,31,15
C1 - AMARO 320.LED 840 3000im OPAL Szt 5 -5
D1 - CANOS 190.LED 840 2500im OPAL IP44 Szt 98 -94,4
E1 - LUNA LED D950.LED 840 3550Im OPAL Szt 19 -2,17
E2 - LUNA LED D1250.LED 840 5600Im OPAL Szt 15 -1,14
F1 - FLAT LED 595.LED 840 3300Im OPAL Szt 11 -11,-
F2 - FLAT LED/N 595.LED 840 3300Im OPAL Szt 5 -5.-
G1 - MULTI+ 40PC SMART HF Sat. 14 -11,3
H1 - GUELL1 A/W 4000K 4700Im Szt 3 -3
I1- MODERNA 2 N 600 600.LED 840 4100Im CLEAR Szt 9 -9
Z1- Guell2 A/W 4000K 11500LM Sat. 12 .12
EM1 - OP3-G 4x1 TA 1 WD Sat. 37 -3,34
EM2 - OP3-G 1x3 TA1 VWD Szt 21 62,13
EM3 - POINTLED K-G 1x2 TA1 VWD Sat. 23 -3,20,-
EM4 - COBRA-G 1x3 TA3 CR Sat. 10 -10,-
EMZ - OP3-G 4x1 TA1WD N Szt 13 1,75
EW1-0P2-G 1,2 TC1 Szt 33 1,17,15
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EW2 - VSN-G 1,2 TC1 Szt 4 -3,1
Uzupetnienie instalacji odgromowe;j
Drut odgromowy FeZn fi 8mm m 100
Elementy koncéwki, sruby, tgczniki, obejmy kpl 1
Elementy mocujgce przewody odprowadzajgce kpl
Iglica odgromowa 2 m oraz poprzeczki izolac. 90 cm. szt 7
Korytko kablowe metalowe ocynkowane z pokrywg dla m 35
prowadzenia przewodow zasilajgcych po dachu szerokosci 25
mm
Instalacja SSWIN
1 Centrala systemu SSWIN (obudowa zasilacz, oprognanie, kpl 1
akumulator na 72h)
Manipulator LCD kpl 3 ---
Sygnalizator optyczno — akustyczny zetwmany kpl 2 ---
Czujka PIR Szt 40
Czujnik magnetyczny, kontaktron Szt 16
Przewod YTDYekw 4x0.5 m 1600
Przewod YTDYekw 6x0.5 m 4000
Rurka instalacyjna do prowadzenia przewodow priazve m 3000
elementami systemowymi, kolanka, uchwyty itp
Elementy drobne do wykonania kompletnej instalaciji kpl. 1 wykonawca
Instalacja WiFi
Access Point  (b/g/n 300Mb/s) 20dBm 2,4 GHz PoE kpl 20
Kontroler iWiFi kpl 1 ---
Switche 24xRJA45 kat. 6 kpl 1 ---
Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz fioletowy, 25 lat gwarancji m 2000
Rurka instalacyjna do prowadzenia przewodow nattymaz z m 1200
elementami systemowymi, kolanka, uchwyty itp
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Elementy drobne do wykonania kompletnej instalaciji

Kpl

wykonawca

Instalacja CCTV

Kamera wewagtrzna

1/3" 4 Mpx CMOS, 25/30fps@4MPx (2688x1520), WDR{dB),
ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, IK10, Pef=Max
IR 50m, wielotorowe monitorowanie sieci: przgiarka
internetowa, CMS (DSS/PSS), DMSS, obiektyw motoz@om
13.5mm +

wodoodporna puszka moutava, wykonana z aluminium, o kolorz
bialym. Wymiary®161 x 38 mm o wadze 0,45 kg. Temperatura
pracy -40°C ~ +60°C.

e

kpl

16

Kamera zewegirzna

1/3" 4 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB}R,
3DNR, AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, IK10, PoE, ata (2/1),
wsparcie audio (1/1), Max IR 50 m, obiektyw motozo®,7 - 13,5
mm +

wodoodporna puszka mouatava wykonana z aluminium. Wymiary
134 x 134 x 55 mm o wadze 0,55 kg. Stapmehrony IP66.
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.

kpl

Kamera zewetrzna obrotowa

4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Max 400°/ggkos¢ obrotu,
H.265, WDR, Max 400°/s pdkos¢ obrotu, 1/1kan. audio we/wy,
2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, IR do 100amaliza obrazu
i ledzenie obiektow +

Wodoodporna puszka moatava, wykonana z aluminium | SECC
o kolorze biatym. Wymiary 297x248x106 mm o wadz2 1g;.
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C. +

adapter narmy, wykonany z SECC. Wymiary 243 x 170 x 138 m
o0 wadze 1,7 kg. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.

m

kpl

Rejestrator

384 Mb/s, max 12 Mpx, 32 kan. dekodowanie 1080R66/H.264,
1 VGA/2 HDMI (3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (@B3.0),
1/1kanat audio wej/wy, 8 HDD (6TB kdy), 1 eSATA, 16/8 alarm
wejlwy, przeksztalcanie hemisferycze, Smart Tré¢ks,
RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, termowizja +

Dysk 3,5" do pracy gotej, pojemné¢: 8TB, prdkos¢ obrotowa:
7200RPM, pami¢ podrczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s,
czujnik wibracji obrotowej +

Oprogramowanie obstuga:kamery zwykle i obrotowe kBmery

kpl
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szybkoobrotowe, Platforma Centralnego Adeania, NVS
Czteroosiowy joystick do sterowania PTZ
Obstuga podgld nazywo HD 1080p; wsparcie synchronizowanygh
wyj$¢ HDMI & VGA, zdjecia i nagrania na U-disk, obstugeiany
wideo
Preset, Auto Skan, Auto obrét, Auto trasa & Kordrphternow
16-portowy switch PoE kpl. 1 o
24-portowy przejcznik ePoE kpl. 1 o
Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz fioletowy, 25 lat gwarancji m 2500 o
LED monitor Szt 2 i Stanowisko na portierni i
Praca 24h/7; przekna: 32"(16: 9); pogietlenie: LED; w pokoju technicznym
rozdzielczéé: 1366x768; jasn@: 350 cd/m2; kontrast: 5000: 15tk
widzenia: 178/178; czas reakcji (G/G): 12ms; kolobyazu:
16.7M/8bit; wejcia wideo: 2x CVBS, DVI, VGA, HDMI; weicia
audio: opcjonalnie; wygie wideo: 2x CVBS; sterowanie: RS232
(RJ45)
Stacja robocza do podglu z kamer oparta o procesor intel i7, Cgre Kpl. 1 ---
i7 6700 3.4 GHz Pojemié zainstalowanej pargi 8 GB, dysk
systemowy 1TB, Moc zasilacza 400 Wat z dwomaseigimi DVI
na 2 x VGA/DVina 2 x DVI
Rurka instalacyjna do prowadzenia przewodow nattymaz z m 1800
elementami systemowymi, kolanka, uchwyty itp
Elementy drobne do wykonania kompletnej instalaciji kpl. 1 wykonawca
Instalacja IT kat.6
Gniazdo RJ 45 IP 21 podwodjne kpl 11
Gniazdo RJ 45 IP 44 wandaloodporne, podwojne kpl 9
Panel krosowy STP/FTP 24xRJ45 kat.6 kpl 2 ---
Switche EdgeCore 24xRJ45 kat. 6 kpl 2 ---
Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz fioletowy, 25 lat gwarancji m 4000 o
Rurka instalacyjna do prowadzenia przewodow nattymaz z m 1800
elementami systemowymi, kolanka, uchwyty itp
Elementy drobne do wykonania kompletnej instalaciji kpl. 1 wykonawca
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Szafa GPD
42U SZAFA stojaca - MM 800X800X2057H (szer/gt/wys) z cokotem 100mm kpl 1
Adapter - coupler LC duplex, plastikowa obudowa, jednomodowy,ferrula kpl 2
ceramiczna (pod otwory SC)
Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy dla szaf stojacych z kpl 1 ---
termostatem
19"11U listwa zasilajaca 9-portowa z bolcem z wytacznikiem kpl 2 ---
Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz fioletowy, 25 lat gwarancji m 40
Kable przyhczeniowe (dtugéci rézne wg. zapotrzebowania) kpl. 20
Panel swiattowodowy 19°/1U PREMIUM 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC kpl. 1
duplex 1U
Zaslepka otworu SC simplex kpl. 22
Kaseta $wiattowodowa dla 12 widkien do montazu w panelach kpl. 1
$wiattowodowych — kompletna
Ostona termiczna spawu 40mm kpl. 6
Pigtail LC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m kpl. 2
UPS 3 kVA kpl. 1
Tablica wynikéw
Tablica wynikow wraz z aparaturg przynalezna (pulpit sterowniczy, kpl 1
oprogramowanie, szkolenie itp.)
Remont neonu reklamowego ,Hala Sénica”
Wycena wg. indywidualnej oferty kpl 1
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OZN A1

Oprawa nastropowa lub zwieszana wykonana z aluminliakierowana o wymiarach 371mm x 371mm x 250mozdyt 90 stopni, wysokowydajne soczewkowe
panele z poliwglanu. Oprawa wypogana w ukiad LED
o trwatcici eksploatacyjnej ponad 101 000 godzin pracy d@@B50, SDCMS3. Calkowity strumieswietiny z oprawy wynosi co najmniej 14 200Im, poledergii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie gdej niz 101W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 140Im/W. CRI/Ra>80, temperatosawvowa 4000K. Oprawa wyposma w ukiad zasilagy
sciemniany w systemie DALI. Rozsyt oprawy zgodnyldiczeniami do projektu. Waga catkowita 7Kg. Oprgvessiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczeCYBERIA FX90 371 LED 840 14200Im IP65 DIM DALI

OZN A2

Oprawa nastropowa lub zwieszana wykonana z aluminliakierowana o wymiarach 371mm x 371mm x 250mozdgt 90 stopni, wysokowydajne soczewkowe
panele z poliwglanu. Oprawa wypogana w ukiad LED
o trwatdici eksploatacyjnej ponad 101 000 godzin pracy d@@B50, SDCMS3. Calkowity strumieswietiny z oprawy wynosi co najmniej 19 100Im, poledergii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie gdej niz 135W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 141Im/W. CRI/Ra>80, temperatosawvowa 4000K. Oprawa wyposma w ukiad zasilagy
sciemniany w systemie DALI. Rozsyt oprawy zgodnyldiczeniami do projektu. Waga catkowita 7,5Kg. Opagposiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC6247

Przyktadowy typ z obliczeCYBERIA FX90 371 LED 840 19100Im IP65 DIM DALI

OZN A3

Oprawa nastropowa lub zwieszana wykonana z aluminliakierowana o wymiarach 371mm x 371mm x 250mozdgt 90 stopni, wysokowydajne soczewkowe
panele z poliwglanu. Oprawa wypogana w ukiad LED
o trwatdici eksploatacyjnej ponad 105 000 godzin pracy d@@BR50, SDCMS3. Calkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 25 500Im, poledergii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie gdej niz 210W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 121Im/W. CRI/Ra>80, temperatosawvowa 4000K. Oprawa wyposma w ukiad zasilagy
sciemniany w systemie DALI. Rozsyt oprawy zgodnyldiczeniami do projektu. Waga catkowita 7,5Kg. Opagposiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC6247

Przyktadowy typ z obliczeCYBERIA FX90 371 LED 840 25500Im IP65 DIM DALI

OZN B1

Oprawa nastropowa w kolorze szarym lub lakierowanyetalicznym, dyfuzor PC ryflowany z wegtreng struktug rozpraszajca swiatto obnizajac poziom
olsnienia i redukujc widocznd¢ czipéw LED. Oprawa o wymiarach 1060mmx82mmx72mipre@va wyposzona w uktad LED o trwakei eksploatacyjnej ponad 82 000
godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strummigvietiny z oprawy wynosi co najmniej 4000Im, pobéeggii (catkowity wraz z zasilaczem) niegeej niz 27W.
Wydajnai¢ swietlna co najmniej 148Im/W. CRI/Ra>80, temperatowawowa 4000K. Stopfieochrony IP66. Rozsyt oprawy zgodny z obliczenidmiprojektu. Waga
catkowita 1,5Kg. Oprawa posiada badania fotobiangé zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczeCOSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR 27W IP66 DRV
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OZN C1

Oprawa nécienna lub nastropowa, obudowa z blachy stalowdjial@ o wymiarach 320mm x 320mm x 69mm, dyfuzorN®Mopalowy. Oprawa wypogana w
uktad LED o trwatdci eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dilaB50, SDCM3. Catkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 3100Im, poboeggii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie egiej niz 43W. Wydajnd¢ swietlna co najmniej 72Im/W. CRI/Ra>80, temperatiaawowa 4000K. Stopieochrony IP44. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowit@Kg. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgadhiEC62471.

Przyktadowy typ z obliczZe AMARO 320 LED 840 3100Im OPAL 43W IP44
OZN D1

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej o wyagiasrednica @190mm wysoké max 125mm. Oprawa wypasana w ukiad LED o trwakzi
eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dla LT)EDCM3. Catkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 2500Im, pobéeegii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wtej niz 24W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 104im/W. CRI/Ra>80, temperatowawowa 4000K. Stopieochrony IP44. Oprawa wypasmma w ukiad
swietlny rozpraszajcy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projekdprawa wyposana w przesuwne uchwyty mogog. Waga catkowita 1,1Kg. Oprawa posiada
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przykladowy typ z oblicze CANOS 190.LED 840 2500Im OPAL 24W P44

OZN E1

Oprawa nastropowa z rFiowoscia zwieszania wykonana blachy stalowej o wymiar@elnica @950mm wysoké max 140mm. Oprawa wypasama w uklad LED
o trwatdici eksploatacyjnej ponad 203 000 godzin pracy d@@B50, SDCMS3. Calkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 3550Im, pobaeegii (catkowity
wraz
z zasilaczem) nie wtej niz 44W. Wydajnéc¢ swietlna co najmniej 80Im/W. CRI/Ra>80, temperatbaawowa 4000K. Oprawa wypasma w uktadswietlny opalizowany z
rozpraszajca btory termonapinalia Rozsyt oprawy zgodny
z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 22Kg.r&pa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IBZ62

Przyktadowy typ z obliczeLUNA LED D950.LED 840 3550Im OPAL 44W

OZN E2

Oprawa nastropowa z rriovoscia zwieszania wykonana blachy stalowej o wymiar@elnica @950mm wysoké max 140mm. Oprawa wypasama w uklad LED
o trwatdici eksploatacyjnej ponad 203 000 godzin pracy d@@B50, SDCM3. Calkowity strumieswietliny z oprawy wynosi co najmniej 3550Im, pobaeegii (catkowity
wraz
z zasilaczem) nie wtej niz 44W. Wydajnéc¢ swietlna co najmniej 80Im/W. CRI/Ra>80, temperatbaawowa 4000K. Oprawa wypasma w uktadswietlny opalizowany z
rozpraszajca btory termonapinala Rozsyt oprawy zgodny
z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 22Kg.r&pa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IBZ62

Przyktadowy typ z obliczeLUNA LED D950.LED 840 3550Im OPAL 44W

OZN F1
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Oprawa dostropowa wykonana z profilu aluminioweggmgydowanego o wymiarach 595mm x 595mm
x 13,5mm, dyfuzor opalowy. Oprawa wypasaa w uktad LED o trwakei eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy di@B50, SDCM3. Catkowity strumieswietiny z
oprawy wynosi co najmniej 3300Im, pobdr energitfoavity wraz z zasilaczem) nie wgej niz 31W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 106lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczenidmprojektu. Waga catkowita 2,7Kg. Oprawa posiaadania fotobiologiczne zgodne
z |IEC62471.

Przyktadowy typ z oblicze FLAT LED 595.LED 840 3300Im OPAL 31W IP20

OZN F2

Oprawa nastropowa wykonana z profilu aluminiowegmydowanego o wymiarach 600mm x 600mm
x 13,5mm, dyfuzor opalowy. Oprawa wypeeaa w uktad LED o trwakei eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy di@B50, SDCM3. Catkowity strumieswietiny z
oprawy wynosi co najmniej 3300Im, pobér energit{oavity wraz z zasilaczem) nie wgej niz 31W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 106lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczenidmprojektu. Waga catkowita 2,7Kg. Oprawa posiaadania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z oblicze FLAT LED 595.LED 840 3300Im OPAL 31W IP20

OZN G1

Oprawa do #ytku wewretrznego i zewetrznego, do montal nascianie lub suficie wypogana w czujnik ruchu. Klosz z technopolimeru opalaoego,
wandaloodporny. Oprawa przygotowana dagpoénia kaskadowego. Oprawa o wymiargetnica 420mm x wysoké 8,45mm. Oprawa wypogana w uktad LED o
trwalosci eksploatacyjnej ponad 60 000 godzin pracy diaBB), SDCM3. Catkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 2278Im, pobdeegii (catkowity wraz
z zasilaczem) nie wtej niz 28W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 81Im/W. Temperatura barwowa@KO0Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projel&topig
ochrony IP65.

Przyktadowy typ z obliczZeMULTI+ 40 PC LED 28W

OZN H1
Projektor do montau powierzchniowego wykonany z aluminium w kolorzarym. Dyfuzor ze szkta przeczystego, rozsyt asymetryczny. Oprawa o wymiarach
319mm x 265mm x 85mm. Oprawa wyposaa w uklad LED o trwakei eksploatacyjnej ponad 150 000 godzin pracy d@B50, SDCM3. Catkowity strumieswietlny
Z oprawy wynosi co najmniej 4712Im, pobér energgitkowity wraz z zasilaczem) nie ggiej niz 39W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura
barwowa 4000K. Oprawa wypasma w uktadswietlny. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do jpktu. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgadHEC62471.
Przyktadowy typ z oblicze GUELL 1/A40/W 40 40K-94 ETRC 220-240V

OZN 71

Projektor do uytku wewretrznego i zewetrznego wykonany z aluminium w kolorze szarym. xygfuze szkia przgoczystego, rozsyt asymetryczny. Oprawa o
wymiarach 400mm x 319mm x 85mm. Oprawa wygosa
w uklad LED o trwatéci eksploatacyjnej ponad 150 000 godzin pracy d@@B50, SDCM3. Catkowity strumbeswietlny z oprawy wynosi co najmniej 11 551Im, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) niegegj niz 105W. Wydajné¢ swietlna co najmniej 110Im/W. CRI>80, temperaturawmava 4000K. Oprawa wyposana w uktad
swietlny. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do jekiu. Stopié ochrony IP66. Oprawa posiada badania fotobiologicyodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z oblicZeGUELL 2/A40/W 4000K-94 ETRC 220-240V
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OZN 11

Oprawa nastropowa wykonana z blachy stalowej, loneéinej, lakierowana na biato o wymiarach
600mm x 600mm x 40mm, raster z blachy aluminiow#R®, paraboliczny. Oprawa wypasma w uktad LED
o trwatasci eksploatacyjnej ponad 210 000 godzin pracy d@B50, SDCM3. Catkowity strumieswietlny z oprawy wynosi co najmniej 4100Im, pobdegyii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wdej niz 31W. Wydajnéc¢ swietlna co najmniej 132Im/W. CRI/Ra>80, temperatoaawvowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczenidmi
projektu. Waga catkowita 7Kg. Oprawa posiada baaléstobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z oblicZeMODERNA 2 N 600.LED 840 4100im RASTER 31W

OZN EM1

Nastropowa oprawaswietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzorniczapewniajca wkomponowanie oprawy w k@e wretrze. Komputerowo zaprojektowany
reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewgienaksimum sprawidoi swietlnej. Szeroki rozsydwiatta. System monitoringu opraw CTI-DALI. Atest BRP. Moc
zrédet LED 4W. Kolor obudowy bialy. Dyfuzor pramczysty. Stopig ochrony IP65. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg.

Przykiadowy typ z obliczZeMONITORL1 IP65 LED-HO.OP3-G 4x1 TA 1 WD

OZN EM2

Nastropowa oprawaswietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzorniczapewniajca wkomponowanie oprawy w k@e wretrze. Komputerowo zaprojektowany
reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewgienaksimum sprawidoi swietlnej. Bardzo szeroki rozsyWiatta. System monitoringu opraw CTI-DALI. Atest BRP.
Moc zrédet LED 3W. Kolor obudowy bialy. Dyfuzor pramczysty. Stopig ochrony IP65. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg.

Przykladowy typ z obliczeMONITORL1 IP65 LED-HO.OP3-G 1x3 TA 1 VWD

OZN EM3

Dostropowa oprawaswietlenia drogi ewakuacji. Punkwietlny zamknéty w kompaktowej obudowie, maty wymiar, wygodny rten szerokie zastosowanie.
Zmiana rozsytéwiatta przez dobdr optyki. Wymaga dodatkowego zagih lub modutu awaryjnego specyfikowanego oddzeBystem monitoringu opraw CTI-DALI, tryb
pracy cagly- na jasno. Bardzo szeroki rozéwiatta. Atest CNBOP. Moérddet LED 2W. Kolor obudowy biaty. Stopiechrony 1P40. Wymiary @51 wysokbmax 28mm.
Waga 0,05kg.

Przykladowy typ z obliczePOINT LED K-G AW-G 1x2 TC 1 VWD

OZN EMZ

Nastropowa oprawaswietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzorniczapewniajca wkomponowanie oprawy w k@e wretrze. Komputerowo zaprojektowany
reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewgienaksimum sprawidoi swietlnej. Szeroki rozsydwiatta. System monitoringu opraw CTI-DALI. Atest BRP. Moc
zrédet LED 4W. Kolor obudowy bialy. Dyfuzor pramczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20kg. Pias@wana do pracy w temperaturach od -20st.C.
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Przyktadowy typ z obliczeMONITOR1 IP65 LED-HO.OP3-G 4x1 TA 1 WD N -20st.B@5

OZN EW1

Oprawa éwietlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowdnestronna z piktogramem. Unikalna linia wzornizagewniagca wkomponowanie oprawy w @de
wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oransarentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum spréeiswietinej. Zrodta LED. System monitoringu opraw CTI-
DALI. Tryb pracy ciagly- na jasno. Atest CNBOP. Mdcddet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor pfzeczysty. Stopig ochrony IP65. Wymiary 356x156x60mm.

Waga 0,95kg.
Przykladowy typ z obliczZeMONITORL1 IP65 LED.OP2-G 1,2 TC 1

OZN EW2

Nastropowa oprawaswietlenia drogi lub kierunku ewakuacji dwustronngiltogramami. Neutralna bryta serii VERSO charaktgjaca wszystkie wersje opraw.

Obudowa z tworzywa sztucznego z ekranem o wysokiniopie roZwietlenia piktogramu. MontaCLICK-ON, ekran z tworzywa gwarantigly wysoks rGwnomiernéé
o$wietlenia znaku. System monitoringu opraw CTI-DALtyb pracy cigly- na jasno. Atest CNBOP. Mdrodet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Wymiary
340x257x46mm. Waga 1,8kg.

Przykladowy typ z obliczZeVERSO LED VSN.VSN-G 1,2 TC 1




