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1.

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego

Stacja Wymiennikowa na potrzeby wentylacji
dla budynku hali widowiskowo-sportowej ,§aca” przy ul. Sikorskiego 130
w Gliwicach

Branza sanitarna

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

Podktady architektoniczne

Uzgodnienia midzybrarzowe

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥dty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne modernizacjeata cieplnego DI/869/RT-23/2013 z dnia 30.08.2013r
wydane przez PEC Gliwice.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy stacji wymiennikowej na
potrzeby wentylacji dla budynku hali widowiskowoeswej ,Sanica” przy ul. Sikorskiego
130 w Gliwicach.




2. OPIS TECHNICZNY

Stan istniejcy

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepte] wodytkowej zasilana jest w czynnik
grzewczy z istnigjcej wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie piwnjak pokazano na
rzucie. Odejcie na poszczegollne obiegi c.o. jest realizowaristriegcego rozdzielacza
zlokalizowanego w wymiennikowni. Obecnie istg®j wezet cieplny zasila w ciepto

budynek hali na potrzeby c.o. oraz c.w.u.

Stan projektowany
Z uwagi na zaprojektowanwentylacg mechaniczg wykorzystugca nagrzewnice

wodne naley rozbudowa istniegca wymiennikowng o dodatkow stacg wymiennikéw
ciepta na potrzeby wentylacji. Nowoprojektowanyzet cieplny wymiennikowy édzie

zlokalizowany w istnigjicej wymiennikowni na poziomie piwnic. ¥¥et cieplny
zaprojektowano jako kompaktavstacg wymiennikows jednofunkcyjma do celow wentylacji
w cataici dostarczam przez firmg Danfoss. Zasilanie nowegoggta naley wykona& przez
wiaczenie do istnigcego zasilania w miejscu peokenia kotnierzowego w istnigjej

wymiennikowni. Naley wykona odefcie do projektowanego ¢zta. Za whczeniem naley

zamontowa zawory odcinajce oraz filtry siatkowe. Na przewodzie powrotnym dyo
sieciowej naley zamontowa regulator ranicy cisnien oraz przeptywomierz ultrasvickowy

wchodzcy w skiad licznika ciepta firmy Actaris..

Na przewodzie zasilagym zespotu wymiennikowego zabudowanydhie regulator
przeptywu. Konstrukcja eztow oparta jest na wymiennikach ptytowych firmy ridass.
Obieg wody w wewetrznej instalacji wymusza pompa obiegowa zzhwwoscig regulacji
obrotow firmy Grundfos.

Regulacg temperatury wody instalacyjnej zapewniajegulatory automatyki
pogodowej, funkcje wykonawcze spelniggawory regulacyjne wypogane w sitowniki.
Impulsy przekazywane gs poprzez czujniki temperatury zanurzeniowe oraz jriku
temperatury zewgrznej, ktéry naley zabudowda na scianie zewntrznej. Na czujnik nie
mog dziat& bezpdrednio promienie stoneczne. Automatykzewidziano z firmy Danfoss.
Do pomiaru iléci pobieranej energii cieplnej przewidziano liczrolepta firmy Actaris.
Instalowanie cieptomierza nalewykona zgodnie z zaleceniami PEC Gliwice.

Zabezpieczeniem instalacji wtornej sawory bezpieczstwa zgodne z wytycznymi
UDT oraz naczynie wzbiorcze przeponowe. Obiegi gze lgdzie s¢ napetniato wodl
sieciony poprzez odpowiednie kfde. Kréce na czas napetniania nale polgczye




przewodem elastycznym. W wymiennikowni zabudowagda dermometry i manometry
lokalne.

Wymagana moc cieplna wymiennikowni wynosi :

- dla celéw wentylacji Q=60kw 8®0C

Dodatkowo z powodu projektowanej windy w miejscaagzienia przyicza sieci c.0. naky
wykona przektadk przewodow zasilggych wymiennikown przez ich obrienie na
posadzk. Trag oraz przebieg przektadki pokazano na rzucie. tdgegtowanej przektadce

nalezy zamontowa nowe zawory odcinage.

3.1 Opis rozwgzania technologicznego stacji wymiennikowej

Stacja wymiennikowa skladaes :

- instalacji wysokotemperaturowej: zima - 2ED°C, lato - 65/35°C

- instalacji niskotemperaturowej dla potrzeb wentyl&a°/60°C

- urzadzen do transformaciji ciepta — wymiennikoéw ptytowychila obiegu wentylacji
wymiennik lutowany,

- urzadzer pomiarowo-regulacyjnych, optymalizgych zuycie ciepta.

Uktad zabezpieczagy instalacg wewretrzng c.0. stanow:
- naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o.
- zawory bezpiecasstwa membranowe, zabezpiegzaj przed wzrostemgiienia

w instalacji dla instalacji c.o.

Ubytki wody w obiegach instalacji wewtnznej c.0. uzupetnianeetly z rurociagu
powrotnego sieci grzewczej wysokotemperaturoweypepfiltr siatkowy, zawdr redukcyjny
cisnienia, wodomierz.

Przeptyw wody w obiegu c.o. realizowanydaie przez pompobiegovg umieszczon
przy wezle wymiennikowym.

llo§¢ ciepta przesytana ze stacji wymiennikowych do odiikow ciepta regulowana
bedzie w zalenosci od aktualnego zapotrzebowania poprzez zgmigarametrow -—

temperatury i przeptywu wody w uktadach grzewczych.




3.2 Instalacja wysokotemperaturowa

Woda grzejna o temperaturze T1/T2 = AUBO°C (zima), T1/T2 = 6%35°C (lato),
doprowadzana jest do pomiesztzggzta cieplnego wymiennikowego z sieci cieptownicze;.
Instalacja sktada siz:
- rurociggdbw wykonanych z rur stalowych bez szwu wg. PN-804219, 4czonych
przez spawanie
- filtréw siatkowych kotnierzowych
- regulatora rénicy cisnien bezpdredniego dziatania f-my Danfoss zabudowanego na
powrocie
- uktadu z regulatorem pogodowym z sitownikiem orawvarem regulacyjnym firmy
Danfoss dla kadego zespotu wymiennikowego
- armatury odcinagcej stalowej, tj. zaworéw kulowych stalowych kotmewych
dobranych na énienie 1,6 MPa i temp. pracy do T&0
- armatury odpowietrzagej i spustowej
- cieptomierza ultragivigkowego firmy Actaris

3.3 Instalacja niskotemperaturowa dla potrzeb c.o. (Wdacja)

Instalacja niskotemperaturowa c.o. (wentylacjaj2t# 8C/60°C systemu zamkegiego z
naczyniem wzbiorczym przeponowymgét cieplny wymiennikowy p@edni, pracujcy
z wymiennikiem ptytowym lutowanym Danfoss i pogngbiegova Grundfos.
Instalacja sktada siz:
- przewodow wykonanych z rur stalowych bez szwu wWiy-88/H-74219 4dczonych
przez spawanie
- zaworow odcinajcych kulowych, kotnierzowych oraz na spustach iawietrzeniach
zaworow kulowych wspawanych
- pompy obiegowej elektronicznie regulowanej firmyu@dfos
- filtra siatkowego
- zaworu bezpieczstwa membranowego typ Syr 1915 (zabezpieczenial acsi)

- naczynia wzbiorczego przeponowego typ Reflex

3.4 Proba cknienia
Proke cisnieniowg nalezy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-02650, jak
rowniez przepisami UDT. Ghienie probne wykonane po ogciu wymiennikdw po stronie

wysokich parametrow wynosi 2,5 MPasfiienie prébne po stronie wtérnej wynosi 0,9 MPa.




4. RAMOWE WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z | PROJEKTOW
Z\WI| AZANYCH

4.1. Wytyczne dla bragy budowlanej

Zakres prac budowlanych obejmuije:

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla rurggdw i kolektorow

4.2 Wytyczne bragy wodociggowej i kanalizacyjnej.
W pomieszczeniu Stacji Wymiennikdéw Ciepta istnig@prowadzenieciekow do
kanalizacji poprzez studzieglschtadzajcg. Wszystkie odptywy z uggdzer wymiennikowni

odprowadzonedalg przez wyprofilowanie posadzki do studni schiagaeyj.

4.3.Wytyczne bragy elektrycznej i AKPIA

Wykorzystuje s} istniegcy instalacg elektryczr w wymiennikowni.

w zakresie AKPIA :

- pomiar ilagsci wody grzewczej uzupetnigej do obiegdw instalacji wewtrznej

- pomiary cénienia i temperatury w punktach charakterystycznych

- automatyczna regulacja temperatury dla obiegowgrzgch

w zakresie instalacji elektrycznejnalery rozwigzac doprowadzenie energii elektrycznej do
zasilania oraz sterowania n/w gizen:

- pompy obiegowe (1 szt.)

- regulatory pogodowe wraz z zaworami regulacyjnybsZt.)

4.4.Charakterystyka techniczna ruragyéw wody sieciowej

Przesytane czynniki posiaglgda parametry: $4=150°C; pna=l,6 MPa.

Dla tych parametréw ruraggi plasug sie w 3 klasie wg PN-M-34031.

Powyzsza klasyfikacja powodujee nowoprojektowane ruragi podlegag nastpujacym

wymaganiom:

— Materiat rur: R35 rodzaju A2 wg PN-H-742109.

— Materiat ksztattek: rury K18 | wg PN-H-74252 z aga KJ wytworcy.

— Odkuwki z materiatu 20 i kategorii R wg PN-H-94008atestem KJ wytworcy.

— Spoiwa: elektrody EB 1.46, drut Sp 1GA lub odpowi&d

— Wszystkie z4cza spawane wykotavg technologii zatwierdzonej przez itavy
organ dozoru technicznego.

— 100% poiczer spawanych poddeontroli powierzchni.




— Niedopuszczalne wady powierzchni spawanych:
-pekniecia;
-przesungcia krawedzi od strony grani 10% grubad scianki, od strony lica 20%
grubaci;

-  Woykryte wady powierzchni: klasa wadlié@ W3 wg PN-M-69775

— 25% pohczer spawanych wykonanych przezzkggo spawacza ( nie mniepr8
pofaczenia) poddakontroli na wady wewgtrzne

- Wady wewntrzne zicz spawanych oceniane mejaddiograficzg R3 wg PN-M-
69772 lub oceniane metgpdltradzwickowg U3 wg PN-M-69777.

— Sprawdzanie wad wewtrznych spoin metadradiograficzg wg PN-72/M-69770, a
dla metody ultragickowej wg PN-M-70055.

- Kazde zhcze spawane musi posi@gdanak z§cza, znak spawacza, znak kontroli
jakaosci.

— Elementy rurogigu: prostki- odcinki rur; ksztattki, elementy wg REspetniajce
wymagania PN-M-34031) wykonane przez upgmwane jednostki np. Energomonta
odpowiednio oznakowane z&adadczeniem jakei.

— Odchytki wymiaréw rurogigu po montau:

-wymiarow liniowychx 5 mm;
-katowych+ 2°;
-osiowych+ 1 mm/m

— Powtoki ochronne naktadao przeprowadzeniu préb szczeloia sprawdzeniu
poprawndci budowy.

- lzolacg cieplm wykon& po przeprowadzeniu wszystkich prob i badeaz
komisyjnym odbiorze ruroggow.

- Po wykonaniu ruroggoéw naley przeptuka je wod.

- Nalezy wykon& proke szczelnéci na cénienie 3.8 MPa. Pr@bnalery wykona
zgodnie PN-/M-34031.

— Rurochgi przed oddaniem do eksploatacji nmgi@odd& badaniom zgodnie z PN-M-
34031.

Po przeprowadzeniu ruchu probnego z wynikiem pozytym naley sporzadzi¢ protokot

odbioru.




4.5.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy projektowanegezla jak: przewody, podpory, uchwyty itp. naje
zabezpieczy przed koroz.

Powierzchnie zewgirzne rurocigow i konstrukcji przeznaczone do malowania ngle
oczysci¢ do 3-go stopnia czysto zgodnie z PN-70/M-97050. Oczyszcagowierzchng
nalezy doktadnie odkurzg zmiotka lub spezonym powietrzem. Powierzchnie zattuszczone
odthusci¢ stosugc rozpuszczalniki organiczne. Malowanie rgleacz¢ nie p&niej niz po 6
godzinach od momentu zakazenia ich czyszczenia. Oczyszcza@owierzchng malowa
dwukrotnie farlg antykorozyjm ftalowo-silikonows o nazwie handlowej ,OLITERM-22" i
symbolu handlowym 3221-653-250. Rozpuszczalnikiéanndv. farby jest benzyna lakowa
lub ksylen. Po wyscheciu farby antykorozyjnej, pokéywszystkie powierzchnie dwukrotnie
farbg ftalowo-silikonows termoodpora nawierzchniow o symbolu 3259-653-850
OLITERM-25. Wymaganagtzna grubé&¢ powtoki malarskiej wynosi 150n. Prace
antykorozyjne naley wykonywa zgodnie z postanowieniami ,Instrukcji zabezpiegaen
przed korozj konstrukcji stalowych za pomgpokry malarskich w budownictwie” nr 191,
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Wansiza

Odbioru wyrobow malarskich nate dokona wg. PN-71/H-97053

4.6.Wytyczne wykonania termoizolacji

Rurochgi technologiczne o temperaturze pracy posyyp(’C naley zaizolowa termicznie.
Przewody zaizolowacieplnie izolacj termiczry 0 wspétczynniku przewodzenia ciepta nie

wigkszym ni A=0,0038 W/m K (np. wetpnmineralm w ptaszczu z folii aluminiowej).

Tab. Zalecane grubdci izolacji

Srednica rurocigu 135°C 8C°C 60°C
DN25 40 25 20
DN32 40 30 20
DN80 60 40 30

DN150 80 50 40

Wykonanie i odbior termoizolacji wg PN-77/M-3403BN-B-02421:2001

4.7.Zasady eksploatacii
- nie opr&niat instalacji z wody a w przypadkach koniecznych api& tylko te czes¢
instalacji , na ktorej wykonujegroboty remontowe i tylko na czas niedhny do

wykonania robot,




- okresowo spuszczaanieczyszczenia z odmulnika, co najmniej raz resht,

- okresowo czici¢ wkiady filtréw siatkowych, raz w miegiu lub czsciej w miae
potrzeb, szczegolnie przy wZme oporéw przeptywu,

- kontrolow& cisnienie i temperatgrwody w instalaciji,

- uzupetni& ztad instalacji c.o. i c.t. wykznie wod sieciowg

4.8.Warunki techniczne wykonania

W miejscach przégia rurocagdw przez sciany wewrtrzne naley zabudowa tuleje
ochronne. Roboty instalacyjno-montave wykong& zgodnie z PB, obowzujacymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi engnia i odbioru robo6t budowlano-

montaowych.

5. UWAGI KO NCOWE

Informacja dotyczca bezpiecazestwa i ochrony zdrowia

Stosownie do zapiséw Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20Qr.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112@prmuje st¢, ze w trakcie prac
montaowych przy realizacji stacji wymiennikowej nie wgstija rodzaje prac wymienione w
w/w rozporzdzeniu, dla ktorych naky przygotowa informacg dotyczica bezpieczastwa i

ochrony zdrowia.

6. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN

6.1.Dobor wymiennika ptytowego

Wezetl wymiennikowy dla celéw c.o. (wentylacji) zostidbrany indywidualnie przez fign

Danfoss zgodnie z wytycznymi PEC Gliwice.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

izolacyjnym z blachy ocynkowanej
gr. 50mm (przektadka)

Lp. | Nazwa urzdzenia, materiatu, typ Parametr llos¢ Producent Uwagi /
techniczny j.m. norma ozhaczenia
TECHNOLOGIA WEZLA WYMIENNIKOWEGO
1 Kompaktowy wezet wymiennikowy | wg oferty 1 kpl. Danfoss -
jednofunkcyjny do celow c.o. producenta
(wentylacja) z wymiennik.
plytowym
2 | Odpowietrznik automatyczny dla | DN15 2 szt. Spirovent -
wysokich parametrow %" (monta
za wymiennikowrd)
3 Rurocig stalowy DN50 w ptaszczu DN50 8m ogolnie -
izolacyjnym z blachy ocynkowanej
gr. 50mm (przektadka)
4 | Rurocyg stalowy DN25 w ptaszczy DN25 3m ogdlnie -
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