AHU Design

Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Swegon’
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

GOLD F RX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

Dane Podstawowe

Wielko$¢ 007
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 2200 mih
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 2100 mdh
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 279 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gltowne Dane Wydajnosci

Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,80  kW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 825 %

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

f EUROVENT)
N CERTIFIED
PERFORMANCE

i01Tiliment

Panele

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

TB2

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D3(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F

1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

GOLD F

Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

. o . Temperatura Temperatura Obliczeniowy .
Widok sekcji zgodnie z o o 5 Poziom
: : Predkos¢ powietrza powietrza spadek AT
kierunkiem przeptywu . o Gtosnosci
: m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza A o dB(A)
C C Pa
Kanat z czerpni -0 64
Przepustnica kanatowa -8
Sposob podtgczenia kanatu -19
Filtr 1,43 -103
Obrotowy wymiennik 2,18 -20,0113,0 32,0271 -142
odzysku ciepta
Wentylator 0,62 585
Sposob podtgczenia kanatu -19
Nagrzewnica wodna,
kanatowa 13,9/20,0 4,56 45
Kanat nawiewny -250 77
Kanat wywiewny -250 64
Sposo6b podigczenia kanatu -14
Filtr 1,26 -46
Obrotowy wymiennik 2,08 20,0/-14,6 26,0/31,2 -143
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 0,55 481
Sposoéb podiagczenia kanatu -21
Przepustnica kanatowa -7
Kanat wyrzutowy -0 79

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 80 76 72 72 73 70 66 63 dB 77 dB(A)
Do kanatu z czerpni 75 72 65 64 53] 51 45 44 dB 64 dB(A)
To kanatu wywiewanego 75 72 66 64 53 52 49 48 dB 64 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 81 77 74 74 75 73 69 66 dB 79 dB(A)
Do otoczenia 73 } 66 ‘ 54 } 56 ‘ 45 } 43 ‘ 38 } 38 ‘ dB ‘ 56 ‘ dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
stekgyafidione sa zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 8 Pa
1 Sposéb podigczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 19 Pa
1 Filtr
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

g ’
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,43 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 103 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 53 Pa

Koncowy spadek cisnienia 153 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic

Z powtokg sorpcyjnag

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 142 Pa

Spadek cisnienia, wywiew 143 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczgcy 192 m?h

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (84,4% dla réwnych 825 %

przeptywow)

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 80,7 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 76,6 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 87,3 %

Strona nawiewu, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc grzewcza

Wiot Wylot
-20,0 13,0 °C
100 88 %
28,63 | kW

Strona wywiewu, zima

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot Wylot
20,0 -14,6 °C
25 100 %

Strona nawiewu, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc chtodnicza

Wiot Wylot

32,0 271 °C
46 &l %
7,95 kw

Strona nawiewu, lato

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot Wylot
26,0 31,2 °C
51 46 %

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z

sekcji
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego 2200 mih
Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 585 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 535 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2907 rpm
Obroty obliczeniowe 2979 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,62 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,57 kW
Moc na wale 0,80 kwW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 575 %
Maksymalna sprawnosc¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspdtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,94 kW/(m?3s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 19 Pa
1 Nagrzewnica wodna, kanatowa, TBLA-6-000-040-2-1
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie
Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 0.63)
Wariant mocy 1
llos¢ rzedéw 2
llos¢ obiegéw 5
Numer podtgczenia 20 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Spadek cisnienia 45 Pa
Predkos¢ powietrza 2,71 m/s
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Temperatura powietrza 13,9 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 31 21 %
Wymagana moc wymiennika 4,56 kW
Rezerwa mocy wymiennika 203 %

Temperatura czynnika 80,0 60,0 °C
Przeptyw czynnika 0,056 /s
Spadek cisnienia czynnika 0,7 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN kroc¢ca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 10,1 kPa

Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-006-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-009
llos¢ Wywiew
1 Sposob podtgczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 14 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,26 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 46 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 23 Pa

Koncowy spadek cisnienia 69 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego 2100 m?h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 481 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 458 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2858 rpm
Obroty obliczeniowe 2891 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,55 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,53 kW
Moc na wale 0,80 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 55,7 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,83 kW/(m3/s)

1 Sposoéb podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 21 Pa

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

llosé Wyposazenie

1 Czujnik cisnienia
TBLZ12301

1 Rama nosna

Strona: 6/109



AHU Design

s
Specyfikacja ErP W

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW1 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

GOLD F RX

Wielko$é 007
Przeptyw powietrza nawiewanego 2200 m3h
Przeptyw powietrza wywiewanego 2100 m%h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 84.4 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 1,43 ml/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 658 kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 53 Pa

uocC 142 Pa
Obudowa: strata na wlocie 19 Pa
Obudowa: strata na wylocie 19 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 575 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 1,26 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 288 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 23 Pa
uocC 143 Pa
Obudowa: strata na wlocie 14 Pa
Obudowa: strata na wylocie 21 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 55,7 %
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11

Nazwa urzgdzenia: NW1 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Premia sprawnosci E 2018 342  W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 766  W/(m?3s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1353 W/(m?3¥s)
Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) 2664 m3h
wymog 2018

Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 2700 m¥h
wymog 2018
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Rysunek: Strona inspekcyjna
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GOLD F RX Wielkos¢ podtaczenia

Wielkos¢ 007 z czerpni 400 mm
Waga centrala 324 kg nawiew 2400 mm
Waga wyposazenia 36 kg wywiew @400 mm
kanatowego -

Diugosé, maks. 1620 mm do wyrzutni 2400  mm
Wysoko$¢, maks. 1261 mm

Szerokos$¢, maks. 995 mm

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sos$nica
Nazwa urzgdzenia: NW1

Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430164
13/1.0.20181120.1181604

Data: 2018-12-11
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Z czerpni
Nawiew
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Do wyrzutni
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Rysunek: Z géry od lewej
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B Nawiew
Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sosnica Wywiew
Wielkos¢ 007 z czerpni @400 mm Nazwa urzadzenia: NW1 Do wyrzutni
Waga centrala 324 kg ——— @400 mm Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430164
= 13/1.0.20181120.1181604
Waga wyposazenia ;
kanalowego 3% kg | | vowlew 0400 mm Data: 2018-12-11
Diugosé, maks. 1620 mm do wyrzutni 2400  mm

Wysoko$¢, maks. 1261 mm '
Szerokosc¢, maks. 995 mm




AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW1

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Zestawienie funkcji

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOSorptic, wentylatorami
nawiewu i wywiewu typu Wing oraz w petni zintegrowanym systemem sterowania IQLogic.
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezace

parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania

- Obrotowy wymiennik ciepta

- Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem z okresowym wymuszeniem pracy
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Funkcje

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Funkcja czyszczenia

Funkcja carry-over obrotowego wymiennika ciepta
Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne

Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Opis funkeji Swegon
Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11

Nazwa urzadzenia: NW1 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Schemat blokowy

Exhaust -

Outdoor -
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW1

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

E1
BG1
T3
K1
P1
BP10
BP5
G1
BF1
T1
V1
BP1
G2
BF2
T2
V2
BP2
R1
MG1
E2
BT8
MF1
G3
R2
MG2
BT3
BT1
BT2

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia, odszraniania
Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr nawiewu

Czujnik cisnienia na filtrze

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr wywiewu

Czujnik cisnienia na filtrze
Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Nagrzewnica wodna

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego

Sitownik zaworu

Pompa obiegowa, grzewcza
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW1 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

(brak)

Sterowanie

Centrala GOLD sterowana jest przez panel sterowania P1, ktéry posiada 7" dotykowy ekran i
intuicyjne menu z opisem tekstowym.

Aktualne nastawy i odczyty parametréw wszystkich komponentéw centrali widoczne sg na ekranie
schematu blokowego.

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Rozruch centrali GOLD rozpoczyna sie wymuszenia maks. odzysku ciepta na wymienniku E1 i
zatgczenia wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik zaworu MF1 otwiera zawér grzania na 40%.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R1, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R2, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Wartos¢ zadana dla niskich i wysokich obrotow wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)

Strona: 14/109



AHU Design

’
Opis funkcji w

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW1 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430164

Regulacja temp. nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.
Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepfa.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wody grzewczej do nagrzewnicy E2.

Czujnik temp. BT8 ma za zadanie zatrzymac centrale, jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia
nagrzewnicy E2 i utrzymac jej statg temperature, gdy centrala nie pracuje.

Pompa obiegowa G3 pracuje przy niskich temp. zewnetrznych i kiedy wystepuje zapotrzebowanie
ciepfa.

Pompa obiegowa G3 zatgcza sie kontrolnie w okreslonych odstepach czasu w okresie
bezczynnosci.

(brak)

(brak)

(brak)

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Wymiennik odzysku ciepta E1 pracuje na maks. obrotach, kiedy wymagane jest chtodzenie i czujnik
temp. BT2, wskazuje nizszg temp. niz czujnik BT3.

(brak)

(brak)

Funkcja czyszczenia

Wymiennik odzysku ciepta E1 zatgcza sie w regularnych odstepach czasu, podczas diuzszych
okreséw bezczynnosci, w celu czyszczenia.

(brak)

(brak)

Regulacja Carry-over

Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciggty kontroluje prace wymiennika odzysku ciepta E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika sygnalizowany jest alarm i centrala zatrzyma
sie, jesli temp. na zewnatrz bedzie niska.

(brak)

(brak)

Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta

Czujnik cisnienia BP5 na biezgco kontroluje spadek cisnienia na wymienniku obrotowym. W
momencie, gdy opdr osiggnie zadang wartos¢ graniczng, rozpocznie sie sekwencja odszraniania.
W tym czasie wymiennik pracuje ze zmniejszonymi obrotami.

(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikéw cisnienia. Jesli
wartosc jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatoréw na diuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)
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Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.

Kazdy alarm mozna ustawi¢ indywidualnie pod katem priorytetu A lub B i czy centrala w reakcji na
alarm ma sie zatrzymac czy nie. Alarmy bezpieczenstwa zawsze zatrzymujg centrale.

(brak)

(brak)

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1.
Czujnik cisnienia BP2 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V2.
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznos$ci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Wartos¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)

Monitoring temperatury

Temperatura na czujnikach BT1 i BT2 kontrolowana jest w sposéb ciggty. Jesli odczyty sg ponizej
wartosci granicznych, sygnalizowany jest alarm. Graniczne wartosci alarmow ustawiane sg na
panelu P1.

Opdznienie alarmu wynosi 20 minut.

(brak)

(brak)

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przegladu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)
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Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podigczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne wartosci regulaciji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne warto$ci regulacji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta:

- Sprawnos$¢ obliczeniowa

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podtgczone sekwencje regulacji.

- Wszystkie podtgczone sitownik zaworéw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejsc/wyjs¢

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 50 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opdznienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)

Energy monitoring

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.
Fan power and energy consumption.

Air handling unit total energy consumption.

(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testowania i sprawdzania wewnetrznych podzespotéw centrali GOLD. Wentylatory,
wymiennik odzysku ciepta, styki wejs¢ i wyjs¢ oraz podtgczone wyposazenie dodatkowe mozna
sprawdzi¢ indywidualnie.

(brak)

(brak)

Funkcja dziennika

Wartosci parametrow z funkcji dziennika sg rejestrowane i zapisywane przez system sterowania na
karcie pamieci.

W menu panelu sterowania - Wykres dziennika, dostepna jest wizualizacja wybranych parametrow
pracy w formie wykresu. Dane prezentuja historie zapisu lub odczyty w czasie rzeczywistym.

(brak)

(brak)
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Komunikacja

Sterowanie i monitoring centrali GOLD przez przeglgdarke internetowg. System sterowania
IQLogic. posiada web serwer pozwalajgcy na sterowanie pracg i konfiguracje funkcji centrali, a
takze wizualizacje pracy na schemacie blokowym z poziomu strony internetowej. Alarmy
przekazywane w wiadomosci e-mail.

(brak)

(brak)

WiFi
Karta sterowania K1 posiada antene do potgczenia WLAN i bezposredniej komunikacji z
przenosnym komputerem lub Smartfonem. Funkcjonalno$¢ i wyglagd menu na podigczonym
urzgdzeniu jest taki sam jak na panelu sterowania P1.
(brak)
(brak)
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

GOLD F RX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

Dane Podstawowe

Wielko$¢ 007
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 2530 mih
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 2035 mdh
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 286 °C
Temperatura nawiewu, zima 240 °C

Gltowne Dane Wydajnosci

Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,77  kKW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 734 %

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

f EUROVENT)
N CERTIFIED
PERFORMANCE

i01Tiliment

Panele

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

TB2

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D3(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F

1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

GOLD F

Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
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. o . Temperatura Temperatura Obliczeniowy .
Widok sekcji zgodnie z o o 5 Poziom
: : Predkos¢ powietrza powietrza spadek AT
kierunkiem przeptywu . o Gtosnosci
: m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza A o dB(A)
C C Pa
Kanat z czerpni -0 66
Przepustnica kanatowa -10
Sposob podtgczenia kanatu -24
Filtr 1,62 -112
Obrotowy wymiennik 2,51 -20,0/9,3 32,0127,6 172
odzysku ciepta
Wentylator 0,81 650
Sposob podtgczenia kanatu -26
Nagrzewnica wodna,
kanatowa 10,3/24,0 11,69 -58
Kanat nawiewny -250 79
Kanat wywiewny -250 64
Sposo6b podigczenia kanatu -13
Filtr 1,22 -44
Obrotowy wymiennik 2,02 20,0/-16,5 26,0/31,5 -136
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 0,51 470
Sposoéb podiagczenia kanatu -20
Przepustnica kanatowa -7
Kanat wyrzutowy -0 79

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 82 78 74 74 75 72 68 65 dB 79 dB(A)
Do kanatu z czerpni 77 74 67 66 59 58 47 46 dB 66 dB(A)
To kanatu wywiewanego 74 71 65 63 52 51 48 47 dB 64 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 80 76 73 73 74 72 68 65 dB 79 dB(A)
Do otoczenia 74 } 67 ‘ 55 } 57 ‘ 46 } 44 ‘ 39 } 39 ‘ dB ‘ 57 ‘ dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
stekgyafidione sa zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 10 Pa
1 Sposéb podigczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 24 Pa
1 Filtr
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Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,62 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 112 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 62 Pa

Koncowy spadek cisnienia 162 Pa

1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic

Z powtokg sorpcyjnag

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 172 Pa

Spadek cisnienia, wywiew 136 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczgcy 172 m?h

Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (83,0% dla réwnych 734 %

przeptywow)

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 71,7 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 67,9 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 781 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 9,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 39 %
Moc grzewcza 29,25 kW
Strona wywiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -16,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 100 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 46 50 %
Moc chtodnicza 8,11 kW
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 51 45 %

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z

sekcji
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Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego 2530 mih
Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 650 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 600 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,0 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 3214 rpm
Obroty obliczeniowe 3278 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,81 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,75 kW
Moc na wale 0,80 kwW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 56,4 %
Maksymalna sprawnosc¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspdtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,07 kW/(m?3/s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 26 Pa
1 Nagrzewnica wodna, kanatowa, TBLA-6-000-040-2-1
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie
Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 1.6)
Wariant mocy 1
llos¢ rzedéw 2
llos¢ obiegéw 5
Numer podtgczenia 20 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Spadek cisnienia 58 Pa
Predkos¢ powietrza 3,12 m/s
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Temperatura powietrza 10,3 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 36 15 %
Wymagana moc wymiennika 11,69 kW
Rezerwa mocy wymiennika 53 %

Temperatura czynnika 80,0 60,0 °C
Przeptyw czynnika 0,143 /s
Spadek cisnienia czynnika 2,6 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN kroc¢ca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 10,3 kPa

Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-016-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-017
llosé Wywiew
1 Sposob podtgczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 13 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,22 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 44 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 22 Pa

Koncowy spadek cisnienia 66 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
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Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego 2035 mih
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 470 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 447 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2783 rpm
Obroty obliczeniowe 2816 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,51 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,49 kW
Moc na wale 0,80 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 56,1 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,80 kW/(m3/s)

1 Sposoéb podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 20 Pa

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

llosé Wyposazenie

1 Czujnik cisnienia
TBLZ12301

1 Rama nosna
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GOLD F RX

Wielko$é 007
Przeptyw powietrza nawiewanego 2530 m3h
Przeptyw powietrza wywiewanego 2035 m?h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 83 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 1,62 mls
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 833  kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 62 Pa

uocC 172 Pa
Obudowa: strata na wlocie 24 Pa
Obudowa: strata na wylocie 26 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 56,4 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 1,22 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 268 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 22 Pa
uocC 136 Pa
Obudowa: strata na wlocie 13 Pa
Obudowa: strata na wylocie 20 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 56,1 %
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW2 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Premia sprawnosci E 2018 301 W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 841  W/(m?s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1306 W/(m?3s)

Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane)

; 2664 mh
wymog 2018
Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 2700 m¥h
wymog 2018
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Rysunek: Strona inspekcyjna
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GOLD F RX Wielkos¢ podtaczenia

Wielkos¢ 007 z czerpni 400 mm
Waga centrala 324 kg nawiew 2400 mm
Waga wyposazenia 36 kg wywiew @400 mm
kanatowego -

Diugosé, maks. 1620 mm do wyrzutni 2400  mm
Wysoko$¢, maks. 1261 mm

Szerokos$¢, maks. 995 mm

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sos$nica
Nazwa urzgdzenia: NW2

Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430168
13/1.0.20181120.1181604

Data: 2018-12-11
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Rysunek: Z géry od lewej
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sosnica Wywiew
Wielkos¢ 007 z czerpni @400 mm Nazwa urzadzenia: NW2 Do wyrzutni
Waga centrala 324 kg ——— @400 mm Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430168
= 13/1.0.20181120.1181604
Waga wyposazenia ;
kanalowego 3% kg | | vowlew 0400 mm Data: 2018-12-11
Diugosé, maks. 1620 mm do wyrzutni 2400  mm

Wysoko$¢, maks. 1261 mm '
Szerokosc¢, maks. 995 mm




AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW2

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Zestawienie funkcji

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOSorptic, wentylatorami
nawiewu i wywiewu typu Wing oraz w petni zintegrowanym systemem sterowania IQLogic.
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezace

parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania

- Obrotowy wymiennik ciepta

- Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem z okresowym wymuszeniem pracy
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Funkcje

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Funkcja czyszczenia

Funkcja carry-over obrotowego wymiennika ciepta
Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne

Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Opis funkeji Swegon
Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11

Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Schemat blokowy

Exhaust -

Outdoor -
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Opis funkcji

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW2

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

E1
BG1
T3
K1
P1
BP10
BP5
G1
BF1
T1
V1
BP1
G2
BF2
T2
V2
BP2
R1
MG1
E2
BT8
MF1
G3
R2
MG2
BT3
BT1
BT2

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia, odszraniania
Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr nawiewu

Czujnik cisnienia na filtrze

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr wywiewu

Czujnik cisnienia na filtrze
Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Nagrzewnica wodna

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego

Sitownik zaworu

Pompa obiegowa, grzewcza
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

(brak)

Sterowanie

Centrala GOLD sterowana jest przez panel sterowania P1, ktéry posiada 7" dotykowy ekran i
intuicyjne menu z opisem tekstowym.

Aktualne nastawy i odczyty parametréw wszystkich komponentéw centrali widoczne sg na ekranie
schematu blokowego.

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Rozruch centrali GOLD rozpoczyna sie wymuszenia maks. odzysku ciepta na wymienniku E1 i
zatgczenia wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik zaworu MF1 otwiera zawér grzania na 40%.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R1, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R2, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Wartos¢ zadana dla niskich i wysokich obrotow wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)

Strona: 32/109



AHU Design

’
Opis funkcji w

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Regulacja temp. nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.
Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepfa.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wody grzewczej do nagrzewnicy E2.

Czujnik temp. BT8 ma za zadanie zatrzymac centrale, jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia
nagrzewnicy E2 i utrzymac jej statg temperature, gdy centrala nie pracuje.

Pompa obiegowa G3 pracuje przy niskich temp. zewnetrznych i kiedy wystepuje zapotrzebowanie
ciepfa.

Pompa obiegowa G3 zatgcza sie kontrolnie w okreslonych odstepach czasu w okresie
bezczynnosci.

(brak)

(brak)

(brak)

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Wymiennik odzysku ciepta E1 pracuje na maks. obrotach, kiedy wymagane jest chtodzenie i czujnik
temp. BT2, wskazuje nizszg temp. niz czujnik BT3.

(brak)

(brak)

Funkcja czyszczenia

Wymiennik odzysku ciepta E1 zatgcza sie w regularnych odstepach czasu, podczas diuzszych
okreséw bezczynnosci, w celu czyszczenia.

(brak)

(brak)

Regulacja Carry-over

Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciggty kontroluje prace wymiennika odzysku ciepta E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika sygnalizowany jest alarm i centrala zatrzyma
sie, jesli temp. na zewnatrz bedzie niska.

(brak)

(brak)

Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta

Czujnik cisnienia BP5 na biezgco kontroluje spadek cisnienia na wymienniku obrotowym. W
momencie, gdy opdr osiggnie zadang wartos¢ graniczng, rozpocznie sie sekwencja odszraniania.
W tym czasie wymiennik pracuje ze zmniejszonymi obrotami.

(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikéw cisnienia. Jesli
wartosc jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatoréw na diuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.

Kazdy alarm mozna ustawi¢ indywidualnie pod katem priorytetu A lub B i czy centrala w reakcji na
alarm ma sie zatrzymac czy nie. Alarmy bezpieczenstwa zawsze zatrzymujg centrale.

(brak)

(brak)

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1.
Czujnik cisnienia BP2 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V2.
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznos$ci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Wartos¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)

Monitoring temperatury

Temperatura na czujnikach BT1 i BT2 kontrolowana jest w sposéb ciggty. Jesli odczyty sg ponizej
wartosci granicznych, sygnalizowany jest alarm. Graniczne wartosci alarmow ustawiane sg na
panelu P1.

Opdznienie alarmu wynosi 20 minut.

(brak)

(brak)

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przegladu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podigczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne wartosci regulaciji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne warto$ci regulacji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta:

- Sprawnos$¢ obliczeniowa

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podtgczone sekwencje regulacji.

- Wszystkie podtgczone sitownik zaworéw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejsc/wyjs¢

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 50 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opdznienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)

Energy monitoring

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.
Fan power and energy consumption.

Air handling unit total energy consumption.

(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testowania i sprawdzania wewnetrznych podzespotéw centrali GOLD. Wentylatory,
wymiennik odzysku ciepta, styki wejs¢ i wyjs¢ oraz podtgczone wyposazenie dodatkowe mozna
sprawdzi¢ indywidualnie.

(brak)

(brak)

Funkcja dziennika

Wartosci parametrow z funkcji dziennika sg rejestrowane i zapisywane przez system sterowania na
karcie pamieci.

W menu panelu sterowania - Wykres dziennika, dostepna jest wizualizacja wybranych parametrow
pracy w formie wykresu. Dane prezentuja historie zapisu lub odczyty w czasie rzeczywistym.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW2 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430168

Komunikacja

Sterowanie i monitoring centrali GOLD przez przeglgdarke internetowg. System sterowania
IQLogic. posiada web serwer pozwalajgcy na sterowanie pracg i konfiguracje funkcji centrali, a
takze wizualizacje pracy na schemacie blokowym z poziomu strony internetowej. Alarmy
przekazywane w wiadomosci e-mail.

(brak)

(brak)

WiFi
Karta sterowania K1 posiada antene do potgczenia WLAN i bezposredniej komunikacji z
przenosnym komputerem lub Smartfonem. Funkcjonalno$¢ i wyglagd menu na podigczonym
urzgdzeniu jest taki sam jak na panelu sterowania P1.
(brak)
(brak)
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW3 - Design data

Swegon’
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

GOLD F RX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

Dane Podstawowe

Wielko$¢ 007
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m3h
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 1500 m*h
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 16,7 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gltowne Dane Wydajnosci

Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,59  kW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 86,2 %

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

f EUROVENT)
N CERTIFIED
PERFORMANCE

i01Tiliment

Panele

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

TB2

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D3(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F

1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

GOLD F

Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Agregat chtodniczy, freonowy

3-fazy, 5-zyt, 400 V+10%, 50 Hz, 20 A
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW3 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

. o . Temperatura Temperatura Obliczeniowy .
Widok sekcji zgodnie z o o 5 Poziom
: : Predkos¢ powietrza powietrza spadek AT
kierunkiem przeptywu . o Gtosnosci
: m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza A o dB(A)
C C Pa
Kanat z czerpni -0 58
Przepustnica kanatowa -4
Sposob podtgczenia kanatu -8
Agregat chtodniczy,
freonowy 1,35 32,0/16,0 -23
Filtr 1,01 -71
Sictomen 1,49 19,8/14,5 16,0/16,0 -85
odzysku ciepta
Wentylator 0,35 473
Sposéb podtgczenia kanatu -9
Nagrzewnica wodna, 15,2/20,0 243 22
kanatowa
Kanat nawiewny -250 71
Kanat wywiewny -250 59
Sposob podtgczenia kanatu -7
Filtr 0,90 -31
Gl ity il 1,49 20,0/-14,4 26,0/26,0 -4
odzysku ciepta ’ ’ ’ ’ ’
Extra pressure drop -0
Wentylator 0,35 428
Agregat chtodniczy,
freonowy 1,43 26,6/57,7 -34
Sposob podtgczenia kanatu -8
Przepustnica kanatowa -4
Kanat wyrzutowy -0 74

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekgcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 74 70 66 66 67 64 60 57 dB 71 dB(A)
Do kanatu z czerpni 69 66 59 58 47 45 39 38 dB 58 dB(A)
To kanatu wywiewanego 70 67 61 59 48 47 44 43 dB 59 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 76 72 69 69 70 68 64 61 dB 74 dB(A)
Do otoczenia 67 60 48 50 39 37 32 32 dB 51 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
stekgMafidione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa

1 Sposoéb podiaczenia kanatu, z czerpni
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW3 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Strata ci$nienia statycznego 8 Pa
1 Agregat chtodniczy, freonowy, COOLDX-08-G-2-2-3-1-1

Wariant mocy 2

Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,01 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 71 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 36 Pa
Koncowy spadek ci$nienia 107 Pa
Chtodnica

llo$¢ rzeddw 4
Rozstaw lamel 2,5 mm

Strona powietrza

Moc elektryczna 5,07 kW

Moc chtodnicza 12,90 kW

Spadek cisnienia, suchy 21 Pa

Spadek cisnienia, mokry 23 Pa

Predkos¢ powietrza 1,35 m/s

COP 2,54

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A

llo$¢ czynnika chtodniczego w obiegu 1 1,2 kg

llo$¢ czynnika chtodniczego w obiegu 2 1,3 kg
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 16,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 46 97 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,6 57,7 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 49 9 %
llos¢ wykraplanej wody 0,085 |I/min

1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic
Z powtlokg sorpcyjna
Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 85 Pa
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW3 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Spadek cisnienia, wywiew 94 Pa

Dodatkowy spadek cis$nienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczgcy 194 m?h

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (86,2% dla réwnych 86,2 %

przeptywow)

Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 842 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 76,7 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 90,2 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -19,8 14,5 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 90 31 %
Moc grzewcza 20,39 kW
Strona wywiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -14.4 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 94 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 16,0 16,0 °C

%

Moc chtodnicza

Wilgotnos$¢ wzgledna ‘ 97 } 97

Strona nawiewu, lato Wiot Wylot

Temperatura powietrza 26,0 26,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 51 51 %
1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 473 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 435 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2334 rpm
Obroty obliczeniowe 2405 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
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13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,35 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,32 kW
Moc na wale 0,80 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 56,1 %
Maksymalna sprawnosc silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,77 kW/(m?3/s)
1 Sposoéb podiaczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 9 Pa
1 Nagrzewnica wodna, kanatlowa, TBLA-6-000-040-2-1
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie
Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 0.25)
Wariant mocy 1
llos¢ rzedow 2
llo$¢ obiegow 5
Numer podtgczenia 20 zew.
Rozstaw lamel 2,5 mm
Spadek cisnienia 22 Pa
Predkos¢ powietrza 1,85 m/s

Temperatura powietrza 15,2 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 30 22 %
Wymagana moc wymiennika 2,43 kW
Rezerwa mocy wymiennika 284 %

Temperatura czynnika 80,0 60,0 °C
Przeptyw czynnika 0,030 I/s
Spadek cisnienia czynnika 0,4 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 1 1
DN krééca, zawor 15 zew.
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 18,2 kPa

Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-002-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-009

Wywiew

Sposéb podigczenia kanatu, wywiew

Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)

2x(440x515x370-7)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,90 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 31 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 16 Pa

Koncowy spadek cisnienia 47 Pa

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD007FRX

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 1500 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposob montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 428 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 413 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,6 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2399 rpm
Obroty obliczeniowe 2426 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,35 kW
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv
Moc na wale

Wariant silnika
Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

0,34
0,80

1

kW
kW

DOMEL 746.3.392

1

Catkowita sprawnos¢ statyczna 571 %
Maksymalna sprawnosc silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzagdzeniem UE nr 327/2011 655 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,72 kW/(m?3/s)
1 Agregat chtodniczy, freonowy, COOLDX-08-G-2-2-3-1-1
Wariant mocy 2
Skraplacz
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
llo$¢ rzedéw 4
Rozstaw lamel 1,6 mm
Spadek cisnienia 34 Pa
Predkos¢ powietrza 1,43 m/s
1 Sposob podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 8 Pa
1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-040-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
llosé Wyposazenie
1 Czujnik cisnienia
TBLZ12301
1 Rama nosna
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Nazwa urzgdzenia: NW3 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

GOLD F RX

Wielko$é 007
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m*h
Przeptyw powietrza wywiewanego 1500 m?*h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 86.2 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 1,01 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 318  kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 36 Pa

uocC 85 Pa
Obudowa: strata na wlocie 8 Pa
Obudowa: strata na wylocie 9 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 56,1 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 0,90 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 138 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 16 Pa

uocC 94 Pa
Obudowa: strata na wlocie 7 Pa
Obudowa: strata na wylocie 8 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 57,1 %
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Nazwa urzgdzenia: NW3 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Premia sprawnosci E 2018 397  W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 464  W/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1434  W/(m3s)
Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) 2664 m3h
wymog 2018

Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 2700 m¥h
wymog 2018
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GOLD F RX Wielkos¢ podiaczenia Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Wielkosé 007 Z czerpni @400 mm Nazwa urzadzenia: NW3
Waga centrala 539 kg R @400 mm Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430170
o 13/1.0.20181120.1181604

Waga wyposazenia ;
kanalowego 3% kg | | vowlew 0400 mm Data: 2018-12-11
Diugosé, maks. 2520 mm do wyrzutni 2400  mm
Wysoko$¢, maks. 1261 mm
Szerokos$¢, maks. 1020 mm
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Rysunek: Z géry od lewej

GOLD F RX Wielkos¢ podtaczenia

Wielkos¢ 007 z czerpni 400 mm
Waga centrala 539 kg nawiew 2400 mm
Waga wyposazenia 36 kg wywiew @400 mm
kanatowego -

Diugosé, maks. 2520 mm do wyrzutni 2400  mm
Wysoko$¢, maks. 1261 mm

Szerokos$¢, maks. 1020 mm

176

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sos$nica
Nazwa urzadzenia: NW3

Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430170
13/1.0.20181120.1181604
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW3

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

Zestawienie funkcji

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOSorptic, wentylatorami
nawiewu i wywiewu typu Wing oraz w petni zintegrowanym systemem sterowania IQLogic.
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezace

parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania

- Obrotowy wymiennik ciepta

- Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem z okresowym wymuszeniem pracy
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Funkcje

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Funkcja czyszczenia

Funkcja carry-over obrotowego wymiennika ciepta
Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne

Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Schemat blokowy
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

E4
ES
E6
BT26
V1
BP1
E3
E1
BG1
13
K1
P1
BP10
BP5
G1
BF1
T1
G2
BF2
T2
V2
BP2
R1
MG1
E2
BT8
MF1
G3
R2
MG2
BT3
BT1
BT2

Skraplacz

Sprezarka

Sprezarka

Czujnik temperatury, kanatowy

Filtr nawiewu

Czujnik ci$nienia na filtrze

Chtodnica freonowa

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik ci$nienia, odszraniania
Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr wywiewu

Czujnik cisnienia na filtrze
Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Nagrzewnica wodna

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Sitownik zaworu

Pompa obiegowa, grzewcza
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430170

(brak)

Sterowanie

Centrala GOLD sterowana jest przez panel sterowania P1, ktéry posiada 7" dotykowy ekran i
intuicyjne menu z opisem tekstowym.

Aktualne nastawy i odczyty parametréw wszystkich komponentéw centrali widoczne sg na ekranie
schematu blokowego.

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Rozruch centrali GOLD rozpoczyna sie wymuszenia maks. odzysku ciepta na wymienniku E1 i
zatgczenia wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik zaworu MF1 otwiera zawér grzania na 40%.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R1, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R2, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Wartos¢ zadana dla niskich i wysokich obrotow wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)
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Regulacja temp. nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.
Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepfa.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wody grzewczej do nagrzewnicy E2.

Czujnik temp. BT8 ma za zadanie zatrzymac centrale, jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia
nagrzewnicy E2 i utrzymac jej statg temperature, gdy centrala nie pracuje.

Pompa obiegowa G3 pracuje przy niskich temp. zewnetrznych i kiedy wystepuje zapotrzebowanie
ciepfa.

Pompa obiegowa G3 zatgcza sie kontrolnie w okreslonych odstepach czasu w okresie
bezczynnosci.

(brak)

- Agregat CoolDX reguluje mocg chtodniczg chtodnicy ES3.

Trzy stopniowa regulacja chtodzenia sprezarkami ES i E6. Wymiennik odzysku ciepta zapewnia
ptynng regulacje temperatury kompensujgc poszczegdélnych stopnie mocy.

Dostepna jest nastawa strefy neutralnej pomiedzy zatgczeniem funkcji chtodzenia i grzania.
(brak)

(brak)

Funkcja czyszczenia

Wymiennik odzysku ciepta E1 zatgcza sie w regularnych odstepach czasu, podczas diuzszych
okresow bezczynnosci, w celu czyszczenia.

(brak)

(brak)

Regulacja Carry-over

Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczgcy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciggty kontroluje prace wymiennika odzysku ciepta E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika sygnalizowany jest alarm i centrala zatrzyma
sie, jesli temp. na zewnatrz bedzie niska.

(brak)

(brak)

Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta

Czujnik cisnienia BP5 na biezgco kontroluje spadek cisnienia na wymienniku obrotowym. W
momencie, gdy opdr osiggnie zadang wartos¢ graniczng, rozpocznie sie sekwencja odszraniania.
W tym czasie wymiennik pracuje ze zmniejszonymi obrotami.

(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikdw cisnienia. Jesli
wartosc¢ jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatorow na dtuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)
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Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.

Kazdy alarm mozna ustawi¢ indywidualnie pod katem priorytetu A lub B i czy centrala w reakcji na
alarm ma sie zatrzymac czy nie. Alarmy bezpieczenstwa zawsze zatrzymujg centrale.

(brak)

(brak)

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1.
Czujnik cisnienia BP2 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V2.
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznos$ci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Wartos¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)

Monitoring temperatury

Temperatura na czujnikach BT1 i BT2 kontrolowana jest w sposéb ciggty. Jesli odczyty sg ponizej
wartosci granicznych, sygnalizowany jest alarm. Graniczne wartosci alarmow ustawiane sg na
panelu P1.

Opdznienie alarmu wynosi 20 minut.

(brak)

(brak)

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przegladu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)
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Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podigczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne wartosci regulaciji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne warto$ci regulacji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta:

- Sprawnos$¢ obliczeniowa

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podtgczone sekwencje regulacji.

- Wszystkie podtgczone sitownik zaworéw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejsc/wyjs¢

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 50 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opdznienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)

Energy monitoring

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.
Fan power and energy consumption.

Air handling unit total energy consumption.

(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testowania i sprawdzania wewnetrznych podzespotéw centrali GOLD. Wentylatory,
wymiennik odzysku ciepta, styki wejs¢ i wyjs¢ oraz podtgczone wyposazenie dodatkowe mozna
sprawdzi¢ indywidualnie.

(brak)

(brak)

Funkcja dziennika

Wartosci parametrow z funkcji dziennika sg rejestrowane i zapisywane przez system sterowania na
karcie pamieci.

W menu panelu sterowania - Wykres dziennika, dostepna jest wizualizacja wybranych parametrow
pracy w formie wykresu. Dane prezentuja historie zapisu lub odczyty w czasie rzeczywistym.

(brak)

(brak)
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Komunikacja

Sterowanie i monitoring centrali GOLD przez przeglgdarke internetowg. System sterowania
IQLogic. posiada web serwer pozwalajgcy na sterowanie pracg i konfiguracje funkcji centrali, a
takze wizualizacje pracy na schemacie blokowym z poziomu strony internetowej. Alarmy
przekazywane w wiadomosci e-mail.

(brak)

(brak)

WiFi
Karta sterowania K1 posiada antene do potgczenia WLAN i bezposredniej komunikacji z
przenosnym komputerem lub Smartfonem. Funkcjonalno$¢ i wyglagd menu na podigczonym
urzgdzeniu jest taki sam jak na panelu sterowania P1.
(brak)
(brak)
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COMPACT Unit RX
Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

4 '
Dane Podstawowe = CEEuRn_I_c:\'gls gs
PERFORMANCE

Wielkos$¢ 2
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m? @
Przeptyw powietrza nawiewanego 500 m?h EEEEEED
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 50 Pa =
| Report to performance data )

Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 500 m?h
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa

Kanat wyrzutowy 50 Pa fU{ f[ lIment
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 20,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C
Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 2,85  kW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 853 %
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Lakierowane panele z 30 mm niepalng izolacjg

Klasa izolacyjnosci termicznej | T3

Klasa wptywu mostkow 83
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy | L2M zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D1M

Podtaczenia elektryczne

COMPACT Unit | 1-faza, 3-zyly, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
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Widok sekcji zgodnie z

kierunkiem przeptywu
powietrza

Temperatura
Predkos¢ powietrza
m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato

Temperatura

powietrza

Obliczeniowy

spadek
cisnienia

Poziom
Gtosnosci
dB(A)

Kanat z czerpni
Przepustnica kanatowa

odzysku ciepta
Wentylator

Przepustnica kanatowa

Kanat wyrzutowy

°C

Filtr kasetowy ptaski 0,69

Obrotowy wymiennik

odzysku ciepta Sl Akl
Wentylator

Nagrzewnica wodna, 15,4/20,0
kanatowa

Chtodnica freonowa 0,83

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Filtr kasetowy ptaski 0,61

Obrotowy wymiennik 0,91 20,0/-14.1

°C

32,0/26,9

33,0/20,0

26,0/31,1

0,21
0,78
2,78

0,21

Pa

62

68
62

73

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekgcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach

Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 73 72 67 64 60 61 58 56 dB 68 dB(A)
Do kanatu z czerpni 74 74 62 58 58 48 50 51 dB 62 dB(A)
To kanatu wywiewanego 74 74 62 58 53 48 50 51 dB 62 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 75 74 71 69 65 67 64 62 dB 73 dB(A)
Do otoczenia 67 63 54 49 42 37 36 34 dB 52 dB(A)
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
llosé Nawiew
1 Przepustnica kanatlowa, TBSA-1-000-025-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata cisnienia statycznego 3 Pa
1 Filtr kasetowy ptaski
Klasa filtracji ePM1 55% (F7)
1x(697x308x100)
Predkos¢ powietrza na filtrze 0,69 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 53 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 27 Pa
Koncowy spadek cisnienia 80 Pa
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1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic

Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 45 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 45 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa
prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 59 m?h
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (85,3% dla réwnych 853 %
przeptywow)

Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 834 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 791 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensaciji 92,4 %

Strona nawiewu, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc grzewcza

Wiot Wylot
-20,0 14,1 °C
100 32 %
6,72 kw

Strona wywiewu, zima

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot Wylot
20,0 -14,1 °C
25 98 %

Strona nawiewu, lato
Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Moc chtodnicza

Wiot Wylot

32,0 26,9 °C
46 51 %
1,87 kW

Strona nawiewu, lato

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot Wylot
26,0 31,1 °C
51 46 %

1 Wentylator

Wentylator z napedem bezposrednik, silnik typu EC z regulacjg obrotéw

Wibroizolatory gumowe

Przeptyw powietrza nawiewanego

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv
Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

500 mdh

436 Pa

408 Pa

1,3 °C
300 rpm
2497 rpm
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Obroty obliczeniowe 2573 rpm

Maks. obroty 2723 rpm

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,21 kW

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,20 kW

Moc na wale 0,00 kW

Oznaczenie silnika ebmpapst R3G250-
AK44-69

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos¢ statyczna 28,7 %

Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 67

Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 499 %

Moc wiasciwa wentylatora 1,43 kW/(m3/s)

1 Nagrzewnica wodna, kanatowa, TBLA-5-000-025-2-1

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 0.25)

Wariant mocy 1

llos$¢ rzedow 2

llo$¢ obiegow 1
Numer podtgczenia 15 zew.
Rozstaw lamel 2,5 mm
Spadek cisnienia 14 Pa
Predkos¢ powietrza 1,43 m/s

Temperatura powietrza 15,4 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 29 22 %
Wymagana moc wymiennika 0,78 kW
Rezerwa mocy wymiennika 421 %

Temperatura czynnika 80,0 60,0 °C
Przeptyw czynnika 0,010 /s
Spadek cisnienia czynnika 1,0 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN kroc¢ca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 1,9 kPa

Wyposazenie
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Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-002-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-009
1 Chtodnica freonowa, TBKC-4-000-031-1-1

Wariant mocy 1
llos¢ rzedow 4
llos¢ sekdji 1
Rozstaw lamel 2,5 mm
Spadek cisnienia, suchy 9 Pa
Spadek cisnienia, mokry 11 Pa
Predkos$é powietrza 0,83 m/s

Temperatura powietrza 33,0 20,0 °C

Wilgotnosé wzgledna | 44 | & | %
Moc jawna 2,18 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 2,78 kW
Rezerwa mocy wymiennika 55 %
llos¢ wykraplanej wody 0,013 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania 9,0 °C
Objetos¢ czynnika w wymienniku 2 1

llosé Wywiew
1 Filtr kasetowy ptaski

Klasa filtracji ePM1 55% (F7)

1x(697x308x100)

Predkos$¢ powietrza na filtrze 0,61 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 47 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 23 Pa

Koncowy spadek cisnienia 70 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator

Wentylator z napedem bezposrednik, silnik typu EC z regulacjg obrotow
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Wibroizolatory gumowe

Przeptyw powietrza wywiewanego 500 m?3h
Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposob montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 405 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 382 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,1 °C
Min. obroty 300 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2456 rpm
Obroty obliczeniowe 2520 rpm
Maks. obroty 2714 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,21 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,20 kw
Moc na wale 0,00 kW
Oznaczenie silnika ebmpapst R3G250-
AK44-69

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 30,0 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 67
Sprawnosé ogdlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 499 %
Moc wiasciwa wentylatora 1,28 kW/(m3/s)

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-1-000-025-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 3 Pa

llosé Wyposazenie

1 IQnomic plus
TBIQ2101

1 Szafka dla IQLogic+/regulatora detekcji dymu
TBLZ1731

1 Stand, CU
TBLZ-1-03-05
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COMPACT Unit RX

Wielkos¢ 2
Przeptyw powietrza nawiewanego 500 m?*h
Przeptyw powietrza wywiewanego 500 m?h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 85.3 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 0,69 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 154  kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 27 Pa

uocC 45 Pa
Obudowa: strata na wlocie 5 Pa
Obudowa: strata na wylocie 6 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 28,7 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 0,61 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 130 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 23 Pa
uocC 45 Pa
Obudowa: strata na wlocie 4 Pa
Obudowa: strata na wylocie 7 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 30,0 %
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Premia sprawnosci E 2018 368 W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 550  W/(m?s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1447  W/(m?3s)
Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) a

; 828 m?h
wymog 2018
Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 0 m¥h
wymog 2018
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sosnica Wywiew
Wielkos¢ 2 z czerpni @250 mm Nazwa urzadzenia: NW4 Do wyrzutni
Waga centrala 160 kg nawiew @250 mm zdseygygksé% L;qzzelgﬁirg% 95-10000430179
Waga wyposazenia ; M .
kanalowego 21 kg | | vowiew 0250 mm Data: 2018-12-11
Diugosé, maks. 1300 mm do wyrzutni @250  mm
Wysoko$¢, maks. 1477 mm '
Szeroko$¢, maks. 788 mm
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Wielkos¢ podtaczenia

Wielkos$é 2 z czerpni @250 mm
Waga centrala 160 kg nawiew @250 mm
Waga wyposazenia 21 kg wywiew @250 mm
kanatowego -

Diugosé, maks. 1300 mm do wyrzutni @250  mm
Wysoko$¢, maks. 1477 mm

Szerokos$¢, maks. 788 mm

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sos$nica

Nazwa urzadzenia: NW4

Identyfikator urzgdzenia: AD-10000430179

13/1.0.20181120.1181604
Data: 2018-12-11
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW4 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

Zestawienie funkcji

Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezgce
parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Regulacja statego przeptywu, wywiew

Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci

Regulacja temp. wywiewu wzgledem temp. nawiewu (Regulacja ERS)

Sekwencja grzania

Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem z okresowym wymuszeniem pracy
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chtodzenia

- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Chtodzenie realizowane przez agregat CoolDX

- Chtodzenie freonowe, 1-stopien

Chtodnica freonowa

Funkcje chtodzenia

Chtodzenie, min. przeptyw powietrza

Funkcje
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW4

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW4

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

E1
BG1
T3
K1
P1
G1
BF1
T1
G2
BF2
T2
V1
V2
R1
MG1
E2
BT8
MF1
G3
E3
E4
R2
MG2
BT3
BT1
BT2

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr nawiewu

Filtr wywiewu

Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Nagrzewnica wodna

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego

Sitownik zaworu

Pompa obiegowa, grzewcza
Chtodnica freonowa

Sprezarka

Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, kanatowy
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW4 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

(brak)

Sterowanie

Centrala Comapact sterowana jest za pomocg recznego programatora P1

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Przy starcie centrali uruchamia sie wentylator nawiewu G2, a nastepnie uruchamia sie wymiennik
E1 z nawiekszg sprawnoscia.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

W przypadku zaniku napiecia sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiezego R1.

W przypadku zaniku napiecia sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2.
(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Warto$¢ zadana dla niskich i wysokich obrotéw wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW4 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

Regulacja temp. wywiewu wzgledem temp. nawiewu (Regulacja ERS 1)

Wartos¢ zadana temp. nawiewu zmienia sie na podstawie temp. wywiewu, zgodnie z ustawiong
krzywag regulaciji.

Na panelu sterowania nalezy ustawi¢ trzy parametry

1. Nastawa w °C (temp. wywiewu, poczagtek regulaciji)

2. Ograniczenie temp. powyzej nastawy w ustalonych krokach.

3. Roznica temp. wywiew-nawiew ponizej wartosci nastawy w °C.

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.
Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepta.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wody grzewczej do nagrzewnicy E2.

Czujnik temp. BT8 ma za zadanie zatrzymac centrale, jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia
nagrzewnicy E2 i utrzymac jej statg temperature, gdy centrala nie pracuje.

Pompa obiegowa G3 pracuje przy niskich temp. zewnetrznych i kiedy wystepuje zapotrzebowanie
ciepta.

Pompa obiegowa G3 zatgcza sie kontrolnie w okreslonych odstepach czasu w okresie
bezczynnosci.

(brak)

Sekwencja regulacji chtodzenia:

- Zatgcza sie agregat chtodniczy E4, regulacji jednostopniowej, dla chtodnicy freonowej E3.
Dostepna jest nastawa strefy neutralnej pomiedzy zatgczeniem funkcji chtodzenia i grzania.
Kiedy przeptyw powietrza jest mniejszy niz ustawiona wartos¢ graniczna, funkcja chtodzenia jest
zablokowana.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotu BG1 w sposoéb ciggty monitoruje wymiennik E1. Jezeli wymiennik obrotowy staje w
sposob niezamierzony, centrala zatrzymuje sie, jezeli temperatura zewnetrzna jest zbyt niska.
(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikéw cisnienia. Jesli
wartosc jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatoréw na dtuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)

Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.
Priorytet alarméw A lub B moze by¢ wybrany dla wszystkich alarméw. Mozna okresli¢, czy dany
alarm zatrzymuje centrale. Niezaleznie grupa alarméw bezpieczenhstwa zatrzymuje zawsze
centrale.

(brak)

(brak)

Monitoring filtrow
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznosci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Warto$¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW4 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

Monitoring temperatury

Opodznienie alarmu wynosi 20 minut.
(brak)
(brak)

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przegladu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)

Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podtgczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne warto$ci regulacji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne wartosci regulaciji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podigczone sekwencje regulacii.

- Wszystkie podtgczone sitownik zaworéw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejs¢/wyjs¢

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 25 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opéznienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testu jest mozliwa dla wszystkich komponentow. Wentylatory, wymienniki, wejscia i wyjscia
oraz podtgczone akcesoria mogg by¢ indywidualnie testowane.

(brak)

(brak)

Funkcja dziennika

Uktad sterowania posiada wewnetrzng pamiec, pozwalajgc na zapis i odczyt parametréw pracy
centrali z ostatnich 24 godzin.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW4 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430179

Komunikacja

Centrala jest sterowana i monitorowana poprzez standardowg przeglgdarke internetowg. Ukfad
sterowania IQnomic zawiera serwer web z dynamicznym schematem pracy centrali i wszystkimi
funkcjami sterowania i monitoringu. Alarmy wysytane sg za pomocg poczty elektronicznej w formie
maila.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

g ’
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

GOLD F RX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

Dane Podstawowe

Wielko$¢ 050
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 14500 m*h
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 14500 m?h
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 18,3 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gltowne Dane Wydajnosci

Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,80  kW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 832 %

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa

f EUROVENT)
N CERTIFIED
PERFORMANCE

i01Tiliment

Bezszkieletowy, z izolacjg z welny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana

farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej

T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

TB2

Klasa szczelnosci obudowy

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D3(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F

3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 25 A

Agregat chtodniczy, freonowy

3-fazy, 4-zyty, 400 V+10%, 50Hz, 80A

Strona: 73/109



AHU Design .
Specyfikacja techniczna w

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

. o . Temperatura Temperatura Obliczeniowy .
Widok sekcji zgodnie z o o 5 Poziom
: : Predkos¢ powietrza powietrza spadek AT
kierunkiem przeptywu . o Gtosnosci
: m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza A o dB(A)
C C Pa
Kanat z czerpni -0 71
Przepustnica kanatowa 2
Sposob podtgczenia kanatu -7
Agregat chtodniczy,
freonowy 1,84 32,0/17,5 -40
Filtr 1,60 -110
Sictomen 2,52 19,8/13,3 17,517, 172
odzysku ciepta
Sekcja recyrkulacji -
Wentylator 3,86 602
Sposob podtgczenia kanatu -8
Nagrzewnica wodna,
kanatowa 14,1/20,0 28,84 -15
Kanat nawiewny -250 84
Kanal wywiewny -250 73
Sposob podtgczenia kanatu -6
Filtr 1,52 -57
Sekcja recyrkulacji -
eIl EIy KIS 2,52 20,0/-13,1 26,0/26,0 -182
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 3,94 582
f\gregat chfodniczy, 242 26.8/51.1 79
reonowy
Sposob podtgczenia kanatu -7
Przepustnica kanatowa -2
Kanat wyrzutowy -0 87

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 83 78 79 81 78 76 74 74 dB 84 dB(A)
Do kanatu z czerpni 79 78 78 67 59 56 52 55) dB 71 dB(A)
To kanatu wywiewanego 79 78 79 67 59 57 56 59 dB 73 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 84 79 81 83 80 79 77 77 dB 87 dB(A)
Do otoczenia 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
SEQKQMQQWione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-4-160-080-1-3

Naped przepustnicy: Modulowany ze sprezyng zwrotng, 24V
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

1 Sposéb podigczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
1 Agregat chtodniczy, freonowy, COOLDX-60-G-3-2-1-1-1
Wariant mocy 3
Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
6x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,60 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 110 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 60 Pa
Koncowy spadek cisnienia 160 Pa
Chtodnica

llos¢ rzedow 4
Rozstaw lamel 25 mm

Strona powietrza

Moc elektryczna 28,91 kW

Moc chtodnicza 98,14 kW

Spadek cisnienia, suchy 35 Pa

Spadek cisnienia, mokry 40 Pa

Predkos¢ powietrza 1,84 m/s

COP 3,40

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A

llo$¢ czynnika chtodniczego w obiegu 1 6,0 kg

llos¢ czynnika chtodniczego w obiegu 2 7,5 kg
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 17,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 46 95 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,8 51,1 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 48 13 %
llos¢ wykraplanej wody 0,520 |I/min

1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD050FRXP01

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic
Z powtokg sorpcyjnag

Z regulacjg obrotow
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data
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Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Spadek ci$nienia, nawiew 172 Pa
Spadek cignienia, wywiew 182 Pa
Dodatkowy spadek cis$nienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa
prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 775 m3h
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (83,2% dla rownych 832 %
przeptywow)

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 81,2 %
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 79,8 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensaciji 876 %

Strona nawiewu, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc grzewcza

Wiot Wylot
-19,8 13,3 °C
90 88 %
190,20 | kW

Strona wywiewu, zima

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot Wylot
20,0 -13,1 °C
25 91 %

Strona nawiewu, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc chtodnicza

Wiot Wylot
17,5 17,5 °C
95 95 %

Strona nawiewu, lato

Wiot Wylot

Temperatura powietrza 26,0 26,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 51 51 %
1 Sekcja recyrkulacji
Stopien mieszania (REC/NAW) dla obliczeniowych temp. zewnetrznych 0 %
zimg
1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z

sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

14500 m®%h

602 Pa
548 Pa
08 °C
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Min. obroty 200 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1110 rpm
Obroty obliczeniowe 1141 rpm
Maks. obroty 1380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 3,86 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 3,51 kW
Moc na wale 6,50 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 749.3.694
llos¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 629 %
Maksymalna sprawnosé¢ silnika (ze sterowaniem 92,5%) 955 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 70
Sprawnos$¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 69,2 %
Moc wiasciwa wentylatora 0,87 kW/(m3/s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 8 Pa
1 Nagrzewnica wodna, kanatlowa, TBLA-4-160-080-2-1

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 4)

Wariant mocy 1

llos¢ rzedéw 1

llos¢ obiegéw 6
Numer podtgczenia 25 zew.
Rozstaw lamel 2,0 mm
Spadek cisnienia 15 Pa
Predkos¢ powietrza 2,01 m/s

Temperatura powietrza 141 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 31 21 %
Wymagana moc wymiennika 28,84 kW
Rezerwa mocy wymiennika 112 %

Temperatura czynnika 70,0 50,0 °C
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

llos¢

Przeptyw czynnika 0,377 Iis
Spadek cisnienia czynnika 6,0 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 9 |1
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %l/kg
DN krééca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 11,5 kPa

Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-040-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-060

Wywiew

Sposoéb podigczenia kanatu, wywiew

Strata ci$nienia statycznego 6 Pa

Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)

6x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,52 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 57 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 28 Pa

Koncowy spadek cisnienia 85 Pa

Sekcja recyrkulacji

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD050FRXP01

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 14500 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
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Obliczeniowe ci$nienie statyczne (dla kondensacji) 582 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 554 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C

Min. obroty 200 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1141 rpm
Obroty obliczeniowe 1156 rpm
Maks. obroty 1380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 3,94 kW

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 3,75 kW

Moc na wale 6,50 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 749.3.694
llo$¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos¢ statyczna 62,7 %
Maksymalna sprawnosc silnika (ze sterowaniem 92,5%) 955 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 70

Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 69,2 %

Moc wtasciwa wentylatora 0,88 kW/(m?3/s)

1 Agregat chtodniczy, freonowy, COOLDX-60-G-3-2-1-1-1
Wariant mocy 3
Skraplacz
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
llos¢ rzedéw 4
Rozstaw lamel 1,8 mm
Spadek cisnienia 79 Pa
Predkos¢ powietrza 2,42 m/s
1 Sposob podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
1 Przepustnica kanatowa, TBSA-4-160-080-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
llosé Wyposazenie
1 Czujnik cisnienia
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TBLZ12301
1 Czujnik pomieszczeniowy, GOLD min/maks./$rednia, Compact standard
TBLZ1242
1 Dach do montazu centrali na zewnatrz
TBTB6060RX
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy
TBLZ-1-45
1 Zestaw ReCO2
TBLZ251
1 Czujnik jakosci powietrza, kanatlowy
TBLZ1741
1 Wspornik montazowy czujnika dymu i czujnika jakosci powietrza, dla kanatow okragtych i

izolowanych

TBLZ153

1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

TBLZ-1-45
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GOLD F RX

Wielko$é 050
Przeptyw powietrza nawiewanego 14500 m%h
Przeptyw powietrza wywiewanego 14500 m*h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 83.2 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 1,60 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 4230 kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 60 Pa

uocC 172 Pa
Obudowa: strata na wlocie 7 Pa
Obudowa: strata na wylocie 8 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 629 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 1,52 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 2190 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 28 Pa

uocC 182 Pa
Obudowa: strata na wlocie 6 Pa
Obudowa: strata na wylocie 7 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 62,7 %
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Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Premia sprawnosci E 2018 306  W/(m3s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 748  W/(m?3s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1106  W/(m?3s)
Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) 17570  m3h
wymog 2018

Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 18000 m¥h
wymog 2018
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GOLD F RX Wielkos¢ podtaczenia

Wielkos¢ 050 nawiew 1600x800 mm
Waga centrala 2477 kg wywiew 1600 x 800 mm
Waga wyposazenia 181 kg do wyrzutni 1600x800 mm
kanatowego .

Diugos¢, maks. 4308 mm z czerpni 1600x800 mm
Wysoko$¢, maks. 2 388 mm

Szerokos$¢, maks. 2343 mm
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Nazwa urzadzenia: NW5
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Opis funkcji

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW5

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Zestawienie funkcji

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOSorptic, wentylatorami
nawiewu i wywiewu typu Wing oraz w petni zintegrowanym systemem sterowania IQLogic.
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezace

parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica powietrza $wiezego z sitownikiem modulowanym
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania

- Obrotowy wymiennik ciepta

- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny

- Nagrzewnica

- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb komfortowy
Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem

Pompa obiegowa, sterowanie zapotrzebowaniem z okresowym wymuszeniem pracy
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Funkcje

Odzysk chiodu, wymiennik obrotowy

Funkcja czyszczenia

Funkcja carry-over obrotowego wymiennika ciepta
Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtréw

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne

Funkcja dziennika
Potgczenie WiFi z siecig WLAN
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzgdzenia: NW5

g ]
Data: 2018-12-11

13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

E4
ES
E6
BT26
V1
BP1
E3
E1
BG1
13
K1
P1
BP10
K9
BP5
R5
MG5
BP8
G1
BF1
T1
G2
BF2
T2
V2
BP2
R1
MG1
E2
BT8
MF1
G3
R2
MG2
BT4:1
BT3
BT1
BQ1
BT2

Skraplacz

Sprezarka

Sprezarka

Czujnik temperatury, kanatowy

Filtr nawiewu

Czujnik cisnienia na filtrze

Chtodnica freonowa

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Czujnik kalibracji przeptywu

Zespot funkcyjny ReCO2

Czujnik cisnienia, odszraniania
Przepustnica mieszajgca, powietrze cyrkulacyjne
Sitownik przepustnicy

Czujnik cisnienia ReCO2

Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr wywiewu

Czujnik cisnienia na filtrze
Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Nagrzewnica wodna

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Sitownik zaworu

Pompa obiegowa, grzewcza
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik jakosci powietrza

Czujnik temperatury, wywiew
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Nazwa urzgdzenia: NW5 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

(brak)

Sterowanie

Centrala GOLD sterowana jest przez panel sterowania P1, ktéry posiada 7" dotykowy ekran i
intuicyjne menu z opisem tekstowym.

Aktualne nastawy i odczyty parametréw wszystkich komponentéw centrali widoczne sg na ekranie
schematu blokowego.

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Rozruch centrali GOLD rozpoczyna sie wymuszenia maks. odzysku ciepta na wymienniku E1 i
zatgczenia wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik zaworu MF1 otwiera zawér grzania na 40%.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice R1 powietrza z czerpni w przypadku zaniku zasilania.
Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R2, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Warto$¢ zadana dla niskich i wysokich obrotéw wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)
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Nazwa urzgdzenia: NW5 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Regulacja temp. nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.
Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepfa.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wody grzewczej do nagrzewnicy E2.

Czujnik temp. BT8 ma za zadanie zatrzymac centrale, jesli wystepuje ryzyko zamarzniecia
nagrzewnicy E2 i utrzymac jej statg temperature, gdy centrala nie pracuje.

Pompa obiegowa G3 pracuje przy niskich temp. zewnetrznych i kiedy wystepuje zapotrzebowanie
ciepfa.

Pompa obiegowa G3 zatgcza sie kontrolnie w okreslonych odstepach czasu w okresie
bezczynnosci.

(brak)

- Agregat CoolDX reguluje mocg chtodniczg chtodnicy ES3.

Trzy stopniowa regulacja chtodzenia (binarna) sprezarkami E5 i E6.

Dostepna jest nastawa strefy neutralnej pomiedzy zatgczeniem funkcji chtodzenia i grzania.
(brak)

(brak)

Funkcja czyszczenia

Wymiennik odzysku ciepta E1 zatgcza sie w regularnych odstepach czasu, podczas diuzszych
okresow bezczynnosci, w celu czyszczenia.

(brak)

(brak)

Regulacja Carry-over

Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciggty kontroluje prace wymiennika odzysku ciepta E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika sygnalizowany jest alarm i centrala zatrzyma
sie, jesli temp. na zewnatrz bedzie niska.

(brak)

(brak)

Odszranianie obrotowego wymiennik ciepta

Czujnik cisnienia BP5 na biezgco kontroluje spadek cisnienia na wymienniku obrotowym. W
momencie, gdy opdr osiggnie zadang wartos¢ graniczng, rozpocznie sie sekwencja odszraniania.
W tym czasie wymiennik pracuje ze zmniejszonymi obrotami.

(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikéw cisnienia. Jesli
wartos¢ jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatoréow na dtuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)
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Okresowe ogrzewanie nocne

Temperature sensor BT4:1 starts the unit for intermittent night heat when temperature is below
setpoint .

Wentylator wywiewny jest zatrzymany, przepustnice powietrza z czerpni i do wyrzutni zamykaja sie,
a sitownik przepustnicy MG5 otwiera przepustnice recyrkulacji na 100% powietrza obiegowego.
Wymaga temp. pomieszczenia uruchomienia i zatrzymania funkcji, temp. nawiewu i wymagany
przeptyw powietrza ustawiane sg na panelu P1.

(brak)

(brak)

Morning BOOST

Centrala GOLD uruchamia sie przed zadanym czasem programu czasowego, aby ogrza¢ budynek
do wymaganej temperatury dziennej.

(brak)

(brak)

Funkcja ReCO2
Czujnik jakosci powietrza BQ1 utrzymuje zadang jako$¢ powietrza przez ptynng zmiane ilosci
powietrza recyrkulowanego i Swiezego.
Czujnik cisnienia BP8 mierzy aktualny przeptyw powietrza swiezego i utrzymuje taki sam przeptyw
powietrza wywiewanego, sterujgc pracg wentylatora wywiewu.
Jesli wybrano obie funkcje ReCO2 temp. i CO2 przeptyw powietrza regulowany jest sygnatem o
wiekszym przeptywie powietrza Swiezego.
Przy catkowicie zamknietej przepustnicy recyrkulacji i catkowicie otwartej przepustnicy powietrza
Swiezego, przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego jest zwiekszany w celu polepszenia
jakosci powietrza w pomieszczeniach.
(brak)
(brak)

Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.

Kazdy alarm mozna ustawi¢ indywidualnie pod katem priorytetu A lub B i czy centrala w reakcji na
alarm ma sie zatrzymac czy nie. Alarmy bezpieczenstwa zawsze zatrzymujg centrale.

(brak)

(brak)

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposoéb cigglty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1.
Czujnik cisnienia BP2 w sposoéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V2.
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznosci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Warto$¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)

Monitoring temperatury

Temperatura na czujnikach BT1 i BT2 kontrolowana jest w sposéb ciggty. Jesli odczyty sg ponizej
wartosci granicznych, sygnalizowany jest alarm. Graniczne wartosci alarmow ustawiane sg na
panelu P1.

Opdznienie alarmu wynosi 20 minut.

(brak)

(brak)
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW5 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przegladu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)

Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podigczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne wartosci regulacji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne wartosci regulaciji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta:

- Sprawnos¢ obliczeniowa

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podigczone sekwencje regulacii.

- Wszystkie podtgczone sitownik zawordw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejsé/wyjsc

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 50 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opdznienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)

Energy monitoring

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.
Fan power and energy consumption.

Air handling unit total energy consumption.

(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testowania i sprawdzania wewnetrznych podzespotéw centrali GOLD. Wentylatory,
wymiennik odzysku ciepta, styki wejs¢ i wyjs¢ oraz podtgczone wyposazenie dodatkowe mozna
sprawdzi¢ indywidualnie.

(brak)

(brak)
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Nazwa urzgdzenia: NW5 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000430181

Funkcja dziennika

Wartosci parametréw z funkcji dziennika s3 rejestrowane i zapisywane przez system sterowania na
karcie pamigci.

W menu panelu sterowania - Wykres dziennika, dostepna jest wizualizacja wybranych parametrow
pracy w formie wykresu. Dane prezentuja historie zapisu lub odczyty w czasie rzeczywistym.

(brak)

(brak)

Komunikacja

Sterowanie i monitoring centrali GOLD przez przeglgdarke internetowg. System sterowania
IQLogic. posiada web serwer pozwalajgcy na sterowanie pracg i konfiguracje funkcji centrali, a
takze wizualizacje pracy na schemacie blokowym z poziomu strony internetowej. Alarmy
przekazywane w wiadomosci e-mail.

(brak)

(brak)

WiFi
Karta sterowania K1 posiada antene do potgczenia WLAN i bezposredniej komunikacji z
przenosnym komputerem lub Smartfonem. Funkcjonalno$¢ i wyglad menu na podigczonym
urzadzeniu jest taki sam jak na panelu sterowania P1.
(brak)
(brak)

Strona: 92/109



AHU Design

Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data

Swegon’
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

GOLD F RX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

Dane Podstawowe

Wielko$¢ 004
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 975 m?h
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 510 m?h
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa

Dane klimatyczne

Krakow, Poland

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 299 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gltowne Dane Wydajnosci

Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,37 kW/(m?/s)
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 486 %

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

f EUROVENT)
N CERTIFIED
PERFORMANCE

i01Tiliment

Panele

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

TB2

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢é mechaniczna
obudowy

D3(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
GOLD F | Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
Nagrzewnica elektryczna, w 3*400V+N+PE. 16A
obudowie ’
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

. o . Temperatura Temperatura Obliczeniowy .
Widok sekcji zgodnie z o o 5 Poziom
: : Predkos¢ powietrza powietrza spadek AT
kierunkiem przeptywu . o Gtosnosci
: m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza A o dB(A)
C C Pa
Kanat z czerpni -0 57
Sekcja czerpni 0,98 -17
Sposob podtgczenia kanatu -1
Filtr 0,98 -73
Obrotowy wymiennik
. 1,62 -20,0/-0,5 32,0/29,1 -96
odzysku ciepta
Wentylator 0,25 447
Nagrzewnica elektryczna, w
obudowie 1,60 0,2/20,0 6,47 -2
Sposéb podtgczenia kanatu -7
Kanat nawiewny -250 72
Kanat wywiewny -250 64
Sposo6b podigczenia kanatu -2
Filtr 0,45 -14
Obrotowy wymiennik 0,85 20,01-17,2 26,0/31,6 -50
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 0,15 323
Sposoéb podiagczenia kanatu -3
Przepustnica kanatowa -1
Wyrzutnia powietrza do 3
montazu zewnetrznego
Kanat wyrzutowy -0 73

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 75 71 67 67 68 65 61 58 dB 72 dB(A)
Do kanatu z czerpni 70 66 59 56 45 43 85) 36 dB 57 dB(A)
To kanatu wywiewanego 75 77 68 54 46 43 41 42 dB 64 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 80 79 75 66 67 65 59 56 dB 73 dB(A)
Do otoczenia 71 66 53 50 39 37 31 31 dB 53 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
SEQKQMQQWione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé¢ Nawiew

1 Sekcja czerpni, TBTF-4-060-030-2-1-1

Spadek cisnienia, na kré¢cu 17 Pa

Ze sprezyng powrotng

1 Sposdéb podiaczenia kanatu, z czerpni
Strata cisnienia statycznego 1 Pa
1 Filtr
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(353x425x370-6)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,98 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 73 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 36 Pa

Koncowy spadek cisnienia 109 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD004FRX

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic

Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 96 Pa

Spadek cisnienia, wywiew 50 Pa

Dodatkowy spadek ci$nienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczgcy 126 m?*h

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu zgodnie z EN308 (83,9% dla réwnych 486 %

przeptywow)

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 475 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 298 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 511 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 -0,5 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 100 59 %
Moc grzewcza 7,47 kW
Strona wywiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -17,2 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 100 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 291 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 46 50 %
Moc chtodnicza 1,70 kW
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 51 42 %

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 975 m?3h

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 447 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 410 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2078 rpm
Obroty obliczeniowe 2168 rpm
Maks. obroty 2700 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,25 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,23 kW
Maks. znamionowa moc silnika 0,80 kW
Moc znamionowa 0,80 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 48,3 %
Maksymalna sprawnosc silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 78
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 64,8 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,84 kW/(m3/s)
1 Nagrzewnica elektryczna, w obudowie, TCLE005G02
Wariant mocy 7
Strata cisnienia statycznego 2 Pa
Predkos¢ powietrza 1,60 m/s

Temperatura powietrza 0,2 20,0 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna | 56 | 15 %
Wymagana moc wymiennika 6,47 kW
Moc nominalna 7,50 kW
Podtgczenia elektryczne 400
1 Sposéb podigczenia kanatu, nawiew
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Strata cisnienia statycznego 7 Pa
llosé Wywiew
1 Sposoéb podtaczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 2 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(353x425x370-6)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,45 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 14 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 7 Pa

Koncowy spadek ci$nienia 21 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD004FRX

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 510 m?h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 323 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 316 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1820 rpm
Obroty obliczeniowe 1842 rpm
Maks. obroty 2700 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,15 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,14 kW
Maks. znamionowa moc silnika 0,80 kW
Moc znamionowa 0,80 kW
Wariant silnika 1
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos$¢ statyczna 389 %
Maksymalna sprawnosé¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 78

Sprawnos$¢ ogdlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 64,8 %

Moc wiasciwa wentylatora 0,81 kW/(m3/s)

1 Sposob podigczenia kanatu, do wyrzutni

Strata ci$nienia statycznego 3 Pa
1 Przepustnica kanatowa, TBSA-3-000-031-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 1 Pa
1 Wyrzutnia powietrza do montazu zewnetrznego, TBTA-2-000-031-2

Spadek cisnienia 3 Pa

llosé Wyposazenie

1 Dach do montazu centrali na zewnatrz

TBTB6005RX
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

TBLZ-1-45
1 Rama nosna
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzgdzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

GOLD F RX

Wielkos¢ 004
Przeptyw powietrza nawiewanego 975 m?h
Przeptyw powietrza wywiewanego 510 m?h

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzadzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 83.9 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekgja filtra 0,98 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 245  kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 36 Pa

uocC 96 Pa
Obudowa: strata na wlocie 1 Pa
Obudowa: strata na wylocie 7 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 48,3 %
Wywiew

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 0,45 m/s
Efektywnosc¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 31 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 7 Pa

uocC 50 Pa
Obudowa: strata na wlocie 2 Pa
Obudowa: strata na wylocie 3 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 389 %
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Nazwa urzgdzenia: NW6 - Design data 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Premia sprawnosci E 2018 328 W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 449  W/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1397  W/(m?3s)
Maksymalne natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) 1620 m¥h
wymog 2018

Maksymalne natezenie przeptywu (podtgczenie connection frame, zbalansowane) 1620 mh
wymog 2018
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sosnica Wywiew
Wielkosé¢ 004 nawiew @315 mm Nazwa. urzgdzenia: NW6 Do wyrzutni
Waga centrala 327 kg wywiew @315 mm Identyfikator urzgdzenia: AD-10000439729
\I:\;igfo\c/v)égzsazema 6 kg do wyrzutni 2315 mm |13:; t/a1 .20(.)21%118;_1121011 181604
Dtugos¢, maks. 2125 mm z czerpni 600 x 300 mm
Wysoko$¢, maks. 1096 mm '
Szerokos$¢, maks. 825 mm m
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Wielkos¢ podigczenia Projekt: Hala widowiskowo- sportowa Sosnica Wywiew
Wielkos¢ 004 nawiew @315 mm Nazwa urzadzenia: NW6 Do wyrzutni
Waga centrala 327 kg wywiew @315 mm Identyfikator urzgdzenia: AD-10000439729
Ea—r 13/1.0.20181120.1181604

Waga wyposazenia ;
kanalowego 6 kg | | dowyrzutn @315 mm Data: 2018-12-11
Diugos¢, maks. 2125 mm Z czerpni 600x300  mm

Wysoko$¢, maks. 1096 mm '
Szerokosc¢, maks. 825 mm
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Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica
Nazwa urzadzenia: NW6

g ]
Data: 2018-12-11
13/1.0.20181120.1181604

Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Zestawienie funkcji

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOSorptic, wentylatorami
nawiewu i wywiewu typu Wing oraz w petni zintegrowanym systemem sterowania IQLogic.
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczyta¢ biezace

parametry pracy.

Sterowanie

Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeptyw powietrza z korekcjq gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania

- Obrotowy wymiennik ciepta

- Nagrzewnica

Nagrzewnica elektryczna

Termostat przegrzania

Przedtuzona praca wentylatora do wychtodzenia nagrzewnicy elektrycznej

Funkcje

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Funkcja czyszczenia

Funkcja carry-over obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne

Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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E2
BT8
E1
BG1
T3
K1
P1
BP10
G1
BF1
T1
V1
BP1
G2
BF2
T2
V2
BP2
R1
MG1
R2
MG2
BT3
BT1
BT2

Nagrzewnica elektryczna

Ostona termiczna

Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic

Czujnik obrotow

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta

Uktad sterowania IQLogic

Panel sterowania

Czujnik kalibracji przeptywu
Wentylator nawiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr nawiewu

Czujnik ci$nienia na filtrze

Wentylator wywiewny, Wing

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Sterowanie silnika

Filtr wywiewu

Czujnik cisnienia na filtrze
Przepustnica powietrza z czerpni
Sitownik przepustnicy

Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sitownik przepustnicy

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
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(brak)

Sterowanie

Centrala GOLD sterowana jest przez panel sterowania P1, ktéry posiada 7" dotykowy ekran i
intuicyjne menu z opisem tekstowym.

Aktualne nastawy i odczyty parametréw wszystkich komponentéw centrali widoczne sg na ekranie
schematu blokowego.

Wszystkie nastawy i odczyty podawane sg w rzeczywistych jednostkach jak temp.°C, przeptyw w
m3/s, m3/h lub I/s i ci$nienie w Pa.

Rozruch centrali GOLD rozpoczyna sie wymuszenia maks. odzysku ciepta na wymienniku E1 i
zatgczenia wentylatora wywiewnego G2.

Nastepnie, zgodnie z nastawg opdznienia, uruchamia sie wentylator nawiewny G1.

Wentylator nawiewny G1 i wywiewny G2 sg ze sobg powigzane.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R1, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza z czerpni R2, kiedy GOLD sie zatrzymuje lub w
przypadku zaniku zasilania.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1 utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego przez regulator silnika T1.
Nastawa wartosci przeptywu powietrza nawiewanego dla niskich i wysokich obrotéw wprowadzana
jest na panelu sterowania P1.

(brak)

(brak)

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2 utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego przez regulator silnika T2.
Warto$¢ zadana dla niskich i wysokich obrotéw wentylatora wywiewnego wprowadzana jest na
panelu P1.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczacy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.
(brak)
(brak)

Kompensacja gestosci powietrza

Pomiar przeptywu powietrza posiada korekte gestosci i automatyczng kompensacje wydajnosci dla
zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

(brak)

(brak)
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Regulacja temp. nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temp. nawiewu zgodnie z ponizszg sekwencja regulacji.

Na panelu sterowania P1 wprowadzane sg wymagane nastawa temp.

(brak)

Sekwencja regulacji grzania:

Regulator T3 uruchamia wymiennik odzysku ciepta E1, sprawnos¢ wymiennika regulowana jest w
sposob ptynny i liniowy do maks. wartosci wraz z rosngcym zapotrzebowaniem ciepfa.

- Modulowana jest moc elektryczna do nagrzewnicy E2.

Termostat zabezpieczajgcy BT8 ma za zadanie wytgczy¢ nagrzewnice elektryczng E2 i zatrzymac
centrale.

Po zatrzymaniu centrali wentylatory pracujg przez 3 minuty w celu wychtodzenia nagrzewnicy E2.

(brak)

(brak)

(brak)

Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy

Wymiennik odzysku ciepta E1 pracuje na maks. obrotach, kiedy wymagane jest chtodzenie i czujnik
temp. BT2, wskazuje nizszg temp. niz czujnik BT3.

(brak)

(brak)

Funkcja czyszczenia

Wymiennik odzysku ciepta E1 zatgcza sie w regularnych odstepach czasu, podczas diuzszych
okresow bezczynnosci, w celu czyszczenia.

(brak)

(brak)

Regulacja Carry-over

Czujnik cisnienia BP10 mierzy przeciek i przeptyw czyszczgcy przez wymiennik odzysku ciepta oraz
koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego.

(brak)

(brak)

Czujnik obrotéw, wymiennik obrotowy

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciggty kontroluje prace wymiennika odzysku ciepta E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika sygnalizowany jest alarm i centrala zatrzyma
sie, jesli temp. na zewnatrz bedzie niska.

(brak)

(brak)

Kalibracja punktu zero

Kalibracja punktu zero przeprowadzana jest dla wszystkich podtgczonych czujnikéw cisnienia. Jesli
wartosc¢ jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja uruchamia sie automatycznie po kazdym zatrzymaniu wentylatoréw na diuzej niz 75 sek.
(brak)

(brak)

Monitoring alarméw

Tekst alarmu mozna odczyta¢ na panel sterowania P1, nawet po zresetowaniu alarmu.

Kazdy alarm mozna ustawi¢ indywidualnie pod katem priorytetu A lub B i czy centrala w reakcji na
alarm ma sie zatrzymac czy nie. Alarmy bezpieczenstwa zawsze zatrzymujg centrale.

(brak)

(brak)

Strona: 107/109



AHU Design s
Opis funkcji w

Projekt: Hala widowiskowo- sportowa So$nica Data: 2018-12-11
Nazwa urzadzenia: NW6 13/1.0.20181120.1181604
Identyfikator urzadzenia: AD-10000439729

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1.
Czujnik cisnienia BP2 w sposéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V2.
Granica alarmu obliczana jest na biezgco w zaleznosci od wartosci przeptywu powietrza. Po
osiggnieciu zadanej wartosci alarmowej sygnalizowany jest alarm filtra. Warto$¢ alarmowa
ustawiana jest osobno dla kazdego filtra na panelu P1.
(brak)
(brak)

Monitoring temperatury

Temperatura na czujnikach BT1 i BT2 kontrolowana jest w sposoéb ciggty. Jesli odczyty sg ponizej
wartosci granicznych, sygnalizowany jest alarm. Graniczne wartosci alarmow ustawiane sg na
panelu P1.

Opdznienie alarmu wynosi 20 minut.

(brak)

(brak)

Przypomnienie serwisowe

Po przekroczeniu czasu miedzy przeglgdami serwisowymi sygnalizowany jest alarm. Czas do
nastepnego przeglgdu ustawia sie na panelu P1.

(brak)

(brak)

Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.

Temperatury

- Odczyt temperatur ze wszystkich podtgczonych czujnik temperatury.
- Nastawy i aktualne warto$ci regulacji.

- Przeptyw/cisnienie

Wilgotnosc:

- Nastawy i aktualne wartosci regulacji.

- Poziom pracy

- Moc

- Prad

- SFPv

Filtr

- Obliczeniowa i zadana granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta:

- Sprawnos$¢ obliczeniowa

Sekwencja regulaciji:

- Wszystkie wigczone i podtgczone sekwencje regulacji.

- Wszystkie podtgczone sitownik zaworéw posiadajg sygnat zwrotny, ktéry pokazuje pozycje zaworu
i sygnalizuje alarm jesli pozycja zaworu jest niewtasciwa.

Styki wejsé/wyjsc

- Aktualne stany.

Czas pracy:

- Wentylatory nawiew i wywiew.

- Wymiennik odzysku ciepta.

Alarmy:

- Historia 50 ostatnich alarméw z datg, czasem wystgpienia i resetu.
- Aktualny alarm bez opd6zZnienia czasowego.

Pozostate ustawienie dostepne sg rowniez na panelu sterowania.
(brak)

(brak)
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Energy monitoring

Aktualne parametry pracy widoczne sg na panelu P1.
Fan power and energy consumption.

Air handling unit total energy consumption.

(brak)

(brak)

Test reczny

Funkcja testowania i sprawdzania wewnetrznych podzespotéw centrali GOLD. Wentylatory,
wymiennik odzysku ciepta, styki wejs¢ i wyjs¢ oraz podtgczone wyposazenie dodatkowe mozna
sprawdzi¢ indywidualnie.

(brak)

(brak)

Funkcja dziennika

Wartosci parametrow z funkcji dziennika sg rejestrowane i zapisywane przez system sterowania na
karcie pamieci.

W menu panelu sterowania - Wykres dziennika, dostepna jest wizualizacja wybranych parametrow
pracy w formie wykresu. Dane prezentujg historie zapisu lub odczyty w czasie rzeczywistym.

(brak)

(brak)

Komunikacja

Sterowanie i monitoring centrali GOLD przez przeglgdarke internetowg. System sterowania
IQLogic. posiada web serwer pozwalajgcy na sterowanie pracg i konfiguracje funkcji centrali, a
takze wizualizacje pracy na schemacie blokowym z poziomu strony internetowej. Alarmy
przekazywane w wiadomosci e-mail.

(brak)

(brak)

WiFi
Karta sterowania K1 posiada antene do potgczenia WLAN i bezposredniej komunikacji z
przenosnym komputerem lub Smartfonem. Funkcjonalnos¢ i wyglad menu na podtgczonym
urzgdzeniu jest taki sam jak na panelu sterowania P1.

(brak)
(brak)
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