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Wyplycenie dna czesci kgpieliskowej Jeziora Czechowickiego
Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartosc¢
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| ROBOTY GLOWNE
3 | ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE

Kosztorys razem

Ogotem wartosc kosztorysowa robot

Stownie:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3726




Wyplycenie dna czesci kgpieliskowej Jeziora Czechowickiego

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wyptycenie dna czesci kapieliskowej Jeziora Czechowickiego
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-07 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
50%*2 m 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2
d.1] 0408-01 koryta
100,0 * 3,0 m2 300,000
RAZEM 300,000,
4/ KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie m2
d.1| 0408-02 podsypki piaskowej
poz.3 m2 300,000
RAZEM 300,000
5| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.1| 0408-04 powierzchni ponad 3 m2) - budowa (ptyty do czesciowego
odzysku)
poz.3 m2 300,000
RAZEM 300,000
6| KNR 2-25 | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - | m2
d.1] 0310-01 budowa
100,0 * 2,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
7] KNR 2-25 | Bramy wjazdowe z fat niestruganych ze stupkami m2
d.1| 0314-04 przybramowymi drewnianymi - budowa
5,0%2,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY GLOWNE
8 Tymczasowe wygrodzenie czesci zbiornika za pomoca m2
d.2| kalk. wiasna | kurtyny z geowtdkniny (wraz z jej demontazem)
70,0*4,0 m2 280,000
RAZEM 280,000
9 Przygotowanie i wyczyszczenie dna zbiornika z Smieci i ha
d.2| kalk. wiasna | roslinnosci wraz z tymczasowym sktadowaniem masy
roslinnej i odpadow na terenie kgpieliska (miejsce
wyznaczone przez Zamawiajgcego)
0,64 ha 0,640
RAZEM 0,640
10 Wyrownanie dna zbiornika w obrebie kapieliska do m3
d.2| kalk. wiasna | projektowanego poziomu z wykorzystaniem refulera
zamontowanego na amfibii
2952 m3 2 952,000
RAZEM 2 952,000
11 KNR 2-21 | Oczyszczenie stawow i basenow z roslin i namutéw - m3
d.2| 0102-07 | wywiezienie samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
masa 10 m3 10,000
roslinna
odpady 10 m3 10,000
RAZEM 20,000
12 KNR 2-21 | Oczyszczenie stawow i basenow z roslin i namutéw - m3
d.2| 0102-08 | wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 38
poz.11 m3 20,000
RAZEM 20,000
13 Optata za sktadowanie i utylizacje masy roslinnej m3
d.2| kalk. wtasna
10 m3 10,000
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Wyptycenie dna czesci kapieliskowej Jeziora Czechowickiego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
14 Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.2| kalk. wtasna
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
3 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
15 Dostarczenie i rozscielenie warstwy piasku na plazy wraz | m3
d.3| kalk. wiasna | z oczyszczeniem i przygotowaniem terenu
0,1 * 1000 m3 100,000
RAZEM 100,000
16| KNR 2-25 | Bramy wjazdowe z fat niestruganych ze stupkami m2
d.3| 0315-04 | przybramowymi drewnianymi - rozebranie
poz.7 m2 10,000
RAZEM 10,000
17| KNR 2-25 | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - [ m2
d.3| 0310-02 | rozebranie
poz.6 m2 200,000
RAZEM 200,000
18] KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.3| 0408-06 | powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
poz.3 m2 300,000
RAZEM 300,000
19 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.2 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1|
poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000
22| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.3| 0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km
0108-10
poz.1* 0,08 m3 1,200
poz.2 * 0,08 * 0,3 m3 0,240
poz.18 * 0,15 0,2 m3 9,000
poz.18 * 0,03 m3 9,000
RAZEM 19,440
24 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.3| kalk. wtasna
poz.23 m3 19,440
RAZEM 19,440
25| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.3] 0218-01
poz.3 * 0,2 m3 60,000
RAZEM 60,000
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