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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR 22/4122/6 (OB-
REB 0063 ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH

ADRES INWESTYCJI :  Gliwice ul. Chorzowska

INWESTOR : Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ADRES INWESTORA : 44-109 Gliwice ul. Strzelcdw Bytomskich 25c¢

DATA OPRACOWANIA :29.10.2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2019 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking_Chorzowska_Gliwice

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. ‘

Nazwa dziatu

od | Do

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR 22/4 122/6 (OBREB 0063 ZOREK) PRZY UL.
CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH

1lROBOTY ROZBIORKOWE 1 15
2JUSUNIECIE DRZEW | KRZEWOW 16 21
3PARKING-CZESC WSCHODNIA 22 66

3.1DROGA MANEWROWA 22 40

3.1.|WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 22 22
1

3.1.|KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 23 31
2

3.1..PODBUDOWY 32 37
3

3.1.|Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 32 35

3.1

3.1.|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 36 37

3.2

3.1.|NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PtYT AZUROWYCH 38 40
4

3.2)ZATOKA POSTOJOWA 41 60

3.2.|WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 41 41
1

3.2.|KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 42 50
2

3.2..PODBUDOWY 51 56
3

3.2.|Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 51 54

3.1

3.2.|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 55 56

3.2

3.2.|NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PtYT AZUROWYCH 57 60
4

3.3|KRAWEZNIKI BETONOWE 61 66
4PARKING-CZESC ZACHODNIA 67 111

41 DROGA MANEWROWA 67 85

4.1.|WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 67 67
1

4.1.|KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 68 76
2

4.1..PODBUDOWY 77 82
3

4.1.|Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 77 80

3.1

4.1.|Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 81 82

3.2

4.1.|NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PtYT AZUROWYCH 83 85
4

42|ZATOKA POSTOJOWA 86 105

4.2.|WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 86 86
1

4.2.|KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 87 95
2

4.2./.PODBUDOWY 96 101
3

4.2./Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 96 99

3.1

4.2./Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 100 101

3.2

4.2.|NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PtYT AZUROWYCH 102 105
4

4.3| KRAWEZNIKI BETONOWE 106 111
5/POSZERZENIEISTNIEJACEJJEZDNIDROGIDOJAZDOWE]J 112 129

5.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 112 112

-2.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu od Do
5.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 113 121
5.3/PODBUDOWY 122 127
5.3.|Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 122 125
1

5.3.|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 126 127
2

5.4/ NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 128 129
6/ZIELEN 130 133

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIAtKACH NR 22/4122/6 (OBREB 0063 ZOREK) PRZY UL.
CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla  |m?
d.1/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(istniejgce chodniki)
Rys. D-2
54,00+17,00<dziatka 22/4> m?2 71,00
RAZEM 71,00
2|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej betonowej na pod- |m?2
d.1/0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (istniejace
analiza in- chodniki)
dywidualna
Rys. D-2
52,00+5,00+12,00<dziatka 22/6> m? 69,00
RAZEM 69,00
3|/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m2
d.1/0803-03 tumicznych o grubosci 3 cm - faczna grubosé warstwy 4cm -
80% tacznej powierzchni nawierzchni (istniejaca jezdnia z beto-
nu asfaltowego)
Rys. D-2
istniejaca (157,00+11,00+1,50)<dziatka 22/4>+(309,00+281,00+6,50+ 855,00
jezdnia z 41,50+33,00+14,50)<dziatka 22/6>
betonu as-
faltowego
A (obliczenia pomocnicze) ========
855,00
855,00*80% m? 684,00
RAZEM 684,00
4|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1/0803-04 tumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - 80% tacznej po-
wierzchni nawierzchni (istniejaca jezdnia z betonu asfaltowego)
684,00 m? 684,00
RAZEM 684,00
5/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1/0803-01 micznych o grubosci 3 cm - faczna grubos¢ warstwy 4cm - 20%
tacznej powierzchni nawierzchni (istniejgca jezdnia z betonu as-
faltowego)
Rys. D-2
istniejaca (157,00+11,00+1,50)<dziatka 22/4>+(309,00+281,00+6,50+ 855,00
jezdnia z 41,50+33,00+14,50)<dziatka 22/6>
betonu as-
faltowego
A (obliczenia pomocnicze) ========
855,00
855,00%20% m? 171,00
RAZEM 171,00
6|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1/0803-02 micznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - 20% tgcznej powierz-
chni nawierzchni (istniejgca jezdnia z betonu asfaltowego)
171,00 m? 171,00
RAZEM 171,00
7/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
Rys. D-2
1,69+2,88+8,78+10,60+2,06+9,26+9,42 m 44,69
1,40+1,52+12,54+7,37+7,36+6,97 m 37,16
5,82+10,96 m 16,78
5,87+1,15+6,50 m 13,52
RAZEM 112,15
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
8/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 cementowo-piaskowe;j
Rys. D-2
3,13+7,65+10,90+1,15+1,19+1,27+1,31+2,39+3,14+6,14+3,90+ |m 81,42
1,84+3,24+2,85+2,26+1,66+1,95+1,34+1,51+1,60+1,39+1,03+
0,37+1,55+1,56+1,36+1,71+1,58+0,83+1,05+1,44+1,25+5,88
4,69+4,99+27,90+2,29+3,15+0,64+0,71+0,85+0,70+0,90+0,89+ |m 74,73
0,71+0,67+0,67+0,67+0,86+0,35+23,09
12,54+0,81+0,82+0,71+0,55+0,68+0,61+0,64+0,53+0,47+0,58+ |m 46,10
0,44+0,66+26,06
0,41+0,83+0,73+0,95+0,65+0,54+0,97+0,90+0,55+0,84+30,00 |m 37,37
RAZEM 239,62
9|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
Rys. D-2
krawezniki 0,15*%0,15*239,62 m3 5,39
obrzeza be- 0,05*%0,15*112,15 m3 0,84
tonowe
RAZEM 6,23
10|KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1/0108-18 ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1
km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
tawa beto- 5,39+0,84 m3 6,23
nowa pod
krawezniki i
obrzeza
kraweznik 0,15*%0,30*239,62 m3 10,78
betonowy
15x30cm
obrzeze be- 0,08*0,30*112,15 m3 2,69
tonowe
8x30cm
chodniki z 71,00*0,07 m3 4,97
ptyt beto-
nowych
50x50x7cm
chodniki z 69,00*0,08 m3 5,52
kostki beto-
nowej
RAZEM 30,19
11|KNR4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1/0108-20 ranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
30,19 m3 30,19
RAZEM 30,19
12 D.01.02.04 |Optata za sktadowanie gruzu betonowego z rozbiérki krawezni- |t
d.1|analiza in- kow betonowych na sktadowisku odpadéow
dywidualna
30,19*2,15 t 64,91
RAZEM 64,91
13|KNR4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu
analiza in- 10km
dywidualna
istniejaca 0,04*855,00 m3 34,20
jezdnia z
betonu as-
faltowego
RAZEM 34,20
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

14
d.1

KNR 4-01
0108-12
analiza in-
dywidualna

D.01.02.04

Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowyta-
dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9

34,20

m3

m3

34,20

RAZEM

34,20

15
d.1

analiza in-
dywidualna

D.01.02.04

Optata za sktadowanie asfaltu z rozbiérek nawierzchni na skta-
dowisku odpadow

34,20%2,40

82,08

RAZEM

82,08

USUNIECIEDRZEW I KRZEWOW

16
d.2

KNR 2-01
0102-01
tulipano-
wiec ame-
rykanski<
obwdd na
wys. 5cm -
61lcm>

D.01.02.01

Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm)

1,00

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

17
d.2

KNR 2-01
0102-02
kasztano-
wiec pospo-
lity<obwod
na wys.
5cm -
116cm>
buk zwy-
czajny<ob-
wdd na
wys. 5cm -
149¢cm>
klon zwy-
czajny<ob-
wdd na
wys. 5cm -
104cm>

D.01.02.01

Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm)

1,00

1,00

1,00

szt.

szt.

szt.

szt.

1,00

1,00

1,00

RAZEM

3,00

18
d.2

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300

KNR 2-01
0102-03
klon zwy-
czajny<ob-
wdd na
wys. 5cm -
177cm>
klon jawor<
obwdd na
wys. 5cm -
212cm>
dab szyput-
kowy <ob-
wdd na
wys. 5cm -
180cm>

D.01.02.01

Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm)

1,00

1,00

1,00

szt.

szt.

szt.

szt.

1,00

1,00

1,00




parking_Chorzowska_Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300

Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
kasztano- 1,00 szt. 1,00
wiec pospo-
lity<obwdd
na wys.
5cm -
217c¢cm>
RAZEM 4,00
19/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0102-04
dab szyput- 1,00 szt. 1,00
kowy <ob-
wdd na
wys. 5cm -
223cm>
dab szyput- 1,00 szt. 1,00
kowy <ob-
wdd na
wys. 5cm -
221cm>
kasztano- 1,00 szt. 1,00
wiec pospo-
lity<obwod
na wys.
5cm -
231cm>
RAZEM 3,00
20({KNR 2-01 |D.01.02.01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.2/0102-05
dab szyput- 1,00 szt. 1,00
kowy<ob-
wdd na
wys. 5cm -
313cm>
RAZEM 1,00
21 D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc i karpiny na sktadowisko odpaddéw wraz z kpl
d.2|analiza in- kosztami utylizacji
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 PARKING-CZESC WSCHODNIA
3.1 DROGA MANEWROWA
3.1. WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
22/KNR2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?2
d.3./0121-02 - koryta pod nawierzchnie jezdni
1.1|analogia
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia |m2 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
RAZEM 448,66
3.1. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2
23|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm - taczna gtebo-
1.2 kos¢ korytowania 71cm - 80% tacznej powierzchni nawierzchni




parking_Chorzowska_Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
448,66
448,66*80% m? 358,93
RAZEM 358,93
24|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3./0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.2 - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 11
358,93 m? 358,93
RAZEM 358,93
25/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.3./0101-07 w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokosé koryto-
1.2 wania 71cm - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
448,66
448,66*20% m? 89,73
RAZEM 89,73
26/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.3./0101-08 w gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
1.2 tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 11
89,73 m? 89,73
RAZEM 89,73
27|KNR2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.3./0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na sktadowisko
odpaddw - tgczna odlegtosé wywozu S5km
0,71*448,66 m3 318,55
RAZEM 318,55
28/KNR2-01 |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
1.2 gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
318,55 m3 318,55
RAZEM 318,55
29 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku od- |t
d.3.|analiza in- padow
1.2|dywidualna
318,55*1,4 t 445,97
RAZEM 445,97
30/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.3./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
1.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
448,66
448,66*80% m? 358,93
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RAZEM 358,93
31/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20% tacznej po-
1.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
448,66
448,66*20% m? 89,73
RAZEM 89,73
3.1. PODBUDOWY
3
3.1. Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1
32/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.3./0101-03 o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - geowtdknina se-
1.3. paracyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcia-
1 ganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 672,99
newrowa nawierzchni>*1,50<wspodtczynnik wynikajacy z przekrojéw kons-
czesc trukcyjnych>
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
672,99
672,99*80% m? 538,39
RAZEM 538,39
33/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.3./0101-04 o niskiej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyj-
1.3. no-filtracyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie
1 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia 672,99
newrowa nawierzchni>*1,50<wspodtczynnik wynikajacy z przekrojéw kons-
czesc trukcyjnych>
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
672,99
672,99*20% m? 134,60
RAZEM 134,60
34/ KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.3./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosé
1.3. warstwy 38cm
1
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- (192,93+197,21)*1,15<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia |m2 448,66
newrowa nawierzchni>
czesc
wschodnia
RAZEM 448,66
35/KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.3./0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.3. Krotnos¢ = 23
1
448,66 m? 448,66
RAZEM 448,66
3.1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
36/KNR 2-31 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warst-| m2
d.3./0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubos¢ war-
1.3. stwy 20cm
2
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 192,93+197,21 m?2 390,14
newrowa
czesc
wschodnia
RAZEM 390,14
37/KNR 2-31 |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ta- |m?2
d.3./0114-08 manego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
1.3. bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
390,14 m? 390,14
RAZEM 390,14
3.1. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
4
38 D.05.03.23a |Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru | m2
d.3.|analiza in- szarego na podsypce piaskowej
1.4|dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 192,93+197,21 m?2 390,14
newrowa
czesc
wschodnia
RAZEM 390,14
39/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m2
d.3./0204-05 ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubos¢ warst-
1.4|analiza in- wy 10cm (wypetnienie ptyt azurowych)
dywidualna
4,17*0,0864*390,14 m? 140,56
RAZEM 140,56
40(KNR 2-31 |D.05.03.23a [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m?
d.3./0204-06 ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypet-
1.4|analiza in- nienie ptyt azurowych)
dywidualna Krotnos$¢ =3
140,56 m? 140,56
RAZEM 140,56
3.2 ZATOKAPOSTOJOWA
3.2, WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
41|KNR 2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?
d.3./0121-02 - koryta pod nawierzchnie jezdni
2.1|analogia
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspdbtczynnik |m2 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
RAZEM 345,11
3.2, KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2
42|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm - taczna gtebo-
2.2 kos¢ korytowania 66cm - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
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techn.
A (obliczenia pomocnicze) ========
345,11
345,11*80% m? 276,09
RAZEM 276,09
43/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3./0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.2 - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 10
276,09 m? 276,09
RAZEM 276,09
44/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3./0101-07 w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokosé koryto-
2.2 wania 66¢cm - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
345,11
345,11*20% m? 69,02
RAZEM 69,02
45/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?
d.3./0101-08 w gruncie kat. IlI-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
2.2 tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 10
69,02 m? 69,02
RAZEM 69,02
46|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.3./0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na sktadowisko
odpaddw - tgczna odlegtos¢ wywozu 5km
0,66*345,11 m3 227,77
RAZEM 227,77
47|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
2.2 gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
227,77 m3 227,77
RAZEM 227,77
48 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku od- |t
d.3.|analiza in- padow
2.2|dywidualna
227,77*1,4 t 318,88
RAZEM 318,88
49|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?
d.3./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
345,11
345,11*80% m? 276,09
RAZEM 276,09
50/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20% tacznej po-
2.2 wierzchni nawierzchni
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Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
345,11
345,11*20% m? 69,02
RAZEM 69,02
3.2, PODBUDOWY
3
3.2, Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1
51/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.3./0101-03 o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - geowtdknina se-
2.3. paracyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcia-
1 ganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 517,67
stojowa wynikajacy z poszerzenia nawierzchni>*1,50<wspétczynnik wy-
czesc nikajacy z przekrojow konstrukcyjnych>
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
517,67
517,67*80% m? 414,14
RAZEM 414,14
52/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.3./0101-04 o niskiej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyj-
2.3. no-filtracyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie
1 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspotczynnik 517,67
stojowa wynikajacy z poszerzenia nawierzchni>*1,50<wspétczynnik wy-
czesc nikajacy z przekrojow konstrukcyjnych>
wschodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
517,67
517,67*20% m? 103,53
RAZEM 103,53
53|/KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.3./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosé
2.3. warstwy 33cm
1
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14<wspdbtczynnik |m2 345,11
stojowa wynikajgcy z poszerzenia nawierzchni>
czesc
wschodnia
RAZEM 345,11
54| KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.3./0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.3. Krotnos¢ = 18
1
345,11 m? 345,11
RAZEM 345,11
3.2, Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2
55/KNR 2-31 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warst-| m2
d.3./0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubosc war-
2.3. stwy 20cm
2




parking_Chorzowska_Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300

Zatoka postojowa

-13-

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91 m?2 302,73
stojowa
czesc
wschodnia
RAZEM 302,73
56/KNR 2-31 |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ta- |m?2
d.3./0114-08 manego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
2.3. bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
302,73 m? 302,73
RAZEM 302,73
3.2, NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
4
57 D.05.03.23a |Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru | m2
d.3.|analiza in- czerwonego na podsypce piaskowej
2.4|dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91 m?2 302,73
stojowa
czesc
wschodnia
RAZEM 302,73
58/ KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m2
d.3./0204-05 ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubos$¢ warst-
2.4|analiza in- wy 10cm (wypetnienie ptyt azurowych)
dywidualna
4,17*0,0864*302,73 m? 109,07
RAZEM 109,07
59/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m2
d.3./0204-06 ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypet-
2.4|analiza in- nienie ptyt azurowych)
dywidualna Krotnos¢ = 3
109,07 m? 109,07
RAZEM 109,07
60/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na |m?2
d.3./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru
2.4 szarego do wyznaczenia miejsc postojowych
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 0,20*0,10*(5,00*17,00+2,75*6+2,00*4) m?2 2,19
stojowa
czesc
wschodnia
RAZEM 2,19
33 KRAWEZNIKI BETONOWE
61/ KNR2-31 |D.08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15) |m3
d.3./0402-04
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- (0,10*%0,32+0,10*0,25*2)*(4,14+2,71+6,15+11,95+5,83+8,26+ |m3 8,81
tonowy 0,49+4,35+30,54+32,97)
12x25cm
kraweznik (0,15*0,27+0,15*0,15)*(0,65+34,29+5,00+7,87+0,59+5,00) m3 3,36
najazdowy
15x22¢cm -
odkrycie
4cm
A (sumaczesciowa) | e
m3 12,17
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kraweznik (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+3,14+3,004m3 9,27
15x30cm - 5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,50+2,36+0,74+2,36+
odkrycie 3,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+
10cm 4,71+2,00+10,00+2,00+4,71)
B (sumaczesciowa) || e
m3 9,27
RAZEM 21,44
62/KNR 2-31 |D.08.01.01b |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej |m3
d.3./0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(4,14+2,71+6,15+4,35+30,54) m3 3,93
tonowy
12x25cm
kraweznik (0,15*0,27+0,15*0,15)*(0,65+7,87) m3 0,54
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
A (sumaczesciowa) | e
m3 4,47
Zatoka postojowa
kraweznik (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2,36+2,36+ |m3 2,97
15x30cm - 4,71+3,14+4,71+4,71+4,71)
odkrycie
10cm
B (sumaczesciowa) || e
m3 2,97
RAZEM 7,44
63|/KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3./0403-03 sypce cementowo-piaskowej
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Zatoka postojowa
kraweznik 4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+3,14+3,00+5,00+3,50+2,36+0,29+ |m 137,30
15x30cm - 2,36+3,50+5,00+3,50+2,36+0,74+2,36+3,50+2,50+2,00+4,71+
odkrycie 0,79+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+
10cm 4,71
RAZEM 137,30
64 D.08.01.01b |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.3.|analiza in- sypce cementowo-piaskowej
3| dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- 4,14+2,71+6,15+11,95+5,83+8,26+0,49+4,35+30,54+32,97 m 107,39
tonowy
12x25cm
RAZEM 107,39
65/KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.3./0403-05 sypce cementowo-piaskowej
3|analiza in-
dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
kraweznik 0,65+34,29+5,00+7,87+0,59+5,00 m 53,40
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
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techn.
RAZEM 53,40
66|KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.3./0403-07 mieniu do 10 m
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- 4,14+2,71+6,15+4,35+30,54 m 47,89
tonowy
12x25cm
kraweznik 0,65+7,87 m 8,52
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
A (sumaczesciowa) | e
m 56,41
Zatoka postojowa
kraweznik 4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2,36+2,36+4,71+3,14+4,71+4,71+ m 43,98
15x30cm - 4,71
odkrycie
10cm
B (sumaczesciowa) || e
m 43,98
RAZEM 100,39
4 PARKING-CZESCZACHODNIA
4.1 DROGA MANEWROWA
4.1. WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
67/KNR 2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?2
d.4./0121-02 - koryta pod nawierzchnie jezdni
1.1|analogia
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia nawierzch- | m2 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
RAZEM 392,55
4.1. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2
68/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm - taczna gtebo-
1.2 kos¢ korytowania 86cm - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzch- 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
392,55
392,55*80% m? 314,04
RAZEM 314,04
69|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4./0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.2 - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 14
314,04 m? 314,04
RAZEM 314,04
70/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.4./0101-07 w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokosé koryto-
1.2 wania 86cm - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
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Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia nawierzch- 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
392,55
392,55*20% m? 78,51
RAZEM 78,51
71/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.4./0101-08 w gruncie kat. IlI-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
1.2 tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 14
78,51 m? 78,51
RAZEM 78,51
72|KNR2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.4./0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na sktadowisko
odpadow - tgczna odlegtos¢ wywozu 5km
0,86*392,55 m3 337,59
RAZEM 337,59
73/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.4.10214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
1.2 gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
337,59 m3 337,59
RAZEM 337,59
74 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku od- |t
d.4.|analiza in- padow
1.2|dywidualna
337,59*1,4 t 472,63
RAZEM 472,63
75/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.4./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
1.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzch- 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
392,55
392,55*80% m? 314,04
RAZEM 314,04
76/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20% tacznej po-
1.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia nawierzch- 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
392,55
392,55*20% m? 78,51
RAZEM 78,51
4.1. PODBUDOWY
3
4.1. Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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77/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.4./0101-03 o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - geowtdknina se-
1.3. paracyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcia-
1 ganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzch- 588,83
newrowa ni>*1,50<wspodtczynnik wynikajacy z przekrojéw konstrukcyj-
czesc za- nych>
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
588,83
588,83*80% m? 471,06
RAZEM 471,06
78/ KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.4./0101-04 o niskiej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyj-
1.3. no-filtracyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie
1 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzch- 588,83
newrowa ni>*1,50<wspodtczynnik wynikajacy z przekrojéw konstrukcyj-
czesc za- nych>
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
588,83
588,83*20% m? 117,77
RAZEM 117,77
79/KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.4./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosé
1.3. warstwy 53cm
1
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35*1,15<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzch- | m2 392,55
newrowa ni>
czesc za-
chodnia
RAZEM 392,55
80|KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.4./0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.3. Krotnos¢ = 38
1
392,55 m? 392,55
RAZEM 392,55
4.1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2
81/KNR 2-31 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warst-| m2
d.4./0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubosc war-
1.3. stwy 20cm
2
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35 m?2 341,35
newrowa
czesc za-
chodnia
RAZEM 341,35
82/KNR 2-31 |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ta- |m?2
d.4./0114-08 manego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
1.3. bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
341,35 m? 341,35
RAZEM 341,35

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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4.1. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
4
83 D.05.03.23a |Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru | m2
d.4.|analiza in- szarego na podsypce piaskowej
1.4|dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga ma- 341,35 m?2 341,35
newrowa
czesc za-
chodnia
RAZEM 341,35
84/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m2
d.4./0204-05 ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubos¢ warst-
1.4|analiza in- wy 10cm (wypetnienie ptyt azurowych)
dywidualna
4,17*0,0864*341,35 m? 122,98
RAZEM 122,98
85/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m2
d.4.10204-06 ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypet-
1.4|analiza in- nienie ptyt azurowych)
dywidualna Krotnos¢ =3
122,98 m? 122,98
RAZEM 122,98
4.2 ZATOKAPOSTOJOWA
4.2, WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
86/KNR2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?2
d.4./0121-02 - koryta pod nawierzchnie jezdni
2.1|analogia
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspdtczynnik wynikajacy z poszerze-| m2 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
RAZEM 184,95
4.2. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2
87|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebo-
2.2 kos¢ korytowania 81cm - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
184,95
184,95*80% m? 147,96
RAZEM 147,96
88/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4./0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.2 - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 13
147,96 m? 147,96
RAZEM 147,96
89/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.4./0101-07 w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokosé koryto-
2.2 wania 81cm - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
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zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
184,95
184,95*20% m? 36,99
RAZEM 36,99
90/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.4./0101-08 w gruncie kat. IlI-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
2.2 tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 13
36,99 m? 36,99
RAZEM 36,99
91|KNR2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.4./0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na sktadowisko
odpaddw - tgczna odlegtosé wywozu S5km
0,81*184,95 m3 149,81
RAZEM 149,81
92/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.4.10214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
2.2 gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
149,81 m3 149,81
RAZEM 149,81
93 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku od- |t
d.4.|analiza in- padow
2.2|dywidualna
149,81*1,4 t 209,73
RAZEM 209,73
94/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.4./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
184,95
345,11*80% m? 276,09
RAZEM 276,09
95/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20% tacznej po-
2.2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
184,95
184,95*20% m? 36,99
RAZEM 36,99
4.2. PODBUDOWY
3
4.2, Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300
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96/KNR 9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.4./0101-03 o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - geowtdknina se-
2.3. paracyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcia-
1 ganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 277,43
stojowa nia nawierzchni>*1,50<wspotczynnik wynikajacy z przekrojéw
czesc za- konstrukcyjnych>
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
277,43
277,43*80% m? 221,94
RAZEM 221,94
97/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?2
d.4./0101-04 o niskiej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyj-
2.3. no-filtracyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie
1 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspotczynnik wynikajacy z poszerze- 277,43
stojowa nia nawierzchni>*1,50<wspotczynnik wynikajacy z przekrojéw
czesc za- konstrukcyjnych>
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
277,43
277,43*20% m? 55,49
RAZEM 55,49
98|KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.4./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosé
2.3. warstwy 48cm
1
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- (45,22+52,24+64,78)*1,14<wspdtczynnik wynikajacy z poszerze-| m2 184,95
stojowa nia nawierzchni>
czesc za-
chodnia
RAZEM 184,95
99/KNR 2-31 |D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2
d.4./0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.3. Krotnos¢ = 33
1
184,95 m? 184,95
RAZEM 184,95
4.2, Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2
100|KNR 2-31 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warst-| m2
d.4./0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubosc war-
2.3. stwy 20cm
2
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 45,22+52,24+64,78 m?2 162,24
stojowa
czesc za-
chodnia
RAZEM 162,24
101/KNR 2-31 |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ta- |m?2
d.4./0114-08 manego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
2.3. bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
162,24 m? 162,24
RAZEM 162,24
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4.2, NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
4
102 D.05.03.23a |Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru | m2
d.4.|analiza in- czerwonego na podsypce piaskowe;j
2.4|dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 45,22+52,24+64,78 m?2 162,24
stojowa
czesc za-
chodnia
RAZEM 162,24
103/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m?
d.4./0204-05 ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubos¢ warst-
2.4|analiza in- wy 10cm (wypetnienie ptyt azurowych)
dywidualna
4,17*0,0864*162,24 m? 58,45
RAZEM 58,45
104/KNR 2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z |m?
d.4.10204-06 ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypet-
2.4|analiza in- nienie ptyt azurowych)
dywidualna Krotnos¢ =3
58,45 m? 58,45
RAZEM 58,45
105/KNR 2-31  |D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na |m?
d.4./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru
2.4 szarego do wyznaczenia miejsc postojowych
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka po- 0,20*0,10*(5,00*8,00+1,20+3,00+2,75+2,75+1,00) m?2 1,01
stojowa
czesc za-
chodnia
RAZEM 1,01
4.3 KRAWEZNIKI BETONOWE
106/KNR 2-31 |D.08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15) |m3
d.4./0402-04
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- (0,10*%0,32+0,10*0,25*2)*(12,85+16,00+4,93+0,75+3,99+4,24+ |m3 6,06
tonowy 1,36+15,50+13,00+1,26)
12x25cm
kraweznik (0,15*0,27+0,15*0,15)*(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46) m3 3,43
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
A (sumaczesciowa) | e
m3 9,49
Zatoka postojowa
kraweznik (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,125+ m3 5,59
15x30cm - 0,54+8,36+1,82+3,87+10,00+2,00+4,71+5,00+4,71+2,00+12,50+
odkrycie 3,83+1,91)
10cm
B (sumaczesciowa) || e
m3 5,59
RAZEM 15,08
107/KNR 2-31  |D.08.01.01b |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej |m3
d.4./0402-05 na tukach o promieniu do 40 m
3
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Droga manewrowa
opornik be- (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(4,93+4,24+1,36+1,26) m3 0,97
tonowy
12x25cm
kraweznik (0,15*0,27+0,15*0,15)*7,43 m3 0,47
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 1,44
Zatoka postojowa
kraweznik (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+1,57+8,36+1,82+4,71+4,71+1,91) |m3 1,88
15x30cm -
odkrycie
10cm
B (sumaczesciowa) || e
m3 1,88
RAZEM 3,32
108/KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.4./0403-03 sypce cementowo-piaskowej
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Zatoka postojowa
kraweznik 4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,125+0,54+8,36+1,82+3,87+ m 82,86
15x30cm - 10,00+2,00+4,71+5,00+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91
odkrycie
10cm
RAZEM 82,86
109 D.08.01.01b |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.4.|analiza in- sypce cementowo-piaskowej
3| dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- 12,85+16,00+4,93+0,75+3,99+4,24+1,36+15,50+13,00+1,26 m 73,88
tonowy
12x25cm
RAZEM 73,88
110/KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.4./0403-05 sypce cementowo-piaskowej
3|analiza in-
dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
kraweznik 5,00+16,68+21,95+7,43+3,46 m 54,52
najazdowy
15x22¢cm -
odkrycie
4cm
RAZEM 54,52
111|KNR 2-31 |D.08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.4./0403-07 mieniu do 10 m
3
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Droga manewrowa
opornik be- 4,93+4,24+1,36+1,26 m 11,79
tonowy
12x25cm
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kraweznik 7,43 m 7,43
najazdowy
15x22cm -
odkrycie
4cm
A (sumaczesciowa) | e
m 19,22
Zatoka postojowa
kraweznik 4,71+1,57+8,36+1,82+4,71+4,71+1,91 m 27,79
15x30cm -
odkrycie
10cm
B (sumaczesciowa) || e
m 27,79
RAZEM 47,01
5 POSZERZENIEISTNIEJACEJJEZDNIDROGIDOJAZDOWE)J
5.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
112/KNR 2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?
d.5.]0121-02 - koryta pod poszerzenie istniejgcej jezdni drogi dojazdowej
1|analogia
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia na- |m2 111,72
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
RAZEM 111,72
5.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
113|KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - taczna gtebo-
2 kos¢ korytowania 85cm - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na- 111,72
istniejacej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,72
111,72*80% m? 89,38
RAZEM 89,38
114/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5./0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 13
89,38 m? 89,38
RAZEM 89,38
115/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.5./0101-07 w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokosé koryto-
2 wania 85cm - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na- 111,72
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,72
111,72*20% m? 22,34
RAZEM 22,34

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300

-23-




parking_Chorzowska_Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 27300

poszerzenie
istniejacej

jezdni drogi
dojazdowej

ganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni

Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
(44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na-
wierzchni>*2,23<wspotczynnik wynikajgcy z przekrojéw kons-
trukcyjnych>

A (obliczenia pomocnicze)

-24 -

249,14

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
116/KNR 2-31 |D.02.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.5./0101-08 w gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
2 tacznej powierzchni nawierzchni
Krotnos¢ = 13
22,34 m? 22,34
RAZEM 22,34
117|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.5.]0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na sktadowisko
odpaddw - tgczna odlegtos¢ wywozu 5km
0,85*111,72 m3 94,96
RAZEM 94,96
118/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.5.]0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
2 gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
94,96 m3 94,96
RAZEM 94,96
119 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku od- |t
d.5.|analiza in- padow
2| dywidualna
94,96*1,4 t 132,94
RAZEM 132,94
120/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.5./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tgcznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na- 111,72
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,72
111,72*80% m? 89,38
RAZEM 89,38
121/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.5./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20% tacznej po-
2 wierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na- 111,72
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,72
111,72*20% m? 22,34
RAZEM 22,34
5.3 PODBUDOWY
5.3. Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1
122/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?
d.5./0101-03 o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - geowtdknina se-
3.1 paracyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcia-
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249,14
294,14*80% m? 235,31
RAZEM 235,31
123/KNR9-11 |D.04.02.01a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach |m?
d.5./0101-04 o niskiej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina separacyj-
3.1 no-filtracyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie
9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia na- 249,14
istniejacej wierzchni>*2,23<wspotczynnik wynikajgcy z przekrojéw kons-
jezdni drogi trukcyjnych>
dojazdowej
A (obliczenia pomocnicze) ========
249,14
249,14*20% m? 49,83
RAZEM 49,83
124/KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.5./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - fgczna grubosé
3.1 warstwy 50cm
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,68<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia na- |m2 111,72
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
RAZEM 111,72
125/KNR 2-31 D.04.04.00a |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - wars- | m2
d.5.]0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
31 Krotnos¢ = 35
111,72 m? 111,72
RAZEM 111,72
5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2
126/KNR 2-31  |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm - warst- |m?2
d.5.]0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - tgczna grubos¢ war-
3.2|analiza in- stwy 20cm
dywidualna
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,43<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia na- |m2 95,10
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
RAZEM 95,10
127/KNR 2-31  |D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa ta- |m?2
d.5./0114-08 manego 0/63mm - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
3.2 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
95,10 m? 95,10
RAZEM 95,10
5.4 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
128/KNR 2-31 D.05.01.04a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa gérna|m2
d.5./0204-05 z tucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubosc wars-
4 twy 15cm
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
poszerzenie (44,00+22,50)*1,33<wspdtczynnik wynikajacy z poszerzenia na- |m2 88,44
istniejgcej wierzchni>
jezdni drogi
dojazdowej
RAZEM 88,44
129/KNR 2-31 D.05.01.04a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa gérna|m?2
d.5.]0204-06 z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 8
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88,44 m? 88,44
RAZEM 88,44
6 ZIELEN
130/KNR 2-01 |D.06.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m2
d.6/0505-04 Il - 80% tgcznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Czes¢ wschodnia
1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+2,71+ 91,36
6,15)
1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+ 120,29
10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74+
0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+
5,23+4,35+0,49)
A (sumaczesciowa) | e
211,65
Czes¢ zachodnia
1,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+ 151,30
0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+
2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,93)
B (sumaczesciowa) || e
151,30
C (obliczenia pomocnicze) ========
362,95
362,95*80% m? 290,36
RAZEM 290,36
131|KNR 2-01 |D.06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - m?2
d.6/0505-01 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
Czes¢ wschodnia
1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+2,71+ 91,36
6,15)
1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+ 120,29
10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74+
0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+
5,23+4,35+0,49)
A (sumaczesciowa) | e
211,65
Czes¢ zachodnia
1,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+ 151,30
0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+
2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,93)
B (sumaczesciowa) || e
151,30
C (obliczenia pomocnicze) ========
362,95
362,95*20% m? 72,59
RAZEM 72,59
132|KNR 2-01 |D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m?2
d.6/0510-01 su 5 cm - tgczna grubos¢ humusowania 15cm
Czes¢ wschodnia
1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+2,71+m?2 91,36
6,15)
1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+ |m2 120,29
10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74+
0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+
5,23+4,35+0,49)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 211,65
Czes¢ zachodnia
1,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+ m?2 151,30
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0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+
2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,93)
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B (sumacze$ciowa) | e
m? 151,30
RAZEM 362,95
133/KNR 2-01 |D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 |m?
d.6/0510-02 cm humusu
Krotnos¢ = 2
362,95 m? 362,95
RAZEM 362,95
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