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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys GLIWICKA GIELDA SAMOCHODOWA - BUDYNEK 629 - budynek giowny
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad, 3 warstwy, dach tupinowy,
przyjeto wsp. zwiekszajacy dla powierzchni 1.2
Wyliczenie ilosci robot:
\56,0*18,5*1,20 1243,200000
RAZEM:| 1 243,200000/m2 1243,200
1.2 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
11243,2*0,03 37,296000
RAZEM: 37,296000|m3 37,296
1.3 |KNR 404/1105/2 |\Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km m3 37,296 9
1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje papy
indywidualna m3 37,286
1.5 |KNR401/609/1 |Analogia - Rozebranie izolacji poziomej z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 1243,2
1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie wetny min. z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
1243,2*0,1 124,320000
RAZEM: 124,320000/m3 124,320
1.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1km m3 124,32 9
1.8 |Kalkulacja Optata za utylizacje wetny mineralnej
indywidualna m3 124,32
1.9
1.10 |KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - rury
Wyliczenie ilosci robot:
\2*7,5 *3*1,5 67,500000
RAZEM: 67,500000|m 67,500
1.11 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
mury ogniowe (0,8+0,8)*18,5*2 59,200000
koryta rynnowe (0,4+0,4+0,4)*56,0*2 134,400000
RAZEM: 193,600000/m2 193,600
1.12 |KNR 401/1306/2 |Analogia - Demontaz wentylatoréw dachowych szt 14
1.13 |Kalkulacja Demontaz instalacji odgromowej
indywidualna kpl 1
1.14 |KNR 401/804/7 |Analogia - Zerwanie wylewki cementowej na dachu - przyjeto 30 % powierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
\1243,2 *0,3 372,960000
RAZEM: 372,960000|m2 372,960
1.15 |KNR 401/108/11 \Wywc’)z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
blachy, wentylatory dachowe, inst. 5,0
odgromowa 5,000000
wylewka cement. 372,96*0,015 5,594400
RAZEM: 10,594400|m3 10,594
1.16 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 10,594 9
1.17 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 10,594
2 Element ROBOTY POKRYWCZE NA DACHU
2.1 |KNR 401/1301/8 |Analogia - zabezpieczenie otworéw w dachu bachg stalowg
(1) szt 6
2.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilosci robot:
\1243,2 *0,3 372,960000
RAZEM: 372,960000|m2 372,960
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2.3 |KNR 202/513/2 |Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego o $r. 250 mm
(1) szt 8
2.4 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2
Wyliczenie ilosci robot:
\56,0*1 8,5%1,20 1243,200000
RAZEM:| 1 243,200000/m2 1243,20
2.5 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15'cm
(1) m 67,50
2.6 |KNR 202/506/2 |Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
(1) m2 193,6
2.7 |Kalkulacja Czyszczenie i malowanie drabiny na dach
indywidualna kpl 1
3 Element Dach budynku - odgrom
3.1 Norma wlasna-demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl 1
3.2 Norma wiasna-malowanie istniejacych konstrukcji wsporczych rg 8 2
3.3 |KNR 508/601/6 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2
ztgczkami przelotowymi naprezajgcymi na $cianie z cegty-zwody pionowe szt 5 2
3.4 |KNR 508/606/1 |Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski-zwody pionowe m 12 5
3.5 |KNR508/601/6 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2
ztaczkami przelotowymi naprezajacymi - zwody poziome szt 12
3.6 |KNR508/606/1 |Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski-zwody poziome m 360
3.7 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie
dachu papa na betonie-podej$cia pod kominki m 2| 20
3.8 |KNR508/618/1 |taczenie preta o Srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
krzyzowych szt 60
3.9 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do obrébki blaszanej i rynny szt 5 2
3.10 Norma wlasna-konserwacja zaciskow wazeling tech. kpl 1
3.1 Norma wtasna-metryka urzadzenia piorunochronnego kpl 1
3.12 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 5
3.13 Norma wlasna-praca zwyzki kpl 1
4 Element Wykonanie instalacji uziemiajacej - 5szt.
4.1 |KNR 201/701/6 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ rowu
(2) do 0.8'm m 2 5
4.2 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm2 m 2 5
4.3 |KNR 508/607/9 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z cegty,
bednarka do 120'mm2, wykonanie reczne m 2 5
4.4 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik w
wykopie (potaczenie bednarki z Galmarem) szt 1 5
4.5 |KNR508/617/1 |Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120'mm2-podiaczenie do sterego otoku szt 1 5
4.6 |KNR508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu lll m 3 5
4.7 |KNRW Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (przy montazu Galmaréw)
403/1205/3 pomiar 1 5
4.8 |KNR201/704/8 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8'm, kategoria gruntu Ill,
(3) gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 2 5
4.9 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik  |szt 1 5
4.10 |[KNR 201/701/6 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu 1V, gtebokos$¢ rowu
(2) do 0.8'm m 2 5
4.11 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj bednarki do 120°'mm2 m 2 5
4.12 |KNR 508/607/9 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z cegty,
bednarka do 120'mm2, wykonanie reczne m 2 5
4.13 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztagcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik w
wykopie (potaczenie bednarki z Galmarem) szt 1 5
4.14 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120°’mm2-podtaczenie do sterego otoku szt 1 5
4.15 |KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, kategoria gruntu Il| m 3 5
4.16 |[KNRW Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (przy montazu Galmaréw)
403/1205/3 pomiar 1 5
4.17 |KNR 201/704/8 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.8'm, kategoria gruntu lll,
(3) gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 2 5
4.18 |[KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik  [szt 1 5
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