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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys GLIWICKA GIELDA SAMOCHODOWA - BUDYNEK STALER - PRZYBUDOWKA
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad, 3 warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
Dach gtéwny 56,0*9,50 532,000000
Daszek nad wejsciem bocznym 3,01,5 4,500000
RAZEM: 536,500000|m2 536,500
1.2 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
1536,5*0,03 16,095000
RAZEM: 16,095000|m3 16,095
1.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°km m3 16,1
1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje papy
indywidualna m3 16,1
1.5 |KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - rury spustowe
Wyliczenie ilosci robét:
4,8*4 19,200000
RAZEM: 19,200000|m 19,200
1.6 |KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - rynny m 56,0
1.7 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
mury ogniowe (0,8+0,8)*18,5*2 59,200000
Dylatacja 0,6*5,2*2 +56,0*0,6 39,840000
Pas podrynnowy 56,0%0,50 28,000000
Daszek (1,5+1,5+3,0)*0,25 1,500000
RAZEM: 128,540000|m2 128,540
1.8 |KNR 401/1306/2 |Analogia - Demontaz wentylatoréw dachowych szt 7
1.9 |Kalkulacja Demontaz instalacji odgromowej
indywidualna kpl 1
1.10 |KNR 401/804/7 |Analogia - Zerwanie wylewki cementowej na dachu - przyjeto 30 % powierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
532,0*0,3 159,600000
RAZEM: 159,600000{m2 159,600
1.11 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilosci robot:
9,50*2*5,5 + 56,0%4,8 373,300000
RAZEM: 373,300000|m2 373,300
1.12 |KNR 401/723/3 |Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne (Sciany, loggie,
(2) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 (w 1 miejscu) m2
1.13 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii‘lll, ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2
1.14
1.15 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
blachy 5,0 5,000000
wylewka cement. 159,6*0,015 2,394000
RAZEM: 7,394000|m3 7,394
1.16 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 7,394
1.17 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 7,394
2 Element ROBOTY POKRYWCZE NA DACHU
2.1 |KNR 401/1301/8 |Analogia - zabezpieczenie otworéw w dachu bachg stalowg
(1) szt 4
2.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 159,6
2.3 |KNR 202/513/2 |Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego o $r. 250 mm
(1) szt 3
2.4 |KNR 202/513/2 |Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego o $r. 160 mm
(1) szt 4
2.5 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2 m2 532,0
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2.6 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm
(1) m 19,2
2.7 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
(2) m 56,0
2.8 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
(1) m2 128,54
2.9 |KNR 401/1301/8 |Analogia - zabezpieczenie otworéw w dachu bachg stalowg
(1) szt 6
2.10 |KNR 202/513/2 |Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego o $r. 250 mm
(1) szt 3
2.11 |KNR 202/513/2 |Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego o $r. 160 mm
(1) szt 4
2.12 |KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100'mm szt 4
3 Element ROBOTY ELEWACYJNE
3.1 |KNR401/723/3 |Uzupetienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, pétszlachetne i szlachetne (Sciany, loggie,
(2) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
\(9,50*2*5,5 +56,0"4,8)*0,3 111,990000
RAZEM: 111,990000{m2 111,990
3.2 |KNR202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 373,3
4 Element Dach budynku - odgrom
4.1 Norma wlasna-demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl 1
4.2 Norma wiasna-malowanie istniejacych konstrukcji wsporczych rg 5
4.3 |KNR508/601/6 |Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami
przelotowymi naprezajacymi na $cianie z cegty-zwody pionowe szt 5
4.4 |KNR 508/606/1 |[Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski-zwody pionowe m 9
45 |KNR508/601/6 |Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami
przelotowymi naprezajgcymi - zwody poziome szt 10
4.6 |KNR508/606/1 |[Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach ptaski-zwody poziome m 180
4.7 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach ptaski, pokrycie dachu
papa na betonie-podejscia pod kominki m 2
4.8 |KNR508/618/1 |kaczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych |szt 40
4.9 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze do obrébki blaszanej i rynny szt 5
4.10 Norma wlasna-konserwacja zaciskow wazeling tech. kpl 1
4.1 Norma wtasna-metryka urzadzenia piorunochronnego kpl 1
4.12 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 5
5 Element Wykonanie instalacji uziemiajacej - 5szt.
5.1 |KNR201/701/6 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokosé¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8'm
(2) m 2
5.2 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm2 m 2
5.3 |KNR508/607/9 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podioze z cegty, bednarka
do 120'mmz2, wykonanie reczne m 2
5.4 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik w wykopie
(potaczenie bednarki z Galmarem) szt 1
5.5 |KNR508/617/1 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120'mm2-podiaczenie do sterego otoku szt 1
5.6 |KNR508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, kategoria gruntu Ill m 3
5.7 |KNRW Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (przy montazu Galmaréw)
403/1205/3 pomiar 1
5.8 |KNR201/704/8 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8'm, kategoria gruntu Ill, glebokos¢
(3) rowu do 0.8'm m 2
5.9 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacejlub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 1
5.10 |KNR 201/701/6 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu IV, gtebokos¢ rowu do 0.8'm
(2) m 2
5.11 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm2 m 2
5.12 |KNR 508/607/9 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z cegty, bednarka
do 120°'mm2, wykonanie reczne m 2
5.13 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik w wykopie
(potaczenie bednarki z Galmarem) szt 1
5.14 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120°’mm2-podtaczenie do sterego otoku szt 1
5.15 |KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu Il m 3
5.16 |KNRW Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy (przy montazu Galmaréw)
403/1205/3 pomiar 1
5.17 |KNR 201/704/8 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.8'm, kategoria gruntu Ill, gtebokosc¢
(3) rowu do 0.8'm m 2
5.18 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 1
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