Przedmiar roboét

Termomodernizacja budynku WIKA przy ul. Strzelcow Bytomskich 25 c w
Gliwicach

Obiekt lub rodzaj rob6t: Roboty termomodernizacyjne
Lokalizacja: Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25 ¢
Inwestor: MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH, GLIWICE, STRZELCOW BYTOMSKICH 25
Cc

Data opracowania:
2020-05-31
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Termomodernizacja budynku WIKA przy ul. Strzelcow
Bytomskich 25 ¢ w Gliwicach
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element ELEWACJA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |Kalkulacja Demontaz komindéw z kottowni przy Scianie szczytowej
indywidualna rg 8
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz lamp zewnetrznych i masztu
indywidualna rg 4
1.1.3 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2. Kraty nalezy
ztozy¢ na terenie bazy MZUK w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Wyliczenie ilosci robét:

‘35*1 ,9"1,8 119,700000
RAZEM: 119,700000/m2 119,700

1.1.4 |KNR 401/355/3 \Demontazi sposobem recznym, skrzydet drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilosci robot:

35*2 +4 74,000000
RAZEM: 74,000000 szt 74,000

1.1.5 |KNR 401/354/5 \Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
Wyliczenie ilosci robot:

‘35*(2,03*1 ,84) 130,732000
RAZEM: 130,732000|m2 130,732

1.1.6 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, drzwi i bram stalowych , powierzchnia ponad 2'm2, po
demontazu przewiez¢ na teren Gliwickiej Giety Samochodowe;j.
Wyliczenie ilosci robét:

2,2*2,072+1,2*2,0 11,200000
RAZEM: 11,200000|m2 11,200

1.1.7 |KNR 401/426/2 \Rozebranie obicia okapu, deski nieotynkowane na styk
Wyliczenie ilosci robét:

‘50,5*(0,20+0,20)*2 40,400000
RAZEM: 40,400000/m2 40,400

1.1.8 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5’ m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 30 % pow. $cian
Wyliczenie ilosci robét:

((50,47*4,45 +15,77*5,76)*2
-(130,72+11,20))*0,30 146,680020
RAZEM:  146,680020m2 146,680

1.1.9 |KNR 401/347/9 |Skucie nierownosci do 4'cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo -
wapiennej- skucie parapetow zewn.
Wyliczenie ilosci robét:

(1,95°0,30)*35 20,475000
RAZEM: 20,475000|m2 20,475

1.1.10 |KNR 401/108/11 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:

poz. 1.1.1 2,0 2,000000
poz. 1.1.2 2,0 2,000000
poz. 1.1.3 1,5 1,500000
poz. 1.1.4 0,5 0,500000
poz. 1.1.5 146,68*0,02 2,933600
poz. 1.1.6 20,475*0,10 2,047500
RAZEM: 10,981100|m3 10,981

1.1.11 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotnosé=9 m3 10,981

1.1.12 |Kalkulacja Optata za wysyisko
indywidualna m3 10,981
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1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - DACH
1.2.1  |Kalkulacja Demontaz anten telewizyjnych
indywidualna rg 1
1.2.2 |Kalkulacja Demontaz instalacji odgromowe;j
indywidualna rg 8
1.2.3 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zaktad
Wyliczenie ilosci robét:
\18,04*50,0 902,000000
RAZEM: 902,000000{m2 902,000
1.2.4 |KNR 401/108/11|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km -
papa
Wyliczenie ilosci robot:
\902,0*0,02 18,040000
RAZEM: 18,040000/m3 18,040
1.2.5 |KNR 401/108/12|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km - papa
Krotnosé=9 m3 18,04
1.2.6 |Kalkulacja Optata za utylizacje papy
indywidualna m3 18,04
1.2.7 |KNR 401/212/1 |Rozbiérka czapek kominowych betonowych
Wyliczenie ilosci robét:
0,8*0,51*0,05*9 +0,51*1,05%0,05 0,210375
RAZEM: 0,210375/m3 0,210
1.2.8 |KNR 401/701/2 \Odbicie tynkéw na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,41+O,7)*2*0,6 +(0,95+0,41)*2*0,6 2,964000
RAZEM: 2,964000/m2 2,964
1.2.9 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
9,02%0,45*4 + 0,20*50,5*2 36,436000
RAZEM: 36,436000|m2 36,436
1.2.10 |[KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
50,52 101,000000
RAZEM: 101,000000/m 101,000
1.2.11 |KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
4,45*6 26,700000
RAZEM: 26,700000/m 26,700
1.2.12 |KNR 401/108/11 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
0,21+2,96*0,02+2,0 2,269200
RAZEM: 2,269200/m3 2,3
1.2.13 |KNR 401/108/12|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotnosé=9 m3 2,3
1.2.14 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 2,3
1.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - IZOLACJA PIONOWA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH
1.3.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) , na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
(70,0+15)*1,5 127,500000
RAZEM: 127,500000/m2 127,500
1.3.2 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm -
nawierzchnia betonowa wokét budynku m3 127,50
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1.3.3 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,5+16,0)*2*1 ,2*1,0 159,600000
RAZEM: 159,600000/m3 159,600
1.3.4 |KNR 401/107/2 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm,
gtebokos¢ do 4,5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,5+16,0)*2*1 2 159,600000
RAZEM: 159,600000/m2 159,600
1.3.5 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na scianach fundamentowych, do 5’ m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej, przyjeto 30 % powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,5+15,8)*2*0,3 39,780000
RAZEM: 39,780000|m2 39,780
1.3.6 |KNR 401/108/11 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
\39,78*0,02 0,795600
RAZEM: 0,795600/m3 0,796
1.3.7 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotnos$¢=9 m3 0,8
1.3.8 |Kalkulacja Optata za wysyisko
indywidualna m3 0,8
1.4 Element TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.4.1 |KNR 401/402/4 |Wykonanie obudowy okapdw z desek profilowanych grubosci 25 'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\50,5*(0,15+0,15)*2 30,300000
RAZEM: 30,300000{m2 30,300
1.4.2 |KNR 401/1210/6|Analogia - malowanie desek obudowy okapu
(1) m2 30,30
1.4.3 |KNR 401/316/1 |Uzupetnienie scian po wykutych parapetach zewnetrznych
)
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,95%0,30)*35%0,1 2,047500
RAZEM: 2,047500/m3 2,048
1.4.4 |KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w
1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg),przedmiar wg poz. 1.1.5.
Wyliczenie ilosci robot:
1,84*2,03*35 130,732000
RAZEM: 130,732000/m2 130,73
1.4.5 |KNR 19/1023/11|Okna z PCV biate z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
1,85%2,05*35 132,737500
RAZEM: 132,737500/m2 132,738
1.4.6 |KNR 401/530/8 \Uzupe’rnienie obrobek blacharskich, podokienniki, blacha powlekana
Wyliczenie ilosci robot:
\35*2,1*0,3 22,050000
RAZEM: 22,050000{m2 22,050
1.4.7 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wejsciowe zewnetrze ciemnozielone, dwuskrzydtowe,
(1) osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
Wyliczenie ilosci robét:
1,84*3,15 5,796000
RAZEM: 5,796000/m2 5,796
1.4.8 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne segmentowe z drzwiami wejsciowymi
(1) podnoszone mechanicznie, segmenty gérne i jeden segment drzwi, szklone,
ciemnozielone, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
Wyliczenie ilosci robét:
3,1*3,15 9,765000
RAZEM: 9,765000/m2 9,765




strona nr: 5

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.4.9 |KNR 19/1024/8 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe, odpornos¢ ogniowa EI 30,
(1) ciemnozielone, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi
Wyliczenie ilosci robét:
1,84*3,15 5,796000
RAZEM: 5,796000/m2 5,796
1.4.10 |ZKNR C 1/101/1 \Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
Wyliczenie ilosci robét:
\132,8+5,8*2+9,8 154,200000
RAZEM: 154,200000/m2 154,200
1.4.11 |[KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robét:
elewacja ((50,47+15,77)*3,37
+15,77%1,31*0,5)*2 -154,2 312,916300
attyki 9,02*4*0,35 12,628000
RAZEM: 325,544300/m2 325,544
1.4.12 |[KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 325,544
1.4.13 |[KNR 33/8/2 (1) |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do poditoza, z
wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm m2 325,544
1.4.14 |KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian
Wyliczenie ilosci robét:
\325,544*6 1 953,264000
RAZEM:| 1 953,264000 szt 1 953,264
1.4.15 |[KNNR 2/1902/9 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 3,0°'cm na
osciezach
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 ,84+2,03*2)*0,20*35 41,300000
RAZEM: 41,300000/m2 41,300
1.4.16 |KNR 33/22/1 (1) |Roboty uzupetniajgce - wykonczenie cokotu, Montaz listew cokotowych lub
poczatkowych, listwa cokotowa
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,47+15,6)*2 132,140000
RAZEM: 132,140000/mb 132,140
1.4.17 |KNR 33/21/1 (1) \Ochrona naroznikow wypuktych, profil , nazrozniki budynku i bram
Wyliczenie ilosci robét:
4,45*4+3,15*6 36,700000
RAZEM: 36,700000|mb 36,700
1.5 Element IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.5.1 |KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo
dostepne, ponad 5'm2
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,5+15,8)*2*0,65 86,190000
RAZEM: 86,190000|m2 86,190
1.5.2 |[KNRW Tynki cementowe | kategorii, wykonywane recznie, sciany
202/812/1
Wyliczenie ilosci robét:
wg. poz. 1.3.5 39,78 39,780000
RAZEM: 39,780000|m2 39,780
1.5.3 |KNR 41/101/1  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,50+15,80)*2*1 ,10 145,860000
RAZEM: 145,860000/m2 145,86
1.54 |KNR 41/107/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX
10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu m2 145,86
1.5.5 |KNR 41/115/1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodur o gr. 10 cm w technologii firmy
(1) Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10 m2 145,86
1.5.6 |[KNRW Analogia - I1zolacje przeciwwodne z folii kubetkowej, 1-a’warstwa
202/605/10 (1) m2 86,19
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1.5.7 |KNR 33/22/1 (1) |Roboty uzupetniajgce - przymocowanie folii kubetkowej listwg poczgtkowag
Wyliczenie ilosci robét:
\(50,47+15,6)*2 132,140000
RAZEM: 132,140000/mb 132,140
1.5.8 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll m3 159,60
1.5.9 |KNR 231/9901/1|Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci
8°cm na podbudowie filtracyjnej., kostka prostokgtna 20x10°cm, warstwa
filtracyjna grubosci 20°cm ,kostka betonowa z odzysku m2 127,50
1.5.10 |[KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 127,50
1.6 Element WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO
1.6.1 |KNR 401/310/1 |Nadmurowanie kominéw z cegiet ponad dachem, do 0,5'm3/miejsce
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
0,41*0,7%0,25*9 +0,41*0,95%0,25 0,743125
RAZEM: 0,743125/m3 0,743
1.6.2 |KNR 202/219/5 \Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm, wykonaé kapinosy
Wyliczenie ilosci robot:
0,71*1,00*9 +0,71*1,25 7,277500
RAZEM: 7,277500/m2 7,278
1.6.3 |KNR 401/735/2 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski,
(2) wykonanie - tynk kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
(0,41+0,7)*2*0,8
+(0,41+0,95)*2*0,80 3,952000
RAZEM: 3,952000/m2 3,952
1.6.4 |KNR 41/115/1 |Docieplenie kominéw ptytami styropianowymir o gr. 10 cm w technologii firmy
(1) Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10 m2 3,952
1.6.5 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, elementy dzwigarow dachowych |m 25,0
1.6.6 |KNR 401/414/2 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk,
grubosci 25'mm - przyjeto 20 % powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
\825,0*0,20 165,000000
RAZEM: 165,000000|m2 165,000
1.6.7 |KNR 401/402/1 \Analogia - montaz ptyty OSB gr. 18 mm na $cianie attyki
Wyliczenie ilosci robét:
\ 16,25%0,35*2 11,375000
RAZEM: 11,375000/m2 11,375
1.6.8 |Kalkulacja Przygotowanie pofaci dachowych do krycia - czyszczenie, usunigcie gwozdzi
indywidualna rg 8
1.6.9 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej,paroizolacja potaci dachu m2 825,0
1.6.10 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa m2 825,0
1.6.11 |KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do potaci dachowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
\825*6 4 950,000000
RAZEM:| 4 950,000000|szt 4 950,000
1.6.12 |KNR 401/412/4 |Analogia - montaz belki krawedziowej okapu, krawedziak o wym. 10 x 20 cm,
nasgczony srodkiem impregnacyjnym
Wyliczenie ilosci robét:
101,0 101,000000
RAZEM: 101,000000/m 101,000
1.6.13 |KNR 914/202/1 |Dwuwarstwowe krycie dachéw papami zgrzewalnymi m2 825,0
1.6.14 |KNR 401/415/1 |Uzupetnienia elementéw wyposazenia dachéw, wywietrzaki potaci dachowej w
kalenicy szt 10
1.6.15 |[KNR 202/506/2 |Rozne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
(2) 25’'cm
Wyliczenie ilosci robét:
attyka 16,25*2*0,55 17,875000
okapnik 49,65%0,15*2 14,895000
RAZEM: 32,770000|m2 32,770
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1.6.16 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o srednicy 15°cm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
\50,5*2 101,000000
RAZEM: 101,000000/m 101,000
1.6.17 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
4,45%6 26,700000
RAZEM: 26,700000/m 26,700
1.6.18 |[KNR 403/702/4 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papa
na betonie szt 50
1.6.19 |[KNR 403/706/1 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio
(2) zamocowanych wspornikach, dach ptaski, pret o przekroju do 200'mm2 m 200,0
1.6.20 |[KNR 403/703/2 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na scianach i
dachach, wsporniki naciggowe z jedng ztgczkg przelotowg naprezajgca, na
Scianie z betonu szt 15
1.6.21 |KNR 403/704/8 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na scianach, na
uprzednio zamocowanych wspornikach, cigg pionowy, pret o przekroju do
120°'mm2 m 35
1.6.22 |KNR 403/711/6 |Wymiana zigczy instalacji odgromowych, ztgcze kontrolne, potgczenie
pret-ptaskownik szt 12
1.6.23 |KNR 403/1205/3|Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.6.24 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 1




