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PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJA DROGI LESNEJ W LESIE KOMUNALNYM
Gliwice, dz. nr 22/11

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlanego dla nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 1554.

1. OPIS OGOLNY

1.1.  Przedmiot inwestycji

Modernizacja AB 1314 m oraz CD 115,40 m drogi le$nej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach
usytuowanej na dziatce nr 22/11 obr. Zorek.

1.2.  Lokalizacja
Gliwice; obr.: Zorek, dz. nr 22/11, przy ul. Chorzowskie;j.

1.3.  Przeznaczenie obiektu

Droga lesna.

1.4. Kategoria obiektu
XXV - drogi

1.5.  Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych wykonana przez uprawnionych geodetow.
e Obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

1.6. Inwestor

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

1.7.  Zakres oddziatywania obiektu

Strefa oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg opracowania jednoczesnie stanowi granice dziatki
Inwestora i nie wykracza poza jej obreb.
Podstawa prawna:

e Prawo Budowlane (DzU z 2017r poz.1332 z p6zn. zm.)

e Dz.U.2016.0.124 t.j - Rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy
Sciezka dt. 1314,00 m oraz 115,40m zlokalizowana jest w Parku Chorzowskim. Przebieg $ciezki ma nieregularng
szerokos¢ oraz zmienny spadek podtuzny.
Z lasu, do Sciezki dochodzg liczne cieki poprzeczne a pod sciezkg przebiegajg przepusty betonowe.
Po obu stronach $ciezki znajduja sie liczne krzewy i chwasty ktére uniemozliwity wejscie w teren.
Od km 765,00 do km 935,40, Sciezka posiada nawierzchnig asfaltowg (odcinek wytgczony z opracowania).
Na odcinku od km 1014 do km 1090 po stronie lewej zlokalizowana jest nieczynna kanalizacja deszczowa.
2.2. Rozwigzanie projektowe
Projektowana Sciezka sktada sie z dwdch odcinkéw A-B i C-D:
A-B- odkm 0 do km 765,00
od km 765,00 do km 935,40- $ciezka posiada nawierzchnie asfaltowa (odcinek wytgczony z opracowania)
od km 935,40 do km 1314,00
C-D  od km 0 do km 115,40
Dzieki zarurowaniu rowéw mozna byto zaprojektowac statg szerokos¢ sciezki: AB — szer. 4,0 m, CD — 4,5 m.
W rowach zaprojektowano utozenie rur PCV @400 mm oraz studzienki rewizyjne tam gdzie zlokalizowane sg
przepusty pod Sciezkg oraz dochodzg prostopadte cieki.

Zarurowanie rowow nalezy wykonac¢ za pomocg rury PE@400 mm.
Zaprojektowano réwniez studnie rewizyjne oraz studnie deszczowe.

Profil 1-2 ~252,00mb 2 studnie rewizyjne, 1 przepust do usunigcia, 1 przepust do wymiany

Profil 3-4 ~200,00mb 3 studnie rewizyjne, 1 przepust do wymiany, 1 przyczoétek, budowa nowego
przepustu

Profil 5-6 ~365,00mb 3 studnie rewizyjne, 2 przyczoéiki, 4 studnie deszczowe

Studnie rewizyjne oraz deszczowe — dennice -- wykonac¢ bez kinety, 20 cm ponizej dna rowu, zamkngc¢
pierscieniem z ptytg przykrywowg @600 mm w przypadku studni rewizyjnych oraz wtazem zeliwnym okragtym
740/610.

Studnie rewizyjne muszg posiadac 2 otwory na rury PE @400mm, natomiast studnie deszczowe 3 otwory: 2 na
rure PE @400mm i jeden dostosowany do ciekdw bocznych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ kraty na wlotach do przepustéw z pretami podtuznymi.

Przyczotki nalezy wykonac jako betonowe wylewane lub prefabrykowane.

Zaprojektowano nowy przepust @400 mm w km 0+763,00 oraz likwidacje starego przepustu pod $ciezkg w km
0+537,50.

Dwa przepusty betonowe w km 0+603,50 i 0+672,00 rozebra¢ betonowe przepusty i utozy¢ rure PE 400 mm jako
kontynuacje rurowania rowu.

Na sytuacji zaznaczono odcinki wymagajgce udroznienia i wyczyszczenia.

Glebe uzyskang z czyszczenia uznac nalezy jako glebe organiczng i rozplanowac na terenie parku.

Uwaga: Przed przystapieniem do remontu Sciezki nalezy zweryfikowac iloS¢ przepustow oraz ciekéw. Nalezy
rowniez dostosowac gteboko$¢ posadowienia rur w rowie do terenu istniejgceqo a w razie koniecznoSci pogtebic
cieki boczne tak aby uzyskac spadek rur umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody.

Nalezy rowniez obrukowac wioty i wyloty rur w rowie.

2.3. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnie zaprojektowano jako przepuszczalng z kruszywa tamanego lub ttucznia o grubosci 20 cm w oraz z
klinca o grubosci 5 cm. Dolna cze$¢ nawierzchni petni role warstwy odsgczajgcej. Kruszywo uzywane do budowy
powinno mie¢ uziarnienie od 1 do 5 mm i nie powinien by¢ pochodzenia rzecznego i polodowcowego. Zapewni to
odpowiednie klinowanie sie ziaren i stabilno$¢ nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni
- Warstwa z klinca gr5cm
- Warstwa z kruszywa tamanego lub tlucznia fr. 0/31,5mm gr. 20 cm

2.4.Regulacja, czyszczenie, zabezpieczenie rowow
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Sciezka dt. 1314,00 m oraz 115,40m zlokalizowana jest w Parku Chorzowskim. Przebieg $ciezki ma nieregularng
szerokosc¢ oraz zmienny spadek podtuzny.

Od km 0 do km 510,00 — Sciezka przebiega po terenie, bez rowdw

Od km 510 do km 765,00 - $ciezka przebiega w nasypie i po obu stronach zlokalizowane sg rowy

Od km 765,00 do km 935,40 - Sciezka posiada nawierzchnie asfaltowg

Od km 935,40 do km 1314,00 - Sciezka przebiega w nasypie i po lewej stronie zlokalizowany jest row

Z lasu, do Sciezki dochodzg liczne cieki poprzeczne a pod sciezkg przebiegajg przepusty betonowe.

Po obu stronach $ciezki znajdujg sie liczne krzewy i chwasty ktére uniemozliwity wejscie w teren. W zwigzku z
tym mogg nastgpi¢ pewne rozbieznosci w ilosci przepustow oraz ciekéw jak réwniez w gtebokosci rowéw, ktére w
chwili obecnej sg poro$niete rézng roslinnoscia.

Na odcinku od km 1014 do km 1090 po stronie lewej zlokalizowana jest nieczynna kanalizacja deszczowa ktorg
nalezy usung¢ a w tym miejscu wykonac¢ row i zarurowac¢ go zgodnie z projektem.

2.5. Roboty przygotowawcze
Roboty majgce na celu odtworzenie i wyznaczenie trasy Sciezki oraz obstuge geodezyjng robdét.
Zakres robét obejmuje:
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy, ich punktow gtéwnych tj. poczatkdw i
koncow elementéw geometrycznych - zataman niwelety - z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym,
b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejace elementy terenowe projektowanych urzgdzen z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym,
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,
d) wykonanie pomiaréw powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we wiasciwym osrodku geodezyjnym

2.6. Oczyszczenie terenu przylegtego do Sciezki
Roboty obejmujg usuniecie rosngcej zieleni oraz oczyszczenie dna i skarp istniejgcych rowéw. Przewiduje sie
mechaniczne i reczne prace ziemne, na powierzchni wyznaczonej przez granice robét ziemnych.

2.7. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Wykonanie nawierzchni polega na nasypaniu i uwatowaniu 20cm warstwy kruszywa. W miejscach nieréwnosci
Sciezki.
Warstwe kruszywa ukfada sie na catej powierzchni projektowanej sciezki. Roboty obejmujg wykonanie warstwy z
kruszywa famanego grubosci 20 cm uktadanej w jednej warstwie oraz warstwe klihca gr. 5cm. Warstwe
zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi. W celu przyspieszenia procesu mozna spryskiwaé
podtoze woda.

2.8. Zestawienie powierzchni i robot ziemnych:

Dtugos¢ Sciezki: AB - 1314,00 mb

Szerokos$¢ sciezki ; AB - 4,00m

Dtugos¢ Sciezki: CD - 115,40 mb

Szerokos$¢ sciezki ; CD - 4,50m

Gr. kruszywa: 0,25m

0+000,00 + 0+765,95 proj. naw. z kruszywa

0+765,95 + 0+934,70 asfalt (odcinek wytgczony z oprac.)
0+934,70 + 1+314,00 proj. naw. z kruszywa

765,95 + 379,30 = 1145,25 mb

1145,25 x 4,00 = 4581,00 m? (pow. Sciezki AB)
4581,00 x 0,25 = 1145,25 m? (ilo$¢ kruszywa)
115,40 x 4,50 = 519,30 m? (pow. Sciezki CD)
519,30 x 0,25 = 129,03 m? (ilos¢ kruszywa)

Zarurowanie rowow: rura PE 400 mm
Profil 1-2 ~ 252,00mb
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Profil 3-4 ~200,00mb
Profil 5-6 ~ 365,00mb

Roboty ziemne:
W = 243,64 + 401,25 = 644,89 m?
N = 562,49 + 756,97 = 1319,46 m?

2.9.0chrona dobr kultury
Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie w rejestrze zabytkowych obszaréw
chronionych.

3.0. Wplyw eksploatacji gérniczej
Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkéd gérniczych.

3.1.Zielen
Na obszarze objetym inwestycjg rosng drzewa i krzewy.

3.2. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia w czasie jej
eksploatacji. Jedyne oddziatywanie, jakie wystgpi, bedzie na etapie realizacji Inwestycji {j.:
. chwilowa zmiana klimatu akustycznego spowodowana pracg sprzetu zmechanizowanego
o mozliwos¢ wycieku paliw lub olejow spowodowany awarig maszyn lub urzadzenh.

3.3.Uwagi ogdlne i koncowe
Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem stuzb
technicznych witasciciela urzgdzenia.
Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.
Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994
ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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4.0.INFORMACJA BIOZ

41.  Zakres roboét dla calego zamierzenia

— Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektéw

— Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

— Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

4.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$é realizacji poszczegélnych obiektow

Projektowane zamierzenie budowlane pod tytutem ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.
Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11. - obejmowaé bedzie nastepujgcy zakres robot:

- wykonanie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego lub ttucznia,

- prace porzadkowe.

4.3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.
Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11. — nie ma zadnej zabudowy mieszkaniowe;.

4.4.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym projektem pod tytutem tytutem ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.

Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.- nie ma zadnych elementdw zagospodarowania uznanych za

niebezpieczne zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

45.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Na terenie objetym projektem pod tytutem tytutem ,Modernizacja drogi le$nej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.

Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.- nie ma zadnych elementdw zagospodarowania uznanych za

niebezpieczne zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

4.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Na terenie objetym projektem pod tytutem tytutem ,Modernizacja drogi le$nej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.
Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.- nie bedg wystepowa¢ zadne roboty szczegdlnie niebezpieczne w
my$| listy zawartej w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej uszczegdtowieniu w ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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4.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Na terenie objetym projektem pod tytutem ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.
Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11. - nie przewiduje sie zadnych dodatkowych (poza standardowymi)
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehnstwom wynikajgcym z zakresu wykonywanych
robot. Catosé terenu robét objetych projektem powinna by¢ odpowiednio ogrodzona i oznakowana a w przypadku
jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy powinni opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcag poza
strefe zagrozenia.
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