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3. Informacje Ogolne

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot inwestycji jest oSwietlenie drogi lesnej oraz utozenie kanalizacji technicznej wzdtuz
prowadzonego kabla oswietleniowego. Droga zlokalizowana jest w Gliwicach w parku miejskim.

W zakres opracowania wchodzi:

- skrzynka zasilajgco — sterownicza ZRS,

- kabel zasilajacy oswietlenie,

- zabudowa latarni oswietleniowych,

- wymiana opraw oswietleniowych na istniejgcych latarniach wzdtuz drogi

- utozenie rury dla kanalizacji technicznej oraz studni kablowych,

Catos¢ tematu zostata podzielona na 3 etapy. Zakres poszczegdlnych etapdw pokazano na rysunkach.

Etapy stanowig 3 fragmenty remontowanej drogi.

3.2 Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

» koncepcja oswietlenia drogi,

» aktualne przepisy, normy i katalogi,

» wizja lokalna,

» ustalenia sposobu zasilania projektowanych opraw

» katalogi opraw i stupéw o$wietleniowych

» warunki techniczne zasilania nr G/ALE/11218/2019
normy:

* PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

 PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

 PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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3.3 Stan istniejacy

Wzdtuz przedmiotowej drogi zlokalizowane sg obecnie na niewielkich odcinkach latarnie

oswietleniowe. Jest ich zabudowanych 13 szt.

3.4 Zasilanie.

Zgodnie z warunkami zasilania o$wietlenie drogi zasilane bedzie ze skrzynki pomiarowej
ustawionej w okolicach stupa nn zlokalizowanego przy ul. Brzozowej. Ztagcze dostarcza w
ramach umowy przytgczeniowej Tauron Dystrybucja S.A. Ze zlgcza pomiarowego
poprowadzony zostanie kabel zasilajgcy do szafy zasilajgco sterowniczej oswietlenia
drogowego ZRS ustawionej przy przedmiotowej drodze lesnej. Ze ztgcza poprowadzone
zostang kable zasilajgce do projektowanych latarni oswietleniowych.

3.5 Stan projektowany.

Projektowane jest oswietlenie drogi w parku zgodnie z zatozeniami zawartymi w koncepcji
oraz ustaleniami poczynionymi na etapie projektu z Inwestorem. Projektowane stupy i oprawy
o$wietleniowe majg by¢ wizualnie podobne do zabudowanych obecnie przy drodze latarni
o$wietleniowych.

W pokazanych na planie zagospodarowania miejscach zostang zabudowane latarnie
os$wietleniowe. Stupy aluminiowe anodowane zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Master
Planu UM Gliwice wysokosci h=4m

Ponadto w istniejgcych latarniach w ilosci 13 szt. zostang wymienione oprawy
os$wietleniowe. Oprawy wymieniane zabudowane w odlegtosci 30m od siebie o mocy 26W,
pozostate wymieniane i nowe zabudowane co 20m o mocy 16W.
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3.6 Parametry projektowanych opraw oswietleniowych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W, 30W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 2200lm, 3500Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4200K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udziatu $Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki

5
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obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.7 Prowadzenie kabli.

3.7.1 Sposob utozenia kabla

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie faliscie tak aby dtugos¢ jego byta wieksza
od dtugosci wykopu o 1+3 %. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku (minimum 10
cm) a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (ok.15cm). Na tak przygotowane podtoze
nalezy potozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm.
Wprowadzenia kabli do opraw oraz skrzynki nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z normg. Przy uktadaniu kabli
nalezy zwroci¢ uwag na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestycji. Kabel do

opraw os$wietlenia pergoli na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej.

3.7.2 Oznaczanie kabla.

Oznaczniki kabla wykona¢ na catej jego dtugosci w odstepach 10 m, oraz na poczatku,
koncu i na zakretach. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
¢ typ kabla,
¢ napiecie znamionowe,
¢ nazwe lub symbol kabla,
¢ trase (skad-dokad),
¢ rok utozenia,

3.7.3 Pomiary utozonego kabla

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
rezystancji izolacji,

sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi,

3.8 Obliczenia.
Bilans mocy

Moc zainstalowana — 14x16W + 19 x 16W + 19x16W= 832W

Dla zasilenia latarni oswietleniowych dobrano kabel aluminiowy z izolacjg usieciowiong
YAKXS 4 x 35 mm?,

Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x 4 mm i podtgczy¢ z
istniejgcg bednarkg uziemiajgca.
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3.8 Uwagi koncowe.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadaé atesty i opuszczenia do
eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.
Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z przepisami,

Roboty elektryczne odbiera Inspektor robét elektrycznych.

Catosc¢ robét wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
Wykona¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami,

Ustali¢ z uzytkownikiem przerwe obnizajgcg wydajnos¢ oswietlenia opraw,

4. Zestawienie materiatow

E1

Zestawienie oswietlenie etap I:

- kabel YAKY 4 x 120 mm -165m

- Ztacze ZRS - 1kpl.

- kabel YAKXS 4 x 35 mm -486 m

- latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa 16W - 14 kpl.

- bednarka FeZn 30 x4 mm -610m,

- uziom stupa - 3 kpl
- oprawa 26W do zabudowy na istniejacym stupie - 4kpl

- rura ochronna DVK 110 mm niebieska - 14m

E1

Zestawienie kanalizacja etap I:
- Rura DVK 110 mm -565m
- studnia kablowa SK-1 -5 kpl.

E2

Zestawienie oswietlenie etap II:

- kabel YAKXS 4 x 35 mm -483m
- latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa 16W - 19 kpl.

- bednarka FeZn 30 x4 mm -480 m,

- uziom stupa -2 kpl.

- rura ochronna DVK 110 mm niebieska -8m

E2

Zestawienie kanalizacja etap II:
- Rura DVK 110 mm -410m
- studnia kablowa SK-1 -4 kpl.

E3

Zestawienie oswietlenie etap lIl:

- kabel YAKXS 4 x 35 mm - 698m
- latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa - 19 kpl.
- bednarka FeZn 30 x4 mm -680 m,
- uziom stupa 2 kpl.
- oprawa do zabudowy na istniejacym stupie 9 kpl.
- rura ochronna DVK 110 mm niebieska 22m

E3

Zestawienie kanalizacja etap IIl:
- Rura DVK 110 mm -540m
- studnia kablowa SK-1 -4 kpl.
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5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
» wykonanie linii zasilajacej,
* montaz opraw o$wietleniowych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
»  Ztgcze kablowe
3. elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
» istniejgca siec elektryczna w terenie,
* praca na wysokosci.
4. Przewidywane zagrozenie.
Najwiekszym zagrozeniem przy projektowanych pracach jest porazenie pradem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych

sieciach oraz upadek z wysoko$ci podczas montazu opraw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu:
Przed przystapieniem do robot nalezy wskazac¢ zagrozenie, oraz sposoby

zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych:

- Wytgczy€ i uziemi¢ urzadzenia elektryczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,
- stosowac $rodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokosci.

Gliwice, maj 2019
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Artur Stanik wrzesien 2019r.
(imie i nazwisko) (data)
SLK/POOE/1147/05

(nr uprawnien)

SLK/IE/3714/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6z. zm.
oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGI LESNEJ
W LESIE KOMUNALNYM

sporzadzony:
09. 2019r.

Inwestor:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

Lokalizacja:

Gliwice; obr.: Zorek, dz. nr 22/11, ul. Chorzowska

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczec i podpis)
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SLK/OKK/7131/1106/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 rr. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie (DzU. =z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w =zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Arturowi Stanik
Magr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 09 lutego 1969 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1106/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Artur Stanik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Artur Stanik =
Porzeczkowa 5 1. £ =~ L
47-400 Racibérz Mgr inz. Zbigniew Dzierzelicz

2 Okregowa Rada lzby 2 i

¢ g::iv;gsrtul rg’lf;:\:rcljermego Mgr iny Bg\lesf\aw__‘ riiewicz

4. ala. i

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie
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Pan Artur Stanik o numerze ewdencyjrym SLA1E 714,05

adres zamieszhania wl. Sarowiejska 20, 47-400 Racihorz

jest cztonkiem 5-Iqsh|"-|:j Okrezowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31

Zaswirdozens 2ostaio wyEenarvwans sisktroniconie | opatrions bexgiecrym podpsem slsttronicznym
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