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Oprawy: E1TW—-01 — E1TW-04 POZOSTALE oprawy nowe i wymieniane:
Strumien $wietlny (Oprawa): 2947 Im Strumien $wietiny (Oprawa): 1876 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3529 Im Strumien $wietliny (Lampy): 2246 Im
Moc opraw: 26.0 W Moc opraw: 16.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 71 95 100 84 Kod Flux CIE: 36 71 95 100 84
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000). Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 300mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Zestawienie oSwietlenie etap etap IlI: Zestawienie oswietlenie etap |lI:
- kabel YAKXS 4 x 35 mm - 483m - kabel YAKXS 4 x 35 mm - 696m
Zestawienie oswietlenie etap I: - latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa - 19 kpl. - latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa - 19kpl.
- kabel YAKY 4 x 120 mm -165m - bednarka FeZn 30 x4 mm - 480m, - bednarka FeZn 30 x4 mm -680m,
- zigcze ZRS - 1 kpl. - uziom stupa -2 kpl. - uziom stupa o . - 2kpl.
- kabel YAKXS 4 x 35 mm -486 m - rura ochronna DVK 110 mm niebieska _8m - oprawa do zabudowy na istniejacym stupie - 9kpl.
- latarnia o$wietleniowa kpl. stup, fundament oprawa - 14 kpl. - rura ochronna DVK 110 mm niebieska - 22m
- bednarka FeZn 30 x4 mm -610m, o o
- uziom stupa -3 kpl. Zestawienie kanalizacja etap Il
- oprawa do zabudowy na istniejgcym stupie - 4 kpl. Zestawienie kanalizacja etap II: - Rura ._u<x 110 mm -540m
- rura ochronna DVK 110 mm niebieska -14m - Rura DVK 110 mm -410m - studnia kablowa  SK-1 -4 kpl.
Zestawienie kanalizacja etap I: - studnia kablowa SK-1 -4 kpl.
- Rura DVK 110 mm -565m
- studnia kablowa SK-1 -5 _AU_. Zespot projektowy Podpisy
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