
 
 

                                         

 

 

Gliwice, WRZESIEŃ 2019 
 

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

  

TYTUŁ: 
MODERNIZACJA DROGI LEŚNEJ W LESIE 

KOMUNALNYM 

  

ZAKRES: 
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI LEŚNEJ 

W LESIE KOMUNALNYM 
 

 

INWESTOR: 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
ul. Strzelców Bytomskich 25c 

44-109 Gliwice 
KATEGORIA 
OBIEKTU: XXVI 

ADRES 
BUDOWY: 

Obr. Żorek; Dz. nr 22/11 
Gliwice, ul. Chorzowska 

OPRACOWAŁ: 

Architekci-Inżynierowie 
44-100 Gliwice, Al. W. Korfantego 12/2 

tel.: 663 753 540 

 

 

 

 

Zakres Tytuł  zaw. Imię i nazwisko 
Nr uprawnień  

Nr ew. izby zaw. 
Podpis i pieczątka 

IN
S

T
A

L
A

C
J
E

 
E

L
E

K
T

R
Y

C
Z

N
E

 

mgr inż.  Artur Stanik 

nr upr. bud.: 
SLK/1106/POOE/05  

Członek ŚOIIB nr 
ew. SLK/IE/3714/05  

 
 
 
 

 



 

PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY 
MODERNIZACJA DROGI LEŚNEJ W LESIE KOMUNALNYM  

Gliwice, dz. nr 22/11 
 

 
Gliwice, maj 2019   

2

 Spis zawartości: 

1. Strona tytułowa  1  

2. Spis zawartości i rysunków 2 

 

Spis zawartości: .........................................................................................................2 

3.  Informacje Ogólne ................................................................................................ 3 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania ......................................................................... 3 

3.2 Podstawa opracowania. ...................................................................................... 3 

3.3  Stan istniejący .................................................................................................... 4 

3.4 Zasilanie.......................................................................................................... 4 

3.5  Stan projektowany. ........................................................................................ 4 

3.6  Parametry projektowanych opraw oświetleniowych ....................................... 5 

3.7 Prowadzenie kabli. .......................................................................................... 7 

3.7.1  Sposób ułożenia kabla .................................................................................... 7 

3.7.2 Oznaczanie kabla. ............................................................................................ 7 

3.7.3  Pomiary ułożonego kabla ........................................................................... 7 

3.8  Obliczenia. ......................................................................................................... 7 

3.8  Uwagi końcowe. .............................................................................................. 8 

4. Zestawienie materiałów ......................................................................................... 8 

5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA..................... 9 

 

Numer arkusza Nazwa arkusza Skala 

 

1910-PBW-E-01 
Oświetlenie drogi  

Schemat zasadniczy. 
- - -  

1910-PBW-E-02 
Oświetlenie drogi i kanalizacja techniczna. 

Plan rozmieszczenia  
- - - 

1910-PBW-E-03 
Studnia kablowa i latarnia oświetleniowa. 

Widok. 
1:50 

1910-PBW-D-01 Zagospodarowanie - Al. Sosnowa 1:500 
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3.  Informacje Ogólne 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiot inwestycji jest oświetlenie drogi leśnej oraz ułożenie kanalizacji technicznej wzdłuż 

prowadzonego kabla oświetleniowego. Droga zlokalizowana jest w Gliwicach w parku miejskim.   

W zakres opracowania wchodzi: 

- skrzynka zasilająco – sterownicza ZRS, 

- kabel zasilający oświetlenie, 

- zabudowa latarni oświetleniowych, 

- wymiana opraw oświetleniowych na istniejących latarniach wzdłuż drogi 

- ułożenie rury dla kanalizacji technicznej oraz studni kablowych, 

Całość tematu została podzielona na 3 etapy. Zakres poszczególnych etapów pokazano na rysunkach.  

Etapy stanowią 3 fragmenty remontowanej drogi. 

  

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 

• zlecenie Inwestora, 

• koncepcja oświetlenia drogi,  

• aktualne przepisy, normy i katalogi, 

• wizja lokalna, 

• ustalenia sposobu zasilania projektowanych opraw 

• katalogi opraw i słupów oświetleniowych  

• warunki techniczne zasilania nr G/ALE/11218/2019  

     normy: 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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3.3  Stan istniejący 

 
Wzdłuż przedmiotowej drogi zlokalizowane są obecnie na niewielkich odcinkach latarnie 

oświetleniowe. Jest ich zabudowanych 13 szt.  

 

3.4 Zasilanie.  
 

Zgodnie z warunkami zasilania oświetlenie drogi zasilane będzie ze skrzynki pomiarowej 

ustawionej w okolicach słupa nn zlokalizowanego przy ul. Brzozowej. Złącze dostarcza w 

ramach umowy przyłączeniowej Tauron Dystrybucja S.A. Ze złącza pomiarowego 

poprowadzony zostanie kabel zasilający do szafy zasilająco sterowniczej oświetlenia 

drogowego ZRS ustawionej przy  przedmiotowej drodze leśnej. Ze złącza poprowadzone 

zostaną kable zasilające do projektowanych latarni oświetleniowych.  

 

3.5  Stan projektowany. 

 
Projektowane jest oświetlenie drogi w parku zgodnie z założeniami zawartymi w koncepcji 

oraz ustaleniami poczynionymi na etapie projektu z Inwestorem. Projektowane słupy i oprawy 

oświetleniowe mają być wizualnie podobne do zabudowanych obecnie przy drodze latarni 

oświetleniowych.  

W pokazanych na planie zagospodarowania miejscach zostaną zabudowane latarnie 

oświetleniowe. Słupy aluminiowe anodowane zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Master 

Planu UM Gliwice wysokości h=4m  

Ponadto w istniejących  latarniach w ilości 13 szt. zostaną wymienione oprawy 

oświetleniowe. Oprawy wymieniane zabudowane w odległości 30m od siebie o mocy 26W, 

pozostałe wymieniane i nowe zabudowane co 20m  o mocy 16W. 
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3.6  Parametry projektowanych opraw oświetleniowych 

 

 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 

jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 

zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 20W, 30W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 2200lm, 3500lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4200K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
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obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
 

   
 
L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
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3.7 Prowadzenie kabli. 

 3.7.1  Sposób ułożenia kabla 

 

Kable należy układać w wykopie na głębokości 70 cm na podsypce piaskowej grubości  

10 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie faliście tak aby długość jego była większa 

od długości wykopu o 1÷3 %. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku (minimum 10 

cm) a następnie warstwą gruntu rodzimego  (ok.15cm).  Na tak przygotowane podłoże 

należy położyć folię koloru niebieskiego o grubości  minimum 0.5 mm i szerokości 20 cm. 

Wprowadzenia kabli do opraw oraz skrzynki należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. 

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonać zgodnie z normą. Przy układaniu kabli 

należy zwrócić uwag na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestycji. Kabel do 

opraw oświetlenia pergoli na całej długości prowadzić w rurze ochronnej.  

3.7.2 Oznaczanie kabla.  

 

Oznaczniki kabla wykonać na całej jego długości w odstępach 10 m, oraz na początku, 

końcu i na zakrętach. Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

♦ typ kabla, 

♦ napięcie znamionowe, 

♦ nazwę lub symbol kabla, 

♦ trasę (skąd-dokąd), 

♦ rok ułożenia, 

3.7.3  Pomiary ułożonego kabla  

 

Po ułożeniu kabla należy wykonać następujące pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 

• rezystancji izolacji, 

• sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi, 

3.8  Obliczenia.      

Bilans mocy 

Moc zainstalowana –  14x16W + 19 x 16W  + 19x16W=  832W 

Dla zasilenia latarni oświetleniowych dobrano kabel aluminiowy z izolacją usieciowioną 

YAKXS 4 x 35 mm2.  

Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x 4 mm i podłączyć z 
istniejącą bednarką uziemiającą.  
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3.8  Uwagi końcowe. 

 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i opuszczenia do 

eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branżowe z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami,  

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 

• Ustalić z użytkownikiem przerwę obniżającą wydajność oświetlenia opraw, 

4. Zestawienie materiałów 

E1 Zestawienie oświetlenie  etap I: 
- kabel YAKY 4 x 120 mm                                       - 165 m 
- złącze ZRS                                         - 1 kpl. 
- kabel YAKXS 4 x 35 mm                                       - 486 m 
- latarnia oświetleniowa kpl. słup, fundament oprawa 16W      -  14 kpl. 
- bednarka FeZn 30 x4 mm                           - 610 m, 
- uziom słupa                                           -   3   kpl. 
- oprawa 26W do zabudowy na istniejącym słupie            -     4 kpl. 
- rura ochronna DVK 110 mm niebieska               -  14m 

E1 
Zestawienie kanalizacja  etap I: 
- Rura DVK 110 mm                 - 565 m 
- studnia kablowa   SK-1        - 5 kpl. 

E2 Zestawienie oświetlenie etap   II: 
- kabel YAKXS 4 x 35 mm                     - 483m 
- latarnia oświetleniowa kpl. słup, fundament oprawa 16W   - 19 kpl. 
- bednarka FeZn 30 x4 mm          - 480 m, 
- uziom słupa            - 2 kpl. 
- rura ochronna DVK 110 mm niebieska         - 8 m 

E2 Zestawienie kanalizacja  etap II: 
- Rura DVK 110 mm                 - 410 m 
- studnia kablowa   SK-1        - 4 kpl. 

E3 Zestawienie oświetlenie etap III: 
- kabel YAKXS 4 x 35 mm     - 698m 
- latarnia oświetleniowa kpl. słup, fundament oprawa           -  19 kpl. 
- bednarka FeZn 30 x4 mm     - 680 m, 
- uziom słupa            2 kpl. 
- oprawa do zabudowy na istniejącym słupie       9 kpl. 
- rura ochronna DVK 110 mm niebieska        22 m 

E3 Zestawienie kanalizacja  etap III: 
- Rura DVK 110 mm                 - 540 m 
- studnia kablowa   SK-1                 - 4 kpl. 
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5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
1. Zakres robót: 

• wykonanie linii zasilającej,  

• montaż opraw oświetleniowych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Złącze kablowe 

3. elementy mogące stworzyć zagrożenie: 

• istniejąca sieć elektryczna w terenie, 

• praca na wysokości. 

4. Przewidywane zagrożenie. 

Największym zagrożeniem przy projektowanych pracach jest porażenie prądem 

elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych 

sieciach oraz upadek z wysokości podczas montażu opraw.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu: 

Przed przystąpieniem do robót należy wskazać zagrożenie, oraz sposoby 

zabezpieczenia przed wypadkiem. 

 

6. Wskazanie środków zapobiegających: 

- Wyłączyć i uziemić urządzenia elektryczne, 
- wywiesić tablice ostrzegawcze, 
- Oznaczyć miejsce pracy, 
- stosować środki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzędzia i sprzęt, 
- stosować środki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokości. 
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Artur Stanik                                        wrzesień  2019r. 
 (imię i nazwisko)                              (data) 

 

SLK/POOE/1147/05  

(nr uprawnień) 

 
SLK/IE/3714/05 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA i OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm.  

oświadczam, że projekt budowlany: 

 
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI LEŚNEJ  

W LESIE KOMUNALNYM 
 

sporządzony:  

09. 2019r. 

Inwestor:  

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

ul. Strzelców Bytomskich 25c 

44-109 Gliwice 

Lokalizacja:  

Gliwice; obr.: Żorek, dz. nr 22/11,  ul. Chorzowska 

  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
      (pieczęć i podpis) 
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