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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020r. poz. 1333), oswiadczam, iz projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektury:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY
W ZWIAZKU Z BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH

dz. nr ew. 435/4 obreb Nowe Miasto w Gliwicach.

sporzgdzony we wrzeshiu 2020.

dla Inwestora:
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
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KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 447/MAOKK/2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawnieni: MA/045/2015

DECYZJA nr 157/MAOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz,932 z péEn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo budowtane (Dz. U, z 2013r, poz.1409 2z pdin, zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdin, zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch, Katarzyna Anna Herman
urodzona w dniu 24 grudnia 1979r. w Gliwicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

u iaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw

RP za posdrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowe| lzby Architektdw RP,
wterminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch, Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch, Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch, Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAQCIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radoslaw Kowale

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otezymuja: A
Whioskodawca: Katarzyna Anna Herman  Adres: ul. Kochanowsklego 48/28 01-864 Warszawa

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru ostb posiadsjgcych uprawnienia
budowlane (po uprawamosment s decyzi

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektdw RP (oo uprawemoenioni sip decyn
an

)
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna HERMAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/045/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2778.

Cztonek czynny od: 10-05-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2778-D2F9-DD1F-8845-D312

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z montazem matej architektury w zwigzku z budowa placu
zabaw.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 435/4, obreb Nowe Miasto w Gliwicach.

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Mapa do celéw projektowych

e  Uchwata nr XXXVI11/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12.2005r. w sprawie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta,
obejmujgcego centrum i Srodmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta

1.4  Zakres opracowania

W ramach projektu zagospodarowania terenu zostaty przewidziane:
e Urzadzenia zabawowe
o Nawierzchnia bezpieczna z gumowej maty przerostowej oraz z kostki betonowe;j
e  Ogrodzenie
e tawki, stoty, stojaki na rowery oraz kosze na $mieci

2  STANISTNIEJACY

21 Potozenie i sgsiedztwo

Teren inwestycji znajduje sig na terenie Parku Starokozielskiego miedzy ulicami Kozielskg i Andersa.

Na dzialtce zlokalizowane sa: plac zabaw, alejki, wysokie drzewa oraz pomnik zotnierzy francuskich.

Granice opracowania obejmujg czes¢ potudniowo-zachodnig dziatki, na ktérej znajdujg sie wysokie drzewa i
alejki.

Teren jest plaski, niezabudowany. Od zachodu dziatka sasiaduje z kolejnymi dziatkami na terenie parku. Od
wschodu dziatka sgsiaduje z osiedlem Aleja Majowa.

Powierzchnia dziatki wynosi 36 404 m2.

2.2 Uktad komunikaciji

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie ciggi komunikacyjne, sciezki z kostki betonowej oraz nawierzchni
mineralne;j.

23 Zielen

Teren inwestycji pokryty jest wysokimi drzewami oraz trawnikami.

24 Mata architektura

Na dziatce znajdujg sie urzgdzenia istniejacego placu zabaw. Wzdiuz istniejgcych Sciezek znajdujg sie tawki i
kosze na $mieci.

2.5 Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu

Na dziatce 435/4, na terenie opracowania, wystepuje sie¢ energetyczna.

3 ROZBIORKA | ZMIANY UZYTKOWANIA
Nie dotyczy.

4  STAN PROJEKTOWANY

41 Zakres projektu zagospodarowania terenu

e Urzadzenia zabawowe
e tawkii stoly oraz kosze na $mieci i stojaki rowerowe
o Nawierzchnia bezpieczna z gumowej maty przerostowej
o Nawierzchnia z kostki betonowe;j
e  Ogrodzenie
Plac zabaw zostanie wybudowany na rozwidleniu alejek parkowych, pomiedzy istniejgcymi drzewami.



4.2  Uktad komunikaciji

Projektuje sie 4 wejscia na ogrodzong czes¢ placu zabaw od strony istniejacych ciggéw komunikacyjnych.
Pozostata czes$¢ placu zabaw jest dostepna z ciggéw komunikacyjnych.

4.3 Nawierzchnie

Nawierzchnia na catym placu zabaw bedzie nawierzchnig bezpieczng z gumowych mat przerostowych. W okolicy
furtek wejsciowych na plac zabaw projektuje sie utwardzenie nawierzchni kostki betonowa.
Nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych — gumowa mata przerostowa 100x150cm, kolor

czarny, gr. 2,3cm; mata wykonana z gumy pochodzgcej z recyclingu, Certyfilkat HIC powyzej 3,0m, atest PZH,
parametry spetniajgce norme PN — EN 1177:2018 i PN-EN 1176-1:2017; krata powinna zosta¢ roziozona
na istniejgcym trawniku.

Nawierzchnia z kostki betonowej - kostka betonowa, materiatowo i kolorystycznie oraz sposobem uktadania
dopasowana do istniejacych ciggow pieszych; obrzeze betonowe 6x20x100 na tawie betonowej; warstwy:
e kostka betonowa 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3cm
e kruszywo famane, niezwigzane,
stabilizowane mechanicznie fr. 0.1-31.5mm 15cm
e  pospoétka mrozoochronna 10cm

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych nawierzchni:

- nawierzchnia z mat przerostowych 850 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej 42 m?
- obrzeze betonowe 22mb

4.4  Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie dla pétnocnej czesci placu zabaw — panele ogrodzeniowe, stupki ogrodzeniowe, furtki.
Przesto ogrodzeniowe: prefabrykowane panele wys. 1200mm, szerokos¢ 2500mm. Elementy poziome
ogrodzenia : profil zamknigty lub ceownik zimnowalcowany. Elementy pionowe ogrodzenia: pret stalowy gr. 6mm.
Stupki panelowe wykonane z profilu zamknigtego o wymiarze 60x40mm. Dtugos$¢ stupka minimum 1800mm.
Stupki zamkniete od gory kapturkami plastikowymi wewnetrznymi. Jeden stupek do szybkiego demontazu.

W ciggu ogrodzenia znajda sie 4 furtki szerokosci 1200mm, wysokosci 1200mm, otwierane wahadiowo,
blokowane na zasuwke. Stupek nosny furtki wykonany z profilu zamknigtego o wymiarach 80x80mm, dtugos¢
1800mm.

Stupki nosne kotwione w betonowych fundamentach punktowych.

Kolorystyka: stupki zielone, panele w uktadzie kolorystycznym powtarzalnym: zielony, niebieski, zotty i czerwony.
Sumaryczna dtugosc¢ ogrodzenia: 62,4mb. Nalezy wykona¢ domiar na miejscu budowy.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017

Zdjecie referencyjne:



4.5 Wyposazenie

451 Urzgdzenia zabawowe

Mocowanie urzadzen do prefabrykowanego fundamentu; wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wigcej niz
+/-5%. Kolorystyka i materiaty wszystkich urzadzen powinny by¢ ujednolicone. Kolory intensywne zélte, zielone,
czerwone, niebieskie, czerwone i pomaranczowe oraz stalowe.

Piaskownica wielofunkcyjna z domkiem ze zjezdzalnia 1 szt.
Wymiary 660 x 578 cm

Strefa bezpieczenstwa 1010 x 878 cm

Wysokos¢ podestu 23, 39,59 cm

Wysokos¢ catkowita 219 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 59 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

Przedziat wiekowy 1-8




)

> |
® e
Opis urzadzenia:

Piaskownica o$miokgtna otoczona siedziskami mocowanymi do krawedzi piaskownicy oraz taboretami wokot
piaskownicy. Wzdtuz bocznych krawedzi rozmieszczone dodatkowe elementy: tunel, domek ze schodami i
zjezdzalnig, podest z 2 tablicami edukacyjnymi(liczydto i labirynty), podest z tablica manipulacyjna z kierownica,
podest z tablicg manipulacyjng labirynty i Swietlik, podest z tablicg manipulacyjng wirowg oraz okienkiem do
zabawy w sklep/bank, tablica do rysowania kreda.

Specyfikacja materiatowa:
e stupy wykonane ze stali nierdzewnej
e plyty podestowe, burty piaskownicy, $cianki i dach domku i grzybki do skakania wykonane z HPL
e tablice funkcyjne wykonane z HDPE
e $lizgi ze stali nierdzewnej, burty wykonane z HDPE
e okno i bulaj w formie potowy kuli wykonane z poliwgglanu
e przejscie tubowe wykonane z polietylenu LDPE formowalnego rotacyjnie
10



Mata karuzela kubetek 1 szt.

Wymiary 54 x 54 cm
Strefa bezpieczenstwa 455 x 455 cm
Wysokos$¢ catkowita 52 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 52 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
Przedziat wiekowy 3-12

Opis urzadzenia:
Karuzela jednoosobowa z siedziskiem w formie kubetka do siedzenia.

Specyfikacja materiatowa:

e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem

e siedzisko karuzeli wykonane z polietylenu formowane rotacyjnie

Karuzela z siedziskiem 1 szt.
Wymiary 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm

Wysokos$¢ catkowita 70 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK

Przedziat wiekowy 3-12
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Opis urzadzenia:

Karuzela wieloosobowa z siedziskami w formie tawki po obwodzie i oparciem w formie poreczy. Karuzela w

ksztatcie kota, rozkrecana przez uzytkownikdw z pomocg wewnetrznego stolika.

Specyfikacja materiatowa:

e podest i siedzisko wykonane z HPL

e balustrada wykonana ze stali nierdzewnej

e kierownica wykonana z HDPE

Bujak sprezynowy owieczka

1 szt.

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy

Opis urzadzenia:

80 x50 cm
340 x 250 cm
80 cm

40 cm

Tak

1-12

Bujak sprezynowy z siedziskiem ograniczonym $ciankami w ksztatcie owieczki.

12



Specyfikacja materiatowa:
e Scianki i siedzisko wykonane z HDPE
e  poprzeczki poziome wykonane ze stali nierdzewnej
e sprezyna cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi z atestem wykonana ze ztali

sprezynowej
Bujak sprezynowy kogucik 1 szt.
Wymiary 41 x 83 cm
Strefa bezpieczenstwa 241 x 343 cm
Wysokos¢ catkowita 100 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 46 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
Przedziat wiekowy 1-12

Opis urzadzenia:
Bujak sprezynowy z siedziskiem ograniczonym $ciankami w ksztalcie koguta.

Specyfikacja materiatowa:
e Scianki i siedzisko wykonane z HDPE
e  poprzeczki poziome wykonane ze stali nierdzewnej
e sprezyna cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi z atestem wykonana ze stali

sprezynowej
Hustawka wagowa 1 szt.
Wymiary 291 x 37 cm
Strefa bezpieczenstwa 491 x 237 cm
Wysokos$¢ catkowita 114 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 98 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
Przedziat wiekowy 3-12

) ___

e /3;
b
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Opis urzadzenia:
Hustawka wagowa dwuosobowa. Pod siedziskami odbojnice montowane w terenie.

Specyfikacja materiatowa:

e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem

e siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EMDP

Zestaw integracyjny przystosowany do wézkdéw inwalidzkich 1 szt.
Wymiary 382 x639 cm

Strefa bezpieczenstwa 682 x 939 cm

Wysokos¢ catkowita 262 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 90 cm

Wysokos¢ podestu 30,90 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

Przedziat wiekowy 3-12
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Opis urzadzenia:

Zestaw zabawowy dwupoziomowy, integracyjny — przystosowany do uzytkowania przez osoby z ograniczonymi
mozliwosciami ruchowymi. Dwustronny wjazd dla oséb poruszajgcych na wozku. Wzdtuz gtéwnej platformy 5
tablic edukacyjno-manipulacyjnych (labirynty, powtarzanie obrysu, tablica dzwiekowa). Gtéwna platforma
potaczona z 2 poziomem za pomocg drabinki sznurkowej. Poziom 2 dostepny réwniez schodami. Zjezdzalnia z
poziomu 2.

Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja z impregnowanego drewna drzew iglastych o przekroju 90 x 90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi, mocowane do gruntu za pomocg stalowych kotew cynkowanych i
malowanych proszkowo

podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty podestowej

poprzeczki poziome i porecze wykonane ze stali nierdzewnej

daszki, ptyty boczne i panele funkcyjne wykonane z HDPE

Slizgi ze stali nierdzewnej, burty wykonane z HDPE

przejscie linowe wykonane z lin polipropylenowych typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym

elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Hustawka potréjna z gniazdem 1 szt.
Wymiary 185 x 637 cm

Strefa bezpieczenstwa 750 x 581 cm

Wysokos$¢ catkowita 244 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 133 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK

Przedziat wiekowy 3-12
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Opis urzadzenia:
Hustawka potrojna — dwa siedziska ptaskie, jedno w formie gniazda.
Specyfikacja materiatowa:
e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem
e zawiesia hustawki ze stali nierdzewnj, podwojnie utozyskowane, tanuch ze stali nierdzewnej
e siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EMDP
e siedzisko gniazdo o $rednicy 100 cm o konstrukcji stalowej oplecionej miekka ling polipropylenowg

Hustawka dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.
Wymiary 130 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa 780 x 216 cm

Wysokos¢ catkowita 270 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 143 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK

Przedziat wiekowy 1-12
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Opis urzadzenia:
Hustawka jednoosobowa dla oséb niepetnosprawnych z dostosowanym zapieciem utrzymujacy cate ciato.

Specyfikacja materiatowa:

e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem

e zawiesia hustawki ze stali nierdzewnej, podwdjnie utozyskowane, fancuch ze stali nierdzewnej
e siedzisko dla oséb niepetnosprawnych, zamykane

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjezdzalnig tubowa 1 szt.
Wymiary 430 x 777 cm

Strefa bezpieczenstwa 866 x 1127 cm

Wysokos¢ catkowita 451 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 294 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK

Przedziat wiekowy 3-12
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Opis urzadzenia:
Zestaw wielofunkcyjny 4-poziomowy z daszkiem. Z poziomu ziemi dostepne tablice edukacyjne i manipulacyjne
(rolki do gry w kotko-krzyzyk, labirynt wirowy). Na poziom pierwszy dostep z poziomu drugiego. Wszystkie Sciany
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boczne to tablice manipulacyjne lub edukacyjne oraz jeden Swietlik. Na poziom drugi dostep przez niskg scianke
wspinaczkowg i zjazd zjezdzalnig ptaskg odkrytg. Na poziom trzeci dostep z poziomu czwartego i zjazd
zjezdzalnig rurowg prostg. Boczne $cianki platformy ze $wietlikami. Na poziom czwarty dostep przez wysokg
Scianke wspinaczkowg zabezpieczong obreczami. Wszystkie Sciany boczne to tablice manipulacyjne lub
edukacyjne i jeden Swietlik.

Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem

ptyty podestowe wykonane z HPL

daszki, ptyty boczne i panele funkcyjne wykonane z HDPE

Slizg tubowy wykonany ze stali nierdzewnej

Slizgi ze stali nierdzewnej, burty wykonane z HDPE

Scianki wspinaczkowe wykonane z HPL

wejscie linowe wykonane z lin polipropylenowych typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym

Podwéiny zjazd linowy 1 szt.
Wymiary 3208 x 651 cm

Strefa bezpieczenstwa 3250 x 600 cm

Wysokos¢ catkowita 375 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 185 cm

Wysokos¢ podestu 80 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK

Przedziat wiekowy 3-12
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Opis urzadzenia:
Zjazd linowy, z ktérego mogg korzysta¢ jednoczesnie dwie osoby. Poczatek zjazdu z platform wyniesionych nad
teren.

Specyfikacja materiatowa:

e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi z atestem

o plyty podestowe wykonane z HPL

e Dbarierki wykonane ze stali nierdzewnej

e lina — plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych

o wobzek wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w hamulec zapobiegajgcy przemieszczaniu sie bez
obcigzenia

e siedzsiko wykonane 2z migkkiej gumy, zbrojone wewnatrz stalowg blachg, zawieszone na
galwanizowanym fancuchu ostonietym gumowg powtokg

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 2 szt.

Wymiary 58 x5cm

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita 200 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK
Przedziat wiekowy
Specyfikacja materiatowa: @ =
e konstrukcja wykonana ze stali czarnej piaskowanej, cynkowanej i R® ®
malowanej proszkowo farbami poliestrowymi z atestem __. = ®
e Igczniki i klamry ze stopéw aluminiowych - =
e tablica z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na OF

cynkowang blache stalowg
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452 Mata architektura

tawka z oparciem 12 szt.

Czes¢ konstrukcyjna zeliwna, lamele z drewna jesionowego.
Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodnie z wytycznymi MZUK.
tawki zapewnia MZUK. Dostawa i montaz w gestii wykonawcy.

Zestawy piknikowe 2 kpl.

Stalowa czes$¢ konstrukcyjna, stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016.
Lamele z drewna jesionowego o przekroju 40x30mm, dt. lameli 1800mm

tgczniki ze stali nierdzewnej

Przykrecany do fundamentéw prefabrykowanych , zgodnie z zaleceniami producenta
Wymiary nie mogg sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

S ——]
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i
stot
L— J— 1
8
~
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LT . 1820 ~

Stojaki na rowery ,U” 6 szt.

Wymiary: wysoko$¢ 65cm, dtugos¢ 100cm. Stalowa konstrukcja, stal cynkowana lub kwasoodporna; Grubosé
rury min. 3,2mm, przekréj max 80mm

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu; Oznakowanie przy pomocy wodoodpornej naklejki z informacjg o
bezpiecznym sposobie przypinania roweru.
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Wymiary nie mogag sig rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

100

Kosze na $mieci 8 szt.

Fundament prefabrykowany, mocowanie zgodnie z wytycznymi MZUK.
Kosze zapewnia MZUK. Dostawa i montaz w gestii wykonawcy.

4.6  Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projektowana rozbudowa placu zabaw nie ingeruje w istniejgca infrastrukture.
Nie projektuje sie nowych elementéw wymagajgcych rozbudowy lub podtaczenia do istniejgcej infrastruktury.

4.7 Ochrona istniejacych drzew

Ze wzgledu na cenny starodrzew roboty budowlane nalezy wykonywac z najwiekszg ostroznoscia.
Wszystkie mozliwe pracy nalezy wykonywac recznie. Nie tylko na teren inwestycji, ale i na teren parku
zabrania sie¢ wjazdu dla pojazdow o masie catkowitej wiekszej niz 3,5t. Roboty ziemne nalezy
przeprowadza¢ recznie lub z pomoca minikoparki. W przedmiarze zatlozono prace odtworzeniowe
trawnika, nie mniej jednak wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia catej powierzchni kazdego
rodzaju, ktora ulegnie uszkodzeniu podczas robét budowlanych.

W celu ochrony drzew istniejgcych nalezy wokét kazdego narazonego na uszkodzenia drzewa zbudowac
tymczasowe ogrodzenie obejmujgce obszar o srednicy réwnej 2- krotnej srednicy drzew. Ogrodzenie to
zabezpieczy korony, pnie oraz system korzeniowy istniejgcych drzew.

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyskac¢ akceptacje Projektanta. Wszelkie zmiany

wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Do wykonania robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez Instytut

Techniki Budowlane;.

Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygna¢ z projektantami — zachowac¢ forme pisemna.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
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5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1

Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje:

Montaz urzgdzen zabawowych

Budowa nawierzchnia bezpieczna z krat przerostowych oraz z kostki betonowej
Montaz ogrodzenia

Montaz tawek, stotéw, koszéw na $Smieci, stojakéw rowerowych

W zakresie rob6t wymieni¢ mozna w Kkolejnosci:

5.2

roboty ziemne,
roboty betonowe,
roboty montazowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw budowlanych.

5.3

5.4

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna. Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas
robét ziemnych w okolicy sieci.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji robét budowlanych bedzie:

ruch samochoddéw przywozgcych elementy do montazu i wywozgcych ziemie i odpady budowlane,
transport poziomy materiatéw,
montaz urzadzeh placu zabaw w poblizu podziemnej linii energetyczne;.

5.5 Instruktaze pracownikéw.
W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujgé¢ nastepujgce
elementy:

instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania w
przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym planem BIOZ
uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia robot,

zwrocenie uwagi na koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odziez
ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski przeciwpytowe, okulary
ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczgce o ich
przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozenia BHP —wg
wiasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.6

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)

wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i umieszczenie
tablic ostrzegawczych

budowe wyposazyé w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia pierwszej
pomocy w miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podlegtym
pracownikom przekazaé informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w s$rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne
prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien by¢ przez caty czas asekurowany przez
innego pracownika.
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Zwracam uwage na konieczno$¢ zorganizowania placu budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.

Hossseet

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
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