
 
 
 
OPIS TECHNICZNY DO CZ ĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU  
 
 
1. Fundament 
         
        Zaprojektowano fundamenty w postaci „kątowych” ścianek betonowych o szerokości          
( grubości ) 280 mm wykonanych w wykopach wąskoprzestrzennych. Ścianki zbroić prętami     
fi 10 wg rysunków. Głębokość posadowienia ścianek przyjąć co najmniej 1,0 metra poniŜej 
poziomu terenu projektowanego nad fundamentem. PoniewaŜ powierzchnia posadzki pod wiatą 
jest ułoŜona w spadku poziomy posadowienia dla kaŜdej ze ścianek fundamentowych mogą być 
inne.  Z powodu spadku terenu na rysunkach przyjęto poziom -1,10 m względem podanego 
poziomu na planie zagospodarowania terenu (  wymaga się jednak zachowania zagłębienia co 
najmniej -1,0 m ppt ). Wnętrze wykopu przed betonowaniem wyłoŜyć folią budowlaną grubości 
0,3 mm. Folia ta ma zapobiegać  przenikaniu wody z betonu do gruntu, co moŜe spowodować 
spadek jakości betonu.  
        Przed betonowaniem w fundamentach naleŜy osadzić ( połoŜenie wyznaczyć geodezyjnie )  
kotwy KT do montaŜu konstrukcji stalowej. Blachy grubości 4 mm ( poz. nr 46 ) naleŜy ułoŜyć 
równo z poziomem górnej powierzchni betonu, tj. 0.000 ( dla słupa 2/A -0.300 ).  
         Dostępne boczne powierzchnie fundamentów izolować przeciwwilgociowo przez 
dwukrotne malowanie emulsyjnym preparatem bitumicznym przeznaczonym do powierzchni 
betonowych. Preparatem bitumicznym zabezpieczyć równieŜ podstawę słupa stalowego 2/A       
( łącznie z kotwami )  która znajdzie się w całości pod powierzchnią posadzki.  
        Pozostałe elementy: podwaliny pod płyty warstwowe, warstwy posadzkowe z podbudową 
wykonać wg rysunków architektoniczno-budowalnych. 
 
2. Konstrukcja stalowa  
 
        Zaprojektowano konstrukcję stalową ze stali S235JRG2 ( St3S ). Główne elementy, tj. 
słupy, rygle oraz belki pomiędzy poszczególnymi ramami przyjęto jako łączone śrubami M12, 
M16  klasy 8.8. Dla pojedynczych elementów jak stęŜenia, słupki attyki zakłada się spawanie na 
montaŜu.  
        Wszystkie szczegóły dla konstrukcji stalowej – łącznie z uwagami dotyczącymi wykonania 
elementów w warsztacie i ich montaŜu na budowie – pokazano w części rysunkowej projektu. 
       Pod pokrycie dachu z blachy trapezowej przyjęto belki drewniane o przekroju 6/16 cm w 
rozstawie około 2,3 metra. Pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną, powlekaną, T-55 o 
grubości 0,75 mm. Blachę mocować do konstrukcji drewnianej  wkrętami w co drugiej fałdzie. 
Obróbki dachu, rynny oraz obudowę ścian wykonać wg rysunków architektoniczno-
budowlanych. 
        
3.  Podstawowe materiały 
 
Przyjęto: 
-  beton B25 ( C 20/25 ); 
-  stal zbrojeniową A-IIIN  dla prętów zbrojenia fundamentów;  
-  stal profilową St3S ( S235JRG2 ); 
- drewno  klasy C24 – drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz zapewnić 
trudnozapalność materiału. 
 
 



 
4.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
 
Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej zestawem malarskim dostosowanym do 
następujących wymagań: 
 - Klasa  agresywności  środowiska  atmosferycznego wg PN EN ISO 12944-2 :  C3 – średnia        
( atmosfera  miejska  i  przemysłowa, emitowanie  zanieczyszczeń  SO2  o  niskim           
nasileniu ). 
 - Wymagana  trwałość  powłoki  ochronnej  ( H )  ≥ 15 lat. 
 
5. Wytyczne wykonawstwa 
         
          Roboty  naleŜy wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych „ oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401 ). 
         Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań 
konstrukcyjnych lub technologii, naleŜy uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego.  
         NaleŜy szczegółowo zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach. W uwagach 
tych podane są istotne informacje konieczne do poprawnego wykonania zaprojektowanych 
elementów. Uwagi te nie są powtórzone w treści opisu technicznego.          


