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MZUK - Czechowice_wiata o konstrukgcji

stalowe;j
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
Kosztorys Wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej wraz z robotami
towarzyszacymi zgodnie z projektem
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placow postojowych ha
L 0,015000
RAZEM:: 0,015000|ha 0,015
1.2 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
................................... przerzutem, humus zdarnig o m2
. 157,500000
RAZEM:: 157,500000/m2 157,500
1.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm m2 157,5
1.4 |KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3,
................................... grunt kategorii Il M3
Wyliczenie ilosci robot:
:(1,3-0,35)*2,0*2,0*6 + 1,0*1,0*1,3*2 _ 25,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,400000 m3 25,400
1.5 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3
_ 3,609000
RAZEM:: 3,609000/m3 3,609
1.6 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km m3 3,609
1.7 |Kalkulacja optata za wysypisko
indywidualna m3 3,609
2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 |KNR 202/201/1 |Podbudowa z chudego betonu, beton podawany pompg
:(0,4*0,4 *2+ 1,1*0,4*6+0,8*0,4*6)*0,1 0,488000
: 0,488000/m3 0,488
2.2 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany
2) pompa m3
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (0,72*0,95*2*0,28+0,28*0,28*1,35)*6 .
:-0,28%0,28*0,3 2,909760
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,28*0,28*1,35%2 0211680
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,121440/m3 3,121
2.3 |KNR 202/602/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1 'warstwa m2 4,9
2.4 |KNR 202/602/6 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 4,9
2.5 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa m2
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (0,72+0,72+0,28)*0,9510 +
1(0,72+0,28*2+1,0)*0,95*2 :
1+0,28*4*0,4*5+0,28*4*1,35*2 25,936000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,936000/m?2 25,9
2.6 |KNR 202/603/6 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 25,9
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2.7 |KNR 202/602/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa m2
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(1,0+0,72)*0,28*6 +0,28*0,28*2 . 3,046400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,046400/m2 3,046
2.8 |KNR 202/602/6 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 3,046
2.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,300
2.10 |KNR 213/1009/2|Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie kotew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
2.11 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt
(1) kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) m3
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 254 -(0,488+3,121) = 21,791000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 21,791000 m3 21,791
3 Element MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ | OBUDOWY
3.1 |KNR 205/208/5 |Montaz konstrukcji stalowej t 2,170
3.2 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej
indywidualna t 2,170
3.3 |KNR 202/409/1 |Montaz ptatwi drewnianych, drewno zabezpieczone przeciwogniowo,
................................... przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie. o ......|m3
Wyliczenie oSGl oD Ot e
6*1,979*24 4,559616
RAZEM:! 4,559616/m3 4,560
3.4 |KNR 205/1008/1|Lekka obudowa dachéw montowana metodg tradycyjng z blach stalowych faldowanych
................................... bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniudo 10% . ....|m2
Wyliczenie oSGl oD, e
| 82,800000
RAZEM:: 82,800000|m2 82,800
3.5 |Kalkulacja Dostawa blachy fatdowej T - 55, gr. 0,75 mm
indywidualna m2 82,80
3.6 |KNR 202/509/2 |Rynny dachowe z blachy z cynku, potokragte o srednicy 10°cm
(2) m 12,0
3.7 |KNR 202/511/2 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o $rednicy 10°cm
) m
Wyliczenie oSGl oD, e
22 5,600000
RAZEM:: 5,600000|m 5,60
3.8 |KNR 202/507/1 |Ro6zne obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
(2) m2 5,0
3.9 |KNR 205/1002/2|Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 6 cm z rdzeniem
poliuretanowym PANELTECH PUR - S lub réwnowaznych, montowaz metodg
................................... L P |LL "
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (6,26*2+1224)374 92602400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 92,602400/m2 92,602
3.10 |Kalkulacja Dostawa ptyt ostonowych PANELTECH PUR - S lub rGwnowaznych
indywidualna m2 92,602
3.11 |KNR 202/507/1 |Rd6zne obrobki scian z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
(2) m2 4,5
4 Element ROBOTY POSADZKOWE
4.1 |KNR 231/106/1 |Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6°'cm
(1) m2 116,85
4.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
15°cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,3050 " 116,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  116,850000m2 116,850
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4.3 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci m2 116,85
4.4 |KNR 231/9903/1|Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm m2 116,50
4.5 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowaz oporem m3
"""""""" 1,878000
: 1,878000/m3 1,878
4.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,30+9,502 31300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 31,300000/m 31,300
4.7 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3
Wyliczenie ilosci robot:
- 45005 1 157,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  157,500000 m3 157,500
4.8 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 157,5

strona nr: 4



