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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ul. Nad tgkami 1 w Gliwicach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg wiaty na terenie nieruchomosci przy ul. Nad Lakami 1
w Gliwicach; dziatka ew. nr 274, 275 obreb Czechowice — Zachdod (0023), jednostka
ewidencyjna Gliwice.

W zakresie budowy wiaty do wykonania jest:

wykonanie wykopow,

wykonanie fundamentow,

montaz stupow konstrukcyjnych i konstrukcji dachu,
montaz podwaliny betonowej i ptyt warstwowych,
montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;,
wykonanie posadzki wiaty z kostki betonowej,
wykonanie obrobek blacharskich,

montaz rynien, rur spustowych,

wykonanie opasek wokot budynku.

W zakresie zagospodarowania terenu do wykonania jest:

wykonanie od strony potnocnej wiaty placu z kostki betonowe;j.

W zakresie instalacji elektrycznych:

wykonanie oswietlenia wewnatrz wiaty,

demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji elektrycznej  bedacej w kolizji
z przedmiotowa wiatg,

przebudowa jednej z lamp zewnetrznych (przesunigcie poza projektowang wiate po
stronie zachodniej)

wykonanie nowego kabla zasilajacego jedna z zewngtrznych opraw
o$wietleniowych terenu.

Warunki ogolne wykonania robot.

wykonawca remontu bedzie mogt korzysta¢ ze Zzrodet poboru energii elektrycznej
i wody w miejscu wskazanym przez administratora. Wykonawca zatozy na wlasny
koszt licznik poboru energii elektrycznej i wodomierz.

ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie przez wszystkie dni tygodnia
oprocz niedziel 1 §wigt w godzinach od 7.00 do 19.00.

sktadowanie gruzu i materiatéw odpadowych w kontenerach.

transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt si¢ odbywac tylko w godzinach
uzgodnionych z zarzadca budynku.

wykonawca musi zabezpieczyé na czas rozbiorki dostgp do pozostatych
pomieszczen gospodarczych znajdujacych si¢ na terenie nieruchomosci oraz na
sasiedniej dziatce.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ul. Nad tgkami 1 w Gliwicach.

Warunki szczegolowe.

1. Roboty terenowe - ziemne.

Zakres robot

wykonanie glebokich wykopow recznie oraz po wykonaniu prac ich
zasypanie,

ulozenie posadzki wiaty, nowego placu oraz opasek przy Scianach wiaty
z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Materialy

kostka betonowa,

kraweznik betonowy 6x20cm,

kraweznik betonowy 8x30cm,

przewiduje si¢ wykorzystanie materialu uzyskanego z wykonania
wykopoéw, uszkodzone elementy nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy zastgpi¢ nowymi — identycznymi lub analogicznymi
lecz o nie gorszych parametrach niz obecnie zastosowane.

Warunki wykonania

winny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy.

2. Roboty murarskie

Zakres robot

prace zwigzane z wykonaniem fundamentow,
montaz podwaliny betonowej.

Materialy

kraweznik betonowy 8x30cm,
beton B15 (C12/15),
beton B25 (C20/25) zbrojony stalg A-11IN,

Warunki wykonania

winne spetnia¢é wymagania Polskiej Normy. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

3. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
montaz konstrukcji stalowej projektowanej wiaty.

Materialy

zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych (Klasa agresywnosci
srodowiska atmosferycznego wg PN EN ISO 12944-2 : C3 — srednia(
atmosfera miejska 1 przemyslowa, emitowanie zanieczyszczen SO2
o niskim nasileniu ). Wymagana trwato$¢ powloki ochronnej ( H) 3 15 lat,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ul. Nad tgkami 1 w Gliwicach.

- stal St3S (S235JRG2).
Warunki wykonania

- winne spetnia¢ wymagania Polskiej Normy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. Roboty dekarskie.

Zakres robot
- montaz belek drewnianych pod pokrycie dachu,
- montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j.

Materialy

- drewno Kklasy C-24,

- impregnat przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS M4 do
cech materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia NRO

- blacha trapezowa ocynkowana, powlekana T-55 o grubos$ci 0,75mm.

Warunki wykonania

- winne spelnia¢ wymagania Polskiej Normy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. Roboty montazowe.

Zakres robot
- montaz plyt warstwowych,
- montaz rynien, rur spustowych.

Materialy

- plyty warstwowe gr.6cm z rdzeniem poliuretanowym Paneltech PUR-S,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej, powlekane w kolorze
ciemno szarym,

Warunki wykonania

- winne spelnia¢ wymagania Polskiej Normy oraz wytyczne producenta.
Wymagania i badania przy odbiorze.

6. Roboty blacharskie blacha stalowa ocynkowana.

Zakres robot
- wykonanie obrébek blacharskich,

Materialy
- blacha tytanowo - cynkowa gr.0,55mm — zgodna z PN-H-92125, powlekana
na kolor ciemno szarym.
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Warunki wykonania
- winny spelnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Roboty instalacyjne - elektryczne

Zakres robot

- wykonanie o$wietlenia wewnatrz wiaty,

- demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji elektrycznej,,

- przebudowa jednej z lamp zewnetrznych,

- wykonanie nowego kabla zasilajacego jedng z zewnetrznych opraw
oswietleniowych terenu.

Materialy
-  Wykonawca jest zobowigzany  dostarczy¢  materialy  zgodnie
z wymaganiami  dokumentacji  projektowej. Wykonawca powinien
poinformowa¢ nadzdr inwestorski o proponowanych zrodlach otrzymania
wyrobow przed rozpoczeciem ich dostawy.
- Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
- Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uwaza si¢ wyroby
posiadajace:
= aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng — do dnia
okreslonego w tych dokumentach
= oznakowanie CE , lub znakiem budowlanym B - zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami
* wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z dokumentami
odniesienia.

Warunki wykonania

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-~ Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa --  Ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czeg$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody
ochronne

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie §rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogolne -- Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ I — Wymagania ogdlne
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ Il — Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa — Czes¢ III - Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ IV - Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych

8. Koszty i prace pomocnicze nie ujete w przedmiarze.

Zakres robot

wylgczenie czasowe napiecia linii NN, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Il. Warunki do spelnienia przez wykonawce robot niezbedne do przeprowadzenia
koncowego odbioru technicznego.

- przedstawienie rachunku za skladowanie gruzu oraz utylizacj¢ odpadow
budowlanych na legalnym sktadowisku,
- przedstawienie atestow na podstawowe materiaty uzyte w trakcie budowy.

Opracowal:

arch. Grzegorz Pakuta

Gliwice, wrzesien 2020r.
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