OPIS TECHNICZNY DO CZ ESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU

1. Fundament

Zaprojektowano fundamenty w postacitgkvych” scianek betonowych o szerclm
( grubdgci ) 280 mm wykonanych w wykopachagkoprzestrzennyctScianki zbroé pretami
fi 10 wg rysunkéw. Gdbokas¢ posadowieniacianek przyj¢ co najmniej 1,0 metra porj
poziomu terenu projektowanego nad fundamentem.eR@haipowierzchnia posadzki pod waat
jest utazona w spadku poziomy posadowienia dlade zescianek fundamentowych medpy¢
inne. Z powodu spadku terenu na rysunkach ptaypoziom -1,10 m wzgtlem podanego
poziomu na planie zagospodarowania terenu ( wynsggg@dnak zachowania zatlienia co
najmniej -1,0 m ppt ). Wgirze wykopu przed betonowaniem wié folia budowlan grubdcci
0,3 mm. Folia ta ma zapobigggrzenikaniu wody z betonu do gruntu, coz@mspowodowa
spadek jakéci betonu.

Przed betonowaniem w fundamentachayabsadzté ( potazenie wyznacz§ geodezyjnie )
kotwy KT do montau konstrukcji stalowej. Blachy grubd 4 mm ( poz. nr 46 ) natg utozy¢
rowno z poziomem goérnej powierzchni betonu, tj00.Q dla stupa 2/A -0.300 ).

Dostpne boczne powierzchnie fundamentow izoloéwarzeciwwilgociowo przez
dwukrotne malowanie emulsyjnym preparatem bitumyozrprzeznaczonym do powierzchni
betonowych. Preparatem bitumicznym zabezpie€adywniez podstaw stupa stalowego 2/A
(tacznie z kotwami ) ktora znajdziegsiv cataci pod powierzchni posadzki.

Pozostate elementy: podwaliny pod ptyty st&@owe, warstwy posadzkowe z podbudow
wykona wg rysunkow architektoniczno-budowalnych.

2. Konstrukcja stalowa

Zaprojektowano konstrukcistalowy ze stali S235JRG2 ( St3S ). Glowne elementy, tj.
stupy, rygle oraz belki porgilzy poszczegdllnymi ramami przip jako hczonesrubami M12,
M16 klasy 8.8. Dla pojedynczych elementow jad¢shia, stupki attyki zaktadagspawanie na
montau.

Wszystkie szczegoty dla konstrukcji stalpwéacznie z uwagami dotyazymi wykonania
elementéw w warsztacie i ich moatana budowie — pokazano wesei rysunkowej projektu.

Pod pokrycie dachu z blachy trapezowej ptoypelki drewniane o przekroju 6/16 cm w
rozstawie okoto 2,3 metra. Pokrycie dachu bdatthpezow ocynkowamn, powlekamn, T-55 o
grubaci 0,75 mm. Blacht mocowa& do konstrukcji drewniane] wktami w co drugiej fatdzie.
Obrobki dachu, rynny oraz obudewscian wykong& wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.

3. Podstawowe materiaty

Przyjgto:

- beton B25 ( C 20/25);

- stal zbrojeniow A-1l1IN dla pretéw zbrojenia fundamentow;

- stal profilowg St3S ( S235JRG2);

- drewno klasy C24 — drewno zabezpigéczyrzed korozj biologiczry oraz zapewsi
trudnozapaln& materiatu.



4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowj

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staljonestawem malarskim dostosowanym do
nastpujacych wymaga:

- Klasa agresywrigi srodowiska atmosferycznego wg PN EN ISO 1294423 —sérednia

( atmosfera miejska 1 przemystowa, emitowanieanieczyszcaze SO2 o0 niskim
nasileniu ).

- Wymagana trwakg powitoki ochronnej (H » 15 lat.

5. Wytyczne wykonawstwa

Roboty naley wykonywa zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i mab
robét budowlano-montawych ,, oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegdinzawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietzieva i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2008oz. 401 ).

Wszelkie odgpstwa od projektu wynikage z zastosowania innych materiatow, razah
konstrukcyjnych lub technologii, nake uzgodné z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Nalezy szczegOtowo zapozrasie z uwagami podanymi na rysunkach. W uwagach
tych podane g istotne informacje konieczne do poprawnego wykonaa zaprojektowanych
elementow. Uwagi te niegpowtdrzone w tresci opisu technicznego.



