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1.0 Czesé ogdlna.

1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych dla modernizaciji stacji uzdatniania wody

basenowej na terenie Kgpieliska Lesnego w Gliwicach.

Inwestor : MIASTO GLIWICE; UL.ZWYCIESTWA 21; 44-100 GLIWICE.
REPREZENTOWANE PRZEZ:

MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH; UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C; 44-109 GLIWICE.

2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

3. Zakres opracowania.

1. Dane energetyczne.

Uwagi og6lne o dostawie energii.

Pomiar energii elektryczne;j.

Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
Instalacja gniazd 230 V.

Instalacja sitowa.

N o g A~ w DN

Instalacja ochrony od porazenh.

4. Dane energetyczne.

1. Zasilanie istniejgce Kagpieliska Lesnego, bez zmian.
2. Pomiar energii istniejgcy.
3. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

4. Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Zerowanie — obecnie samoczynne wylgczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.

2. Opis techniczny.

3. UWAGI OGOLNE
PRACE DEMONTAZOWE

Uwagi og6lne o pracach demontazowych istniejaceqo obiektu.

Istniejgcy obiekt - Kgpielisko Le$ne podlega modernizaciji.
Dotychczasowe szafy dla technologii basenowej podlegajg demontazowi.

Nalezy takze zdemontowac urzadzenia, osprzet i itp. oraz zbedne przewody elektryczne.
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Zdemontowany osprzet, tablice elektryczne, itp. - poddac¢ utylizac;ji.

2.1 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

- Istniejgca rozdzielnia gtéwna obiektu bez zmian.

- Linie zasilajgce projektowane tablice elektryczne SZ 1 i SZ2 dla technologii uzdatniania wody basenowej
zaprojektowano jednozytowymi kablami typu YKY, uktadanymi na drabinkach lub siatkowych korytach kablowych
oraz w rurach ochronnych KR prod. AROT.

- Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my HAGER lub inny, rébwnorzedny technicznie,

osprzet wg katalogu f-my HAGER lub inny, réwnorzedny technicznie, o nie gorszych parametrach.

(rozrysowano aparature tablic wg katalogu F-my HAGER).

2.2 Instalacja gniazd wtykowych 230 V dla stacji uzdatniania wody.

Projektowana jest do wykonania przewodem kabelkowym typu YKYZo 3 x 1,5mm2 uktadanymi
na drabinkach kablowych.

Dopuszcza sie uktadanie przewodéw w posadzce, w rurach ochronnych typu KR prod. AROT.
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla obstugi instalacji technologii.

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.3 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegolnionymi na schematach ideowych tablic SZ1 i SZ2.

Sposoéb prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.2.

2.4 Instalacja automatyki technologii uzdatniania wody basenowej.

W tablicach SZ1 i SZ2 przewidziano rezerwe dla zasilania elementéw automatyki.
Montaz zasilania i oprzewodowania elementéw automatyki uzdatniania wody basenowej po stronie

Dostawcy technologii.

2.5 Instalacja ochrony od porazen.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.
Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowsq i 5-przewodowg (przewod fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytgczniki réznicowo-prgdowe (jako dodatkowy system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnedgo wylgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig

przewodzgcg dostepna.
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2.6 Uwagqi koncowe.

1. Catos¢ robot musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegoélnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw

i wyrobéw nalezy zachowa¢ do kontroli do koncowego odbioru robét.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa
od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

5. Dokumentacja montazowa i powykonawcza jest po stronie Wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw urzgdzen i materiatéw.
8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz
DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich
materiatéw i robot niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
dokfadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru urzgdzen

i materiatow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw

na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .

11. Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

e Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspoipracy urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414.)

3 Obliczenia techniczne.

3.1 Dobér przewodéw, aparatury, obcigzalnos$¢ ditugotrwata.
1. Dobér przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3.2 Obliczenia dla wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
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skutecznosci ochrony od porazeh przy stosowaniu wytgcznikow réznicowo-prgdowych oraz wg PBUE z 97 r.

(projekt):
Ra x IA < UL Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
la=Kk Xlan k = 1.2 wg tab. 3, poz. 4,
UL =50V - wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego, Ian - wyzwalajacy prad roznicowy.

Dlalan=0.03 A-Ra < 1389 Q
Dlalan=0.1 A-Ra < 417Q

Dlalan=0.3 A-Ra < 138.9Q

Projektowat:
inz. elektryk Jarostaw Sokotowski
upr. proj. nr KL-279/91
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