MAPA DO CELOW PROJEOKTOWYCH
Mapa w skali 1:300 r

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89, uktad wsp. pfaskich: PL—2000 strefa 6 (18°) :
ukfad wys.: PL=EVRF2007-NH
Sekcje mapy. 6.131.26.14.4.4; 6.131.26.15.3.3
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Wo jewodztwo: Slgskie

Powiat: m.Gliwice

Jedn.ewid.: 246601_1, Gliwice
Obreb: 246601_1.0026, Kopernik

Sporzqdzif: Geodeta upraniony upr. nr 4544
mqr inz. Janusz, Piotr Dudek
podpisano podpisem elektronicznym
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ID Pracy: GE.6640.1100.2020
Obiekt: Gliwice Oriona 120

Zakres opracowanid EEEEERERER LY

US] —teren ustug sportu i rekreaci
ann—nieprzekraczalna linia zabudowy

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PR/ZESTRZENNEGO

0.131.20.14.4.4

Wykonana przez firme "PUGKIP Pomiary Specjalne”
BIURO TECHNICZNE, 44-100 Gliwice, ul.Dworcowa 28

Data opracowania mapy: 04.08.2020r

Granic dziatek nie ustalano i nie wznawiano. Sfuzebnosci gruntowe majgce wpfyw
na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
nie wystepujq. Mapa do celow projektowych wykonana zostafa pod projekt obiektow
kubaturowych i moze sfuzy¢ do projektowania w odlegfosci wiekszej niz 4m od

granicy dziatki nr 4.

N Hog=222.7 (")

zbiornik podziemny

o_um0<<>owm2_> Wopy CNU>.\.2_OZE i

Hsp=221,65

@250cm, di. 1100cm, V=50m?

Hsp.=219,95

zasuwa klinowa DN50

h=1.5m

Hsp=2220

Hsp=221,90

Hsp=221,00

_ Hsp=222,20
A
basen \ ]
92323 2|
) , p<222,10
oz
studnia bezodplywowd\szczelna | Hsp=2222 ~
G100, gib. 1500m . :
, mat. nv@a \ ¥ / /
§p=22270"
\ - 223,20
: ontenerowe
M N u v/M/ R_. magazyny chemiczne
5577100 /
; \
: Ho$=222,7 (*)
m skrzynka odplywowa \ A\ . \

1000x300, ruszt przykrywajagy
szer. 285mm
8 szt.

Ho$=222,7 (*)

Hsp=222,10

% uee m

19,90

2

Hsp

725,14

ﬂ S yhiomik pddziemny

O @00cm, ok, 1600¢cm, V=50m?

Hsp.=219,95

5] |

W

22,96

Hsp=222,20

Ho$=222,5(")

Ho$=222,5 (*)

skrzynka odptywowa
1000x300, ruszt przykrywajacy
szer. 295mm

8 szt.

00+9vS9

131.26.

Ho$=2225 (*) /

OZNACZENIA RYSUNKOWE

5 5

RUROCIAG WODY PRZEFILTROWANEJ
RUROCIAG WODY BASENOWEJ

RUROCIAG ODPLYWU WODY DO KANALIZACJI SANITARNEJ
RUROCIAG ODPLYWU WODY Z NIECKI DO ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO
RUROCIAG WODY SWIEZEJ (WODOCIAGOWEJ) ZIMNEJ

NADWODNA INSTALACJA DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONEJ

UWAGI:

OZNACZENIA RUROCIAGOW

SREDNICA NOMINALNA SREDNICA ZEWNETRZNA
DN (mm) Dz (mm)
15 20
20 25
25 32
32 40
40 50
50 63
65 75
80 90
100 110
125 140
130 160
200 225
250 280
300 315
400

(*)- Skrzynke odplywowg zamontowac tak, Zeby
powierzchnia skrzynki byla zlicowana z betonowym dnem basenu.

(**) - Rurocigg odprowadzajacy wode ze skrzynki odplywowej oraz skrzynke odptywows, osadzaé
po wczesniejszym wykonaniu "bruzd" w plycie betonowej

5577100

00G9YG9

- szerszych od dpowiednich elementéw o ok. 50mm na strone, gleboko$c ok. 320mm
Elementy osadzaé na zaprawe wodoszczelng np. typ CX5.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY NR1
NA TERENIE KAPIELISKA LESNEGO W GLIWICACH

Inwestor:

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

REPREZENTOWANE PRZEZ:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH

UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

Jednostka projektowa:

le/lm.wm 7'>|\D/ Spzo.08p.k

UL. F. BIELINSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Opracowanie:

mgr inz. Marek Zielinski upr. nr ST-354/76

mgr inz. Artur Chomiczewski

mgr inz. arch. Daniel Chomiczewski

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|_|L. _N - RUROCIAGI | URZADZENIA ZIEMNE

Skala: 1:250 WRZESIEN 2020R.




