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ruradz 219,17mm,

wywijka 4"

kotnierz luzny 4"

2 x mufa z gwintem wewnetrznym 2" - do

trojnik dz114,3mm

wkrecenia dyszy wlotowej lub
T kolano

tréjnik redukcyjny
dz219,1mm/dz114,3 mm

§c. 6,3mm

kotnierz luzny 8"
wywijka 8"

dz114,3mm, r=102mm
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rura dz 114,3mm, $c. 3,6mm

4 x mufa z gwintem wewnetrznym 2" - do
wkrecenia dyszy wlotowej lub korka

blacha 250x250x10mm
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wywijka 4"

rura dz 219,17mm, $c. 6,3mm

kotnierz luzny 4"

tréjnik dz114,3 mm

rura dz 114,3mm, $c. 3,6mm

lustro wody

4 x mufa z gwintem wewnetrznym 2" - do

wkrecenia dyszy wlotowej lub korka

blacha 250x250x10mm

4 x kotwa chemiczna M20x150 z nakretkg kotpakowg

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE | W RAZIE
ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM

2. WYSOKOSCI SLUPOW PODPOR NALEZY ZWERYFIKOWAC |
DOPASOWAC DO UKSZTALTOWANIA DNA NIECKI BASENU W DANYM
MIEJSCU.

3. SLUPY PODPOR PO SPASOWANIU DEUGOSCI ORAZ KATA NACHYLENIA
DNA SPAWANE NA BUDOWIE DO BLACH KOTWIONYCH DO DNA NIECKI
BASENOWEJ. POZOSTALE ELEMENTY SPAWANE WARSZTATOWO.

4. POLACZENIA POMIEDZY PODPORAMI KOLEKTORA A KOLEKTOREM
SKRECANE.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY KOLEKTORA | PODPOR POWYZEJ POWYZEJ
GRUNTU WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304. WYMIARY RUR |
KSZTALTEK WG NORM EN10253-4 | EN10220

6. CZESCI ZLACZNE ZE STALI A2, USZCZELKI EPDM.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY NR 1
NA TERENIE KAPIELISKA LESNEGO W GLIWICACH

Inwestor:

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

REPREZENTOWANE PRZEZ:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH

UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

Jednostka projektowa:

|X|> m.w.m.z}mvho.o.mv.w
UL. F. BIELINSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Opracowanie:

mgr inz. Marek Zielinski upr. nr ST-354/76

mgr inz. Artur Chomiczewski

mgr inz. arch. Daniel Chomiczewski

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
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Skala: 1:20 WRZESIEN 2020R.




