USLUGI BUDOWLANE WITOLD DORYK

44-100 GLIWICE UL.SOBIESKIEGO 23/4 tel./fax (0-32)231 53 68

Ocena stanu technicznego budynkéw palmiarni w zwi azku z planowan g modernizacj g

ZLECENIODAWCA: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
Gliwice —tabedy ul. Strzelcow Bytomskich

OPRACOWAL.: mgr inz. Witold Doryk

Pazdziernik 2016.



Str. 2

1.0. ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

1.0. ZAWARTO SC OPRACOWANIA. .......cotiitiireiitniseietsttiees sesesesasssssesssss s sssesaseseses 2

2.0. DANE OGOLNE .....oviiiiiiiiitiite ettt ettt ettt ettt st et ssebe et st e st et et ene et st e s e s s, 3
2.1, ZIECENIOUAWGCE ... 3
2.2. Przedmiot €KSPEITYZY. .......uuuuuiuiiiiiriiiiiiiiiitii b 3
2.3. POAStawWa EKSPEITYZY.........uuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii e 3
2.4. Cel i ZaKresS EKSPEITYZY........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
2.5. MetOda EKSPEITYZY. .. .. 3
2.6. Ograniczenia | UWaruUNKOWENIA. ...........uuuuuururrnnnnninieieneenneeeneeeeseeeeseseessseeeeseeesnnnnnnne 3

3.0. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.......cuttiiiiiiiiiis ottt e e 4

4.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ......ciiiiis i 4
4.1 Warunki gruntOWO -WOONE........coouuueiiiiie e e e eeeeenanns 4
4.2 Stan faKtYCZNY ... 5
4.3 Zakres robdt i modernizacyjnyCh ... 5

5.0 WNIOSKI T ZALECENIA ...ttt et 6

EKSPERYZA BUDYNEK PALMIARNI



Str. 3

2.0. DANE OGOLNE

2.1. Zleceniodawca
Miejski Zarzad Ustlug Komunalnych Gliwice —tabedy ul. Strzelcow Bytomskich 25c

2.2. Przedmiot ekspertyzy.

Ocena stanu pawilonow inwestycji jest remont pokrycia scian pawilonéw Palmiarni
Miejskiej w Gliwicach, przy ul. Fredry 6 w zwigzku z planowanym remontem scian

2.3. Podstawa ekspertyzy.

. Wizja lokalna
. Umowa pomiedzy Venit oraz MZUK Gliwice
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290
j.t. z pOzniejszymi zmianami).
. Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2015.1422 j.t. Z pbézniejszymi
zmianami/
. Branzowe normy i przepisy.
. Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora.
. Inwentaryzacja wykonana do celéw projektowych

2.4. Cel i zakres ekspertyzy.
Ekspertyza obejmuje:
. ogledziny stanu technicznego budynku pod katem planowanej modernizaciji

2.5. Metoda ekspertyzy.
Niniejsza ekspertyza opracowana zostata w oparciu o:
» ogledziny budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu w trakcie wizji
* ogledziny elementdw konstrukcji stalowej, weztéw konstrukcyjnych oraz pokrycia

Przy ogledzinach i ocenie stanu technicznego istniejgcego budynku analizie podlegalty:

e stan techniczny scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych nadziemia,

e stan techniczny dachu ,

» perforacja scian nosnych przez otwory okienne i drzwiowe,

* czynniki zewnetrzne oddziatywujgce na budynek, oddziatywania atmosferyczne i inne.,
» dokumentacja fotograficzna

2.6. Ograniczenia i uwarunkowania.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wystgpity nastepujgce ograniczenia i uwarunkowania:
» brak petnej archiwalnej dokumentacji technicznej budynku
» konieczne byto ograniczenie ogledzin fragmentéw konstrukcji budynku ze

wzgledu na brak dostepu
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3.0. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek Palmiarni sktada sie z 8 segmentow, w tym 4 bedgce przedmiotem adaptacji, ktorych
obudowa wykonana jest z ptyt poliweglanu i witrolitu Konstrukcjg nosna jest przestrzenny szkielet
stalowy, do ktérego od strony wewnetrznej mocowane jest poszycie z piyt.

Wypetnienie ptaszczyzn Scian pierwotnie wykonane zostato z uzyciem pustakow szklanych Witrolit,
zamienionych na niektorych Scianach, w pozniejszym etapie uzytkowania obiektu, na panele z
poliweglanu:

Pawilon roslin uzytkowych — sciany wykonane z witrolitu

Pawilon roslin tropikalnych - $ciany wykonane z paneli z poliweglanu

Pawilon historyczny - sciany wykonane z paneli z poliweglanu

Pawilon kaktusow i sukulentow - Sciany wykonane z paneli z poliweglanu

W czesci dachowej plyty potozne sg na ptatwiach, ktére podwieszone sg do zewnetrznej konstrukcji
za pomocg wieszakdw . Wieszaki przenikajg przez ptaszczyzne poliweglanu w miejscach tgczenia
piyt. Laczenie odbywa sie za pomocg profili aluminiowych.

Konstrukcja zewnetrzna biegnie jednak w sposéb nie zaktécony. W pasach naroznych konstrukcji
zewnetrznej — dodatkowo zostaty wprowadzone stezenia wiatrowe.

Powigzanie ksztattownikéw przebiega w weztach. Wszystkie wezty sg powtarzalne i wykonane z
identycznego materiatu. W weztach nastepuje potgczenie poszczegdlnych ram stalowych — przez
skrecanie srubami metrycznymi z nakretkami

Fasada zewnetrzna nie jest obcigzona ciezarem poszycia $cian .Sciany sg elementami

samonosnymi i fasada przenosi jedynie obcigzenia poziome od wiatru i pionowe z dachu .
Konstrukcja dachu ztozona jest podobnie do konstrukcji scian z dwoch wspotpracujgcych ustrojow

konstrukcyjnych. Role konstrukcji statycznej odgrywa przestrzenna kratownica — struktura

przestrzenna.

Poszycie dachu zostato przez inwestora wymienione i nie stanowi elementu przedmiotowego

opracowania.

4.0. Ocena stanu technicznego obiektu

4.1 Warunki gruntowo -wodne

Projektant posiada dokumentacje geologiczng archiwalng obejmujgca teren inwestycji, opracowang
w 2007r. przez firme ,TechnoTest”, Ruda Slgska oraz dokumentacje geologiczno — inzynierska,
opracowana w 2013r. przez firme Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe ,Geobud”
Sp. z 0.0.

Pod wzgledem morfologicznym rozpatrywany teren znajduje sie w obrebie doliny rzeki Kiodnicy,
ktorej uregulowane korytu przebiega z odlegtosci ok. 100m w kierunku potudniowo — zachodnim.
Powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Podloze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady akumulacji
rzeczno — zastoiskowej. Strefa przypowierzchniowa to 20 cm. warstwa humusu, w partii stropowej sg
to gliny i pyly o konsystencji na granicy plastyczno-twardoplastycznej. Nizej zalega seria piaskow
Srednioziarnistych o stopniu zageszczenia od 1d=0,26 do Id = 0,53

Warunki wodne

Podczas wykonywania prac wiertniczych nawiercono wode gruntowg na poziomie 1,8 m ppt.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania namutéw organicznych.

Projektowana inwestycja zaliczana jest wg projektan  ta do | kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowo-wodne okre $la sie jako proste.
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4.2 Stan faktyczny -

Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym .Nie zaobserwowano nadmiernych ugieé¢ czy
sladow korozji .

Panele elewacyjne sg w stanie technicznym srednim. Widoczne jest znaczne zuzycie materiatow.
Zgodnie z zatozeniami inwestora przewiduje sie wymiane wszystkich paneli elewacyjnych szklanych z
witrolitu oraz poliweglanu.

Konstrukcja dachu wraz z poszyciem w dobrym stanie technicznym — po remoncie.

4.3 Zakres rob6t i modernizacyjnych

Projektuje sie wymiana poszycia $cian pawilonow .Te prace nie majg wptywu wptywa na ustroj
statyczny konstrukcji no$nej obiektu — przestrzennej struktury. Sciany sg konstrukcjg samonosng ,
ktora jest usztywniona od sit poziomych /obcigzenie wiatrem /zewnetrzng strukturg .

Istniejgce poszycie ze szklanych ksztattek "witrolit " zostanie zastgpione panelami
z poliweglanu .Ciezar paneli jest ponad 3 krotnie mniejszy niz istniejgcych ksztattek "witrolit" ,co
spowoduje ze wymiana nie docigzy dodatkowo fundamentu .Nowe poszycie zostanie zamontowane
w aluminiowg fasade stupowg ryglowg ,ktora zostanie zamocowana do zewnetrznej struktury w tych
samych miejscach co poprzednia .Mocowanie w tych samych w ezlach nie zmieniw zaden
sposoOb obci gzenia istniej gcej konstrukciji przestrzennej
W kazdym pawilonie istnieje podest techniczny wykonany z elementéw stalowych. Podest ten
wykorzystywany jest jedynie w celach konserwacji i napraw elementéw sciennych. Nie stanowi funkciji
ekspozycyjnej obiektu.

Projekt przewiduje remont istniejgcych elementéw podestu oraz budowe nowych podestow na
$cianach pawilonu historycznego. Konstrukcja no$na podestéw bedzie mocowana w weztach
konstrukcji struktury zewnetrznej

s
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fot.1 Widok podestu
Dodatkowo projektuje sie powiekszenie wysokosci drzwi zewnetrznych przez demontaz jednego
elementu powtarzalnej struktury ,W celu zapewnienia sztywnosci struktury w miejscu demontazu
elementu nalezy pionowe obrzeza wzmocni¢ 2 L 60x60 x8 .
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fot .2 LoinzaCJa pi ekszeniotwory drzwwego

5.0 WNIOSKI | ZALECENIA

Prace modernizacyjne w zakresie wymiany poszycia $cian czy montazu dodatkowych pomostéw nie
naruszaj g stateczno sci i wytrzymato $ci konstrukcji struktury zewn  etrznej .

Usuniecie jednego elementu struktury /powiekszenie drzwi /i wzmochienie otworu dodatkowa rama
nie zmienia ukfadu sit .

Witold Doryk
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