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Obciazenia klimatyczne - wartosci

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-02011:1977/Az1:2009

OBCIAZENIE WIATREM

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej

pret: 1 P: -0,45 kN/m na catej dtugosci preta
pret: 2 P: 0,58 kN/m na caftej dtugosci preta
pret: 3 P: 0,26 kN/m na catej dtugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej

pret : 1 P: 0,26 kN/m na caftej dtugosci preta
pret: 2 P: 0,58 kN/m na catej dtugosci preta
pret: 3 P: -0,45 kN/m na catej dtugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu

pret : 1 P: 0,32 kN/m na caftej dtugosci preta
pret : 2 P: 0,32 kN/m na caftej dtugosci preta
pret : 3 P: 0,32 kN/m na caftej dtugosci preta

Obciazenia klimatyczne - parametry

OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-02011:1977/Az1:2009

WYMIARY BUDYNKU

Wysokos¢ : 14,00 m
Gtebokos¢ : 30,00 m
Wiaty: wylaczone
Szerokos$¢ segmentu obliczeniowego : 1,00 m
Wysokos¢ dla wiatru : 20,00 m
Poziom posadowienia : 0,00 m
DANE WIATROWE

Strefa : |

Rodzaj terenu : A

Dachy wielokrotne : wylaczone
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Beta: 1,800
gaK: 0,30 kPa
Przepuszczalnos¢ lewej strony : 0,000 %
prawej strony : 0,000 %
przodu : 0,000 %
tytu : 0,000 %
REZULTATY DLA WIATRU
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej
CeHmin . 1,200 CeHmax ;1,200
Pret: 1

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: 0,700 C,: 0,700 Cp: 0,000 Py, 0,45
0,45
Pret: 2

xo: 0,000 x;: 1,000 Cyp: -0,900 Cy: -0,900 Cy: 0,000 P,: -0,58
-0,58
Pret: 3

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: -0,400 C,: -0,400 Cp: 0,000 P,: -0,26
-0,26

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej

Ceppin - 1,200 Ceypar . 1,200
Pret: 1

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: -0,400 C,: -0,400 Cp: 0,000 P,: -0,26
-0,26
Pret: 2

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: -0,900 Cy: -0,900 Cy: 0,000 P,: -0,58
-0,58
Pret: 3

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: 0,700 C,: 0,700 Cp: 0,000 P, 0,45
0,45

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu

Cepin - 1,200 Ceypar . 1,200
Pret: 1

xp: 0,000 x;: 1,000 Cyp: -0,500 C,: -0,500 Cy: 0,000 P,: -0,32
-0,32
Pret: 2

x,: 0,000 x;: 1,000 Cy: -0,500 Cy: -0,500 Cp: 0,000 P,: -0,32
-0,32
Pret: 3

x,: 0,000 x;: 1,000 Cy: -0,500 Cy;: -0,500 Cp: 0,000 P,: -0,32
-0,32

Data: 05/10/16 Strona: 4




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014
Autor:
Adres:

Plik: Konstrukcja wiatr.rtd
Projekt: Konstrukcja wiatr

Widok

- Przypadki: 1 (Wiatr od lewej)
I T T T T 1 ‘ ‘

I T I I T I I I I T I I I I T
-10,0 8.0 -6.0 4.0 20 0,0 2,0 4,0 6.0 8.0 10,0 12,0 14,0 16,0
F L LETTLLLL ] [pagoeeossd [ 1] °
° | pZ(lok)=-0.45 |  pZ(1ok)=0.26 | °
@x 134 kNim
. ; ; Przypadki: 1 (Wiatr od, lewej)
13,0 BFD SFD AID z!u o‘o 110 410 elo B‘() | 10‘,0 1%0 ‘ 'ﬁ 0 ‘ 1‘%,& |
Widok - PrzypadKki: 3 (Wiatr od przodu)
I I I I T I T | T I I I I I I T [ | T
-10,0 -8.0 6.0 4,0 -2.0 0.0 2,0 4.0 6.0 8.0 10,0 12,0 14.0 16.0
" pZ(lok)=0.32 -
B ézfl.oki=0..32 ' pZ(lok)=0.32 | =
@x H3 kN/im
y adki: 3 (Wiatr od pizodu)
13,0 BrD SrO 4’0 ) 2I() ) GIO ) Z]D 410 610 BND 1()‘,() 1{,’({Zypl 14I£VV. ‘ 'P%% )
Data: 05/10/16 Strona: 5




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014
Autor: Plik: Konstrukcja wiatr.rtd
Adres: Projekt: Konstrukcja wiatr

Data: 05/10/16 Strona: 6




