SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia

Przebudowa targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach obejmująca:                                                                             

 - obszar działek nr 562, 563, 556 w zakresie pomieszczeń biurowo - 
   technicznych, WC i miejsca składowania i odbioru odpadów, w tym 
   rozbiórka istniejącej zabudowy;                                                                                                                   - obszar działki 556, 555 w tym rozbiórka istniejącej zabudowy;                                                                                                                                         - obszar działki 552.

Adres obiektu

44-100 Gliwice, ul. Lipowa.                                                                                             Działki nr 562, 563, 556, 552, 555; obręb Zatorze.                                                                                               Miasto: Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Gliwice – miasto na prawach powiatu; Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c

Nazwa i adres sporządzającego opis przedmiotu zamówienia

mgr inż. arch. Anna Chaberko-Łuczak                                                                                       upr. bud. nr 8/SLOKK/13                                                                                                                     PRO-INVEST Anna Chaberko-Łuczak                                                                                                                             44-105 Gliwice  ul. Ogrodowa 1

Data opracowania  

Grudzień, 2020 r.

Nazwy i kody zamówienia według CPV

71000000-8    Usługi architektoniczne , budowlane , inżynieryjne i kontrolne                               45000000-7    Roboty budowlane                                                                                                                        45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
                       ich części oraz obiekty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej                                                                            45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach                                                                             80500000-9    Usługi szkoleniowe

71220000-6    Usługi projektowania architektonicznego                                                                                     71240000-2    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania                                                   71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją                                                                                      71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                                             71420000-2    Specjalne usługi projektowe                                                                                         



SPIS ZAWARTOŚCI:

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

4. Wpływ hałasu i strefy ochronnej cmentarza na planowaną inwestycję.

B.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uchwała Nr XX/396/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 16.04.2021 r., z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Lipowej. *

2. Zarządzenie nr PM-3126/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Lipowej 
z przeznaczeniem terenu na prowadzenie targowiska z przekazaniem Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych w Gliwicach po 16.04.2021 r. **

3. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

4. Uchwała Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. *

5. Targowisko przy ul. Lipowej – rysunek.

6. Rys. 01 Koncepcja zagospodarowania terenu – skala 1:500.

* dostępne na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly

** dostępne na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/listaZarzadzenPrezydenta/wszystkie

A.   CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Ilekroć w niniejszym opisie jest mowa o: 

- Wykonawcy - należy przez to rozumieć wykonawcę przedmiotu zamówienia wybranego 
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Zwroty użyte w niniejszym opisie, niezidentyfikowane inaczej, mają znaczenie nadane w Umowie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu w ramach zamówienia pod nazwą:

„Przebudowa targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach”.

Adres inwestycji: 44-100 Gliwice, ul. Lipowa

Działki nr 562, 563, 556, 552, 555; obręb Zatorze; j.r. Gliwice

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz wizualizacjami, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach, inwestycja na działkach nr 562, 563, 552, 556, 556 i 555 
w zakresie nowych miejsc handlowych, pomieszczeń biurowo-technicznych, WC, miejsca składowania i odbioru odpadów oraz rozbiórka istniejącej zabudowy. 


W tym zakresie Zamawiający w szczególności wymaga:                                                                                   • wykonania mapy do celów projektowych;

• sporządzenia lub aktualizacji niezbędnych opinii i ekspertyz;  

• uzyskania postanowień o zgodzie na odstępstwa od obowiązujących przepisów, o ile takie będzie 
  wymagane;                                                                                                                                                                                 • dokonania uzgodnień lokalizacyjnych dla planowanego zagospodarowania terenu;

• dokonania uzgodnień z zewnętrznymi jednostkami opiniującymi (w szczególności SANEPID i p.poż.) 
  wymaganych przez przepisy, niezbędnych w procesie projektowania i wykonywania robót 
  budowlanych;                              
• uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, postanowień, opinii i decyzji administracyjnych, 
   niezbędnych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie ostatecznej 
   decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

• sporządzenia pełno branżowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu;                                                                                                                                                                          • sporządzenia projektów wykonawczych w pełnym zakresie (tj.: co najmniej branże: architektoniczna, 
  konstrukcyjna, instalacyjna w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz elektrycznej 
  i teletechnicznej).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę (oryginał).

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

Targowisko objęte zakresem niniejszego opracowania ( zwanego dalej również „opracowaniem”), zlokalizowane jest w Gliwicach przy ul. Lipowej. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje się przebudowę istniejącego targowiska. 

Przebudowywane targowisko musi zostać tak zaprojektowane, aby spełnione zostały warunki określone między innymi w następujących aktach prawnych:

1. Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2016 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”                      2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z późn. zmianami)                                                                                                                                                                             3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z póż. zm.)

W ramach realizacji przebudowy targowiska  wymagane będzie między innymi:

• wykonanie płyty fundamentowej pod montaż pawilonowego budynku techniczno-biurowego z węzłem sanitarnym;

• wyburzenie istniejącej zabudowy;                                                                                                                          • montaż zabudowy pawilonowej (obiekty kontenerowe);                                                                                                                                 • montaż modułowych stoisk handlowych, zadaszonych;                                                                                                            • budowa zadaszenia w ciągach pieszych;                                                                                                            • wykonanie utwardzenia z kostki brukowej o szer. 3,0 m od strony ulicy Lipowej;                                                             • wykonanie sieci wod.- kan. i elektrycznej do pawilonów handlowych;                                                                 • wykonanie ogrodzenia z furtką i szlabanem z czytnikiem kart przedpłaconych od strony ul. Lipowej;
• odświeżenie fragmentów nawierzchni asfaltowej polegające na usunięciu i wykonaniu nowej                                                                                                                 
  warstwy wierzchniej nawierzchni asfaltowej;                                                                                                                              • wykonanie miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, oraz parkingu dla rowerów od 
  strony al. Zakole;                                                                                                        

• wykonanie dalszej części ogrodzenia od strony ulicy Skowrońskiego wraz z furtką i szlabanem 
   z czytnikiem kart przedpłaconych;                                                                                                                                                         

• montaż stoisk handlowych zadaszonych dla samochodów półciężarowych i dostawczych;                                                                                                        • wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych i półciężarowych;

• wykonanie ogrodzenia od strony al. Zakole wraz z bramą i uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej.


Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Celem, który Zamawiający zamierza osiągnąć poprzez realizację niniejszego zamówienia jest uzyskanie obiektu spełniającego wymagania nowoczesnego targowiska oraz obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów, ulepszania i rozwijania podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Równocześnie obiekt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Strefa A:                                                                                                                                              powierzchnia terenu objęta zakresem opracowania strefy A                             

-    2997 m2                                                             ( w tym dz. nr 562 – 508 m2, dz. nr 563 – 893 m2 , dz. nr 556 – 1596 m2 )

zabudowa budynkiem pawilonowym kontenerowym o funkcji zaplecza techniczno- biurowego + węzła sanitarnego wym.  6 x 12 m                                                               


-        72 m2                              zabudowa pawilonami kontenerowymi o wym. 3 x 6 m , 16 szt.              


-      288 m2                                         zabudowa stoiskami zadaszonymi typu stragan o wym. 2 x 3 m, 34 szt. 


-      204 m2                                 ciągi piesze zadaszone o szer. min. 4,5 m                                                      

-     222,5 m2                                 teren utwardzony kostką brukową o szer. ok. 3,0 m                                   

-       82,5 m2                               droga wewnętrzna dojazdowa – ciąg pieszo- jezdny  szer. 6,0 m              

-     156 m2                       miejsca postojowe dla samochodów osobowych i dostawczych, wym. 2,3 x 5 m  
-     150 m2 

Strefa B:                                                                                                                                               powierzchnia terenu objęta zakresem opracowania strefy B                                  
-   1911 m2                            (tym dz. nr 556 – 1596 m2, dz. nr 555 – 315 m2 )                                                                                                                                    w zabudowa stoiskami zadaszonymi typu stragan o wym. 2 x 3 m, 86 szt. 

-     516 m2                                                            ciągi piesze zadaszone i niezadaszone o szer. min. 4,5 m                              

-     107 m2                             miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych, wym. 2,3 x 5 m    
-       80 m2                                                                                                                                            droga wewnętrzna dojazdowa – ciąg pieszo-jezdny szer. 6,0 m                 

-     144 m2
Strefa C:                                                                                                                                                                              powierzchnia terenu objęta zakresem opracowania strefy C                                   
-   1737 m2                                     ( w tym działka 552 – 1737 m2 )  

zabudowa stoiskami zadaszonymi typu stragan o wym. 2 x 4 m, 24 szt. 


-     192 m2  

miejsca postojowo-handlowe dla samochodów ciężarowych                               

-     426 m2
pozostały teren – zabudowa istniejąca.

Projekt należy wykonać tak, aby targowisko spełniało następujące funkcje:                                                                                                                       • sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w pawilonach zamkniętych;                                           • sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych na straganach otwartych z ladą ruchomą dającą 
  możliwość zdjęcia  oraz sprzedaż płodów rolnych na zadaszonych miejscach;                                                                                                                                                       • miejsca sprzedaży drobnych artykułów;                                                                                                              • ciągi piesze zadaszone i odsłonięte;                                                                                                                         • drogi dojazdowe wewnętrzne;                                                                                                                                                                   • parkingi dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych;                                                            • węzły sanitarne, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych;                                                                      • zaplecze techniczno-biurowe oraz kasa;                                                                                                                                   • ogrodzenie z dwoma bramami posiadającymi szlabany sterowane zdalnie oraz na karty zbliżeniowe 
 (przedpłacone).                                                                                                                                                               

Docelowo po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego targowisko powinno spełniać odpowiednie warunki dla prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych oraz handlu innymi artykułami przemysłowymi. Ponadto musi w pełni zostać dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych.

W ramach realizacji zamówienia należy w projekcie przewidzieć nast. roboty budowlane:                                                           - rozbiórkowo-wyburzeniowe;                                                                                                                                                 - roboty ziemne w zakresie prowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej;                 - instalacyjne w zakresie podłączenia instalacji wod-kan w punktach handlowych oraz pawilonie 
  techniczno-biurowym i węźle sanitarnym;                                                                                                                           - budowlane i konstrukcyjne związane z wykonaniem zadaszenia alejek;                                                       - budowlane związane z wykonaniem nowego ogrodzenia wraz z wjazdem i instalacją szlabanów;                                                                                                                                                                  - montażowe i wykończeniowe w szczególności dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych                                                                                                                                            - zewnętrzne w tym miejsca postojowe, drogi dojazdowe i dojścia.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia określają w szczególności:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Zarządzenie nr PM-3126/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Lipowej 
z przeznaczeniem terenu na prowadzenie targowiska z przekazaniem Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych w Gliwicach po 16.04.2021 r.

3. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

4. Uchwała Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów. 
W szczególności planowane prace muszą spełniać wymagania:                                                                      - Prawa Budowlanego;                                                                                                                                              - warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie;                                                     - sanitarno-higieniczne;                                                                                                                                              - warunków ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania;                                         - ochrony środowiska;                                                                                                                                              - aktualnych norm;

W projekcie należy przewidzieć użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie na środowisko poprzez emisje hałasu i drgań, emisje spalin, emisję ciepła do atmosfery, zanieczyszczenia.

Przewidziane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszta eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczeń przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia. 

Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była oszczędność w pobieraniu i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wody. 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności stanowiska handlowe oraz elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Minimalne powierzchnie użytkowe (m2) poszczególnych obiektów wraz z określeniem ich planowanej funkcji sumarycznie we wszystkich etapach.

Obiekt                                         Pow. użytk.     Ilość obiektów    Pow. całkowita                                                                                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   pawilon tech.- biur.                   50,00 m2             1                                50,00 m2                                                                       2   węzeł sanitarny                        25,00 m2             1                                25,00 m2                                                                                                               3   pawilony kontenerowe              18,00 m2            16                            288,00 m2                                                                                                                         4  stragany zadaszone                    6,00 m2           144                           864,00 m2                                             ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------                                                                                                     Suma powierzchni:                                                                                  1227,00 m2                                                                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ powierzchni                       Pow. użytk.                                                                                                            ----------------------------------------------------------

Powierzchnia ruchu                   1299,50 m2                                                                                           Powierzchnia handlowa            1227,00 m2                                                                                                            ----------------------------------------------------------                                                                                               Suma końcowa                         2526,50 m2                                                                                                           ---------------------------------------------------------- 

UWAGA:

Wykonawca na etapie wstępnych prac projektowych zobowiązany jest do sprawdzenia dokonanych pomiarów i zweryfikowania powierzchni planowanych pomieszczeń.

Wskaźniki powierzchniowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

powierzchnia handlowa   - ok.  1227,00 m2                         
powierzchnia ruchu          - ok. 1299,50 m2 

Pr : Pu = 1,06
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaźników - dopuszcza się: 

- różnicę powierzchni użytkowej handlowej dla zadania o +/- 10%;

- różnicę powierzchni ruchu o +/- 5%.

2.        Opis wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby:                                                                                                                                                                               • Wykonawca dla zaprojektowanych rozwiązań uzyskał odpowiednie uzgodnienia i wymagane decyzje 
   administracyjne.                                                                                                                                                         •  Rodzaj, parametry użytkowe i kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych 
   do zastosowania zostały uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania i uzyskały akceptację 
   Zamawiającego. 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Zamawiający wymaga, aby:                                                                                                                                     •    przewidziane elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość minimum przez okres 
     gwarantowany przez producenta elementów;                                                                                                                     •    nowoprojektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniły użytkowanie 
     minimum przez okres gwarantowany przez ich producenta;                                                                                                                                                             •    rodzaj i kolorystyka wszystkich projektowanych materiałów wykończeniowych przewidzianych do 
     zastosowania została pisemnie uzgodniona z Zamawiającym.

Wykonawca w razie wymagań prawa, zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

2.2. Architektura

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu dla przebudowy targowiska miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Lipowej. 

Istniejące targowisko przy ob. ul. Lipowej przeniesione zostało ze starej lokalizacji na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia. Po wielu adaptacjach targowisko przybrało obecną formę. Na terenie funkcjonują zabudowane pawilony handlowe w konstrukcji stalowej obudowanej różnego rodzaju materiałem, w tym blachą, oraz w większości stoiska handlowe otwarte typu stragan, zadaszone, ze stałą ladą. Ciągi piesze nie posiadają zadaszenia.

Na targowisku znajduje się niewielki węzeł sanitarny w budynku murowanym. Administracja i biuro targowiska znajduje się w jednym ciągu z pawilonami obudowanymi.

Całość targowiska otoczona jest ogrodzeniem ze stalowych elementów - przęseł. Targowisko posiada dwa wejścia połączone z wjazdem – bramy wjazdowe dwuskrzydłowe, oraz wejście furtką od strony garaży na działce nr 553.

W koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania przewidziano wykonanie budynku techniczno–biurowego z kasą oraz węzła sanitarnego spełniającego aktualne wymogi sanitarne i ochrony p.poż. Przewidziano montaż pawilonu kontenerowego, w którym w części znajdują się biura, kasa i pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz zaplecze techniczne dla obsługi targowiska; w pozostałej części węzeł sanitarny z oddzielnym wejściem, przeznaczony dla osób handlujących i klientów targowiska. Przyjmuje się węzeł sanitarny podzielony na damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych:

· w części damskiej przewiduje się 5 kabin, przedsionek z umywalkami (4 szt.); 

· w części męskiej 4 kabiny, 1 pisuar, przedsionek z umywalkami (4 szt.);

· dla osób niepełnosprawnych jedna toaleta spełniająca wymogi.

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej zabudowy i modernizację części handlowej poprzez wprowadzenie pawilonów kontenerowych zamkniętych, nowych stoisk typu stragan z ruchomą ladą oraz z możliwością łączenia powierzchni sprzedaży. Pawilony kontenerowe zamknięte winny być wyposażone w media: wodę, kanalizację i energię elektryczną. 

Ciągi piesze w głównych pasażach handlowych będą zadaszone.

Przewiduje się również wyznaczenie miejsca sprzedaży hurtowej płodów rolnych z miejscami postojowo-handlowymi dla samochodów półciężarowych i dostawczych.

Plac targowy uzyska również nowe oświetlenie oparte na oprawach typu LED.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innego układu funkcjonalnego niż zaprojektowany w ramach koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania, jeżeli taki wymóg zostanie zgłoszony na etapie uzgadniania studium funkcjonalno-przestrzennego, lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Docelowo obiekt objęty niniejszym opracowaniem spełniać musi w pełnym zakresie wymagania Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów. Ponadto na etapie dalszych prac projektowych należy dokonać uzgodnień zarówno z Zamawiającym, jak i z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych i zabezpieczeń pożarowych.

Zakres zadania inwestycyjnego, proponowany układ funkcjonalny oraz planowane zagospodarowanie terenu pokazano w koncepcji architektonicznej stanowiącej załącznik do części informacyjnej niniejszego opracowania.

2.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 

2.3.1.  Dla budynku administracyjno-biurowego i węzła sanitarnego:

- fundamenty – płyta fundamentowa żelbetowa o wymiarach min. 6 x 12 m;

- konstrukcja nośna – konstrukcja stalowa opracowana przez producenta pawilonu kontenerowego;

- ściany zewnętrzne – wykonane z płyty warstwowej o gr. ok. 15 cm. Płyta z zewnątrz pokryta blachą malowaną proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, wewnątrz wypełnienie pianką PUR.

Ogrzewanie i wentylacja zapewnione przez zastosowanie klimatyzacji.       

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sprawdzających i projektowych obliczeń statycznych dotyczących projektu płyty żelbetowej. Na etapie prac projektowych należy wykonać badania geologiczne podłoża gruntowego, o ile takie będą konieczne.

2.3.2 Dla pawilonów kontenerowych:

Zakłada się wykorzystanie gotowych pawilonów o wymiarach 3 x 6 m. Konstrukcja nośna – szkielet stalowy. Ściany pawilonów z płyt warstwowych, ocieplonych pianką PUR. Wysokość pawilonów 
2,50 m ze spadkiem w jednym kierunku do wys. 2,20 m. Okna, w tym okna wystawowe, szklone min. dwuszynowo; drzwi i okna jeżeli są przeszklone powinny być zabezpieczone antywłamaniowo roletami. Należy przewidzieć możliwość podziału kontenera na 2 stanowiska handlowe.

2.3.3  Dla stanowisk handlowych otwartych:

Zakłada się wykonanie stanowisk handlowych z elementów stalowych – profile zamknięte z obudową z blachy stalowej. Proponuje się zastosować ladę jako element ruchomy, z możliwością podnoszenia 
i zdejmowania. Dopuszcza się zastosowanie innych elementów wykończenia stoiska (np. drewnianych), po uprzednim skonsultowaniu rozwiązań z Zamawiającym. 

2.3.4 Stanowisko gromadzenia odpadów stałych.

Zakłada się wykonanie projektu miejsca tymczasowego magazynowania odpadów stałych z lekkim ogrodzeniem i zadaszeniem. Nawierzchnia do ustawiania pojemników powinna umożliwiać jej mycie. 

2.4. Instalacje elektryczne.

Zamawiający wymaga wykonania instalacji dostosowanej do przewidywanych funkcji stanowisk handlowych i obowiązujących przepisów oraz integracji projektowanych rozwiązań z pozostałymi instalacjami.

2.4.1. Wymiana rozdzielnic.

W razie potrzeby należy zaprojektować wymianę rozdzielnicy lub jej modernizację z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowy urządzeń elektrycznych. 

Rozdzielnicę należy wyposażyć w:

- główny wyłącznik prądowy;

- ochronniki B+C dla rozdzielnicy głównej budynku;

- optyczny wskaźnik obecności napięcia na szynach rozdzielni.

2.4.2. Kable i przewody elektryczne

1. Kable i przewody należy zaprojektować zgodnie z technicznym doborem przekroju do obciążenia, funkcji i sposobu prowadzenia.

2.  Należy przewidzieć kable energetyczne Nn w wykonaniu:                                                                                                                  - z polietylenu usieciowionego i powłoce z materiału bezhalogenowego;                                                      - napięcie pracy 06/1kV;                                                                                                                                           - maksymalna temperatura pracy 90° przy zwarciu 250°C.

3. Kable ognioodporne w wykonaniu:                                                                                                            - napięcie pracy 06/1kV;                                                                                                                                             - maksymalna temperatura pracy 90° przy zwarciu 250°C;                                                                                  - podtrzymanie funkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi i pożarowymi.     

4. Przewody w wykonaniu:                                                                                                                                           - z polietylenu usieciowionego i powłoce z materiału bezhalogenowego;                                                      - napięcie pracy 06/1kV;                                                                                                                                           - maksymalna temperatura pracy 90° przy zwarciu 250°C.

2.4.3. Wymagania co do instalacji.

Wykonanie lub modernizację instalacji elektrycznych i teletechniczne należy zaprojektować zgodnie
z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami.

Instalacja i wyposażenie targowiska powinny zapewniać:

- dostawę  energii elektrycznej do przewidzianego w stanowiskach i boksach handlowych objętych 
   niniejszym opracowaniem osprzętu instalacyjnego o odpowiednich parametrach technicznych, 
   zgodnie z wymaganiami użytkowymi;

- ochronę przed porażeniem, przepięciami, przed emisją drgań oraz hałasu powyżej dopuszczalnego 
   poziomu;                                                                                                                                                                           - ochronę przed powstaniem pożaru.

W obiekcie objętym opracowaniem należy przewidzieć następujące instalacje elektryczne 
i teletechniczne:                                                                                                                                                                 - zasilanie i rozdział energii elektrycznej (do obowiązków  Wykonawcy należy projektowe sprawdzenie 
  poprawności doboru typu, przekroju i ilości linii kablowych oraz mocy źródeł zasilania w zakresie 
  niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia);                                                                           

- instalacja oświetleniowa, urządzenia i czujki wspomagające systemy oświetlenia, w tym czujki ruchu   
  (dla węzła sanitarnego);                                                                                                                                             - instalacja zasilania dla odbiorników technologicznych, w tym system zdalnego sterowania 
  urządzeniami elektrycznymi (szlabany przy drogach wjazdowych);                                                                                                                                                                                                                    -  systemy i instalacje ochronne:                                                                                                                                          <  urządzenia ochronne różnicowo-prądowe;                                                                                                      <  wyłączniki nadprądowe;                                                                                                                                          <  urządzenia ochrony przepięciowej;                                                                                                                    <  połączenia wyrównawcze;                                                                                                                                           - instalacje teletechniczne takie jak:                                                                                                                         <    monitoring wizyjny obiektu wraz z zapisywaniem i przechowywaniem obrazów;                                                                                                                                           <    system kontroli dostępu do obiektu;                                                                                                                                                                              <    instalacja okablowania strukturalnego;                                                                                                                       <    instalacja domofonowa.                                                                                                                       Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż ciągów komunikacji ogólnej.                                                                                                      W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych należy przewidzieć osprzęt podtynkowy szczelny klasy IP44. 

2.4.4. Instalacja elektryczna siły i gniazd wtyczkowych.

Odpowiednio do miejsca i funkcji poszczególnych pomieszczeń należy przewidzieć instalacje gniazd wtyczkowych 230V (i w razie potrzeby 400/230V) zasilających poszczególne pomieszczenia, urządzenia przenośne, pomiarowe, zgodnie z wytycznymi projektu technologii. Odbiory siłowe zasilane poprzez zestaw z wyłącznikiem oraz optyczną sygnalizacją przylegania napięcia.                                                                                                                                                                   UWAGA: Do obowiązków Wykonawcy należy projektowe sprawdzenie poprawności doboru typu, przekroju i ilości pod kątem aktualnych potrzeb związanych z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym opracowaniem.

2.4.5. Instalacja oświetleniowa.

Należy zaprojektować następujące systemy:                                                                                                               - oświetlenie ogólne placu;                                                                                                                                                        - oświetlenie w pawilonie techniczno-biurowym oraz w węźle sanitarnym;                                                                     - podejścia dla oświetlenia pawilonów i ewentualnie stoisk handlowych.                                                               Całość oświetlenia należy zaprojektować w technologii LED.

2.5. Instalacje teletechniczne.

2.5.1. Instalacja okablowania strukturalnego.

Dla pomieszczeń, w których projekt technologiczny wymagał będzie ich wykonania, należy zaprojektować, a następnie wykonać następujące instalacje teletechniczne:                                                 - instalację sieci telefonicznej;                                                                                                                                             -instalację sieci komputerowej z punktem dystrybucyjnym.  

2.5.2. Instalacja domofonowa.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i wymaganiami przepisów w zakresie bezpieczeństwa należy zaprojektować i zrealizować instalację domofonową. Ilość i rozmieszczenie elementów instalacji domofonowej należy przyjąć na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

2.5.3. Instalacja kontroli dostępu do biura.

W skład systemu będą wchodziły następujące elementy:

- oprogramowanie zarządzające systemem kontroli;                                                                                            - kontrolery jednostronnych /dwustronnych przejść kontroli dostępu;                                                            - czytniki kart zbliżeniowych;                                                                                                                                    - karty zbliżeniowe;                                                                                                                                                            - przyciski wyjścia;                                                                                                                                                       - ewakuacyjne przyciski wyjścia;                                                                                                                                                    - zasilacze;                                                                                                                                                                       - okablowanie.

Dokładne wyposażenie i umiejscowienie elementów kontroli dostępu należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wszystkie przejścia kontroli dostępu znajdujące się na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w moduły sterujące systemu alarmowania pożarowego, w celu automatycznego odblokowania przejść w momencie wystąpienia alarmu pożarowego.

2.5.4. Instalacja systemu telewizji dozorowej i monitoringu.

System VSS zostanie zaprojektowany w oparciu o architekturę sieciową – działającą w oparciu o protokół TCP/IP, pozwalającą na nieograniczoną swobodę w rozbudowie zarówno kamer jak i punktów podglądu. Planuje się, że system monitoringu będzie obejmował jedno stanowisko dozorowe oraz montaż kamer monitorujących wejścia na targowisko, wejście główne do budynku biurowego oraz pomieszczenie kasowe.

2.5.5. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. 

W pawilonie techniczno-biurowym oraz w węźle sanitarnym zastosowana będzie klimatyzacja zgodnie z wyposażeniem tego typu pawilonów kontenerowych. Krotność wymian powietrza na godzinę dla wentylowanych pomieszczeń należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami i opracowanym przez Producenta pawilonów projektem technologii. Wszystkie urządzenia wentylacyjne w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania hałasu muszą być wyposażone w tłumiki akustyczne.

Rurociągi instalacji izolować otuliną kauczukową z zamknięto-komórkową strukturą o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji, próby szczelności przewodów, sporządzania protokołów wydajności i regulacji przepływów powietrza i pomiaru hałasu.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: na przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować wypełnienie materiałem izolacyjnym (pianka lub podobne) ognioodpornym posiadającym odpowiednie atesty, świadectwa i certyfikaty.

2.6. Wymagania dla instalacji wod-kan i dla sieci wod-kan.

Należy wykonać sieci wodociągowe i kanalizacyjne do pawilonów kontenerowych jak również do pawilonu techniczno- biurowego i węzła sanitarnego. 

Obiekt targowisko ma być wyposażony w:                                                                                                                      - instalację wody zimnej,                                                                                                                                              - instalację wodną ppoż. z rur ocynkowanych, hydrant zgodnie z obowiązującymi wymogami.  

1. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie systemu z użyciem mieszaczy termostatycznych 
w celu zabezpieczenia dystrybucji wody mieszanej w stałej wyznaczonej temperaturze.

2. Należy zastosować baterie samoregulujące – korygujące temperaturę wody użytkowej bez względu na panujące w instalacjach zmiany ciśnienia, natężenia przepływu i temperatury. Stosować baterie z automatyczną blokadą antyoparzeniową.

3. Umywalki ceramiczne podwieszane z otworem na baterie.

4. W toalecie dla osób niepełnosprawnych umywalki i miski muszą być dostosowane do osób 
z dysfunkcją ruchu.

5. Zlewy wpuszczone w blat ze stali nierdzewnej.

6. Syfony z zaworem przeciwzassaniowym.

7. Miska WC podwieszana lub stojąca z deską wolnoopadającą.

8. Wszystkie instalacje zabezpieczone termicznie za pomocą izolacji ze spienionego PE.

9. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa z rur ocynkowanych z hydrantami z wężem półsztywnym.

10. Przy przejściach przewodów przez ściany i przegrody budowlane przewody instalacyjne należy zabezpieczyć kołnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

2.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zadaszenia ciągów komunikacyjnych.

Należy zaprojektować zadaszenie ciągów pieszych wzdłuż pawilonów i stoisk handlowych (straganów) jako zadaszenie wykonane z materiału przeziernego, np. poliwęglanu, na słupach stalowych.                                                                                                                                   Rozstaw słupów równy szerokości ciągów pieszych – 4,5 m. Dodatkowo słupy mogą zostać wykorzystane do montażu oświetlenia ciągów pieszych i montażu kamer systemu monitorowania placu targowego.

2.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia. 

Przedmiotem wykonania robot w zakresie wykończenia jest:                                                           
•  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;                                                                                                     •  wykonanie odnowienia nawierzchni asfaltowej i uzupełnienie jej ubytków, także po demontażach;                                                                                                                         •  wykonanie warstw podposadzkowych i posadzkowych w przebudowywanych i budowanych 
   pomieszczeniach;                                                                                                                

•  wykonanie płyty fundamentowej pod pawilon techniczno-biurowy i węzeł sanitarny;
•  wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do węzła sanitarnego oraz pawilonu 
   techniczno- biurowego.

Wszystkie pomieszczenia pawilonu, za wyjątkiem węzła higieniczno-sanitarnego – atestowana wykładzina zmywalna, homogeniczna o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej z cokolikiem wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm. z PCV.

Parametry wykładziny:

- grubość warstwy użytkowej (ISO 24340(EN 429) - 2,0 mm minimum;                                          

- antypoślizgowość (EN 13893) ≥ 0,30;                                                                                                  

- odporność na światło (EN ISO 105-B02) ≥ poziom 6;

- właściwości elektrostatyczne (EN 1815) < 2kV;                                                                                 

- oddziaływanie kołek krzeseł i wózków inwalidzkich ISO 4918 (EN 425) – brak uszkodzeń;

- grupa ścieralności (EN 660) Grupa P: ≤ 4.00 mm3;

Cokoły winny być wykonane z materiału identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na ścianę, połączenie styku ściany z podłogą bezspoinowe, szczelne, umożliwiające mycie i dezynfekcję.

Węzeł  sanitarny i pomieszczenia mokre: atestowane płytki gresowe, antypoślizgowe, naturalne, 
w formacie co najmniej 30 x 30cm i min. grubości 0,8 cm, zastosowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3:7.                                                                                                                   


Parametry płytek:                                                                                                                                       - płytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna;

- płytka antypoślizgowa R10 (norma DIN 51 130);

- nasiąkliwość poniżej 0,1%;                                                                                                                   
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2;                                                                                             
- siła łamiąca 2500 N;                                                                                                                                 - maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3;                                                                                                   - odporne na plamienie;                                                                                                                             
- odporność chemiczna – ULA, UHA;                                                                                                          - płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni);                                                                                                                                             - kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                     Szerokość fugi (z dodatkiem bakteriobójczym) dla posadzek gresowych – nie większa niż 2,0 mm;  

                                                                                                                                                                           lub                                                                                                                                                                  - atestowana wykładzina zmywalna antypoślizgowa, homogeniczna, o grubości min. 2,0 mm warstwy użytkowej i grubości całkowitej min. 2,5 mm.  

Parametry wykładziny:                                                                                                                               - grubość wg EN 428 -  max. 2,50 mm;                                                                                                       - warstwa użytkowa wg EN 429 – min. 2,00 mm;                                                                                   
- bakteriostatyczność ISO 846:Part C – nie powoduje wzrostu;                                                       
- wytrzymałość spoin wg EN 684 ≥ 240 N/50mm;                                                                                
- antypoślizgowość GIN 51 130 R10;                                                                                                      
- odporność termiczna EN 12667 – 0,01 m2K/W.

Przy wejściu do pawilonu należy przewidzieć maty wycieraczkowe mocowane do podłoża: listwowo-szczotkowe na zewnątrz pawilonu i szczotkowo-dywanowe wewnątrz pawilonu.

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań (zarówno rodzaju, faktury jak i koloru wykładzin lub płytek gresowych) należy uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego na etapie projektowania.

Dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych pawilonu kontenerowego – warstwowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, bądź z innym wykończeniem zaproponowanym przez producenta.

Dla proponowanych ostatecznie rozwiązań materiałowych i kolorystycznych należy uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego po przedstawieniu próbek na placu budowy.

W budynku przewiduje się wprowadzenie systemowych sufitów podwieszanych lub wykonane przez producenta pawilonów.

Stolarka zgodna ze standardami wykończenia obiektów pawilonowych kontenerowych.

Drzwi do pomieszczeń zgodne ze standardami producenta dostarczającego pawilony.

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W węźle sanitarnym z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie pochwytów stałych i ruchomych, mocowanych do atestowanych stelaży systemowych wykonanych ze stali nierdzewnej.  

2.9. Wymagania Zamawiającego dotyczące robót zewnętrznych i zagospodarowania terenu.

Przedmiotem wykonania robót w zakresie robót zewnętrznych i zagospodarowania terenu są między innymi:                                                                                                                                                             • roboty rozbiórkowe dotyczące usunięcia z placu targowego istniejących stanowisk handlowych;                                                                                                                                                  • roboty ziemne w zakresie rozprowadzenia sieci instalacyjnej wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
  energetycznej;                                                                                                                                          • wykonanie wykopów i montaż rur i kabli;                                                                                                 • zasypanie wykopów ziemią i uzupełnienie warstwy asfaltu;                                                                             • naprawa w miejscach uszkodzeń wierzchniej warstwy asfaltu dla całego terenu  targowiska, 
  wyrównanie nierówności i dziur, uzupełnienie braków nawierzchni asfaltowej;                                                                       • wykonanie wykopów i montaż słupów podtrzymujących zadaszenie części placu targowego;                                                                                                                                                      • montaż zadaszenia części placu targowego;                                                                                          • wykonanie/naprawa nawierzchni dróg, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie ciągów pieszych 
  i innych elementów utwardzenia terenu, również z kostki brukowej;                                                                                                          • wprowadzenie elementów malej architektury, stoisk otwartych oraz pawilonów kontenerowych, 
  zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę;

• montaż stojaków rowerowych.

Teren wokół projektowanej przebudowy należy ukształtować w taki sposób, aby spływ wód opadowych odbywał się w kierunku istniejących studzienek lub w razie kolizji z projektowaną przebudową wykonać nowe studzienki kanalizacji deszczowej.

Należy również uwzględnić konieczność prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z układu komunikacyjnego i dachów pawilonów w tym pawilonu techniczno- biurowego i węzła sanitarnego.

Przy wykonywaniu robót zewnętrznych należy wziąć pod uwagę wytyczne konserwatorskie oraz odpowiednie postanowienia administracyjne dla przedmiotowego terenu.

Uwaga ogólna:

Należy przyjąć, że podane powyżej rozwiązania techniczne określają minimalne standardy realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi. 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.1. Nazwy i kody zamówienia według CPV

71000000-8    Usługi architektoniczne , budowlane , inżynieryjne i kontrolne                               45000000-7    Roboty budowlane                                                                                                                        45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
                       ich części oraz obiekty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej                                                                            45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach                                                                             80500000-9    Usługi szkoleniowe

71220000-6    Usługi projektowania architektonicznego                                                                                     71240000-2    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania                                                   71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją                                                                                      71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                                             71420000-2    Specjalne usługi projektowe                                                                                         

3.2. Zakres prac projektowych i warunki ich odbioru.

Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej określa wzór  umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w czterech  egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc- część tekstowa i dwg – część graficzna), oraz PDF. Preferowany format wizualizacji - pliki JPG.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  zostaną przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej z podziałem na poszczególne branże i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formie PDF i edytowalnej.

Studium funkcjonalno-przestrzenne, projekt budowlany i projekt wykonawczy muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej do powtórnej akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji zadania, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie targowiska.

Wykonawca zapewni:                                                                                                                                               •  uzgodnienie przez rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż. projektu budowlanego, w pełnym zakresie 
   dla poszczególnych branż;                                                                                                                                           •  sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z obowiązującymi  
   przepisami  i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną (uprawnienia bez 
   ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego;                                                                                                                                                         •  dołączenie do dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności 
   i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami.


W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:                                                                                                                                                                                   •  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami;                                                                •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
    technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami;                       
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w/s szczegółowego zakresu u formy projektu 
    budowlanego , z późniejszymi zmianami;                                                                                                                  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w/s szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu;                                                                                                                                                  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w/s określenia rodzajów przedsięwzięć 
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z późniejszymi zmianami;   

•  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
   potrzebami;

•  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
•  Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, z późniejszymi zmianami.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

4. Wpływ  strefy ochronnej cmentarza na planowana inwestycję.

W strefie ochronnej cmentarza występuje zakaz sytuowania pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń magazynowania żywności, pomieszczeń służących produkcji żywności. 

Planowana rozbudowa przewiduje sytuowanie stanowisk handlowych dla towarów przemysłowych oraz żywności bez możliwości jej magazynowania i produkcji.

Wymogi wynikające z sąsiedztwa strefy ochronnej cmentarza zostają wobec powyższego spełnione.

