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Wg. wspdlnego stownika zamoéwien (CPV):

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa robot: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria roboét: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Grupa robot: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i

wodnej
Klasa robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Czerwionka-Leszczyny grudzien 2020 r.
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. OSWIADCZENIA
Czerwionka-Leszczyny, 20-10-2020

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.)

oswiadczam

0 sporzgdzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W powyzszej dokumentacji uwzgledniono takze uwagi i zatozenia Inwestora.
Wykonanie dokumentac;ji projektowej pod nazwa:

Remont chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i ul. Poznanska w Gliwicach

dziatki 1025 i 1026.

Dla zadania: ,,: ,Modernizacja chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i ul. Poznanska w
Gliwicach — Sosnicy, dziatki 1025 i 1026.”

OBIEKT: Chodnik ze schodami terenowymi na dziatce nr 1025 i 1026. obreb Sosnica
INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
Ul. Strzelcéw Bytomskich 25
44-109 Gliwice
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
. . . . SLK/4331/
Projektowat mgr inz. Damian Bejton POOD/12
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Zgodnie z art. 20 pkt 4

0 sporzadzeniu n.w.

Remontu chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego
i ul. Poznariskq w Gliwicach Str. 7

i Czerwionka-Leszczyny, 20-10-2020
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.)
oswiadczam

projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. W powyzszej dokumentacji uwzgledniono takze uwagi i zatoZzenia Inwestora.
Wykonanie dokumentac;ji projektowej pod nazwa:

Remont c

hodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i ul. Poznanska w Gliwicach
dziatki 1025 i 1026.

Dla zadania: ,,: ,Modernizacja chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i ul. Poznarnska w

Gliwicach — Sosnicy, dziatki 1025 i 1026.”
OBIEKT: Chodnik ze schodami terenowymi na dziatce nr 1025 i 1026. obreb Sosnica
INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
Ul. Strzelcéw Bytomskich 25
44-109 Gliwice
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
Obracowata: megr inz. Katarzyna 58/SLOKK/
P ' arch. Prandzioch 2017/
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Il. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest projekt Remontu chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i
ul. Poznanskg w Gliwicach na dziatkach 1025 i 1026 obreb Sosnica.
Dziatki przedmiotowej inwestycji 0oznaczone sg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem: 04ZU co oznacza tereny zieleni urzgdzone;.

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji

ASANEN

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w sierpniu 2020 r

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapad

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WLASNOSCIOWE
Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nr 1025 i 1026 obreb Sosnica nalezg do Gliwice.

2.2 STAN ISTNIEJACY | UKSZTALTOWANIE TERENU
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Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest czedciowo utwardzony znajduje sie tu chodnik ze
schodami terenowymi, czesciowo zadrzewiony i porosniety trawa. Zlokalizowany jest pomiedzy
zabudowg wielorodzinng i ustugowg Od strony potudniowej i péthocnej ograniczony drogg

2.2.1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji

3. STAN PROJEKTOWANY )
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA, ROBOTY

W ramach robét przygotowawczych przewiduje sie:

v usuniecie warstwy humusu na gr. 15cm
v usuniecie istniejgcej nawierzchni oraz obrzezy i kraweznikdéw betonowych
v oczyszczenie terenu

W ramach robét dodatkowych przewiduje sie

v wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw oraz schodéw terenowych
v nasadzenia zieleni
v wykonanie balustrady

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
3.2.1 PROJEKT CHODNIKA
Projektuje sie remont nawierzchni chodnika ze wschodami terenowymi o szerokosci 2,00m polegajacy
na zdjeciu istniejgcej nawierzchni i wykonaniu nowej z kostki betonowej Holland.
Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm.
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W obrebie drzew dopuszczalne jest ptytkie obrzeze z betonu prefabrykowanego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz schodéw terenowych(P1)-kostka betonowa
- sktada sie z nastepujgcych warstw:

v 6cm warstwa Scieralna z kostki betonowej Holland (60x40cm) kolor SZARY

v 3cm podsypka piaskowa

v 25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypka
piaskowg

Grubos¢ warstw wynosi 34cm.
Powierzchnia chodnika: 142m?

v

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2
120MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.

3.3. BALUSTRADA

Projekt zaktada wykonanie nowych balustrad stalowych (sztuk 8) biegnacych wzdtuz schodéw
terenowych o wysokosci 110cm. (szczegotowe rozwigzanie na rysunku)
Dla 1 sztuki:

Konstrukcje balustrad stanowig stupki z rur stalowych 50x3mm (wysokos¢ stupkéw 1,55m)
zakotwionych w fundamencie betonowym @20cm na gtebokos$é 50cm. Fundament z betonu
C16/20 gtebokos¢ 100cm

Stupki zakonczone poreczg z rur stalowych 50x3mm

segment szerokoscil,55m w osi stupkéw

Pomiedzy stupkami wykonaé wypetnienie z pretéw 5x @20mm (dtugosé¢ jednego 1,50m)
Catosc¢ konstrukcji ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym.

Wszystkie styki konstrukcyjne elementéw do montazu wykonaé przez spawanie czotowe typu
V oraz pachwinowe

Wysokos¢ balustrad 1,1m.

pochwyty na wysokosci 1,1 0,9m i 0,75m Pochwyt na z rury 50x3mm

Przed dolng ptytg pochylni oraz za gérng ptyta wymagany wysieg przedtuzenia balustrady
wynosi 30 cm.

wymiary podane w opisie i na rysunku sg orientacyjnie, doktadne wymiary kazdej
balustrady nalezy dostosowa¢ na budowie od schodéw

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304 (zastosowanie na zewnatrz)
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3.4. MALA ARCHITEKTURA
v LAWKA
Lp Produkt / towar — nazwa j.m. |llosé
tawka np. z drewnianym listwowaniem
Wymiary
dtugosc¢ 180cm
szerokos$¢ 50cm
wysoko$é 90cm
1 Materiaty
Stal nierdzewna szt. 1
na zewnatrz - drewno krajowe impregnowane, listewki siedziska
poprzeczne
Sposodb mocowania: fundamentowanie (fundament prefabrykowany
lub lany na miejscu)

v KOSZ NA SMIECI
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Lp Produkt / towar — nazwa j-m. |llosé

kosz np. z drewnianym listwowaniem (kolor orzech)
Wysokos¢ kosza - 107 cm
Szeroko$c¢ kosza - 32 cm
Dtugosc¢ kosza - 37 cm
Otwér wsadowy - 26 cm
Pojemnos¢ kosza - 75 dm3

Montaz: Przez Fundamentowane szt. 3

Kosz zawiera wewnetrzny ocynkowany pojemnik na odpady.

Kosz ozdobiony szczeblinami wykonanymi z grubych swierkowych
desek (lub innym drewnem odpornym na warunki atmosferyczne)
DOPASOWAC KOLORYSTYCZNIE DO KOLORY tAWEK

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Zakres Robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne
nowo projektowanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.
Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, okreslone w SST "Wykonanie nasypéw", powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak réwniez na wykonaniu nasypéw po w/w oraz nowych
skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, kitérg nalezy wywiez¢é na
wysypisko (lub wykorzysta¢ do gérnej warstwy nasypow- zaleznie od Inwestora).

Pod projektowane przebudowy konstrukgji drogi, chodnikéw, przewiduje sie wykopanie 92 m3.

Pod wyzej wymienione do nasypéw przewiduje sie 10 m°®.

Koncowym elementem robot ziemnych bedzie plantowanie terenu.
Po wykonaniu robot nalezy posiaé trawe z siewu na obszarze inwestycji.

3.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono obecnosci kabli nalezgcych do operatoréw sieci.

Uwaga! W obszarze Inwestycji moga wystgpi¢ sieci nie naniesione na mape! Nalezy je
zgtosi¢ do wlasciwego gestora i zabezpieczyc¢.
Zabezpieczenia istniejgcych sieci na terenie inwestycji nalezy dostosowac¢ do zalecen gestoréw
danej sieci wg zatgczonych warunkéw i uzgodnien bazujacego na nich
W PRZYPADKU :
- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach
branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéow projektowych lub
ulozonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Wykonawca (na wilasny koszt)
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z
wiascicielem przedmiotowego uzbrojenia
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- wystagpienia w terenie przylagczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany
jest (na wilasny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu do sieci
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia

- Formowane skarpy i projektowane chodniki itp. powinny zachowywaé¢ minimalne
normatywne przykrycia istniejacych sieci

4. ZIELEN

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowa¢ wysokosciowo, utozy¢ humus i
obsia¢ trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skifad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >55.
NR NAZWA £ACINSKA/POLSKA ILOSC UWAGI
1. [Trawa pompasowa 2 Najlepiej sadzi¢ sadzonki w
rozstawie min 1,0m
2. Miskant chinski 2 Najlepiej sadzi¢ sadzonki w
rozstawie min 2m
3. Berberys czerwony (Thunberga 5 Najlepiej sadzi¢ sadzonki w
Atropurpurea) rozstawie min 3m

4.1 Trawniki.

Nalezy spulchni¢ glebe /orka, kultywator lub przekopanie na gtebokos¢ 20 cm, nastepnie dokfadnie
oczysci¢ podtoze z kamieni i wyrownac jego powierzchnie grabiami. Podtoze wzbogacamy nawozem
wielosktadnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnie nalezy kolejno wyréwnac i zwatowac nadajgc
jej spadek okoto 3%. Siew nasion moze by¢é prowadzony recznie [metoda, na krzyz] lub siewnikiem.
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Gtebokos¢ siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskaé prawidtowg gtebokosé rozmieszczenia nasion traw w glebie,
nasiona nalezy przykryé 1cm warstwg gruntu rodzimego zZmieszanego
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnie zwatowaé watem gtadkim lekkim i podlac.
W miejscach gdzie istniejacy trawnik dobrze sie zachowat nalezy zastosowac renowacje metodg
podsiewu. Renowacje nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgcej darni i wygrabienia skoszonej
trawy. Nastepnie nalezy wyréwnac podtoze dosypujgc w miejscach zagtebien zyznej gleby i spulchnic je
przy pomocy metalowych ostrych grabi, bgdZz wykonania ptytkiej aeracji [do gtebokosci 2-3 cm]. Na tak
przygotowany teren wysia¢ mieszanke nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry¢ mieszaning
torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwatowa¢. Z powodu braku mozliwosci
nawadniania termin siewu nalezy wybra¢ zwracajgc uwage na odpowiednie uwilgotnienie gleby
[korzystny jest termin pézno letni — pierwsza potowa wrzesnia.

4.2 Nasadzenia krzewow.

Celem nasadzen bylo wprowadzenie do parku elementdw koloru i zapachu
w réznych okresach sezonu wegetacyjnego [ozdobne, czesto pachngce kwiaty, barwne liscie i pedy,
efektowne przebarwianie sie lisci jesienig]. Zaprojektowano osiem grup krzewow na terenie parku oraz
obsadzenie placu zabaw nieformowanym zywoptotem i krzewami o ozdobnych kwiatach. Krzewy
sadzimy do dotéw o gtebokosci 40-50 cm, srednicy 30-70 cm wypetionych gruntem rodzimym. Po
posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby ufatwi¢ osiadanie gleby wokdt systemu
korzeniowego. Glebe wokdt krzewow nalezy wysciotkowaé przekompostowang korg. Zastosowac
warstwe 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost chwastéw. Nasadzenia
rododendronéw wymagajg przygotowania podtoza o odczynie kwasnym. Rosliny nalezy posadzi¢ w
dotkach o wymiarach 50 x 50 x 50 cm wypetnionych mieszankg gruntu rodzimego z torfem wysokim w
stosunku 1:2. Po posadzeniu nalezy roztozy¢
na powierzchni warstwe przekompostowanej kory.

4.3 Nasadzenia bylin.

Podtoze pod nasadzenia nalezy uzupetni¢ na giebokos¢ 20 cm zyzng ziemig lub kompostem
wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.Byliny po posadzeniu nalezy podla¢. Podlewanie nie
jest konieczne w czasie jesiennego sadzenia roslin drobno cebulowych.

4.4 DRZEWA NA BUDOWIE

Podczas prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie drzew nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby
drzewa przetrwaty ucigzliwy dla nich czas w jak najlepszym stanie. Szczegdlnie trzeba chroni¢ te
najbardziej narazone na urazy, a wiec potozone najblizej miejsca, gdzie prowadzone sg prace,
pamieta¢ réwniez trzeba tez o innych, ktére znajdujg sie w pewnym oddaleniu. Strefa ochrony drzew
powinna odpowiada¢ powierzchni rzutu korony. W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wrakiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu
korzeniowego wkracza z reguty okoto 1-1,5m po za obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do
drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy ta odlegtosc jest niewystarczajgca do wykonania prac
ziemnych bez naruszenia systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji powinien by¢
uzgodniony pod bezwzglednym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Zasady ochrony drzew a placu budowy:

e Osfona pni wszystkich drzew na placu budowy, aby unikng¢ ich poranienia. Mozna wykorzysta¢ do
tego tkanine jutowa, folig pecherzykowa, grube maty stomiane lub trzcinowe, lub ekrany z desek
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potgczonych drutem, wytrzymatych na uderzenia. Zabezpieczenie winno sie znajdowac¢ do
wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ desek powinna sie opiera¢ na podtozu a nie na pniu,
czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasaé drutem lub tasma, deski powinny Scisle
przylega¢ do pnia.

¢ Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

e W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)

e Zakaz sktadowania w obrebie koron drzew materiatéw budowlanych, ani ziemi z wykopéw, bo to
uniemozliwia wymiane gazowag miedzy powietrzem a glebg, czego konsekwencjg jest zamieranie i
gnicie korzeni. Woda opadowa, sptywajac do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty
budowlane wyptukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczesciej szkodliwe. Skrajnym
przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim workéw z cementem lub wapnem, albo
gruzu ceglano-cementowego, poniewaz niewiele drzew dobrze znosi glebe wapienng).

o Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie a przy wietrznej, wilgotnej
pogodzie 3 tygodnie. W przepadku przerwania robot wykopy powinny by¢ prowizorycznie wypetnione
lub przykryte matami, korzenie musza by¢ caty czas wilgotne.

o Nalezy chroni¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zima), jezeli zaistnieje
koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz wykopu z odkrytymi korzeniami trzeba
niezwtocznie ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami stomianymi (ostone
powinno sie przymocowacé kotkami wbitymi w sciane wykopu) albo warstwg torfu i szalunkiem z
desek. Oczywiscie im krécej trwa ten stan tym lepiej. Gdy tylko jest to mozliwe, nalezy wykop zasypac.
Wczesniej warto korzenie przykry¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej. Trzeba pamietac, ze
niedopuszczalne jest zasypywanie ich wydobytym z dna wykopu, pozbawionym préchnicy
podglebiem (martwicg). Jezeli prace obok drzewa bedg trwaty dtugo, mozna sprowokowac drzewo
do utworzenia nowych korzeni, ktére przejmg funkcje usunietych. Wykop powinien by¢é wykonany
recznie, poniewaz koparka uszkadza nie tylko korzenie przy jego krawedzi, ale tez czes¢ potozonych
gtebiej. Korzenie - stopniowo odstaniane - nalezy odcina¢ ostrym narzedziem i zabezpieczac
odpowiednim srodkiem impregnujgcym nieszkodliwym dla drzewa. Od strony wykopu na wbitych w
dno palikach trzeba umocowac siatke metalowg i tkanine jutowg lub grubg folig uzywang do ostony
fundamentéw, ktdéra uniemozliwi przerastanie korzeni do wykopu. Przestrzeh miedzy takim ekranem
a sciang wykopu od strony drzewa nalezy wypetni¢ wilgotng ziemig urodzajng i dbaé, aby nie
przesychata.

o W przypadku uszkodzen korzeni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie ich naprawe

e Przy gteobokich wykopach nalezy wykonaé¢ ekrany zabezpieczajgce — zgodnie z zasadami
pielegnaciji drzew.

e Zakaz zmiany poziomu gruntéw do odlegtosci rzutu korony +1m. W przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajgce zgodnie z normami pielegnaciji drzew.

o Kiedy prace budowlane pozwalajg na odsuniecie sie od istniejgcego drzewostanu, w celu
dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sgsiedztwie mozna wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w
formie ogrodzeni: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi
korony.

e Nie usuwac pochopnie duzych korzeni i konaréw, bo to zagraza zdrowiu i stabilnosci drzewa i moze
doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia. Jezeli pozbawia sie drzewo duzych korzeni, nalezy
zadbac o odpowiednie (przeprowadzone przez specjalistyczng ekipe) uformowanie korony.
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Rys.1 Stefa ochronna drzewa - staly phot ocheonny o .
Ry1.2 Ocluons prie woleostopgcoymi Satann (vs.  pochodsl 27 Furopess Treeworker, wyd

e . Furey Artsicultiral Council )
(rys. pochodzi z European Treeworkor, wyd, Furopean Arbicultural Council ) Ry e

Rys.3 Ochrona pnia

1- Blaty z desek
2- Rury drenarskie
3- drut

(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council )

Trwate zmiany uksztatltowania terenu wokét drzew

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i majgcych rozlegte negatywne skutki w dalszej egzystencji dla
drzew sg prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie drzewa narazone sg na trwate
uszkodzenie. Duze drzewa w odréznieniu od mitodych sg szczegdlnie wrazliwe na zachwiania
srodowiska, w ktorym rosng. Najczestszg przyczyng usychania drzew podczas budowy jest
podwyzszenie lub obnizenie poziomu gruntu.
W warunkach, w ktorych wystepuje duze zageszczenie infrastruktury i zabudowy, zmiany poziomu gruntu
w bezposrednim sgsiedztwie drzew sg czesto nieuniknione. Pozostaje tylko zadba¢ o zminimalizowanie
szkodliwych skutkdw podwyzszenia lub obnizenia poziomu terenu w bezposrednim sagsiedztwie drzew,
cho¢ moze to pociggnac za sobg dodatkowe koszty.

PodwyZzszenie poziomu gruntu powoduje zazwyczaj pogorszenie wymiany gazowej i warunkéw wodnych,
oraz obumieranie drobnoustrojow glebowych, a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Moze to
prowadzi¢ nawet do wywrdcenia drzewa, zwtaszcza, gdy od strony pozbawionej korzeni czesto
wiejg wiatry. Szczegdlnie wrazliwe na zasypanie sg drzewa stare, oraz te o ptytkim systemie
korzeniowym.
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5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren bedacy przedmiotem inwestycji nie jest pod ochrong konserwatorskg .

6.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w granicach
terenu gorniczego.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robdét ziemnych zostang wywiezione na
skladowisko odpadow.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pozn. Zmianami, Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia
2016 z p6zn. zmianami oraz ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z dnia 9 wrzesnia 2016 z pdézn. zmianam), wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu okreslony jest liniami rozgraniczajgcymi. Obszar
oddziatywania obejmuje czes¢ dziafki tj dz. nr 1025 i 1026.
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9.INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla zadania: ,,: ,Modernizacja chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego i ul. Poznarnska w
Gliwicach — Sosnicy, dziatki 1025 1026.”

Funkcja Imig, nazwiskoi | Nr uprawnien Podpis
tytut zawodowy
Obracowat mgr inz. SLK/4331/
P Damian Bejton POOD/12
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Opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Roboty obejmuja:

a. Budowe chodnika, nawierzchni utwardzonej

Wykonywane roboty budowlane beda trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikéw

- Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje chodnik

W poblizu inwestycji wystepuijg sieci:
-kanalizacja deszczowa

-sie¢ elektryczna

- Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Realizacja projektowanej inwestyciji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:
¢ Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz
ryzyko zasypania w wykopie ,
¢ Roboty w pasie drogi,
Roboty wykonywane w poblizu przewododw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej
¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i
elementéw prefabrykowanych,
Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
o Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. | Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopéw wagskoprzestrzennych,

uktadanie (montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie

4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu

6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych

7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty

10. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie

Przez caty rok
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prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosSci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkow
13. | Spadajgce przedmioty, drobne J-W.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementow wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu
16. | Zaprdészenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie robo6t malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie roboét rozbiérkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
19. | Poparzenie
20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
21. | Wybuch gazu

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny byé prowadzone w nastepujgcym
uktadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach
- szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogoélnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢é przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikdéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych
linii kablowych, sieci wodociggowych
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot



rchitektura Remontu chodnika ze schodami pomiedzy ul. Sikorskiego

[ ]
I i ul. Poznariskq w Gliwicach Str. 22
rojekty

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa stupow linii napowietrznej nN odbywac¢ sie beda w pasie
drogowym i w terenie uzbrojonym (siec teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopow bedg ogrodzone barierami U-51 i tadmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robot w przypadku drég bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzadzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

- Skladowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KYP-6ED-QSP *

Pan Damian Bejton o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7915/12

adres zamieszkania ul. 3 Maja 71a, 44-230 Czerwionka Leszczyny

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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S L ASKA
OKREGOWA
Sy oz B A
T INZYNIEROW

BUDOWNMNICTWA
SLK/OKK/7131/4331/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Damianowi Bejton
mgr inz. budownictwa
) ur. dnia 23 sierpnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4331/POOD/12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektdw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Damian Bejton posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.2godnie z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0/IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. KATARZYNA PRANDZIOCH

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58/SLOKK/2017/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1888.

Czionek czynny od: 12-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2020 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1888-1684-62D8-598B-1153

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/10/17/11 Katowice, dnia 09 stycznia 2018 roku

DECYZJA nr 58/SLOKK/2017/1I

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Prandzioch
urodzona w dniu 19 marca 1985 roku w Tarnowskich Gérach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Otrzymuja:

1. Wnhnioskodawca: Katarzyna Prandzioch

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
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