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gruntowa pompa ciepła, moc grzewcza: 24kW
Nel=6,9kW, 400V, ~3, 50Hz (5x4mm²)
m=325kg
wym.(szer.x wys. x gł.)=600x1825x620mm
wbudowane pompy dolnego i górnego źródła
ciepła oraz zawór bezpieczeństwa

zasilanie z dolnego źródła ciepła
do studni rozdzielaczowej
do uszczegółowienia na etapie
wykonywania projektu

zasobnik buforowy o pojemności 500l
m=170+500kg
wym.(Ø x wys.)=856x1850mm

zasobnik cwu z wężownicą o pojemności
użytkowej 265l
z wbudowaną grzałką elektryczną
Nel=4,5kW, 400V, ~3, 50Hz
m=165+265kg
pow. wężownicy: 3,85m²
wym.(Ø x wys.)=673x1650mm

zawór 3-dr przełączający
1 sprężarka pompy ciepła
pracuje w trybie przygotowania
ciepłej wody

przeponowe naczynie wzbiorcze
instalacja c.o.
V=100l
dla PSV=3,0bar

przeponowe, przepływowe naczynie
wzbiorcze do cwu V=18l
z armaturą odcinającą i opróżniającą

zasilanie zasobnika cwu
w zimną wodę Ø32x3,0

pompa obiegowa c.o.
V=2,37m³/h, H=1,85mH2O

silnik EC
Nel=0,08kW, 230V, 50Hz

automatyczne uzupełnienie
zładu instalacji c.o.

+ zmiękczanie wody instalacyjnej
zasilanie 230V, 50Hz Ø2

0x
2,2
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 - proj. instalacja c.o. - zasilanie
 - proj. instalacja c.o. - powrót

LEGENDA:

UWAGI:
1. Projektowana instalacja c.o. zasilana będzie z projektowanej
gruntowej pompy ciepła.
2. Zaprojektowano grzejniki dolnozasilane, zintegrowane. Grzejniki
należy wyposażyć w głowice termostatyczne.
3. Przewody c.o. należy wykonać z rur wielowarstwowyh typu PEX.
Prowadzenie rur ogrzewania grzejnikowego w posadzce, bruzdach
ściennych lub za zabudową z płyt g-k. W piwnicy instalacje c.o.
prowadzić pod stropem.
4. Rury centralnego ogrzewania należy izolować zgodnie z Dz. U. Nr 75
poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.
5. Podejścia do grzejników należy wykonać od dołu, od ściany.

 - proj. grzejnik płytowy, zintegrowany, z dolnym zasilaniem
 - proj. pion instalacji c.o.

TEMAT

ADRES

TREŚĆ RYS.

PROJEKTANT

PRO-INVEST Anna Chaberko - Łuczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1
INWESTOR Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarząd Usług

Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
Projekt przebudowy budynku użytkowego Zarządu
Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania
terenu, instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą źródła ciepła
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