1. Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych, chtodniczych, preizolowanych;

2. Mocowanie przewoddw za pomocg typowych uchwytéw i obejm do stropéw i $cian;

3. Na pionach klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ putapki olejowe, zgodnie z wytycznymi

- zastosowac czujniki freonu wraz z zasilaczem w strefie przebywania ludzi, 0,3m nad

- nalezy przeszkoli¢ personel w zakresie procedury bezpieczenstwa w razie

5. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin oraz sterowniki $cienne.

6. Jednostke zewnetrzng zamontowaé na wypoziomowanym podtozu. Posadowi¢ za
pomoca typowych podpdr typu BigFoot min. +0,3m nad terenem. Zachowa¢ odlegosci od
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jednostka zewnetrzna uktadu VRF

Moc chtodnicza: 15,5kW
Nel=4,15kW, 400V, ~3, 50Hz
czynnik chtodniczy: R410a

M=98kg
wym. (szer. x wys. x gt.) = 940x1210x330mm

PRO-INVEST Anna Chaberko - Luczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1
INWESTOR | Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcdw Bytomskich 25¢
TEMAT Projekt przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu
Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania
terenu, instalacjami wewnetrznymi oraz zmiang zrédta ciepta
ADRES 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 12A21)Ar
TRESC RYS. | INSTALACJA KLIMATYZACJI BRANZA SKALA
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