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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

Obiekt : Projekt przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu Cmentarzy ,budowy budynku
gospodarczego oraz projekt zagospodarowania terenu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie kottowni zasilanej pompa ciepta w Gliwicach ,
ul.Kozielska 120, dz. nr 21 , obreb 0024 Klodnica , jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice.

Inwestor:  Gliwice- miasto na prawach powiatu
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku uzytkowego Zarzgdu
Cmentarzy w zakresie dostosowania pomieszczen budynku do potrzeb uzytkownika , izolaciji
przeciw wilgociowej i cieplnej fundamentow, zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia
piwnicznego —kottowni CO na pomieszczenie kottowni zasilanej pompg ciepta , budowy
budynku gospodarczego z elementéw gotowych typu garaz , dobudowa podnosnika
windowego oraz zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja budynku - Gliwice ul. Kozielska 120

2.2 Zakres opracowania

- inwentaryzacja budowlana

- projekt przebudowy w celu utworzenia w pomieszczeniach wszystkich kondygnacji budynku
niezbednych do funkgciji :

parter — obstuga klientéw ekspozycja;

pietro- pomieszczenia socjalne i biurowe przeznaczone do pobytu krotszego niz cztery godziny;
poddasze — pomieszczenia archiwum.

- projekt izolacji przeciw wilgociowej muréw fundamentowych

- projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnic ( kottowni CO z pompg ciepta ,
pralni).

Integralng czescig niniejszego opracowania sg projekty budowlane :

- rozwigzan projektowych instalacji wewnetrznych — instalacji CO, instalacji elektrycznej,
projekt instalacji odgromowe znajdujgce sie w wymienionej wyzej kolejnosci po opracowaniu
architektoniczno — budowlanym.

3. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

wizja lokalna i inwentaryzacja

uzgodnienia i wytyczne Inwestora

- dokumentacja zdjeciowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

- Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego

4. Stan istniejgcy

4.1 Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy

Budynek uzytkowy Zarzgdu Cmentarzy znajduje sie na nieruchomosci w Gliwicach przy

ul. Kozielskiej 120 , na dzialce oznaczonej nr 21, obreb Gliwice i jest wlashoscig Gminy
Gliwice. Do niedawna na pietrze i poddaszu znajdowaty sie mieszkania gminne . W ostatnim
czasie lokatorzy otrzymali mieszkania w innych lokalizacjach i budynek jest w catosci uzytkowy.

Dzialka jest zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym w catosci podpiwniczonym .
Dzialka z przedmiotowym budynkiem zagospodarowana jest jako zaplecze z trzema
budynkami gospodarczymi. Do dziatki przylega dziatka nr 20 , ktérg zabudowano budynkiem
gospodarczo — garazowym i ktéra stanowi z dziatkg nr 21 jedng nieruchomosé. 4



Od strony ulicy Kozielskiej jest urzgdzony zjazd na dziatke.

Dziatka z budynkiem przylega do terenu cmentarza miejskiego , a w parterze budynku
aktualnie znajdujg sie biura Zarzgdu Cmentarzy.

4.1.2 Istniejgcy uktad komunikacyjny
Gtéwne wejscie do budynku prowadzg z parkingu przed cmentarzem przy ulicy Kozielskiej.

4.1.3. Uzbrojenie terenu
Teren jest uzbrojony w nastepujgce sieci: wodng, elektryczng niskiego napiecia,

telefoniczng, kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

4.1.4 Uksztaltowanie terenu
Teren nie posiada spadkow , jest terenem ptaskim.

4.1.5 Ochrona konserwatorska
Obiekt stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest objety ochrong konserwatorskg
jako strefa ochrony konserwatorskie; .

4.2 Eksploatacja gornicza
Obiekt znajduje sie poza wptywem eksploatacji gorniczej.

4.3 Zatozenia projektowe dotyczgce prac remontowych

Dla budynku gtéwnego:

- dobudowa podnosnika windowego

- zmiana funkcji pomieszczen wraz z przebudowa

pomieszczenh na parterze , pietrze i poddaszu

-izolacja  przeciwwilgociowa i  termiczna  muréw

fundamentowych

- izolacja termiczna potaci dachowych z czesciowg — tylko konieczng wymiang elementéw
poszycia dachu

- wymiana stolarki okiennej na parterze , pierwszym pietrze i poddaszu

- dobudowa koniecznych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej

- zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego - kottowni CO na piec elektryczny
na pomieszczenie kottowni z pompg ciepta oraz zmiana pomieszczenia piwnicznego na pralnie
- dobudowa podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych

Dla zagospodarowania terenu :

- dobudowa budynku gospodarczego — typu garaz z gotowych elementoéw — piyty warstwowe

- wydzielenie stanowiska dla karawanu

- dojscia i dojazdy wewnetrzne

4.4.0chrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie pozbawi 0séb trzecich:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tgcznosci,

- dostepu do Swiatta dziennego,

- dostepu do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie bedzie powodowa¢ ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem,

- nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

5.0 Opis istniejgcych rozwigzan architektoniczno -
budowlanych
5.1 Rodzaj obiektu objetego opracowaniem 5



Budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytkowym. W parterze budynku znajduja sie
biura Zarzadu Cmentarzy MZUK Gliwice, na pietrze i poddaszu znajdujg sie puste
pomieszczenia po mieszkaniach lokatorskich. Budynek jest w catosci podpiwniczony. W
jednym pomieszczeniu znajduje sie kottownia CO dla pomieszczen biurowych na parterze z
zasilaniem kottem elektrycznym, reszta pomieszczen byta piwnicami lokatorskimi.
Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy o bryle prostopadtosciennej i wysokosci do kalenicy
ok.11 m — budynek niski.

Komunikacje pionowg tworzy klatka schodowa znajdujgca sie w ryzalicie budynku.

Glowne wejscie oraz podjazd do budynku prowadzg z parkingu przy cmentarzu od strony ulicy

Kozielskiej , od strony podworka znajduje sie drugie wejscie do budynku.

5.2 Parametry techniczne

Catkowite gabaryty zewnetrzne budynku wynoszg - 11,31 mx 12,72 m.
Wysokos¢ budynku - 11,50 m

Kubatura - 1206,00 m3
Powierzchnia zabudowy - 143,86 m2

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej , murowany z cegly, pokryty tynkiem
cementowo —wapiennym bez ocieplenia. Dach w konstrukcji drewnianej ,krokwiowo-
ptatwiowej w czesci gtéwnej czterospadowy, w czesci z lukarnami — dwie nad klatkg
schodowg i pokojem na poddaszu, dwie w czesci strychu i kuchni mieszkania.
Stropy miedzykondygnacyjne nad piwnicg ceramiczne typu KLEINA , w pozostatej
czesci budynku drewniane.

5.3 Konstrukcja budynku

5.3.1 Posadowienie budynku
Fundamenty budynku ceramiczne .

'5.3.2 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne gr. 52 cm z cegly nie ocieplone.

5.3.3 Sciany nos$ne
Sciany wewnetrzne nosne murowane.

5.3.4 Nadproza i podciggi
Nadproza i podciggi zelbetowe wylewane na mokro.

5.3.5 Stropy
Stropy w piwnicach ceramiczne typu KLEINA , w czesci nadziemnej drewniane .

5.3.6 Scianki dziatowe
Scianki dzialowe parteru i pietra gr. 12 cm z cegly .

5.3.7 Dach

Dach w czesci giéwnej czterospadowy o nachyleniu ok. 45 °, wykonany jako pokryty
dachowka ceramiczng , nie ocieplony.

5.3.8 Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe ptytowe monolityczne w piwnicy, w czesci nadziemnej —drewniane.

5.3.9 Kominy wentylacyjne i spalinowe.

Przewody wentylacji grawitacyjnej i przewody dymowe wykonane z cegty petnej .
Kominy ponad dachem otynkowane . Kominy wybudowane symetrycznie po dwoch



stronach centralnie umieszczonej klatki schodowej , dluzszym bokiem prostopadle do scian
klatki schodowej, nie przylegajg do powyzszej. . W kazdym murowanym kominie po cztery
przewody kominowe.

5.3.10. Izolacje termiczne

Budynek nie posiada ocieplenia scian zewnetrznych , potaci dachowych ani muréw
piwnicznych.

5.3.11. Izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowe wykonane z papy na lepiku w

okresie powstawania budynku. Izolacje pionowe z lepiku

asfaltowego utracity swoje wiasciwosci , co skutkuje

zawilgoceniem scian zewnetrznych budynku.

5.4 Materialy wykonczeniowe zewnetrzne ( istniejgce).

5.4.1 Tynki zewnetrzne

Tynki cementowo — wapienne w wielu miejscach odspojone , z wykwitami .

5.4.2 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne prowadzg do wejscia gidbwnego , betonowe z betonowymi niskimi
barierkami- murkami.

5.4.3 Rynny irury spustowe.
Rynny stalowe, rury spustowe ze stali.
5.4.4 Posadzki zewnetrzne

Nawierzchnie chodnikéw i opasek wokot budynku wykonane z piyt brukowych
betonowych.

5.4.5.Stolarka okienna

Istniejgca w pomieszczeniach parteru stolarka okienna w dobrym stanie, wykonana z
PCW. Skrzydta okienne otwierane do wewnatrz . W pomieszczeniach mieszkalnych
okna drewniane skrzynkowe z podziatem belkg poziomg , dwuskrzydiowe
dotem i go6rg. Na klatce okna drewniane , jednoskrzydiowe , szklone
pojedynczo.

5.4.6 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi  zewnetrzne — drzwi do pomieszczeh biurowych na parterze dwuskrzydiowe,

drewniane o szerokosci 1,60 m , drzwi do klatki schodowej od strony podworza drewniane
jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 1,00 m.

5.5 Materialy wykonczeniowe wewnetrzne
5.5.1 Posadzki

W pomieszczeniach posadzki zréznicowane — w pomieszczeniach biurowych z plytek
ceramicznych podtogowych , w pomieszczeniach mieszkah zgodne ze sposobem
wykonczenia przez poprzednich lokatorow . W komunikacji na klatce schodowej i 7
spocznikach réwniez oktadziny drewniane gr. ok. 3 cm.



5.5.2 Sciany

Sciany tynkowane, w hallu na parterze do wysokosci ok. 1.5 m wykonczone okfadzing
drewniang z drewna sosnowego. Przy  umywalkach [ zlewach fartuchy z piytek
ceramicznych oraz okladziny catoscienne z plytek ceramicznych do wysokosci ok. 2,00 m w
pomieszczeniach sanitarnych biur.

W pomieszczeniach pelnigcych dotychczas funkcje mieszkalng wykonczone tynkiem i
powtokg malarska.

5.5.3 Tynki wewnetrzne

Tynki w pomieszczeniach cementowo —wapienne .

5.5.4 Sufity

W pomieszczeniach i komunikacji tynki cementowo - wapienne .
5.5.5 Balustrady schodow

Balustrada schodéw z profili drewnianych malowanych farbg olejng z pochwytami
drewnianymi profilowanymi.
Do pomieszczen piwnicy schody bez poreczy.

6.0 Stan projektowany
6.1 Zatozenia funkcjonalne

Przedmiotowy budynek petnigcy dotychczas funkcje mieszkalno — uzytkowg pozostaje w swej
formie zewnetrznej zmieniony o dobudowe zewnetrznego szybu podnosnika windowego . Szyb
podnosnika windowego dobudowany zostanie przy ryzalicie schodow wedtug zatozen
producenta podnos$nikow windowych.

Ze wzgledu na dostosowanie budynku do obowigzujgcych standardow izolacyjnosci termicznej
obiektow budowlanych nalezy wykonac¢ wymienione w pkt. 4.3 prace remontowe.

Zachodzi koniecznos¢ dostosowania pietra i poddasza do petnienie funkcji przewidzianej przez
uzytkownika — szatni dla grupy pogrzebowej i wiernncowej, pomieszczeh do czasowego
przebywania i pomieszczenia socjalnego dla personelu Zarzadu Cmentarzy .

W zwigzku z czym nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcych pomieszczen w taki sposob,
aby wydzieli¢ konieczne pomieszczenia.

Zachodzi réwniez koniecznosc¢ zaprojektowania ogrzewania CO na pietrze i poddaszu oraz
zmiany zrodta ogrzewania w catym obiekcie , a to likwidacji piecow weglowych w
pomieszczeniach pietra i poddasza - likwidacja zrodet emisji CO2 do atmosfery.

Rownoczesénie nastgpi dostosowanie parametrow ogrzewania do zasilania budynku pompa
ciepta bazujgcg na odwiertach gtebinowych.

6.2 Projektowane rozwigzania budowlane

6.2.1 Dobudowa podnosnika dzwigowego

Projektuje sie dobudowe podnosnika dzwigowego przy potnocnej Scianie ryzalitu Kklatki
schodowej. Podnosnik dzwigowy stanowit bedzie komunikacje pionowg z pomieszczenia hallu
na parterze do czesci komunikacyjnej na pietrze . Podnosnik wykorzystywany bedzie gtéwnie
przez osoby niepetnosprawne . Podnosnik zostanie zaprojektowany i dostarczony przez
producenta dzwigow. Zaktada sie szklang przezierng obudowe szybu podnosnika . Wejscie do
kabiny znajduje sie w parterze w wydzielonym z dotychczasowej czesci socjalnej, przy klatce
schodowej otwartym hallu , a wyjscie w czesci komunikacyjnej pietra. 8



6.2.2 Przebudowa parteru

Projektuje sie w przestrzeni parteru pomieszczenia stuzgce obstudze klientow .Gtéwny ukiad
komunikacyjny parteru pozostaje bez zmian. Zachowane zostaje wejscie gtdbwne oraz wejscie
od strony podworza. Zmienione zostaje przeznaczenie i funkcja dotychczasowych
pomieszczen .

Wyodrebniono trzy funkcje

— ekspozycyjna,

- obstugi klientow

- poczekalnie z toaletami.

 Sala ekspozycyjna

W dotychczasowym pomieszczeniu biurowym projektuje sie sale ekspozycyjng z drzwiami
dwuskrzydtowymi tgczacymi pomieszczenie sali ekspozycyjnej z hallem dzieki wyburzeniu
sciany dzialowej miedzy pomieszczeniem biurowym a magazynem do niego przylegajagcym.

» Pomieszczenia obstugi klientow

W pomieszczeniu , w ktérym przyjmowano do tej pory klientéw projektuje sie wydzielenie
dwdch odrebnych pomieszczeh , z niezaleznymi wejsciami dla klientéw . Pomieszczenia
potaczone sg ze sobg oknem podawczym w projektowanej sciance dziatowej . Okno posiadac
bedzie w czesci dolnej na catej szerokosci szczeling ok. 10 cm sluzgcg do podawania
dokumentacji. Réwnoczesnie przeszklenie zapewnia niezbedng izolacje akustyczna.
Dotychczasowa czes$¢ socjalna petni¢ bedzie funkcje dodatkowego pomieszczenia obstugi
klientow i bedzie potgczona istniejgcym przejsciem z pozostatym pomieszczeniem.

« Poczekalnia i toalety

Poczekalnie stanowi czes¢ korytarza prowadzaca do dotychczasowego biura kierownika . W
istniejgcych sanitariatach urzgdzono czes¢ sanitarng, w ktorej wydzielono toalete dla osob
niepetnosprawnych razem z toaletg damska , w ktérej znajdowat sie bedzie zlew gospodarczy
stuzgcy celom porzadkowym ( wys. 30 cm od poziomu podtogi).

W toalecie dla 0os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ urzgdzenia sanitarne ( umywalka,
muszla ustepowa ) dedykowane do takich pomieszczen oraz uchwyty scienne ruchome i state .
W pozostalej czesci zaprojektowano toalete meska z wejsciem od strony poczekalni.

W miejscu istniejgcej toalety przy punktach obstugi klienta zaprojektowano toalete z
przedsionkiem dla pracownikéw z wejsciem z hallu gtéwnego.

Na podtogach we wszystkich fazienkach potozone zostana ptytki podtogowe ceramiczne,
antyposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

UWAGA —wszystkie miejsca tgczen piytek ceramicznych z innym rodzajem oktadzin nalezy
maskowac listwami podtogowymi dylatacyjnymi.

6.2.3 Przebudowa pietra

Projektuje sie na pietrze pomieszczenia do czasowego przebywania dla kierownika .
Uktad komunikacyjny zostaje zmieniony . Likwiduje sie wejscia do mieszkan pozostawiajgc
przestrzen komunikacyjng otwartg.

Wydziela sie dojscie do podnosnika windowego oraz pokoju socjalnego, pomieszczen
czasowego pobytu i szatni z wezlem sanitarnym dla obstugi karawanu, szatni z weztem
sanitarnym dla obstugi wiencowni.

Wydziela sie toalete z przedsionkiem przy pokoju socjalnym oraz przy klatce schodowej.

* Pomieszczenie socjalne
Projektuje sie pomieszczenie socjalne uzyskane po przebudowie pomieszczenia kuchennego
jednego z mieszkanh . Pomieszczenie znajduje sie na prawo od wyjscia z klatki schodowe;.

* Pomieszczenia czasowego pobytu

Pomieszczenia powstang w pomieszczeniach dawnych pokoi mieszkalnych jednego z
mieszkan . Projektuje sie dwa pomieszczenia potgczone amfiladowym przejsciem. Przy jedrﬁ/m
Z pomieszczen projektuje sie toalete z przedsionkiem .



« Szatnia z wezlem sanitarnym dla obstugi karawanu

W bezposrednim sgsiedztwie projektuje sie szatnie dla obstugi karawanu . Szatnia posiadac
bedzie niezalezny wezel sanitarny z kabing prysznicowg , umywalkg i miskg ustepowg. Wezet
sanitarny usytuowany jest nad istniejgcymi na parterze toaletami.

» Szatnia z wezlem sanitarnym dla wiencowni

Projektuje sie szatnie dla os6b pracujgcych w wiencowni. Szatnia posiada¢ bedzie niezalezny
wezel sanitarny z kabing prysznicowa , umywalkg i miskg ustepowg. Wezel sanitarny
usytuowany jest nad istniejgcymi na parterze toaletami i przylega do wezta w szatni obstugi
karawanu.

* Toaleta
W miejscu istniejgcej kiedys tazienki projektuje sie toalete dla pracownikéw, z wydzielonym
przedsionkiem.

Na podtogach we wszystkich tazienkach potozone zostang ptytki podiogowe ceramiczne,
antyposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130.

W pomieszczeniach pozostatych , szatniach , pomieszczeniu socjalnym i komunikacji —
wyktadzina homogeniczna z wywinieciem 8 cm na sciany.

Na scianach pomieszczen sanitarnych , w pomieszczeniu socjalnym w pasie pomiedzy
szafkami podtogowymi i wiszgcymi, przy innych punktach poboru wody potozone zostang ptytki
ceramiczne . Za wyjgtkiem pasa miedzy szafkami w pomieszczeniu socjalnym plytki utozone
zostang do 2,0 m wysokosci.

Pozostate sciany w pomieszczeniach pokryte zostang farbami o kolorystyce zgodnej z
oczekiwaniami uzytkownika.

UWAGA —wszystkie miejsca tgczen piytek ceramicznych z innym rodzajem oktadzin nalezy
maskowag listwami podiogowymi dylatacyjnymi.

6.2.4 Przebudowa piwnic

W pomieszczeniach piwnic zachowany zostanie istniejgcy uktad pomieszczen , z tym, ze w
istniejgcej kottowni zasilanej kottem CO elektrycznym wyburzeniu ulegnie Sciana dzialowa
oddzielajgca cze$¢ pomieszczenia i tworzgca przedsionek.

W pomieszczeniu tym przewiduje sie pomieszczenie techniczne — kottownie pompy ciepla
zasilanej odwiertami pionowymi.

W pomieszczeniu sgsiednim projektuje sie pralnie i suszarnie.

Pozostate pomieszczenia , to pomieszczenia magazynowe , w tym pomieszczenie
klimatyzowane stuzgce jako magazyn kwiatow.

6.2.5 Przebudowa strychu

Przebudowa strychu polegac bedzie na likwidacji pomieszczen mieszkalnych ,
wyremontowaniu tychze oraz wyremontowaniu pomieszczen dotychczasowego strychu .
Pofacie dachu zostang ocieplone welng mineralng z wykonang izolacjg przeciwwodng i paro
przepuszczalng .Wykonane zostanie podbicie ptytami GKB wewnetrznych potaci dachowych.
W tak przygotowanych pomieszczeniach znajdowac sie bedzie archiwum.

6.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6.3.1 Stolarka okienna na klatce schodowej

Na klatce schodowej projektuje sie wymiane stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej
jednoszybowej na stolarke z PCV obustronnie bialego.

Projektuje sie okna dwuskrzydtowe z jednym skrzydiem uchylno — rozwieralnym i jednym
rozwieralnym , z wykonaniem podziatow identycznych z istniejgcymi - szprosami i belkg
poprzeczng . Okna ze stupkiem statym posrodku. Nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne i
zewnetrzne . Wewnetrzne parapety PCV, zewnetrzne — z blachy tytan — cynk. 10

6.3.2 Stolarka okienna w pomieszczeniach parteru , pietra i poddasza



W pomieszczeniach parteru projektuje sie wymiane stolarki okiennej PCV na identyczng w
podziale i sposobie otwierania. Wymiana powodowana jest checig ujednolicenia okien na
elewacji — wszystkie okna bedg tego samego modelu i producenta.

W pomieszczeniach pietra projektuje sie wymiane stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej
jednoszybowej na stolarke z PCV obustronnie bialego.

Projektuje sie okna dwuskrzydiowe z jednym skrzydiem uchylno — rozwieralnym i jednym
rozwieralnym , z wykonaniem podziatéw identycznych z istniejgcymi - szprosami i belkg
poprzeczng . Okna ze stupkiem statym posrodku. Nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne i
zewnetrzne . Wewnetrzne parapety PCV, zewnetrzne — z blachy tytan — cynk.

Na poddaszu nalezy zachowa¢ ksztalt okien w lukarnach.

6.3.3 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony parkingu nalezy wyremontowac i odnowic.

Drzwi zewnetrzne na podworze nalezy wymieni¢ na drzwi drewniane w wykonaniu
zewnetrznym , dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem szerokosci 100 cm , drugim szerokosci 20
cm. Drzwi sdrewniane z zastosowaniem okuc i elektrozaczepéw do instalacji domofonowej.
Pozostate drzwi wewnetrzne — drzwi ptycinowe z naturalng okleing drewniang lub inne zgodne
z oczekiwaniami uzytkownika i w uzgodnionym z nim kolorze.

W toaletach drzwi z kratkg wentylacyjng w dole skrzydta o pow. 0,022m2. Drzwi posiada¢ beda
zamek od strony wewnetrzne;j .

6.4 Elementy balustrad przy oknach z niskimi parapetami

W oknach , w ktérych parapet wewnetrzny znajduje sie ponizej 85 cm od podiogi nalezy
zamontowac od zewnatrz barierki ze stali chromoniklowej szczotkowanej bilansujgce réznice
wysokosci , montaz gornej krawedzi na wysokosci 90 cm od podtogi pomieszczenia. Dotyczy to
w szczegoblnosci okien pietra.

6.5 Ocieplenie scian zewnetrznych

W zwigzku z tym, ze przedmiotowy budynek objety jest ochrona konserwatorskg i z zapiséw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika , ze nie mozna wykonac
docieplen scian zewnetrznych styropianem , nalezy wykona¢ remont elewacji polegajacy na
skuciu istniejacego tynku cementowo — wapiennego i wykonaniu nowego tynku zewnetrznego
cementowo — wapiennego , bedgcego odtworzeniem stanu pierwotnego projektowanych
elewacji.

Kolorystyka elewacji pozostanie niezmieniona.
6.6 Projektowana izolacja termiczna potaci dachowych

Projektuje sie izolacje termiczng potaci dachowych z zastosowaniem pianki PUR o warstwie gr.
ok. 10 cm lub welny mineralnej o tej samej grubosci.
W trakcie wykonywania prac postepowac scisle wedtug zalecen producenta.

6.7 Czesciowa wymiana poszycia dachowego i wymiana wytazu dachowego, montaz okna
oddymiajgcego.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych dachu nalezy :

-wykona¢ czapy betonowe zamykajgce przewody kominowe od géry i wykonaé¢ boczne otwory
wentylacyjne w $cianach kominéw murowanych

- uzupetnic¢ brakujgce odcinki fug miedzy cegtami

-wymienié¢ i uzupenié drabinki kominiarskie

- wymieni¢ wytaz dachowy

- wymieni¢ uszkodzone i uzupetnic¢ brakujgce elementy poszycia dachowego

- zamontowac w czesci dachu nad klatkg schodowa okno oddymiajgce . Napowietrzanie
stanowi¢ bedzig drzwi glowne i drzwi od strony podwdrza recznie otwierane przez osoby
pracujgce w budynku.



6.8 lzolacja przeciw wilgociowa i termiczna muréw fundamentowych

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciw wilgociowej muréw fundamentowych . Nalezy
odkopa¢ mur fundamentowy do wierzchu tawy fundamentowej. Oczysci¢ mechanicznie

( szczotkowanie) mur fundamentowy i wykonaé warstwe betonu podkladowego. Nastepnie
wykonac izolacje pionowag przeciwwilgociowg z zastosowaniem preparatu bitumicznego
mogacego stanowi¢ samodzielng powtoke , np. Abizolu P lub identycznego.

Nastepnie wykonac izolacje termiczng muru fundamentowego z zastosowaniem polistyrenu
XPS — styroduru.

Styropian XPS pokry¢ warstwg kleju z siatkg zbrojgcg . Na catosci utozyc¢ folie kubelkowa.
UWAGA:

Nie wykonywaé¢ wykopow dtuzszych niz 5 m.

6.9 Posadzka piwnic

W zwigzku z koniecznoscig utrzymania minimalnej wysokosci pomieszczen piwnic 2,00 m ze
wzgledu na projektowane pomieszczenie wymiennika ciepta oraz z zagospodarowanym
parterem budynku projektuje sie wykonanie ocieplonej posadzki na gruncie dla pomieszczen
piwnic.

W tym celu nalezy usungc¢ istniejgce warstwy podtogowe na gtebokos¢ 18 cm i wykonac
posadzke na gruncie wedtug rysunkow projektowych — przekroj A-A projekt.

Na wykonanej warstwie betonu podktadowego wykona¢ izolacje pozioma z folii budowlanej z
wywinieciem na sciany do wysokosci 18 cm, nastepnie wykonac termoizolacje ze styropianu
EPS gr. 10 cm, utozy¢ drugg warstwe folii budowlanej i wykona¢ posadzke betonowsg ( beton
C16/20=B20) zbrojong siatkg stalowg z oczkami 10 cm x 10 cm i @8 mm. Grubos¢ warstwy
betonu 8 cm.

Na posadzce betonowej wykonac¢ posadzke z ptytek ceramicznych np. gresowych.

6.10 Klatka schodowa parteru , pietra i poddasza

W zwigzku z tym, Ze istniejgca klatka schodowa nie spetnia warunkow ewakuacji — szerokosc
spocznika mniejsza od 150 cm , projektuje sie demontaz istniejgcej klatki schodowej i budowe
klatki schodowej zelbetowej o0 szerokosci biegow 120 cm i szerokosci spocznika 150 cm. llos¢
stopni w biegach pozostaje bez zmian.

Projektuje sie oktadziny stopni z piyt granitowych gr. 2 cm z wykonczeniem antyposlizgowym ,
ryflowanym brzegiem. Projektuje sie porecze wykonane ze szkta bezpiecznego
ognioodpornego.

6.11 Kolorystyka

Kolor tynku zewnetrznego - surowy naturalny tynk cementowo — wapienny .
Stolarka okienna- biata

Rury spustowe i rynny — blacha tytan — cynk — kolor naturalny

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg — kolor czarno- brgzowy.

7.0 Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

Teren , na ktérym wzniesiony jest budynek uzytkowy Zarzgdu Cmentarzy znajduje sie
w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120 , na dzialce oznaczonej nr 21, ktéra wraz z sgsiadujgcg
dziatkg nr 20 , obreb Ktodnica stanowi jedng nieruchomosc¢ bedgcg wtasnoscig Gminy Gliwice.

7.1 Powierzchnie dziatek
Dziatka nr 20 — pow. 185 m2
Dziatka nr 21 — pow. 1098 m2
tacznie - 1283,00 m2

7.2 Planowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie na dzialce nr 20 demontaz istniejgcego budynku gospodarczego o wymiarach
2,5m x 5,0 m i montaz budynku gospodarczego z piyt warstwowych posadowionego na ptycie
zelbetowej. Projektuje sie rowniez omoéwiong wyzej dobudowe do budynku gtéwnego
podnosnika windowego .



7.2.1 Budynek gospodarczy

Projektuje sie wykonanie w granicy dziatki budynku gospodarczego w oparciu o gotowe
rozwigzania modutowe z plyty warstwowej.

Moduly scian garazowych posadowic na plycie zelbetowej stanowigcej rownoczesnie podioge
pomieszczenia garazowego. Dach z blachy trapezowej , jednospadowy z kgtem nachylenia
10°. Wymiary budynku 5,50 m x 6,00 m. Budynek sytuowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego budynku gospodarczego , murowanego po uprzednim demontazu budynku
gospodarczego z blachy stalowej.

7.3 Pozostate elementy zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie dziatki nr 20 pozostaje bez zmian , nalezy jedynie odnowi¢ brukowang
powierzchnie przed istniejgcym budynkiem gospodarczym, ktora stanowi
Czesc¢ utwardzenia terenu nieruchomosci.
Na terenie dziatki nr 21projektuje sie:
- zatoczke parkingowg dla karawanu
- utwardzenie terenu kostkg brukowa betonowg stanowigce cigg komunikacyjny pieszo-
jezdny
- utwardzenie czesci terenu pltytami azurowymi
- hasadzenie wzdluz ogrodzenia pasa zieleni sredniowysokiej , np. thuje

7.3.1 Powierzchnie terenu utwardzonego i pasa zieleni

Przewiduje sie na terenie catej nieruchomosci ( dz. Nr 20 i 21):
- utwardzenie terenu betonowg kostkg brukowg — 638,00 m2
- teren pokryty ptytami azurowymi — 313,07 m2
- teren nasadzen zieleni sredniowysokiej — 54,00 m2

8.0 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo Budowlane obejmuje nieruchomosc¢ dziatke nr 21, obreb 0024 Kiodnica, na ktorej
Inwestor planuje przebudowe budynku i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicznych na pomieszczenie wymiennika ciepta oraz dzialke nr 20 , obreb 0024 Kilodnica ,
na ktorej Inwestor przewiduje usytuowanie budynku gospodarczego.

8.1 Charakterystyka zabudowy sgsiedniej wzgledem granicy dzialki:

-wschodnia — dz. nr 22 — teren parkingu, dziatka niezabudowana;

- pétnocna — dz. nr 19 — teren cmentarza,dziatka niezabudowana

- zachodnia — dz. nr 20- zabudowana budynkiem gospodarczo-garazowym przeznaczonym do
rozbidrki

- potudniowa — dz. nr 1668 — dziatka drogowa ,ul. Kozielska , dziatka niezabudowana;

8.2 Analiza oddziatywania obiektu w odniesieniu do 8§12 pkt. 6 ppkt.1. dla budynku mieszkalno
— uzytkowego odlegtos¢ od granicy dziatki nie uleganie zmianie.

Oddzialywanie obiektu w zakresie bryly i formy dotyczgce przestaniania i zacieniania
Oddziatywanie obiektéw zakresie bryly i formy dotyczgce przestaniania analizuje sie w zwigzku
z 813.1 rozporzadzenia w sprawie WT . W przypadku projektowanej termomodernizaciji i
zmiany sposobu uzytkowania zjawisko przestaniania nie wystepuje.
Oddzialywanie obiektéw zakresie bryty i formy dotyczgce zacieniania analizuje sie w zwigzku z
860 rozporzadzenia w sprawie WT . W przypadku projektowanej zmiany sposobu uzytkowania
Zjawisko przestaniania nie wystepuje.
Whnioski z analizy przestaniania i zacieniania:
a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw techniczno —
budowlanych , ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (813 i 860)
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- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
Zmiana warunkow uzytkowania w sposéb zasadniczo zmieniajgcy istotne standardy
uzytkowania.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych dotyczgcych
mozliwosci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
- po realizacji planowanej inwestycji sposobuzytkowania sgsiednich dzialek nie ulegnie
zmianie.

8.3 Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujgca przepisy techniczno- budowlane
oraz pozostate przepisy , ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na obszar oddziatywania
obiektu.

a) Analiza rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z
pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami) odniesienia szczego6towe do
przepisu:

- Rozdziat 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,19

Istniejgce usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu zbadania obszaru oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 4 miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1

Istniejgce usytuowanie miejsc gromadzenia odpaddw statych zgodnie z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 6 studnie §31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia obszaru oddziatywania budynku
nie wystepujg studnie-brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 7 zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte 8§36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia obszaru oddziatywania budynku
nie wystepujg zbiorniki bezodptywowe -brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich.

- Rozdziat 8 zielen i urzadzenia rekreacyjne 840

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektow
nie wystepujg place zabaw.

Nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dzialek sgsiednich.

Dziat VI bezpieczenstwo pozarowe.

- Rozdziat 2 , Odpornosc¢ pozarowa budynkow §216 i 217.

- Rozdziat 7 , Usytuowanie budynkoéw ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe §271 budynek
niski ZLIV , zgodnie z 8212 klasa odpornosci ogniowej dla ZL IV kl. ,D*.

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw nie bedacymi scianami oddzielenia
pozarowego — nie dotyczy.

Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w
otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji,
ktéry obejmuje:

Dzialke nr 21,20 — dziatka Inwestora.

9.0 Zagadnienia BHP

Praca i uzytkowanie projektowanych pomieszczen po wykonaniu rozwiazan projektowych nie
bedg stwarzaty zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow. Wszystkie urzadzenia zasilane
prgdem elektrycznym nalezy podigczy¢ do gniazd wtyczkowych z bolcem uziemiajgcym.
Pomieszczenia nalezy wkasciwie oswietli¢, ogrzac i wentylowac.

Nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci schowanie instalacji znajdujgcych sie na elewacjach do
korytek lub usuniecie nieuzytkowanych instalaciji.

10.0 Zagadnienia ochrony p. pozarowej 14
10.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja



Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicznych na pomieszczenie wymiennika ciepta budynku mieszkalnego z uzytkowym
parterem przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach , dziatka nr 21 , obreb 0024 Klodnica , jednostka
ewidencyjna Gliwice.

10.2 Kategoria zagrozenia

Budynek mieszkalno — uzytkowy zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Budynek jest budynkiem niskim, posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowo
uzytkowane na mieszkanie poddasze.

« Projektowana przebudowa pomieszczen piwnic stanowi pomieszczenia PM , klasa
odpornosci ogniowej "D.”.

* Projektowane pomieszczenia oddzielone sg od reszty pomieszczen piwnic sciang o
odpornosci ogniowej REI 120, stropem zelbetowym REI 60. W Scianie wewnetrznej oddzielenia
pozarowego zastosowano drzwi pozarowe EI 30.

* Pomieszczenia znajdujg sie na jednej kondygnacji podziemnej - piwnice budynku.

« W pomieszczeniach nie bedzie pomieszczen dla stalego przebywania.

« Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m .

* Przejscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku prowadzg przez mniej niz 3 pomieszczenia.

10.3 Odpornosc¢ pozarowa

Elementy konstrukcji nosnej wykonane sg z elementow zelbetowych — klasyfikowane jako
niepalne — spetniajg warunek REI 60.

Sciana wewnetrzna oddzielenia pozarowego - o odpornosci ogniowej REI 120 , drzwi w $cianie
wewnetrznej oddzielenia pozarowego - drzwi pozarowe El 30 spelniajg warunek odrebnej strefy
pozarowej.

10.4 Drogi ewakuacyjne i droga pozarowa

Projektowane zmiany projektowe nie zmieniajg warunkéw ewakuacji.Przez hall wejsciowy i
klatke schodowsg , czyli przez dwa pomieszczenia prowadzi wyjscie na zewnatrz budynku.
Droga pozarowa, to ulica Kozielska .

10.5 Strefy pozarowe
Projektowane pomieszczenie kottowni zasilanej pompg ciepta stanowi¢ bedzie niezalezng
strefe pozarowa oddzielong od reszty budynku sciang REI 120 i drzwiami EI 30.

11.0 Dostosowanie budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych
W celu dostosowania budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne zastosowano w
przojekcie nastepujace rozwigzania:

Pochylnia

- zaprojektowano przy wejsciu gtéwnym pochylnie o szerokosci 1,18m i dlugosci czesci
nachylonej 4,50 m.

- w gbrnej czesci pochylni zaprojektowano poziomg przestrzen manewrowg o dtugosci 1,50m
- w gérnej i dolnej czesci pochylni zaprojektowano pas o szerokosci 30 cm ze zmieniong
wypukig nawierzchnig

- obustronne barierki ze stali nierdzewnej majg porecze na wysokosci 90 i 75 cm o rozstawie
110 cm i 100 cm. Srednica poreczy — 4 cm.

Podnosnik windowy:

-zaprojektowano podnosnik windowy dla obstugi oséb niepetnosprawnych korzystajacych z
pomieszczenh na pietrze

- wysokos¢ panelu sterujgcego w podnosnikuwindowym na wysokosci 0,8 mdo 1,2 m

- przyciski na panelu sterujgcym z wypuktymi opisami

- Dodatkowe wyréznienie przycisku parteru

Wylgczniki pradu
-wszystkie wytaczniki prgdu montowac na wysokosci nie wiekszej niz 1,20 m

Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych 15
- zastosowano sanitariaty dedykowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne



- zastosowano porecze i uchwyty state oraz uchylne zgodnie z zasadami projektowania toalet
dla os6b niepetnosprawnych

- zastosowano automatyczne sptukiwanie wody oraz wylewke przy umywalce z czujnikiem
ruchu

- zastosowano wytgcznik swiatta z czujnikiem ruchu

Drzwi do pomieszczen obstugi klientéw
- wszystkie drzwi w pomieszczeniach parteru majg framugi w kontrastowym kolorze
- szerokos¢ skrzydet drzwi do pomieszczen obstugi — 100 cm

Szerokos¢ drog komunikacyjnych
-ciggi komunikacyijne, korytarze majg minimalng szerokos$¢ 120 cm

Zastosowane materiaty wykonczeniowe
-zastosowano materiaty do wykonczenia podlég antyposlizgowe .

12.0 Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych

Wszystkie uzyte w procesie budowlanym materiaty powinny mie¢ wszelkie atesty i aprobaty
techniczne.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
przez wyspecjalizowang firme budowlang zajmujgca sie renowacjg budynkow.

13.0 Uwagi konncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz. 401)
Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem materiatu.
Stosowac wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub w
przypadku materiatéw niestandardowych, posiadajgce normy zaktadowe odpowiadajgce
Polskiej Normie.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, w tym do kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych przy
obiektach zabytkowych.

Podczas realizacji inwestyciji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z

projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzgdkowac.

Wszystkie projekty branzowe nalezy traktowac tgcznie

Grudzien , 2020 r.
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Inwestor:

Gliwice- miasto na prawach powiatu

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c

Projektant:
mgr inz. arch . Anna Chaberko — tuczak
upr. bud. nr 8/SLOKK/13

Data opracowania:
grudzien, 2020 r.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przewiduje sie przebudowe budynku uzytkowego Zarzgdu Cmentarzy ,budowy budynku
gospodarczego zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie
kottowni zasilanej pompg ciepta w Gliwicach , ul.Kozielska 120, dz. nr 21 , obreb 0024
Klodnica , jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice.

Prace budowlane prowadzone bedag w technologii tradycyjnej . Wszystkie materialy uzyte do
realizacji projektu posiadajg potrzebne i wymagane atesty.

2 . Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynek uzytkowy z dwoma kondygnacjami naziemnymi, podpiwniczony.

3 . Elementy zagospodarowania dziatki , ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- nie dotyczy

4 . Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t zachodzi mozliwo$¢ upadku z dachu z wysokosci 0k.11,50 m
Uszkodzenia ciala i zagrozenia jak przy standardowych pracach budowlanych.

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot 18



Przed przystgpieniem do realizacji prac kierownik budowy lub instruktor BHP przeszkoli
pracownikoéw w zakresie stosowania zabezpieczeh linowych typu uprzeze i pasy, kaskow
ochronnych oraz trzypunktowego podparcia ciata w trakcie prac na drabinie czy rusztowaniu .
Nalezy stosowac okulary ochronne przy demontazu istniejgcej stolarki okiennej oraz innych
pracach z zastosowaniem urzadzen elektrycznych .

Prace murarskie , montazowe wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy wykonac z rusztowania
odpowiednio zabezpieczonego przed zawaleniem, posiadajgcego wszelkie atesty i aprobaty
techniczne .

6 . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w trakcie prac

W trakcie prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do polecen kierownika budowy, w przypadku
jego zastosowania do poleceh operatora podnosnika koszowego i dzwigu.

Sprzet stosowany na budowie ( rusztowania , drabiny, sprzet elektromechaniczny itp.) powinny
by¢ atestowane.

W czasie prac na wysokosciach nalezy stosowac uprzeze i pasy , kaski ochronne , a w czasie
wszystkich prac rekawice ochronne.

W miare mozliwosci nie nalezy zastawiac i blokowa¢ dojscia do drég ewakuacyjnych na
wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w $rodki do udzielania pierwszej pomocy ,
apteczke.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w ubraniu ochronnym, podczas spawania i ciecia
palnikiem nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej. Butle z gazem
przechowywac¢ w bezpiecznym przeznaczonym do tego miejscu.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ pod scistym nadzorem technicznym , zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.
Prace wykonywane przy uzyciu urzgdzen elektromechanicznych powinny by¢ wykonywane
przez odpowiednio poinformowany i przeszkolony personel.

Wszelkie pozostawione sterczace i wystajgce elementy metalowe zabezpieczyc.

Plac budowy oznaczy¢ tablicg informacyjng z zapisanymi telefonami alarmowymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu linii energetycznych , przytgcza wody i przytgcza

energetycznego nalezy prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu administratorom sieci i pod ich
Scistym nadzorem .
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