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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla budynku MZUK przy ul.

Kozielskiej 120 w Gliwicach.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza projekty:
* Zabudowy tablic elektrycznych obiektu
* Wykonania instalacji oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego
» Wykonania instalacji gniazd wtykowych

* Wykonania instalacji odgromowej obiektu

3. INSTALACJA ZASILAJACA

Dla potrzeb zasilania obiektu przewiduje si¢ przebudowe dotychczasowego przylacza nN
dla obiektu, z zabudowa nowego zlacza kablowo-pomiarowego.

Zasilanie ze zlacza kablowego do tablicy elektrycznej gléwnej nalezy poprowadzi¢ poprzez
tablice gtéwnego wylacznika pradu, zlokalizowanego w elewacji obiektu. Wylacznik ten
bedzie posiadal cewke wybijakowa - wysterowywana za posrednictwem przycisku
Glownego Wylacznika Pradu - zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do obiektu na
poziomie parteru.

Ze wzgledu na zasilanie obiektu w ukladzie TN-C nalezy zmieni¢ jej typ na TN-S. Zmiane
typu sieci z TN-C na TN-S przewiduje si¢ wykonac w tablicy elektrycznej RG zlokalizowanej
na poziomie parteru obiektu. Do tablicy nalezy doprowadzi¢ plaskownik stalowy
ocynkowany Fe/Zn 25x4 polaczony trwale z uziomem obiektu (polaczenie spawane nalezy
wykonac z zastosowanie ochrony antykorozyjnej) - taczac go z szyna PE tablicy elektrycznej
glownej. Z tablicy RG instalacje dystrybucyjna i odbiorcza nalezy poprowadzi¢ w uktadzie
TN-S 3 i 5-cio przewodowym.

4. TABLICE ELEKTRYCZNE

Tablica gléwna obiektu zostanie zasilona zostanie z tablicy gtéwnego wylacznika pradu.
Rozliczenie calego obiektu bedzie realizowane poprzez wskazania licznika zabudowanego w
zestawie zlagczowo-pomiarowym przy elewacji.

Na obiekcie oprécz tablicy elektrycznej gltéwnej przewidziano réwniez tablice
posredniczaca. Kazda z tablic bedzie zasilata bezposrednio obwody odbiorcze na obiekcie.

Tablice beda przystosowane do montazu aparatury modulowej. Zabezpieczenia
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poszczegdlnych obwodoéw zrealizowane zostang 2z wykorzystaniem wylacznikow
nadpradowych oraz wylacznikéw réznicowopradowych. Aparaty zostang dobrane do
poszczegolnych obwodéw pod wzgledem napiecia znamionowego 1-fazowe 230V oraz 3-
fazowe 400V, a takze znamionowego pradu wylaczenia. Kazda z tablic zostanie wyposazona
oprocz zabezpieczenn odplywow w roztacznik gtéwny, lampki sygnalizacji fazy.

W tablicy glownej obiektu zostang zabudowane jedynie rozlacznik gtéwny, ogranicznik
przepie¢ typu 1+2, lampki sygnalizacji napiecia oraz rozlgczniki bezpiecznikowe dla
poszczegolnych tablic elektrycznych dodatkowych.

Wszystkie tablice elektryczne nalezy dostarczy¢ z drzwiami pelnymi zamykanymi na klucz -
zabezpieczajac tym samym tablice przed mozliwoscia otwarcia jej przez osoby

nieupowaznione.

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Ze wzgledu na oszczedno$¢ energii elektrycznej oraz znacznie wigkszg trwatoscé
przewidziano oprawy o$wietleniowe ze Zrédtami §wiatta typu LEDowego.

Przewiduje sig, iz oswietlenie bedzie sterowane przy pomocy facznikéw Swiatta o poziomie
szczelnosci dostosowanym do pomieszczenia w ktérym zostana zainstalowane. taczniki
o$wietleniowe nalezy montowac na wysokosci 0,9m nad poziomem posadzki (lub innej w
porozumieniu z architektem wiodacym). Laczniki §wiatla nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w
postaci osprzetu p/t - w puszkach elektrycznych przeznaczonych do montazu p/t.
Instalacje dla zasilenia opraw o$wietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Wyjatkiem beda
toalety ogoélnodostepne gdzie o$wietlenie zalaczane bedzie za posrednictwem czujnikow
obecnosci/ruchu.

Instalacja odwietleniowa bedzie zapewniala niezbedne, opisane norma natezenie oswietlenia
dla poszczegélnych typéw pomieszczeri.

Obwody zasilania opraw o$wietleniowych przewiduje sie, iz zostana zasilone z
zastosowaniem przewodéw miedzianych typu YDYzZo 3x1,5. Dla zabezpieczenia niniejszych
obwodéw przewiduje sie zastosowanie wyltacznikéw automatycznych nadpradowych 1-

fazowych typu C10A 1P.

6. OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACY]JNE

Oproécz oswietlenia stanowigcego o$wietlenie podstawowe obiektu przewidziano montaz
o$wietlenia awaryjnego. Os$wietlenie zostanie zainstalowane czesciach komunikacyjnych,

oraz duzych pomieszczeniach zaplecza kuchennego. OSwietlenie awaryjne bedzie
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zapewnialo wymagane natezenie o$wietlenia (min. 1Ix) na drogach ewakuacyjnych
(okolicach sprzetu gasniczego oraz schodach - 5lx), umozliwiajac bezpieczng ewakuacje z
obiektu.

W obiekcie zostang zastosowane awaryjne oprawy os$wietlenia w awaryjnego typu LED z
zabudowanymi wewnatrz akumulatorami. Akumulatory te beda zapewnialy mozliwos¢
ciaglej pracy opraw przy zaniku napiecia przez czas nie krétszy niz 1Th. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego antypanicznego beda zalgczaly sie po zaniku ktérejkolwiek z faz - poprzez
zabudowany w tablicy elektrycznej kuchni przekaznik kontroli fazy (w czasie pracy
normalnej obiektu nie beda zalaczone, a jedynie ich stan bedzie sygnalizowany kolorowa
dioda zabudowang na obudowie oprawy).

Ze wzgledu na przez przeznaczenie obiektu zostang oznakowane drogi ewakuacyjne. W
konsekwencji na obiekcie zostang zainstalowane znaki kierunkowe wskazujace wlasciwy
kierunek ewakuacji z budynku. Oprawy te zostanag wyposazone w system automatycznego
testowania i beda przystosowane do pracy ,na jasno”. Oprawy os$wietlenia wskazujacego
kierunek ewakuacji zostang zasilone z wydzielonego obwodu elektrycznego - odrebnego od
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego antypanicznego. Celem zapewnienia im zasilania
w przypadku awarii zasilania podstawowego zostang one wyposazone w autonomiczne
wewnetrzne akumulatory zapewniajace podtrzymanie ich pracy przez czas nie krétszy niz

1h.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji zasilajagcej gniazda wtykowe 1-fazowe.
Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2 o izolacji 750V. Instalacje
nalezy wykona¢ podtynkowo. Calo$¢ osprzetu nalezy dostarczy¢ jako podtynkowy i osadzi¢
w p/t puszkach elektroinstalacyjnych.

Dla potrzeb zasilania obwodéw gniazd wtykowych nalezy zastosowaé zabezpieczenia w
postaci wytacznikow nadpradowych typu B16A 1P. Dodatkowo wszystkie obwody
gniazdowe nalezy dobezpieczy¢ wylacznikami réznicowopradowymi o czlonie
réznicowopradowym 30maA.

Przewiduje si¢ iz standardowo gniazda beda montowane na wysokosci 0,3m ponad
poziomem posadzki. Wyjatkiem beda gniazda montowane nad blatami oraz w toaletach - w
tych miejscach gniazda winny zosta¢ zamontowane na wysokosci 1,2m ponad poziomem

podlogi.




8. TRASY KABLOWE

Na obiekcie nalezy prowadzi¢ instalacje zasilajace bezposrednio pod tynkiem - w
przypadku zasilania opraw os$wietleniowych oraz gniazd wtykowych. Okablowanie
instalacji niskopradowych nalezy prowadzi¢ ukladane w rurkach podtynkowo. Instalacje
prowadzone podtynkowo nalezy przykry¢ min. 5mm warstwa tynku.

Przejscia kabli przez éciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ jako szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji oraz ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy
stosowac uszczelnienia pozarowe o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornoscé

ogniowa przegrody.

9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Na obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. W tym celu
nalezy wykona¢ okablowanie min. kat 6 do gniazd teletechnicznych RJ45 rozmieszczonych
w pomieszczeniach w czeéci biurowo-socjalnej. Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych od gniazda do szafy teletechnicznej. W pomieszczeniu
ochrony nalezy zabudowac niniejsza tablice teletechniczng. Wewnatrz szafy teletechnicznej
nalezy zabudowac:
1. Panel wentylacyjny
Panel zasilajacy
Panele porzadkowe

2
3
4. Panele krosowe
5. Urzadzenia aktywne
6

Rejestrator systemu CCTV

Zasilanie tablicy teletechnicznej nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu zasilajacego
tablicy elektrycznej glownej zlokalizowanej na parterze w czesci biurowo-socjalnej

przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym nadpradowym B16A.

Dodatkowo oprécz gniazd tradycyjnych RJ45 dla potrzeb instalacji teletechnicznej na
obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje internetu bezprzewodowego. W tym celu na korytarzach,
oraz w salce konfrerencyjnej nalezy zabudowaé punkty dostepu (access point). Do
niniejszych gniazd nalezy podlaczy¢ urzadzenia zapewniajgce pokrycie zasiggiem catosc

obiektu.




10. INSTALACJE OGROMOWA I UZIEMIAJACE

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje uziemiajacag. Uziemienie zbudowane w postaci
uziomu typu otokowego. Uziemienie otokowe kazdego obiektu zostanie wykonane w
postaci tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm ulozonej bezposrednio w ziemi na glebokosci
80cm oraz w odleglosci nie mniejszej niz 100cm od obrysu fundamentu.
Oprécz instalacji uziemiajacej nalezy wyposazy¢ budynek w instalacje odgromowsa
wykonang w klasie IV urzadzeni piorunochronnych.
Instalacje wykona¢ z wykorzystaniem zwodéw poziomych niskich oraz pionowych o
wysokosci 0,7m - na kominach, zgodnie z wymogami okreSlonymi w grupie norm PN-
EN61305-1, PN-EN61305-2, PN-EN61305-3, PN-EN61305-Do budowy instalacji nalezy
zastosowac:

* Zwody poziome niskie - drutem Fe/Zn ¢8mm.

* Zwody pionowe o wys. 0,7m ponad kominowe nadstawki wentylacyjne.

* Przewdd odprowadzajacy -drut Fe/Zn ¢8mm.

* Przewdd uziemiajgcy bednarka Fe/Zn20x3mm

e Zlacze kontrolne

* Elementy do ukladania i faczenia przewodow
Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8mm, ukladajaca na wspornikach.
Zwody poziome musza tworzy¢ na powierzchni dachu siatke o bokach nie wigkszych niz
20x20m. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku (w tym antenowe), znajdujace
sie na dachu nalezy potaczy¢ z siatkq zwodéw poziomych niskich.
Dla zapewnienia ochrony komikéw na dachu projektuje sie zastosowanie zwodéw
pionowych (iglice odgromowe o wysokosci 0,7m ponad kominowe nadstawki
wentylacyjne), montowane zgodnie z rozwigzaniem systemowym dostarczanym przez
producenta iglic.
Przewodami odprowadzajacymi beda druty Fe/Zn o8m, 1aczace zwody poziome z uziomem
otokowym zlgczami kontrolnymi zlokalizowanymi w dedykowanych puszkach
doziemnych.
Przewodami uziemiajacymi bedzie bednarka Fe/Zn 20x3 uktadana w $cianach budynku we
fragmentach znajdujacych sie na zewnatrz nad fawami fundamentowymi, mocowana do jej
zbrojenia $cian.
Polaczenie przewodéw uziemiajacych z uziomem otokowym budynku wykona¢ jako

spawane. Nalezy zastosowac zabezpieczenia przeciwkorozyjne.




W  sasiedztwie elektrycznej tablicy gléwnej zainstalowana zostanie giéwna szyna
wyréwnawcza. Gléwna szyne wyréwnawcza nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem budynku. Do
szyny wyréwnawczej podigczone zostang wszystkie instalacje budynku.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ulozenie plaskownika ocynkowanego 20x3 w czesci
parterowej warsztatéw, celem zapewnienia instalacji wyréwnawczej, do ktérej zostang

przylaczone wszystkie stoty, szafki i inne obce elementy metalowe.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w przypadku zwarcia. Zastosowa¢ modulowe wytaczniki nadpradowe
wylaczajace uszkodzony obwéd po czasie max 0,2s. Ponadto wewnatrz mieszkan wszystkie
obwody gniazd wtykowych zostang zabezpieczone nie tylko zwarciowo, zabezpieczeniami
nadpragdowymi, ale réwniez za pomoca wylacznikéw réznicowopradowych o czlonie
réznicowym réwnym 30mA. Oprécz obwodéw gniazd wtykowych wylacznikami
réznicowopradowymi zostang zabezpieczone obwody oswietleniowe lazienek, bedacych
pomieszczeniami typu mokrego.

Po wykonaniu instalacji pomiarem sprawdzi¢ skutecznoé¢ dziatania ochrony.

12. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zminimalizowania skutkéw przepie¢ mogacych pojawié sie w instalacji elektrycznej
na skutek wytadowan atmosferycznych nalezy zastosowac ochronniki przepigciowe typu 1
oraz 2. Ochronniki przepieciowe typu 1 nalezy zastosowac w tablicy gléwnej RG, natomiast
ochronniki przepieciowe typu 2 nalezy zastosowac w tablicach posredniczacych.
13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwpozarowa w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych nalezy wykonac
zgodnie z Polskimi Normami, normami branzowymi, przepisami BHP i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Przy wejsciu do
budynku nalezy zlokalizowa¢ gléwny wytacznik pradu.

Uklad zasilania wyposazony jest w przeciwpozarowe wylaczniki pradu umozliwiajace
wylaczenie zasilania budynkéw. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany
i stropy bedace granica stref pozarowych zostana wypelnione masa ognioodporng o

odpornosci ogniowej réwnej odpowiednio 60 minut dla $cian i 120 minut dla stropéw. Na




drogach ewakuacyjnych, oraz w korytarzach zamontowa¢ o$wietlenie awaryjne wraz z

o$wietleniem ewakuacyjnym, co najmniej jedng oprawe wyposazona w inwerter zasilania.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wyposazy¢ w uklady

réznicowopragdowe. Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace i przewody zostaly przeliczone

zgodnie z normami i zostaly zabezpieczone wylacznikami na odpowiedni prad

dopuszczalny dla danego przekroju przewodu. W pomieszczeniach technicznych obiektu

nalezy zastosowac polaczenia wyréwnawcze, ekwipotencjalne.

14. UWAGI KONCOWE

Projekty instalacyjne nalezy odczytywac¢ lacznie z projektem architektury oraz
projektami pozostatych branz.

Cze$¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie si¢ uzupelniaja
i nalezy je odczytywac w komplecie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztuka budowlana.
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé S$ciSle wg
obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dokladna lokalizacja wszystkich elementéw instalacji zostanie przedstawiona na
etapie projektu wykonawczego.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materialéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak
inieujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Caloé¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami prawnyimi.

Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegtos¢ ok. 0,2 m od linii
instalacji silnopradowych.

Przewody uklada¢ natynkowo na $Scianach w rurkach elektroinstalacyjnych,
montowanych do $cian.

Do wszystkich elementéw systemu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.




« DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.




