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\ OBNIZENIE POZIOMU PODEOGI O 18 cm

wykadzina homogeniczna tarkett

2xptyty fermacell gr.10mm+10 mm
welna mineralna

mata typu plaster
miodu+kruszywo

istniejqcy strop drewniany

sufit podwieszany

wykadzina homogeniczna tarkett

2xptyty fermacell gr.10mm+10 mm
welna mineralna

mata typu plaster
miodu+kruszywo

istniejgcy strop drewniany

sufit podwieszany

ptytki gresowe 60x60cm
antyposlizgowe matowe

istniejce warstwy podogowe

istniejgcy strop odcinkowy
typu KLEINA

@

ptytki podtogowe na kleju

beton zbrojony siatkq stalowg
o oczkach 10cm x 10cm i fi 8mm
—grubos¢ warstwy —8cm

folia budowlana

styropian eps gr.10 cm

folia budowlana

beton podkfadowy

a
Qtopnice z granitu gr.3cm
z ryflowanym brzegiem
konstrukcja schodow zabezpieczona
ogniowo

®

istniejce pokrycie dachu —
dachéwka ceramiczna

wiezba dachowa

®
tynk zewnetrzny cementowo—wapienny
uzupelniony i odnowiony

sciana zewnetrzna—cegta petna

tynk wewnetrzny
'pow{oko malarska

@

folia kubelkowa

warstwa kleju z siatkq z wtdkna
szklanego

polistyren ekstrudowany gr.5cm

klej do XPS
izolacja pionowa

tynk podkfadowy
mur fundamentowy_S§ciana piwnic

tynk wewnetrzny

powfoka malarska

®
folia paroprzepuszczalna
welna mineralna 15 cm

folia paroizolacyjna

plyta GKBI mocowana do
elementow istniejcejkonstrukciji
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TEMAT przebudowy budynku uzytkowego Zarzqdu
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terenu wraz ze zmlonq sposobu uzytk. pom. piwnicy na kotf.
zasilang pompq_ciepta
ADRES  [44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 1220
[PROJERTANT mgr inz. arch. UPR.BUD. 3
Anna_Chaberko—tuczak 8/SLOKK/13 22




