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Nlo Nlo ~|o LO)| gruntowa pompa ciepta, moc grzewcza: 24kW
o Nel=6,9kW, 400V, ~3, 50Hz (5x4mm?)
S m=325kg
2l50 a8 wym.(szer.x wys. X gt.)=600x1825x620mm
! 2,50 2,00 wbudowane pompy dolnego i gérnego zrodta
I 1 A 1 1 A= ——— —%= ciepta oraz zawér bezpieczeristwa
2 ] zasilanie z dolnego Zrodta ciepta
2%KV 600 l e = — = = = —— — L— — — I-L| 11KV-600 : ‘ do studni rozdzielaczowej
L=920mm 22KV-600 | L=800mm \ ‘ do uszczegdtowienia na etapie
_ | ﬁ ‘ wykonywania projektu
o} . . -
MAGAZYN 3 3 KOTLOWNIA | WEZEL CIEPLOWNICZYT|! zasobni buforowy o pojernosei 500
> > | pompa obiegowa c.o. 11 m=170+500kg
§ § 2x@20x2.25 V=2,37m%h, H1,85mH,0 111 wym. (& x wys.)=856x1850mm
& & I i silnik EC 1 zawor 3-dr przetaczajacy
| Nel=0,081; 230V, 50Hz LH 1 sprezarka pompy ciepta
— 1 pracuje w trybie przygotowania
lo \‘\I.__ N I cieptej wody
L PRALN'A +24°C ‘KV /I 160C i i
dwym: 1360W - 0 [ ! _-rzeponowe naczynie wzbiorcze
| < X instalacja c.o.
| § Gwym: 480W ] V=100l
ol [ | § dla PSV=3,0bar
] | o o zasobnik cwu z wezownicg 0 pojemnosci
| uzytkowej 265l
[] | z wbudowang grzatka elektryczng
Va _ Nel=4,5kW, 400V, ~3, 50Hz
(( L] : H=2 ’ 05M m=165+265kg
\ )5 2x@50x4,5 s pow. wezownicy: 3,85m?
- | VN, Wym.(@ X wys.)=673x1650mm
: L A \przeponow e, przeplywowe naczynie
zasil$nie zasobnika cwu wzbiorcze do cwu V=18| LEGENDA:
I w Zimna Wode @132x3.0 z armaturg jodcinajaca i oprozniajadq _ . pro. instalacja c.o. - zasilanie
| 1.8 >tttV 4t 0 1 =———— - proj. instalacja c.o. - powrét
WEUST PO [D_t_g %W( < +16°C iy - proj.l gr;ejnjk ?rylltoyyy, zintegrowany, z dolnym zasilaniem
MAGAZYN PIWNICE DO NIUZYTK. s}lAMB L Qwym; -W | P
- LOKATORSKIE \® UWAGE
+19°C 1 i 1. Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanej
. | gruntowej pompy ciepta.
¢wym. w [ = 2. Zaprojektowano grzejniki dolnozasilane, zintegrowane. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
| 3. Przewody c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowyh typu PEX.
I Prowadzenie rur ogrzewania grzejnikowego w posadzce, bruzdach
| $ciennych lub za zabudowa z plyt g-k. W piwnicy instalacje c.o.
prowadzi¢ pod stropem.
: }J q 4. R%rgocentralneg’q qglrzewapia rlwalezyA izolowa¢ zgodnie z Dz. U. Nr 75
poz. wraz z pozniejszymi zmianami.
| | 5. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ od dotu, od $ciany.
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PRO-INVEST Anna Chaberko - Luczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1
INWESTOR | Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
TEMAT Projekt przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu
Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania
terenu, instalacjami wewnetrznymi oraz zmiang zrédta ciepta
ADRES 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 1222‘\
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