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Zestawienie materiatéw dla projektu przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Producent /

Lp. Opis Dystrybutor llosé¢ Jednostka Uwagi
1. Rura 240x4,0 PEx wraz z ksztattkami, zawiesiami
oraz elementami montazowymi, zaizolowana izolacjq Handl. 10 mb
prefabrykowang z PE
2. Rura 832x3,0 PEx wraz z ksztattkami, zawiesiami
oraz elementami montazowymi, zaizolowana izolacja Handl. 25 mb
prefabrykowang z PE
3, Rura 825x2,5 PEx wraz z ksztattkami, zawiesiami
oraz elementami montazowymi, zaizolowana izolacja Handl. 70 mb
prefabrykowang z PE
L. Rura 820x2,25 PEx wraz z ksztattkami, zawiesiami
oraz elementami montazowymi, zaizolowana izolacjq Handl. 36 mb
prefabrykowang z PE
5. Rura 216x2,0 PEx wraz z ksztattkami, zawiesiami
oraz elementami montazowymi, zaizolowana izolacja Handl. 126 mb
prefabrykowang z PE
6. Zawor ze ztaczka do weza DN15 Handl. 2 Szt.
7. Zawor antyskazeniowy HA D.N15 monfowany przy Handl. ) Sot
zaworach ze ztaczka do weza
8. Termostatyczny ogranicznik cyrkulacji DN15 Handl. 3 Szt
9. Jesli przy istniejacym
Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32 Handl. 1 Szt. Zesfa\r{Ie .
wodomlerzowym nie
ma zaworu.
10. Umywalka z konstrukcjg wsporcza, z bateria Producenta oraz
stojaca, zaworami katowymi odcinajgcymi, typ uzgodnit z
) . . Handl. 9 Szt.
elementami przytaczeniowymi i syfonem (w tym Inwestorem oraz
umywalki dla niepetnosprawnych) Architektem
. P
M Miska ustepowa z konstrukcjg wsporcza (stelazem), roducen’ral,oraz
. o typ uzgodnit z
z systemem sptukujacym oraz zaworem odcinajgcym Handl. 1 Szt.
(w tym miski ustepowe dla niepetnosprawnych) Inwestorem oraz
y &P pethosprawny Architektem
12. Prod t
Zlewozmywak z konstrukcjg wsporcza, z bateria rro l:JZcegdsiEo;az
stojaca, zaworami katowymi, elementami Handl. 1 Szt. yp uzg
rovt iowvmi i svf Inwestorem oraz
przytaczeniowy sytonem Architektem
13. Prod t
Zlew z konsfrukcja wsporczg, z baterig stojaca, roducen al,oraz
. . . . s typ uzgodnit z
zaworami katowymi, elementami przytaczeniowymi i Handl. 1 Szt.
‘ Inwestorem oraz
Syronem Architektem
14, Producenta oraz
Pisuar z konstrukcjg wsporcza, z zaworem Handl 1 Sot typ uzgodnit z
katowym, zaworem odcinajacym i syfonem ' ' Inwestorem oraz
Architektem
15. Producenta oraz
Kabina natryskowa z baterig natryskowg i syfonem Hand. 2 Szt. fyp uzgodnit z
Inwestorem oraz
Architektem
16. Zawor odcinajacy prosty
v
DN15 Handl. 3 St
v" DN20 5
v" DN25 3
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terenu, instalacjami wewnetrznymi oraz zmiang zrodta ciepta

: Producent / o ;

Lp. Opis Dystrybutor IloS¢ Jednostka Uwagi
1. Zawor spustowy DN15 Handl. 1 Szt.
18. Rury ochronne stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie
19. | Demontaze istniejacej instalacji (catej) bez

demontazu zestawu wodomierzowego)

UWAGI:

1. Nie planuje sie wymiany istniejgcego zestawu wodomierzowego. W razie stwierdzenia w czasie robot, ze armatura
znajdujaca sig przy zestawie nadaje sie do wymiany, nalezy j3 wymieni¢ w porozumieniu z PWiK Gliwice.
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2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Opis [P];(:::;EEIO: llosé¢ Jednostka Uwagi
1. Rura kanalizacyjna @110PVC klasy S typu
zewnetrznego ze Sciankg litg wraz z ksztattkami Handl. 3 mb
(kanalizacja podposadzkowa)
2. Rura kanalizacyjna @110PVC typu wewnetrznego
wraz z ksztattkami oraz systemem mocowan Handl. 10 mb
(kanalizacja nadposadzkowa)
3, Rura kanalizacyjna @75PVC typu wewnetrznego
wraz z ksztattkami oraz systemem mocowan Handl. 13 mb
(kanalizacja nadposadzkowa)
L. Rura kanalizacyjna @50PVC typu wewnetrznego
wraz z ksztattkami oraz systemem mocowan Handl. 1 mb
(kanalizacja nadposadzkowa)
5. Rura kanalizacyjna @4O0PVC typu wewneftrznego
wraz z ksztattkami oraz systemem mocowan Handl. 12 mb
(kanalizacja nadposadzkowa)
6. Rura PP @25 (odprowadzenie skroplin) Handl. 7 mb
1. Rura PP 820 (odprowadzenie skroplin) Handl. 14 mb
8. Pompka do skroplin (przy klimatyzatorach), Doktadna iloé¢
. . — Handl. 6 Szt. P .
przyjeto wysokoSc podnoszenia h=1,0m okreélit na budowie
9. Dwa klimatyzatory
Syfon na skropliny z blokada zapachowg, zaworem wtaczone zostang do
. , Handl. b Szt. o
zwrotnym kulowym i czyszczakiem kanalizacji przed
syfonem do umywalki.
10. Wpust kanalizacyjny z PVC, z zasyfonowaniem, z
odptywem pionowym @75, z rusztem ze stali Handl. 1 Szt
nierdzewnej
1. Wpust zellwr!y z odptywem plonoyym DN100, z Handl. 1 Sot
zasyfonowaniem (w pom. pompy ciepta)
12. Studnia bet. 91,0 schtadzajaca Hwewn. 1,0m z Handl 1 Kol
wtazem zeliwnym kl. D400 ' P
13. | Rura wywiewna ©110/160 Handl. 3 Szt.
14. | Zawor napowietrzajacy @110 Handl. 3 Kpl.
15. | Rewizja @110 (na pionach kanalizacyjnych) Handl. 7 Szt.
16. Rury ochrorere stalowe zabezpieczone Handl.
antykorozyjnie
17. Demontaze istniejacej instalacji
UWAGI:

1. Nie planuje sie wymiany instalacji podposadzkowe;j.
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3. INSTALACJA GRZEWCZA

Lp.

Opis

Producent /
Dystrybutor

Ilos¢

Jednostka

Uwagi

Gruntowa pompa ciepta 2-stopniowa, z dwiema
sprezarkami, typu solanka/woda z kompletnym
sterowaniem i automatyka, moc grzewcza nominalna
2LkW, z wbudowanymi elekfronicznymi pompami
gornego i dolnego zrddta ciepta

Zawor trojdrogowy z sitownikiem - 1szt.
Stycznik pomocniczy - 1szt.

max. temp. zasilania: 65°C

wbudowany miekki start

COP 4,65 (BO/W35 wg EN 14511)
certyfikat jakosci EHPA Q

Wysuwane moduty chtodnicze
wbudowany zawér bezpieczenstwa 3,0bar

AN NI N N N AN

Handl.

Kpl.

Uktad dolnego zrodta ciepta: projekt tacznie z
odwiertami (ok. 600m odwiertu) , studzienka
rozdzielaczowa, czynnikiem posredniczacym itp

Handl.

Kpl.

W zakresie firmy

wykonujacej odwierty.

20.

Zbiornik buforowy 500l stalowy, izolowany

Handl.

Kpl.

21.

Zbiornik na cwu wezownicowy 300l z modutem
elektrycznym 4,5kW (grzatka) przeznaczony do
wspotpracy z pompami ciepta (pow. wezownicy min.
3,85m?), izolowany

Handl.

Kpl.

22.

Membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.
V=100L, p_, = 6bar, z armatura odcinajaca,
zabezpieczong przed przypadkowym zamknieciem

Handl.

Kpl.

23.

Uktad do automatycznego uzupetniania i
napetniania instalacji grzewczych bezpo$rednio z
sieci wodociggowej

Handl.

Kpl.

24

Kompaktowe urzadzenie zmiekczajace do uzdatniania
wody napetniajacej i uzupetniajacej oraz
przeciwdziatania osadzaniu sig kamienia na zrodle
ciepta i w instalacji grzewczej z wodomierzem oraz
z zewngtrznym czujnikiem ci$nienia

Handl.

Kpl.

25.

Membranowe naczynie wzbiorcze, przeptywowe na
potrzeby cwu z armatura ocinajacq i oprozniajaca
18l, 6bar

Handl.

Kpl.

26.

Zawor bezpieczefstwa na potrzeby przygotowania
cwu 3/4" 6 bar

Handl.

Kpl.

21.

Separator zanieczyszczeh DNLO

Handl.

Kpl.

28.

Pompa obiegowa c.0. - bezdtawnicowa pompa
elektroniczna V=2,37 m*/h, H=1,85mH 0

Handl.

Kpl.

29.

Pompa cyrkulacyjna cwu - bezdtawnicowa pompa
elektroniczna V=0,055m3/h, H=1,2kPa

Handl.

Kpl.

30.

Zawor odcinajgcy gwintowany z brazu:
v' DN4O
v' DN25
v' DN15

Handl.

szt.

31.

Zawor zwrotny gwintowany
V' DN4O
v' DN15

Handl.

szt.

32.

Odpowietrznik automatyczny z odcieciem
v' DN15

Handl.

szt.

Ilos¢ zweryfikowat na

budowie




Zestawienie materiatéw dla projektu przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania
terenu, instalacjami wewnetrznymi oraz zmiang zrodta ciepta
: Producent / o ;
Lp. Opis Dystrybutor IloS¢ Jednostka Uwagi
33. | Zawor spustow &t i ¢
p y handl. L - Ilos¢ zlweryflkowac na
v" DN15 budowie
3. Termometr handl. 2 szt. Fak’fyczna flost 9
obmiaru na budowie
35. | Manomefr do instalacji grzewczych, z kurkiem
manomefrycznym i tuleja Ilo§¢ materiatu
- przytacze 1/2" hand!. ! szt. ustali¢ na budowie
- zakres 0:6 bar
36. | Manometr roznicowy do instalacji grzewczych, z
kurkami manomefrycznymi i fuleja Ilo$¢ materiatu
- przytacze 1/2" handl. 2 szf. ustalic na budowie
- zakres 0:6 bar
37 Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powtoka Fakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji Handl. 130 mb ogmiz:jn;alslj;ozi
grzewczej $16x2,0
38. Rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE (powtoka Eakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji Handl. ki mb ozmi::jn;all:jdco:?e
grzewczej $20x2,25
39, Rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE (powtoka Eakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji Handl. 28 mb ozmi::jn;all:jdco:?e
grzewczej $25x2,5
L0, Rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE (powtoka Eakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji HandL. 13 mb ozmi::jn;all:jdco:?e
grzewczej $32x3,0
L1 Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powtoka Fakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji Handl. 9 mb ogmiz:jn;alslj;ozi
grzewczej $40x40
42, Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powtoka Fakt lodt
antydyfuzyjna) wraz z ksztattkami do instalacji Handl. 40 mb ogmiz:jn;alslj;ozi
grzewczej $50x4,5
43. | Otulina z pianki PE do izolacji rurociggow
grzewczych, wspotczynnik przewodzenia ciepta
0,035 W/mK. Przy wigkszych Srednicach nalezy
zastosowal maty izolacyjne.
v i ji =
gr. izolacji = 20mm na rure $16x2,0 Handl 130 ; Faktyczna ilo¢ wg
v gr. izolacji = 20mm na rure $20x2,25 andt. 1h m obmiaru na budowie
v' qgr. izolacji = 20mm na rure $25x2,5 28
v' gr. izolacji = 30mm na rure ©32x3,0 13
v' gr. izolacji = 30mm na rure ©40x4,0 9
v' qgr. izolacji = 45mm na rure ®50x4,5 40
L&, | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow
dolnozasilanych, ze spustem, katowy DN15 Handl. 28 kpl.
45. | Gtowica tfermostatyczna, z czujnikiem wbudowanym Handl. 28 szt.
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Lp. Opis E;Z?:;Ezioi llost Jednostka Uwagi
L6 | Grzejnik ptytowy zaworowy (wyposazony we
wktadke zaworowa) z zawiesiami systemowymi:
V' 11KV/600 L=800 (L) 1
v\ 21KV/500 L=1000 (L) 1
v\ 21KV/600 L=600 (L) 2
v’ 21KV600 L=720 (L) 2
v’ 22KV/600 L=1200 (L) 1
v\ 22KV/600 L=1400 (L) 1
v' 11KV/600 L=400 (P) 1
v' 11KV/600 L=800 (P) 1
v’ 21KV/600 L=600 (P) 1
v 21KV/600 L=720 (P) Handl. 1 ot | Y " grzeiniklewy
v 21KV/600 L=920 (P) 1 (P) - grzejnik prawy
v' 21KV/600 L=1000 (P) 1
v’ 22KV/500 L=800 (P) 1
v’ 22KV/500 L=1320 (P) 1
v\ 22KV/600 L=600 (P) L
v’ 22KV/600 L=800 (P) 3
v’ 22KV/600 L=920 (P) 3
v’ 22KV/600 L=1000 (P) 1
v’ 22KV/600 L=1200 (P) 1
v' 33KV/500 L=1400 (P) 2
v' 33KV/600 L=1400 (P) 1
47. | Elektryczna mata grzewcza z termostatem
pomieszczeniowym, wydajnos¢ 150W/m?, powierzchnia Handl. 2 Kpl.
0,5x2,0m, 230V
48. | Kurtyna powietrzna ciepta, z wentylatorem EC,
L=2,0m, wraz z czujnikiem drzwiowym petnym Handl. 1 Kpl.
sterowaniem i okablowaniem
49 | Demontaz i likwidacja istniejacego zrodta ciepta i
instalacji grzewczej. Handl. ! Kpl
50. F]bejmy %awiesia i Przek{adki gumowe do montazu HandL. ’ Kpl.
instalacji grzewczej
51. | Rury ochronne stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie
52. | Proby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci,
ci$nien i parametrow pracy urzadzen i instalacji,
kontrola montazu. Wykonanie zgodnie z Polskimi
Normami. Protokoty prob, regulacji i pomiarow.
UWAGA:

1. Na etapie wykonywania instalacji nalezy wykonac badania wody wodociggowej. Po stwierdzeniu u producenta
pompy ciepta, ze do wody nalezy dozowac inhibitory korozji nalezy przewidzie¢ zabudowe stacji uzdatniania

wody zamiast jedynie zmiekczania wody.

2. Wykonawca zobowigzany jest przewidziet konieczno$t montazu réznych instalacji (woda, c.0.) na wspélnych

elementach montazowych (zawiesiach).

3. Okablowanie sterowania w zakresie realizacyjnym wykonawcy instalacji c.o..
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4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Lp. Opis E;:i:;;::oﬁ llos¢ Jednostka Uwagi
1. Agregat zewnetrzny wyd. cht./grz. 15,5/15,5 kW
Kompletna jednostka zewnetrza uktadu klimatyzacji
VRF wraz z koTplefnyT okab'lowanlem, automatyka Handl. 1 kpl.
oraz elementami montazowymi, maty grzewcze
zapobiegajace zamarzaniu tacy ociekowej w przypadku
grzania zima.
2. Jednostka wewnetrzna $cienna windfree EEV
Handl. 5 szt.
wyd. cht. 2,2kW
3. Jednostka wewnetrzna $cienna windfree EEV
Handl. 1 szt.
wyd. cht. &4,5kW
L. Komplet trojnikow - rozne t dost d
’omp.e . rojni clmlw rozne typy dostosowane do Handl. 5 st
Srednic instalacji
5. Sterownik przewodowy Handl. 6 szt.
6. Orurowanie, Instalacja 6.35 Dol:{aldrla’ ilos¢
. . . . . . . mareriatow
Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolagji Handl. 18 mb. ustalit na
kauczukowej budowie
2 Orurowanie, Instalacja 9.52 D°‘;{afjrl? ilost
. . . . . . . mareriatow
Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolagji Handl. 26 mb. ustalit na
kauczukowej budowie
8. Orurowanie, Instalacja 12.70 DO‘;{aiji ilost
. . . . . . . mareriatow
Rury chtodnicze miedziane migekkie w izolagji Handl. 18 mb. ustalié na
kauczukowej budowie
9. Orurowanie, Instalacja 15.88 DO':“?T ilost
. . . . . . . mareriatow
Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolagji Handl. 24 mb. ustalié na
kauczukowej budowie
10. | Orurowanie, Instalacja 19.05 DO':“?T ilost
. . . . . . . mareriatow
Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolagji Handl. L mb. ustalit na
kauczukowej budowie
1. Doktadna ilos¢
R410A materiatow
Handl. 3 k I
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego J ustalic na
budowie
12. Uktad sygnalizacji wycieku freonu
>  Czujniki HFC - 6szt. Cf””?“‘a
» Centralka sterujgca - 1szt. Handl. 1 kpl. ;ilfrrzuiaiiaenlwnika
» Zasilacz uniwersalny impulsowy lub jego zastepcy
wraz z okablowaniem.
13. Podkonstrukcja pod klimatyzator (jednostka
zewnetrzna) - systemowa podkonsfrukcja typu Handl. 1 kpl.
.bigfoot”.
UWAGA:

Rzeczywista dtugos¢ rur chtodniczych oraz ilos¢ czynnika chtodniczego wedtug obmiaru na budowie. Urzadzenia
wewnetrzne wyposazyt w pompki skroplin o wysokoSci podnoszenia 1 m (np. Orange).




