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kozielska bud przedm

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY REMONTOWE DACHU | PODDASZA 1 42
1.1/ Roboty remontowe dachu 1 23
1.2| Roboty remontowe poddasza 24 42
2|l PIETRO 43 57
2.1|1 pietro 43 57
3|PARTER 58 74
4|Piwnica 75 105
5| Tynki zewnetrzne 106 109
6/ Wywoz gruzu 110 110
7/|ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE 111 136
7.1/ roboty budowlane 111 117
7.2/ Roboty budowlane $ciany 118 131
7.3|Stolarka 132 136
8/ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE 137 171
8.1|Podjazd dla niepetnosprawnych 137 142
8.2| Drogi i chodniki 143 154
8.3| Nawierzchnia z ptyt azurowych 155 163
8.4|lzolacje muréw 164 169
8.5|KLATKA SCHODOWA 170 170
8.6/ Dostawa i montaz windy 171 171
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45261100-5 |ROBOTY REMONTOWE DACHU | PODDASZA
1.1 Roboty remontowe dachu
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie m?2
d.1.1/0509-02
89,84+4,39+6,38+5,0+9,31+2+102,12+21,24+36 m? 276,280
RAZEM 276,280
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m?2
d.1.1/0441-07
276,280 m2 276,280
RAZEM 276,280
3|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie m
d.1.1/0416-02
19*7,5 m 142,500
RAZEM 142,500
4/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m?2
d.1.1/0631-01
276,280 m2 276,280
RAZEM 276,280
5/KNR K-05 Mocowanie folii parprzepuszczalnej m?2
d.1.1/0103-02
276,280 m?2 276,280
RAZEM 276,280
6|KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki karpidwki m?2
d.1.1/0105-01
276,280 m?2 276,280
RAZEM 276,280
7|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ceramicznej karpiowki - |m?
d.1.1/0302-08 kazda mocowana
276,280 m?2 276,280
RAZEM 276,280
8/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie koszy m?2
d.1.1/202 0541-02
(2*3,5+2,0*3,0)*0,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw m3
d.1.1/0349-01
1,2*0,43*2,8*2 m3 2,890
RAZEM 2,890
10|KNR-W 2-02 |Kominy z cegiet klinkierowych ponad dachem m3
d.1.1/0128-01
2,89 m3 2,890
RAZEM 2,890
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem m?2
d.1.1/0735-07
18,28 m2 18,280
RAZEM 18,280
12|KNR 2-17 Przewody spalinowe z blachy stalowej ocynkowej ,dwuscienne 150/225 ocieplone |m
d.1.1/0113-02 + ksztattki
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-02 [Nakrywy kominéw m?2
d.1.1/0220-05
1,55 m?2 1,550
RAZEM 1,550
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w kominach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | m?2
d.1.1|0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,31 m2 0,310
RAZEM 0,310
15|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm zblachy tytan- cynk m
d.1.1/0520-04
54,50 m 54,500
RAZEM 54,500
16| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm zblachy tytan- cynk m
d.1.1/0527-03
29,75 m 29,750
RAZEM 29,750
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie deskowania pod montaz rynien-podbitki m?2
d.1.1/0414-02
49,05 m?2 49,050
RAZEM 49,050
18/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.1/0515-02
2,23+1,40+2,65<pas nadrynnowy> m2 6,280
RAZEM 6,280
19|KNR-W 4-01 |Rozbiérka parapetéw drewnianych wewnetrznych m
d.1.1/0353-11
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3,34 m 3,340
RAZEM 3,340
20|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone ,dostawa i montaz m?2
d.1.1/1016-04
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
21|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1.1/0405-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
22|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska szt.
d.1.1/0405-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR K-06 Montaz okien dachowych oddymiajgcych o wymiarach 114x140 cm szt.
d.1.1/0604-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty remontowe poddasza
24/KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 16 cm m?2
d.1.2|0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego z folig paroizolacyjna
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
25/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem welng mineraing | m?
d.1.2|0203-02 gr 8cm ; pokrycie dwuwarstwowe El 30
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
26| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.2/0830-02
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
27/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?
d.1.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
28/ KNR-W 4-01 |Demontaz okien z lukarn poddasza m?2
d.1.2/0353-05
1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040
29/KNR-W 4-01 |Demontaz okien skrzynkowych -poddasze +klatka schodowa m?2
d.1.2/0353-05
35 m?2 3,500
RAZEM 3,500
30|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. po- | m?
d.1.2/1023-04 nad 1.0 m2
1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg| m?2
d.1.2|1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570
32|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.2/0302-07
3,98 m 3,980
RAZEM 3,980
33|KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw zewnetrznych m
d.1.2/0302-07
3,98 m 3,980
RAZEM 3,980
34|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi drewnianych iwewnetrznych m?2
d.1.2/0353-05
9,30 m?2 9,300
RAZEM 9,300
35|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane - przeniesione na poddasze m?2
d.1.2/1024-01
5,40 m?2 5,400
RAZEM 5,400
36|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1.2/1011-02
1,26 m3 1,260
RAZEM 1,260
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw do komina w $cianach na zaprawie |m3
d.1.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,14*0,14*0,12 m3 0,002
RAZEM 0,002
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38 Demontaz pieca typu "koza" szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR AT-43 | Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - podsypka wyréwnujgca grubosci 2 |m?
d.1.2/0401-01 cm
117,71 m2 117,710
RAZEM 117,710
40|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.1.2|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
101,45 m2 101,450
RAZEM 101,450
41|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.1.2|0711-09 nach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu -30%
101,45 m?2 101,450
RAZEM 101,450
42|NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
101,45 m2 101,450
RAZEM 101,450
2 | PIETRO
2.1/45422000-1 |l pietro
43|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw-strop nad parterem m?2
d.2.1/0631-01
106,51 m2 106,510
RAZEM 106,510
44|KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym m?2
d.2.1/0207-01
106,51 m?2 106,510
RAZEM 106,510
45|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
106,51 m2 106,510
RAZEM 106,510
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?
d.2.1/0606-01 me podposadzkowe
106,51 m2 106,510
RAZEM 106,510
47|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - utozenie jastrychu z podktadem m?2
d.2.1|0401-03 plaster miodu
106,51 m?2 106,510
RAZEM 106,510
48|KNR-W 4-01 |Demontaz okien skrzynkowych m?2
d.2.1/0353-05
15,90 m2 15,900
RAZEM 15,900
49|KNR-W 4-01 |Rozbidrka parapetéw drewnianych wewnetrznych m
d.2.1/0353-11
9,94 m 9,940
RAZEM 9,940
50 Demontaz pieca typu "koza" szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.2.1/1011-02
2,52 m3 2,520
RAZEM 2,520
52|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg| m?2
d.2.1/1023-09 obsadzenia
14,34 m?2 14,340
RAZEM 14,340
53|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.1/0302-07
9,23 m 9,230
RAZEM 9,230
54| KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw zewnetrznych m
d.2.1/0302-07
9,23 m 9,230
RAZEM 9,230
55|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych m?2
d.2.1/0353-05
14,70 m2 14,700
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RAZEM 14,700
56|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych-100,90,80 m?2
d.2.1/1024-06
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw do komina w $cianach na zaprawie |m3
d.2.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,14*0,14*0,12*4 m3 0,009
RAZEM 0,009
3 PARTER
58| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.3/0812-05 uwa-
ga p.tab.
98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
59|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.3/202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
106,48 m2 106,480
RAZEM 106,480
60 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek GRES antyposlizgowych o wym. 30x30 cm | m?
d.3]202 2807-05 |na zaprawie klejowej
106,48 m?2 106,480
RAZEM 106,480
61 KNR-W 4-01 | Demontaz okien PCV m2
d.3|0353-08
15,87 m2 15,870
RAZEM 15,870
62| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.3|0353-11
12,48 m 12,480
RAZEM 12,480
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg| m?2
d.3/1023-09 obsadzenia
15,87 m2 15,870
RAZEM 15,870
64| KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.3|0302-07
12,48 m 12,480
RAZEM 12,480
65/KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw zewnetrznych m
d.3|0302-07
12,48 m 12,480
RAZEM 12,480
66| KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych m?2
d.3|0353-05
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
67/KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.3|0353-05
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
68/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych-100,90,80 m?2
d.3|1024-06
16,60 m?2 16,600
RAZEM 16,600
69|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.3/1024-08
3,60 m2 3,600
RAZEM 3,600
70/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.3{1024-02
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2-02 | Drzwi przesuwne w zabudowie meblowej m?2
d.3{1029-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane oszklone fabrycznie z parapetem obustronnym m?2
d.3{1011-03
0,48 m?2 0,480
RAZEM 0,480
73|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.3/1027-05
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
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74 Odnowienie drzwi zewnetrznych m?2
d.3|wycena indy-
widualna
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
4|45430000-0 |Piwnica
75/|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.4/0346-03 ceg.
20,28 m2 20,280
RAZEM 20,280
76| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach kominowych z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.4|0331-02
0,14*0,14 m2 0,020
RAZEM 0,020
77|KNR-W 4-01 |Scianka z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.4|{0303-02
0,98*2,22 m2 2,176
RAZEM 2,176
78 KNNR-W 3 |Rozbiorki istniejacych warstw podlogi na gruncie (gruz,kruszywo) m3
d.4{0104-01
0,36*100,54 m3 36,194
RAZEM 36,194
79/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku gt |m?3
d.4{0106-01 04m
40,22 m3 40,220
RAZEM 40,220
80| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.4/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
40,22+0,020+20,8*0,12 m3 42,736
RAZEM 42,736
81|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?
d.4/0619-03 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
0,4*93,6 m2 37,440
RAZEM 37,440
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotna izolacja $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 m?2
d.4|0621-05
37,22 m?2 37,220
RAZEM 37,220
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m?
d.4|0114-07
0114-08
100,54 m?2 100,540
RAZEM 100,540
84|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.4/1103-01 nosci publicznej na podiozu gruntowym
100,54*0,03 m3 3,016
RAZEM 3,016
85|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.4/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym-gr 8 cm
100,54*0,08 m3 8,043
RAZEM 8,043
86| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?
d.4/0606-01 me podposadzkowe z wywinigciem na sciany
Krotnos¢ = 2
100,54 m?2 100,540
RAZEM 100,540
87|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m?
d.4/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
100,54 m?2 100,540
RAZEM 100,540
88|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych wzdtuz $cian m
d.4|0616-01
93,06 m 93,060
RAZEM 93,060
89|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg $r 8 mm 10/10 m?2
d.4{1116-07
100,54 m2 100,540
RAZEM 100,540
90| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?
d.4|202 1132-01 |bosci 2 cm
1132-02
100,54 m2 100,540
RAZEM 100,540
91/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.4]202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
100,54 m2 100,540
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RAZEM 100,540
92|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi i okien m2
d.4|0353-05
8,46+4,38 m2 12,840
RAZEM 12,840
93|KNR-W 2-02 |Montaz okien piwnicznych PCV szklonego szklem zespolonym m?2
d.4{1005-04
4,38 m2 4,380
RAZEM 4,380
94| KNR-W 2-02 | Drzwi przeciwpozarowe EI 30 m?2
d.4{1204-03
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
95|KNR-W 2-02 | Drzwi przeciwpozarowe El 60 m?2
d.4{1204-03
18 m2 1,800
RAZEM 1,800
96| KNR-W 4-01 |Naprawa schodéw miejsc.
d.4|0804-03
3,6 miejsc. 3,600
RAZEM 3,600
97|KNR-W 4-01 |Naprawa oktadziny schodow z ptytrk ceramicznych m?2
d.4/0812-03
2,36 m2 2,360
RAZEM 2,360
98/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.4/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-30%
61,98 m2 61,980
RAZEM 61,980
99 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.4/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
10,%
10,05 m2 10,050
RAZEM 10,050
100|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- | m?
d.4/0711-15 pach ptaskich, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach schodowych na podto-
zu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
101|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.4/0711-09 nach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu -30%
61,98 m?2 61,980
RAZEM 61,980
102|NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
61,98 m2 61,980
RAZEM 61,980
103|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian i su- |m?
d.4/1510-01 fitow - tynkéw gtadkich bez gruntowania
61,98 m?2 61,980
RAZEM 61,980
104|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- |m?
d.4|0840-05 wie klejowej -w pom kottowni do wys 1,5
31,44 m?2 31,440
RAZEM 31,440
105|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe piwniczne wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m?2
d.4{1020-01
6,40 m?2 6,400
RAZEM 6,400
5/45410000-4 |Tynki zewnetrzne
106|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych m?2
d.5/0701-06
332,51 m?2 332,510
RAZEM 332,510
107|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.5/0903-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
, m?2 332,510
RAZEM 332,510
108|KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej m?2
d.5/0502-04
332,51 m?2 332,510
RAZEM 332,510
109|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.5(1116-03
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
6 Wywoz gruzu
110|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- ijm3
d.6/0109-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km wraz z optatg za skladowisko
0109-16
77,43 m3 77,430
RAZEM 77,430
7 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
7.1 roboty budowlane
111|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.7.1/0346-03 ceg.-parter, pietro
62,83+38 m?2 100,830
RAZEM 100,830
112|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej-par- | m3
d.7.1/0348-02 ter ,pietro
0,53+0,54 m3 1,070
RAZEM 1,070
113|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.7.1/0106-04
13,17 m3 13,170
RAZEM 13,170
114|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.7.1/0109-13 nych na odlegto$¢ 10 km-z optatg za skladowisko
0109-16
13,17 m3 13,170
RAZEM 13,170
115|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7.1/0132-05
3*1,40 m 4,200
RAZEM 4,200
116|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.7.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,33+0,56+0,77 m3 1,660
RAZEM 1,660
117|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.7.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
25,06+1,34 m2 26,400
RAZEM 26,400
7.2/145432200-6 |Roboty budowlane $ciany
118|KNR 9-09 Montaz $cian szkieletowych z oktadzing obus- tronng jednowarstwowsa ptytami gip- | m?
d.7.2|0401-01 sowo-karto- nowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypetnieniem wet-
ng mineralng, grubosci 75 mm, plyta GKB 12,5 mm
21,26+70,44+10,21 m2 101,91
RAZEM 101,91
119|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz szt.
d.7.2/0119-03 drzwi i naswietli
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.7.2|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
101,91 m2 101,910
RAZEM 101,910
121|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.7.2/0830-02
101,91 m2 101,910
RAZEM 101,910
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7.2/202 1134-02
439,63 m2 439,630
RAZEM 439,630
123|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian i su- |m?
d.7.2|1510-01 fitow - tynkéw gtadkich bez gruntowania
439,63 m?2 439,630
RAZEM 439,630
124|KNR 2-02 Malowanie $cian z plyt GK farbg lateksowa m?2
d.7.2/1505-03 Krotnos¢ = 2
203,82 m2 203,820
RAZEM 203,820
125/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- | m?
d.7.2|0413-03 nie) wykonywane recznie -w pom .wilg.
44,51 m2 44,510
RAZEM 44,510
126|KNR 2-02 Utozenie plytek ceramicznych na podtodze-parter +pigtro m?2
d.7.2/0829-07
106,48+29,51 m?2 135,990
RAZEM 135,990
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127|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- | m?
d.7.2|0413-03 nie) wykonywane recznie -w pom tazienek
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
128|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznej na podtogach m?2
d.7.2/1123-02
209,19 m2 209,190
RAZEM 209,190
129|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach-parter+pietro+poddasze m?2
d.7.2/2621-06
221,96 m2 221,960
RAZEM 221,960
130|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na scia-| m?2
d.7.2/0505-01 nach
221,96 m?2 221,960
RAZEM 221,960
131|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.7.2/0505-03
221,96 m2 221,960
RAZEM 221,960
7.3|45420000-7 |Stolarka
132 Renowacja drzwi z malowaniem m?2
d.7.3|analiza indy-
widualna
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
133|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7.3/0324-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
134|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ze szkta m
d.7.3/1208-01
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
135/KNR 9-09 Sciana p.poz gr 12,5 m?2
d.7.3/0401-06
7,56 m?2 7,560
RAZEM 7,560
136|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.7.3/1209-04
8,64 m 8,640
RAZEM 8,640
8 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
8.1 Podjazd dla niepetnosprawnych
137|KNNR-W 3  |Mechaniczna rozbidrka bocznych balustrad schodow wej$cia gtéwnego m3 bet.
d.8.1/0403-04
0,21 m3 bet. 0,210
RAZEM 0,210
138/KNNR-W 3 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m o gtebokos- | m3
d.8.1/0102-04 ci do 1.5 m w gruncie nawodnionym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu -
wykonywane zewngtrz remontowanego budynku
8,64 m3 8,640
RAZEM 8,640
139|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej podjazdu m?2
d.8.1/0201-08
22,69 m2 22,690
RAZEM 22,690
140|KNR-W 2-02 |Wykonanie zelbetowego muru oporowego m3
d.8.1/0229-05
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
141|KNR-W 2-02 |Pochylnia -ptyta gr 15 cm m3
d.8.1/0205-01
1,06 m3 1,060
RAZEM 1,060
142|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podtozach z beto- | m?
d.8.1|0728-06 néw zwirowych
2,28 m2 2,280
RAZEM 2,280
8.2 Drogi i chodniki
143|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.8.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
638 m?2 638,000
RAZEM 638,000
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144|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.8.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
638 m?2 638,000
RAZEM 638,000
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.8.2/0114-05 niu 20 cm
0114-06
638 m2 638,000
RAZEM 638,000
146|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5- warstwa gorna o grubosci po zagesz- | m?
d.8.2/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
638 m2 638,000
RAZEM 638,000
147|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm gr 5 cm m?2
d.8.2/0511-03
638 m?2 638,000
RAZEM 638,000
148 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km |m?3
d.8.2|kalk. wiasna |wraz z kosztem utylizaciji
638*0,43 m3 274,340
RAZEM 274,340
149 Dostawa i montaz napedu do otwierania bramy kpl.
d.8.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.8.2/1209-01
72 m 72,000
RAZEM 72,000
151|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami dla osdb niedowidzacych na podsypce |m?
d.8.2|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0,71 m2 0,710
RAZEM 0,710
152|KNR-W 2-02 |Fundament-piyta gr 15 cm m3
d.8.2/0205-01
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
153 Dostawa i montaz pawilonu z 2 ptyt warstwowych 5x5 kpl.
d.8.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
154|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zapra- |szt.
d.8.2|0324-05 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
6+9+9 szt. 24,000
RAZEM 24,000
8.3 Nawierzchnia z ptyt azurowych
155|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.8.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
313,07 m2 313,070
RAZEM 313,070
156|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.8.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
313,07 m?2 313,070
RAZEM 313,070
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m?
d.8.3/0114-05 cm
0114-06
313,07 m2 313,070
RAZEM 313,070
158|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa gérna o grubosci | m?
d.8.3|0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
313,070 m?2 313,070
RAZEM 313,070
159|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- | m?
d.8.3/0105-01 geszczeniu
0105-02
313,07 m?2 313,070
RAZEM 313,070
160|KNR 2-31 Nawierzchniai z ptyt azyrowych gr 6 cm z wypetnieniem spoin m?2
d.8.3/0502-01
analogia
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313,070 m?2 313,070
RAZEM 313,070
161|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim - |m?3
d.8.3/0218-02 Wypetnienie piyt azurowych ziemig urodzajng grubosci 8 cm
analogia
313,07*0,06 m3 18,784
RAZEM 18,784
162|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.8.3/0401-04 -1v
7,8+3,563+10,76+3,53+1,76+12,50+7,37+11,06+11,27+11,83 m 81,410
RAZEM 81,410
163|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.8.3|0403-03 piaskowej
81,410 m 81,410
RAZEM 81,410
8.4 Izolacje muréw
164/ KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- | m3
d.8.4/0102-06 ci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
55,64*0,9*1,7 m3 85,129
RAZEM 85,129
165|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mii m3
d.8.4/0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
55,64*0,9*1,7 m3 85,129
RAZEM 85,129
166|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m?2
d.8.4|0306-05 reczne naktadanie powfoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
[11,45+(4*0,62)+4,70+1,22+3,27+1,22+4,75+11,45+(8*0,62)+5,11+5,03]*1,68 m2 93,475
RAZEM 93,475
167|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m?2
d.8.4|0306-07 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
93,475 m2 93,475
RAZEM 93,475
168|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- | m?2
d.8.4|0508-04 nych XPS gr 5 cm
93,475 m?2 93,475
RAZEM 93,475
169|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m?2
d.8.4/0508-02
93,475 m2 93,475
RAZEM 93,475
8.5 KLATKA SCHODOWA
170 Klatka schodowa zelbetowa dobudowana - 15,78 m2 ,4 biegi schodowe po 8 stop- |kpl.
d.8.5|wycena indy- |ni
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.6 Dostawa i montaz windy
171 Dostawa i montaz windy wraz z konstrukcjg stalowg kpl.
d.8.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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