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UWAGI:
1. Projektowana instalacja zasilana będzie w wodę z
istniejącego przyłącza wody.
2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem
wymiany zestawu wodomierzowego.
3. Istniejącą instaacje za zestawem wodomierzowym
należy zdemontować.
4. Projektowane piony należy obudować lub prowadzić w
bruzdach ściennych.
5. Instalację należy izolować ciepłochronnie zgodnie z
wymaganiami Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. wraz z
późniejszymi zmianami.

 - proj. instalacja zimnej wody
 - proj. instalacja ciepłej wody

 - proj. pion instalacji wodociągowej
 - proj. instalacja cyrkulacyjna

 - proj. zawór ze złączką do węża

LEGENDA:
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TEMAT

ADRES

TREŚĆ RYS.

PROJEKTANT

PRO-INVEST Anna Chaberko - Łuczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1
INWESTOR Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarząd Usług

Komunalnych, 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
Projekt przebudowy budynku użytkowego Zarządu
Cmentarzy, budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania
terenu, instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą źródła ciepła

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120  DATA
12.20 r.

BRANŻA
SANITARNA

SKALA

UPR.BUD.NR NR RYS.mgr inż. Jolanta Filipczyk

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- RZUT PARTERU 1:50
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