OPINIA MOZLIWOSCI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ZAMIERZEN

1.0 Dane ogélneOpinia techniczna dotygza maliwosci przebudowy budynkuaytkowego Zarzdu
Cmentarzy wraz ze zmiarsposobu zytkowania pomieszczenia piwnicznego na kottewrasilan pomp
ciepta, ul. Kozielska 120 , 44-100 Gliwice.
Inwestor :  Miejski Zarad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

44-109 Gliwice

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wgkanopinii technicznej dotygzej maliwosci
przebudowy budynkuaytkowego Zarzdu Cmentarzy wraz ze zmi@Bposobu zytkowania pomieszczenia
piwnicznego na kottowgizasilam pomp ciepta.

3. Podstawa opracowania

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.znigfszymi zmianami
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 07.04.2004 r. zZpi@jszymi zmianami
- wizja w terenie

4. Stan istniejacy budynku

4.1. Lokalizacja

Opracowaniem objy jest budynek iytkowy znajdujcy sk przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Budynek uytkowy posiada dwie kondygnacje nadziemne part@tytkowy, pitro — aktualnie nietytkowane,
pozostate po lokalach mieszkalnych oraz na poddezzt nieuzytkowary po lokalach mieszkalnych i strych.
Budynek jest w cakxi podpiwniczony z wégiem do piwnicy z klatki schodowe.

4.2 Parametry techniczne budynku

Catkowite gabaryty zewgtrzne budynku wynogA1,31 m x 12,72 m.
Powierzchnia zabudowy — 143,86 m2

Powierzchnia ytkowa — ustugowa — 96,00 m2

Powierzchnia ytkowa catkowita — 368,15 m2

Kubatura budynku - 1206508

4.3 Stan istnigicy budynku
Budynek uytkowy przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach znajgusie na dziatce nr 21, oblb 0024 Ktodnica.

- Do budynku wchodzi sidwoma wejciami - bezpérednio z podworka — wéjie przeznaczone wcagej dla
mieszkacow, obecnie dla pracownikéw oraz d@em gtéwnym od strony parkingu przy ulicy Koziaksgk
do pomieszczebiurowych znajdujcych sé na parterze.

W budynku znajduje siklatka schodowa prowaglza od piwnic, na giro i na poddasze oraz strych.
Schodyzelbetowe wylewane — do piwnicy - stan technicznyazealagcy.

Schody drewniane — nagfrio i poddasze — stan techniczny zadowsalgj schody nie spetniawymogow p.pa.
la drog ewakuacyjnych i klatek schodowych.

- Podtoga pomieszcagarteru potaona na poziomie + 0,36 m w stosunku do poziomenter

Wysokas¢ pomieszcze:

Parter — 2,79 m

Pietro — 2,30 m

Poddasze — 2,26 m

Strop pomg¢dzy piwnig parterem - odcinkowy typu Kleina.

Stropy médzy kondygnacyjne — drewniane.

Sciany zewstrzne i wewrtrzne z cegly petnej .

Mury zewretrzne piwniczne z cegly pelnej na zaprawie .

5.0 Stan pomieszczi na poszczegolnych kondygnacjach



5.1 Stan pomieszcagarteru

5.1.1 Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach biurowych podtogi wykonano zeygresowychSciany wykaiczone powtokami
malarskimi. Sufity podwieszane na wysékio2,73 mi 2,77 m, parapety na wysé&io85 i 120 cm.

W pomieszczeniach toalet kabiny szer@i@®@3 cm , pomieszczenie nie posiada poziénia do wentylacji
grawitacyjnej .

5.1.28ciany

Nascianach powtoki malarskie. W pomieszczeniach toalelytki ceramiczne do 2,00 m wysckd
5.1.3 Podtogi

Stan techniczny posadzek jest zadovgalaj nadaj sic do dalszegoaytkowania.

5.1.4 Okna

Posiadg stolarlke PCV biate. Stan techniczny dobry.

5.1.5 Drzwi zewstrzne do biur

Drzwi zewretrzne w dobrym stanie technicznym wykonane jakavdiane dwuskrzydtowe o szerckm
skrzydfa 90 cm.

5.1.6 Ogrzewanie i cwu

Ogrzewanie pomieszcadiurowych — centralne zasilane kottem elektryczryrajdujcym s w
pomieszczeniu piwnicznym —kottowni. Ciepta wodgtikowa j.w.

5.2. Stan pomieszcaictra i poddasza

5.2.1 pomieszczenia istriep — pozostakd po lokalach mieszkalnych

-toalety

Na pktrze znajdyj sic pomieszczenia tazienek z toaleta poddaszu pomieszczenia WC.

- kuchnie

Na pktrze znajdy sie dwie kuchnie , na poddaszu jedno pomieszczenibdare.

5.2.2 Okna

Okna w pomieszczeniach nafpke i poddaszugsdrewniane , skrzynkowe i nadajie do wymiany.
Parapety na wysokoi mniejszej nt 85 cm .

5.2.3 Drzwi

Drzwi wejsciowe i pomgdzy pomieszczeniami drewniane.

5.2.4 Podlogi

Podtogi w pomieszczeniach drewniane wykaczone deskami malowanymi powtokami malarskimi lub
wyktadzinami .

5.2.5 Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszcienieszkalnych — piece kaflowe na paliwo stateegied.

5.2.6 Wentylacja

Niewzytkowane dawne pomieszczenia kuchenne zngjéuge na pierwszym pirze posiadajwlaczenie do
przewodow wentylacji grawitacyjnej.

5.3 Pomieszczenie piwniczne

5.3.1 Schody do piwnicy

Schody do pomieszcagiwnicznych — szerokd biegu na wysokii ok. 30 cm -88 cm, powagj 98 cm .
5.3.2 Wejcie do pomieszczenia kotlowni z kottem elektrycznym

Szerokaéc¢ / wysoka¢ drzwi wegciowych — 80 / 200 cm. Drzwi wewtrzne do pomieszcaekottowni
szerokdé/wysokas¢ 90/200.

5.3.3 Wysoké& pomieszczenia

Wysokas¢ pomieszczenia przewidzianego na kottaywaasilana pompciepta max. 2,05 m,

5.3.4 Odporn& ogniowascian

Sciany wydzielajce pomieszczenie kotlowni zasilanej paneepta wykonaneasjako mur z cegly petnej o
grubasci:

- od strony zewgtrznej oraz z od strony pomieszczenjsisdniego — 54cm

- od strony komunikacji — 27 cm

Sciany spetniaj warunek REI 120.

6.0 Ocena maliwosci przebudowy budynku uzytkowego Zarzadu Cmentarzy wraz ze zmiam sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na kottowaizasilarg pompa ciepta.

6.1 Mazliwo$¢ zmiany sposobuzytkowania pomieszczenia piwnicznego na kottewrasilan pomp ciepta.



Istnieje maliwo$¢ zmiany sposobuaytkowania pomieszczenia piwnicznego na kottavaasilan pomp
ciepta z zachowaniem naptijgcych warunkéw:

- podhczenie do istnigcego przewodu dymowego i wykorzystania go dla wanjfiygrawitacyjnej

- demonta istniegcych drzwi zewatrznych i wewrtrznych

- wyburzeniescianki dziatowe;j

- monta drzwi wegciowych do pomieszczenia El 30 , szeraiarysokas¢ skrzydta 90/200 cm

- ewentualne pogbienie pomieszczenia przy wykonywaniu posadzki o6ogm.

6.2 Mazliwos¢ adaptacji pomieszcagictra i poddasza na pomieszczenia socjalne, szapaimieszczenia
pracownicze

Istnieje maliwos$¢ adaptacji pomieszcagictra i poddasza na pomieszczenia socjalne, szapaimieszczenia
pracownicze z zachowaniem rgmijagcych warunkéw:

- monta w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i/lumkkyzacji

- izolacja przeciwwilgociowa podtdgscian w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych

- whaczenie urzdzeh sanitarnych do istniggych piondéw kanalizacyjnych

- wykonanie okltadzin z ptytek ceramicznych na pgdich iscianach

- pomieszczenia niegla stuzy¢ jako pomieszczenia na pobyt géay niz 4 godziny

7.0 Whnioski i zalecenia

7.1 Przed przyspieniem do ponownegaytkowania pomieszczenia piwnicznego rigleadb& o wykonanie
naprawy izolacji muréw i fundamentow aby wyelimiredwvilgo¢ nascianach.

Warunki wytkowe pomieszczenia zostaly spetnione ,zgdkal posiada wysokdé 2,00m,posiada pogtizenie
do energii elektrycznej, pragzy wod. — kan. , ktéregsvymagane w pomieszczeniach kottowni.

7.2 Nalezy osuszy i wykona® izolacg muréw i fundamentéw aby wyeliminowavilgo¢ nascianach budynku.
7.3 W oknach pomieszcaietra i w oknach na klatce schodowej zamontowad zewntrz barierki na
wysokaici 0,85 m ze wzgldu na niskie parapety.

7.4 Przebudow@aklatke schodow do wymogéw p.p2.

7.5 Przy wymianie stolarki okiennej najezwrécic uwag na monta stolarki ze szczelinami nawiewnymi by
zapewn¢ stah cyrkulacg powietrza w pomieszczeniach i ugliwi ¢ ich przewietrzanie.

7.6 W pomieszczeniach tazienek montéwiazwi z nawiewem w dolnej ¢zci o pow. 0,022m2.






